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Введение 


Ежегодно на земном шаре возникает свыше 5 млн. пожаров, сотни тысяч катаст- 
роф и аварий, от которых погибает большое количество людей, скота, зданий и раз- 
личная техника. Уничтожаются материальные ценности на десятки миллиардов услов- 
ных единиц. Огромный материальный, экологический и социальный ущерб приносят 
ежегодно возникающие крупные лесные пожары. 

В последние годы все чаще возникают техногенные чрезвычайные ситуации на 
железнодорожном, автомобильном и других видах транспорта, которые в большинстве 
своем обусловлены человеческим фактором. Нередко происходят аварии на энерго- 
системах страны, в результате чего отключаются от электричества области и даже це- 
лые регионы, а последствия таких отключений носят характер катастроф. 

Проблема ликвидации последствий производственных аварий и катастроф приоб- 
ретают все большее значение в связи с урбанизацией городов, концентрации произ- 
водства в них, увеличением ее стоимости на единицу площади, наличием пожаровзры- 
воопасной нагрузки на больших площадях, как на открытых площадках, так и в поме- 
щениях. 

Сама ликвидация последствий пожаров, аварий и катастроф во многих случаях 
представляет опасность для участников этого процесса и связана с огромными затра- 
тами сил и материальных средств, опасной экологической обстановкой на месте про- 
ведения работ. 

Растет потенциальная и реальная пожарная опасность экономики страны, вместе с 
ней должны возрастать с опережением возможности аварийно-спасательных служб и 
пожарных подразделений для того, чтобы обеспечить успешное проведение аварийно- 
спасательных работ, а также ликвидацию пожаров, аварий и катастроф с минималь- 
ным материальным ущербом. Одной из важнейших проблем пожарной охраны являет- 
ся обеспечение штатной численности боевых расчетов пожарных отделений и уком- 
плектованность пожарных частей в необходимом количестве новой пожарной и спаса- 
тельной техникой, приборами, оборудованием и инструментами. 

Однако сама по себе техника еще не дает гарантии успешной ликвидации пожа- 
ров, последствий аварий и катастроф. Большое значение в этом процессе имеют люди, 
которые ей управляют и используют. Всесторонние знания тактико-технических воз- 
можностей применяемых в МЧС России техники, оборудования, одежды, приборов и 
инструментов, позволяют руководителю тушения пожара (ликвидации последствий 
аварии, катастрофы) успешно решать стоящие перед ним задачи в кратчайшее время и 
с минимальным ущербом для экономики. 

Технические характеристики используемых средств пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ, защиты и обеззараживания людей и техники, оказания 
медицинской помощи пострадавшим приведены в данном справочнике. 


Термины и определения 


Аварийная карточка — документ установленной формы, регламентирующий 
первоначальные действия работников объекта и спецформирований по ликвидации 
последствий аварийной ситуации на нем. 

Аварийная ситуация — условия, связанные с отклонениями от нормальной рабо- 
ты объекта, которые могут привести или привели к взрыву, пожару, отправлению лю- 
дей или животных, ожогам и другим опасным последствиям, связанным с деятельно- 
стью человека или природы. 

Аварийно-восстановительные работы — комплекс мероприятий, осуществляе- 
мых специализированными подразделениями объекта, МЧС и других организаций, на- 
правленные на ликвидацию последствий аварийной ситуации и возобновлению работы 
объекта. 

Автоцистерна — пожарный автомобиль, имеющий запас воды и пенообразовате- 
ля, пожарно-техническое вооружение, насос для подачи воды (раствора пенообразова- 
теля), личный состав и предназначен для тушения пожаров и ликвидации аварий. 

Атомная электрическая станция (АЭС) _— атомная станция предназначена для 
производства электрической энергии и (или) тепла. 

Блок АЭС — часть АЭС, выполняющая функцию АЭС в определенном проектном 
объеме. 

Боец-пожарный — лицо рядового или сержантского состава (работник) пожарной 
охраны, осуществляющий работы на пожаре, аварии. 

Боевой расчет — личный состав на пожарном автомобиле, в определенном коли- 
честве, имеющий обязанности по выполнению боевых действий на пожаре, аварии. 

Боевые действия пожарных подразделений — действия начальников и пожар- 
ных, направленные на выполнение поставленных задач по тушению пожара, ликвида- 
ции аварии. 

Боевая готовность — состояние сил и средств гарнизона пожарной охраны, спо- 
собных в любой момент времени выполнить возложенные на них задачи. 

Боеспособность — способность подразделений в любое время выполнить задачи 
стоящие перед пожарной охраной в пределах своих тактических возможностей. 

Боевой участок — участок в здании или на местности где работают силы и сред- 
ства по выполнению одной конкретной задачи и под единым руководством. 

Боевое развертывание — приведение сил и средств в состояние готовности для 
немедленного выполнения боевых задач на пожаре. 

Боевое дежурство — период непрерывного несения службы личным составом гар- 
низона пожарной охраны согласно распорядка дня с выездом на пожары и аварии. 

Боевая позиция ствольщика — место ствольщика в здании или на местности вы- 
полняющего задачи, возложенные на него оперативным начальником на пожаре или 
аварии. 

Безопасное место — место, удаленное от источника опасности, где обеспечивается 
защита людей, животных, веществ, материалов и других объектов от опасных факто- 
ров техногенных и природных проявлений. 

Водяной пожарный ствол — устройство для получения определенного вида водя- 
ной струи. 


Вероятность возникновения пожара — это математическая величина возможно- 
сти появления необходимых и достаточных условия возникновения загорания (пожа- 
ра). 

Выдвижная пожарная лестница — переносная лестница, состоящая из трех ко- 
лен, которые перемещаются с помощью цепной тяги на определенную высоту. 

Водитель — сотрудник (работник) пожарной охраны, имеющий специальную под- 
готовку и допуск на право управления пожарным автомобилем, работающий на нем во 
время пожара, аварии. 

Газодымозащитник — лицо рядового или начальствующего состава пожарной 
охраны, имеющее специальную подготовку и выполняющее боевую задачу в непри- 
годной для дыхания среде в составе звена ГДЗС. 

Естественный радиационный фон — доза излучения, создаваемая космическим 
излучением природных радионуклидов, естественно распределенные в земле, воде, 
воздухе, других элементах биосферы, пищевых продуктах и организме человека. 

Зона радиоактивного загрязнения — территория или акватория, в пределах кото- 
рой имеется радиоактивное загрязнение. В зависимости от степени радиоактивного за- 
грязнения различают зоны умеренного, сильного, опасного и чрезвычайно опасного 
загрязнения. 

Запроектная авария — авария, вызванная не учитываемыми для проектных ава- 
рий исходными событиями и сопровождающаяся дополнительными по сравнению с 
проектными авариями, отказами систем безопасности сверх единичного отказа и реа- 
лизацией ошибочных решений персонала. 

Зона чрезвычайной ситуации — это территория, на которой сложилась чрезвы- 
чайная ситуация. 

Защищенная зона — территория ядерного объекта, которая окружена физически- 
ми барьерами, постоянно находящимися под охраной и наблюдением, и доступ в кото- 
рую ограничивается и контролируется. 

Зона горения — это часть пространства, в котором протекают процессы термиче- 
ского разложения или испарения горючих веществ и материалов в объеме диффузион- 
ного факела пламени. 

Зона теплового воздействия — это часть пространства, примыкающего к зоне го- 
рения в котором протекают процессы теплообмена между поверхностью пламени и 
материалами, объектами, людьми и животными окружающими его. 

Зона задымления — это часть пространства, примыкающее к зонам горения и те- 
плового воздействия, заполненное дымовыми газами с концентрациями вредных ве- 
ществ, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, животных или сильно затруд- 
няющие действия пожарных подразделений по тушению пожаров. 

Защитная одежда пожарных — специальная одежда, обладающая защитными 
свойствами от опасных факторов пожара. 

Зона аварии — территория, на которую распространяется действие опасных фак- 
торов пожара или аварии. 

Ионизирующее излучение — излучение, которое создается при радиоактивном 
распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образу- 
ет при взаимодействии со средой ионы разных знаков. 


Критическая продолжительность пожара — время, в течении которого достига- 
ется предельно допустимое значение опасного фактора пожара в установленном ре- 
жиме его изменения. 

Командир звена ГДЗС – лицо начальствующего состава пожарной охраны, 
имеющее специальную подготовку и возглавляющее звено (из 3-4 чел) ГДЗС в целях 
ведения боевых действий по тушению пожара в непригодной для дыхания среде. 

Командир отделения — должностное лицо караула, возглавляющее боевой расчет 
на пожарном (основном, специальном) автомобиле, прибывший к месту пожара (вызо- 
ва). 

Локализация пожара — действия пожарных подразделений направленные на пре- 
дотвращение распространения пожара и создания условий для его полной ликвидации. 

Ликвидация пожара — действия пожарных подразделений направленные на пол- 
ное прекращение горения, а также на исключение возможности его повторного воз- 
никновения. 

Лестница-палка — переносная пожарная лестница, складывающаяся за счет пово- 
рота ступенек путем поворота тетив. 

Лестница-штурмовка — переносная пожарная лестница, с крюком на конце для 
подвешивания в проемы окон и т.п. 

Номер вызова на пожар сил и средств (ранг) – условное цифровое обозначение 
сложности пожара, определяющий выезд на пожар конкретного количества сил и 
средств, в соответствии с расписанием выездов или планом их привлечения. 

Начальник караула – должностное лицо пожарной охраны, возглавляющее ка- 
раул, прибывший к месту пожара, аварии, катастрофы (вызова). 

Начальник контрольно-пропускного пункта (КПП) – должностное лицо сред- 
него или старшего начальствующего состава пожарной охраны, возглавляющее его ра- 
боту, создаваемого для организации ГДЗС на месте пожара (вызова). 

Направление боевых действий — то направление, на котором сосредоточены си- 
лы и средства, выполняющие боевую задачу, поставленную старшим оперативным 
начальником. 

Оперативный штаб на пожаре — временно организованный орган при РТИ для 
управления силами и средствами на пожаре. 

Основная боевая задача — спасание людей, животных и материальных ценно- 
стей, локализация и ликвидация пожара в размерах, определяемых тактическими воз- 
можностями и количеством сил и средств, привлекаемых на пожар (аварию). 

Огнетушащее вещество — вещество, обладающее физико-химическими свойст- 
вами, позволяющее создать условия для прекращения горения. 

Оценка обстановки на пожаре — выводы и направления действий подразделений 
на пожаре, которые сделаны на основании результатов разведки и имеющих сил и 
средств. 

Оперативная обстановка — совокупность условий в гарнизоне пожарной охраны, 
требующих реагирования и привлечения сил и средств согласно расписанию выездов 
подразделений на пожары (аварии). 

Опасные факторы пожара – факторы горения и сопровождающие его явления 
(взрыв, растекание, выброс) воздействующие на людей, материальные ценности и ок- 


ружающую среду. 


Огнезащитное средство — вещество, нанесенное на материалы, изделия и обеспе- 
чивающее их длительную защиту от тепловых воздействий пожара. 

Оперативно-режимные зоны — зоны, определенные НРБ как зоны на восстано- 
вительной стадии радиационной аварии. 

Пожарный автомобиль газодымозащитной службы — пожарный автомобиль 
укомплектованный пожарно-техническим вооружением и оборудованием для оказания 
помощи пожарным при работе в задымленных или загазованных условиях. 

Пожарный автомобиль дымоудаления — пожарный автомобиль оборудованный 
дымососом для удаления дыма из помещения и подачи чистого воздуха. 

Пожарный автомобиль технической службы — пожарный автомобиль уком- 
плектованный пожарно-техническим вооружением для проведения аварийно- 
спасательных работ на пожаре. 

Пожарный автонасос — пожарный автомобиль, оборудованный баком с пенооб- 
разователем, пожарно-техническим вооружением, насосом для подачи воды и пены к 
месту пожара (аварии). 

Пожарный водозащитный автомобиль — пожарный автомобиль, оборудованный 
средствами защиты материальных ценностей от воды, а также удаления воды, проли- 
той при тушении пожара. 

Проектная ядерная авария — ядерная авария, для которой проектом определены 
исходные и конечные состояния и предусмотрены системы безопасности, обеспечи- 
вающие ограничение последствий аварии установленными пределами. 

Последствия аварии — возникшая в результате аварии радиационная обстановка, 
наносящая убытки и вред из-за превышения установленных пределов радиационного 
воздействия на персонал, население и окружающую среду. 

Пожарная автолестница — пожарный автомобиль со стационарной механизиро- 
ванной выдвижной и поворотной лестницей. 

Пожарная насосная станция — пожарный автомобиль, оборудованный насосом 
для забора и подачи воды с автономным двигателем предназначенный для тушения 
крупных пожаров. 

Пожарный гидрант — устройство для отбора воды из водопроводной сети при 
тушении пожара. 

Пожарная колонка — съемное устройство, устанавливаемое на пожарный гидрант 
для отбора из него воды. 

Пожарная соединительная головка — быстросмыкаемая арматура пожарных ру- 
кавов для их соединения между собой, к пожарным насосам, пожарной колонке и дру- 
гому оборудованию. 

Пожарно-техническое вооружение — это ручной пожарный инструмент, спаса- 
тельные устройства, средства индивидуальной защиты пожарных и другое комплек- 
тующее пожарное оборудование, находящееся на пожарном автомобиле. 

Пожарное подразделение — структурная единица пожарной охраны. 

Позиция ствольщика — место расположения ствольщика с пожарным стволом 
при выполнении им боевой задачи по тушению пожара. 

План пожаротушения — оперативный документ, прогнозирующий обстановку и 
устанавливающий основные положения по управлению силами и средствами при ту- 
шении пожара. 


План привлечения сил и средств — документ, определяющий порядок и количе- 
ство сил и средств привлекаемых для тушения пожара в сельской местности. 

План эвакуации при пожаре — документ, в котором установлены порядок и по- 
следовательность действий обслуживающего персонала по эвакуации людей и матери- 
альных ценностей при возникновении пожара. 

Пожарная техника — пожарные автомобили различного назначения, привлекае- 
мые для спасания людей и тушения пожара. 

Пенный пожарный ствол — устройство для получения пены из раствора пенооб- 
разователя в воде. 

Постовой на посту безопасности ГДЗС — лицо рядового или начальствующего 
состава пожарной охраны, имеющее специальную подготовку и организующее работу 
поста безопасности по контролю за деятельностью звеньев ГДЗС. 

Пожар — процесс, характеризующийся ущербом в результате воздействия на лю- 
дей и материальные ценности факторов горения, развивающихся вне специального 
очага, а также применяемых огнетушащих веществ. 

Предельно допустимое значение опасного фактора пожара — значение опасно- 
го фактора, воздействие которого на человека в течении критической продолжитель- 
ности пожара не приводит к травме; заболеванию или отклонению состояния здоровья 
в течении нормативного времени, а воздействие на материальные ценности не приво- 
дит к их безвозвратной потере. 

Противопожарное водоснабжение — комплекс инженерно-технических уст- 
ройств и сооружений, предназначенных для хранения и забора воды на тушение пожа- 
ра. 

Пожарный гидроэлеватор — устройство эжекторного типа для забора воды из 
водоисточника с уровнем, превышающим высоту всасывания насоса или при невоз- 
можном подъезде близко к водозабору. 

Пожарный пеносмеситель — устройство для получения раствора пенообразова- 
теля в воде с заданными концентрацией и расходом. 

Пожарный поезд – железнодорожный состав, оборудованный запасами средств 
подачи воды и пены для тушения пожаров, ликвидации аварий на железной дороге и 
вблизи нее. 

Рукавная задержка — устройство для закрепления по высоте пожарных напорных 
рукавов, по которым подается вода или раствор пенообразователя. 

Рукавная катушка — устройство для размещения намоткой предварительно со- 
единенных между собой напорных пожарных рукавов и их быстрой прокладки по зем- 
ле. 

Рукавное разветвление — устройство для разделения водяного потока по рукав- 
ным линиям и регулирования ее расхода. 

Рукавный зажим — устройство для устранения протекания воды из образовав- 
шихся отверстий в напорных рукавах и обеспечения непрерывной подачи огнетуша- 
щего средства к месту пожара. 

Рукавный мостик — устройство для защиты пожарных рукавов от повреждений 
при переезде их транспортными средствами. 

Рукавный переходник — арматуры для соединения двух пожарных головок на 
рукавах с разными их размерами сечений или разного типа. 


Рукавный пожарный автомобиль — пожарный автомобиль для транспортировки 
большого количества напорных пожарных рукавов и их быстрой прокладки. 

Радиоактивное вещество — вещество, не относящееся к ядерным материалам и 
испускающее ионизирующее излучение. 

Радиационная авария — выход или выброс на ядерном объекте радиоактивных 
веществ и (или) ионизирующих излучений сверх предусмотренных величин. 

Радиоактивное загрязнение — загрязнение поверхности Земли, атмосферы, воды, 
продовольствия, сырья, кормов и различных предметов радиоактивными веществами в 
количествах, превышающих уровень, установленный НРБ и правилами работы с ра- 
диоактивными веществами. 

Резервный пункт управления (резервный щит управления) — часть блока 
АЭС, размещаемая в предусмотренном проектом помещении и предназначенная в слу- 
чае отказа большого щита управления (БЩУ) для надежного перевода блока АЭС в 
под критическое расположенное состояние и поддержания его сколько угодно долго в 
этом состоянии, приведение в действие системы безопасности и получения информа- 
ции о состоянии реактора. 

Развитие пожара — изменение параметров пожара во времени и пространстве. 

Район выезда пожарного подразделения — зона на местности со всеми зданиями, 
сооружениями, установками имеющая определенные границы и обслуживаемая по- 
жарным подразделением. 

Расписание выезда— документ, определяющий порядок и количество сил и 
средств привлекаемых для тушения пожара. 

Решающее направление боевых действий — это направления применения сил и 
средств в данный момент времени, где решается основная задача на пожаре. 

Силы и средства — личный состав пожарных подразделений, добровольных и ве- 
домственных формирований, а также пожарная и приспособленная для тушения пожа- 
ра техника и огнетушащие вещества. 

Спасательный рукав — пожарное спасательное устройство из специальной ткани 
в виде рукава для скользящего спуска спасаемых с этажей зданий. 

Средства индивидуальной защиты — технические средства индивидуального 
пользования для предохранения человека от опасных факторов пожара. 

Санитарно-защитная зона — территория вокруг источников ионизирующего из- 
лучения, на который уровень облучения людей в условиях нормальной эксплуатации 
данного источника может превысить установленный предел дозы облучения для насе- 
ления. В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное или временное прожива- 
ние людей, вводится режим ограничения хозяйственной деятельности и проводится 
радиационный контроль. 

Спасание людей на пожаре — действия личного состава пожарных подразделе- 
ний по эвакуации людей, которые не могут самостоятельно покинуть место, где есть 
или возможно воздействие на их здоровье опасных факторов пожара. 

Система пожарной безопасности — комплекс организационных и технических 
мероприятий, направленных на предотвращение возникновения пожара, его ограниче- 
ние и ликвидацию с минимальным ущербом. 

Связной — участник тушения пожара, выполняющий поставленную боевую зада- 
чу по передаче информации должностным лицам на месте пожара. 


Ствольщик – участник тушения пожара, ликвидации аварии, выполняющий бое- 
вую задачу по подаче огнетушащих веществ на тушение или защиту. 

Тыл на пожаре – зона, где сосредоточенные на пожаре силы и средства выпол- 
няют задачи по обеспечению боевых действий пожарных подразделений. 

Тактичебские возможности подразделения — способность личного состава, ос- 
нащенного техническими средствами, эффективно выполнять конкретную боевую за- 
дачу за определенное время. 

Тушение пожара — комплекс управленческих решений и боевых действий на- 
правленных на обеспечение безопасности людей, животных, спасание материальных 
ценностей и ликвидацию горения. 

Управление силами и средствами на пожаре — деятельность РТИ и оперативно- 
го штаба, осуществляемая с целью успешного ведения действий пожарных подразде- 
лений по решению основной боевой задачи на пожаре. 

Управление аварией — действия, направленные на предотвращение развития 
проектных аварий в запроектные и на ослабление последствий запроектных аварий. 

Уровень аварийной готовности — установленная степень готовности персонала, 
органов управления по делам ГО и ЧС, других привлекаемых сил, а также используе- 
мых технических средств для действий по защите персонала и населения в случае ава- 
рии на АЭС. 

Фронт пожара — та часть периметра пожара, по направлению которой он распро- 
страняется. 

Фланг пожара — левая и правая части периметра пожара, где горение распростра- 
няется перпендикулярно фронту пожара. 

Эффективная доза — величина воздействия ионизирующего излучения, исполь- 
зуемая как мера риска возникновения последствий облучения организма человека и 
отдельных органов с учетом их радиационной чувствительности. 

Ядерный материал — материал, содержащий или способный воспроизвести де- 
лящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества. 

Ядерный реактор — ядерная установка, в которой можно осуществлять управ- 
ляемую ядерную цепную реакцию. 

Ядерный объект – предприятие (организация), на территории которого (которой) 
используются или хранятся ядерные материалы, либо размещается и (или) эксплуати- 
руется ядерная установка или пункт хранения ядерных материалов. 

Ядерная установка — сооружение, комплекс, установка или устройство, в кото- 
ром применяются или содержатся ядерные материалы (ядерные реакторы на судах, 
атомных станциях, подводных лодках и других сооружениях). 

Ядерная авария — авария на ядерном объекте связанная: 

- с образованием критической массы и возникновением самоподдерживающейся 
цепной реакции при переработке, транспортировке и хранении ядерно-опасного де- 
лящегося материала; 

- с повреждением ядерной установки, ее элементов, содержащих ядерное топливо, и 
(или) выходом радиоактивных веществ или ионизирующего излучения выше уста- 
новленных пределов из-за нарушения контроля и управления цепной ядерной реак- 
цией и теплоотвода от элементов, содержащих ядерное топливо, а также в связи с 
образованием критической массы при перегрузке ядерного топлива. 


1. Основные опасные факторы, влияющие на развитие и 
ликвидацию пожаров, аварий, стихийных бедствий. 
1.1. Основные параметры развития и тушения пожаров. 


Таблица 1.1 
Соотношение между некоторыми единицами физических величин различных 
систем. 
Физическая еди- о е Назначение Физическая и Ф Назначение 
ница в. единицы единица ао единицы 
НИЦЫ единицы 
1 св. год 9,46-10' м Длины 1 атм 1,01-10° Па Давления 
1 дюйм 2,54-10? м Длины 1 мм. рт. ст. 133 Па Давления 
1 фут 0,305 м Длины 1 мм. вод. ст. 9,81 Па Давления 
1 миля 1,61-10 м Длины 1 бар 10° Па Давления 
1 морская миля 1,85-10°м Длины 198 10° кг Массы 
1 верста 1,0668 км Длины 1 т.е.м. 9,81 кг Массы 
1 ярд 0,914 м Длины 1т 10° кг Массы 
1 кабельтов 185 м Длины 1ц 100 кг Массы 
1 ферми 10° м Длины 1 карат 2-10“ кг Массы 
Та (сотка) 100 м? Площади 1 фунт 0,454 кг Массы 
1 га 10м? Площади 1 мин 60 с Времени 
1 бари ТО Площади 1 час 3600 с Времени 
Іл 10° м?=1 дм? Объема 1 сут 86400 с Времени 
1 дм) 10° см? Объема 1 год 3,16-10'с Времени 
1 эрг 10 Дж Работы, энер- | 1 рад 5193. Плоского угла 
1 кгс-м 9,81 Дж гии, кол-ва | 1 м/с 3,6 км/ч Скорости 
1 кал 4,19 Дж тепла 1 км/ч 0,278 м/с Скорости 
1 Вт-ч 3,6-103 Дж Работы, энер- | 1 Ки 3,7-10' бк Активность 
1 л-с-ч (лошади- 2,65-10° Дж гии, кол-ва | 1 Рд 10° бк нуклида 
ная сила`час) тепла 1 рад 10? Гӣ Доза излучения 
Іле 736 Вт Мощности 1 рад/с 0,01 ГИ Мощность дозы 
1 ккал/ч 1,16 Вт Мощности излучения 
1 эрг/с 10 Вт Мощности ІР 2,58-10* Кл/кг | Экспозиционная 
1 кге:м/с 9,81Вт Мощности доза излучения 
1 кгс/м? 9,81 Па Давления 1 Р/с 2,58:10* А/кг | Мощность экс- 
1 атм 1 кгс/см? Давления ПОЗИЦИОННОЙ 
1 атм 9,81-10* Па Давления дозы излучения 
Таблица 1.2 
Перечень основных параметров пожара. 
№ Наименование параметров пожаров Условное обозначение Единицы измерения 
1 Время возможного выброса нефти при Сры с 
горении в резервуаре 
2 Площадь пожара и зон теплового воз- 
действия и задымления 5 А 5т,в,» 5 зд. м? 
Э Длина фронта, фланга, тыла площади І, Г. Г, м 
пожара фр’ фл’ "Л. 


№ Наименование параметров пожаров Условное обозначение Единицы измерения 
4 Объем зон горения и задымления У.>,У. д м} 
5 Длина зоны воздействия отравляющих У 
веществ при пожаре и аварии Гов м 
6 Площадь деформации и обрушения 552.19 7 м? 
строительных конструкций, аппаратов, дф” обр 
оборудования, коммуникаций. 
7 Длина и высота факела пламени Г фл ‚Н фәл м 
8 Площадь излучающей поверхности фа- Кеа = 
кела пламени Э дов Л, м? 
9 Перепад давлений при пожарах в зда- ЛР Па, (атм),(м.вод.ст) 
ниях зд 
10 Давление взрыва при пожаре. АРвзр Па, (атм),(м.вод.ст) 
11 Атмосферное давление. р Па, (атм),(м.вод.ст) 
атм 
12 Давление в закрытой емкости при по- Рук Па, (атм),(м.вод.ст) 
жаре. 
13 Давление ударной волны. уд.в. Па, (атм),(м.вод.ст) 
14 Интенсивность газообмена. 152 м?/м2с 
15 Интенсивность излучения факела пла- ЕА кг/м2с 
мени (кол-во излучаемой теплоты) Ч Вт/м? 
16 | Скорость ветра Ов м/с 
17 Относительная влажность Отн % 
18 Температура воздуха т © 
19 Плотность теплового потока: 603 
падающего на поверхность облучаемо- Чт.п Вт/м? 
го объекта (материала) 
критического, вызывающего воспламе- акр. Вт/м? 
нение пожарной нагрузки 
20 Плотность дыма, снижающая види- р В) кг/м? 
мость в горящем и смежных помеще- 
ниях при освещении электрическим 
фонарем: 
До Зм- большая Рд.6 кг/м? 
От Зм до 6м- средняя Р д.ср кг/м} 
От бм до 12м- слабая р кг/м? 
21 Пожарная нагрузка: д.сл 
масса (количество) Тун кг/м? 
потеря массы (выгорание) М пн. кг/кг 
доля потери массы (выгорание) в лю- М; м/м? 
бой момент времени 
22 Положение нейтральной зоны в горя- Н м 
щем помещении по отношении к ниж- 24 
ней части проема (окна, двери) 
23 Продолжительность пожара МИН 
Продолжительность свободного разви- а 
тия пожара Тсв мин 
Время локализации пожара ОЕ МИН 
Время ликвидации пожара мин 
Тликв 
24 Расход приточного воздуха Се кг/с 
25 Скорость распространения пламени по РОН м/мин 


пожарной нагрузке (линейная) 


НИЯ 


№ Наименование параметров пожаров Условное обозначение Единицы измерения 
26 Скорость выгорания пожарной нагруз- 
ки: 
линейная Отан мм/с 
массовая оу кг/с,кг/м2с 
объемная боб м?/м?с 
27 Скорость газообмена при пожарах в р м?/с 
зданиях. 20 
28 Скорость распространения дыма в зда- О р.д. м/с 
НИЯХ. 
29 Скорость восходящих конвективных м/с 
потоков от очага пожара Оп.к 
30 Скорость роста: 
площади пожара 05 м2/с 
периметра площади пожара р м/с 
фронта площади пожара Р 
о. м/с 
31 Температура пожара: Ф °С(К) 
факела пламени Г ф 
среднеобъемная температура в объеме Т °С(К) 
помещения ср 
продуктов сгорания Тв °С(К) 
32 Теплота пожара | Вт/м?, кДж/м2ч 
33 Вес углекислого газа Ч 
Р у.г. КТ 
34 Расход огнетушащего средства о кг/с, л/с 
35 Удельный расход огнетушащего сред- 
ства Ч уд. кг/м?, л/м? 
36 Расход огнетушащего средства через 
ствол Яст: кг/с, л/с 
37 Подача насоса пожарного автомобиля О, л/с, кг/с 
или мотопомпы 
38 Интенсивность подачи огнетушащего І л/м?е, кг/м?с 
средства 
39 Требуемый расход огнетушащего сред- 0) л/с, кг/с 
ства на тушение тр. 
40 Нормативное (расчетное) время подачи А мин 
огнетушащего средства на тушение. үу. л 
41 Требуемое количество пенообразовате- п.о 
ля для тушения 
42 Требуемое количество стволов для ту- шт. 
шения. МР: 
43 Требуемое количество отделений для р шт. 
тушения. А Е 
44 Требуемое количество воды для туше- уут. л. 


Таблица 1.3 
Формулы для определения параметров развития и тушения пожаров. 


духа через проемы (щели). 


а. Формула Обозна- Наименование Единицы 
чения обозначений измерения 
пожаров 
Предполагаемое Н ж ПЕ Н ж Уровень нефти в резер- м 
время выброса | ыб. о вуаре. 
нефти из резер- С р Толщина слоя водяной м 
вуара. в.п. подушки в резервуаре. 
Отв Линейная скорость выго- м/мин 
рания нефти в резервуаре. 
Опр Скорость прогрева нефти 
``’ |в резервуаре. м/мин 
Длина факела НЙ 4(у а ў? І Средняя длина факела м 
пламени. Ф И Фф пламени. 
Ом Массовая скорость выго- | кг/м’мин 
рания вещества. 
а Характерный линейный м 
: ф размер основания факела. 
Высота факела Н ф =: р ша а Угол наклона оси факела к град. 
пламени. горизонту. 
Н Средняя высота факела м 
Фф пламени. 
Площадь излу- Пов Диаметр основания факе- м 
чающей поверх- 5 з л.ф. Е Чосн.Н ф ла пламени. 
ности факела. Площадь излучаемой по- м? 
изл.ф. верхности факела пламе- 
НИ. 
Ветровое избы- АР = р,у> 72 9 Рв Плотность наружного воз- кг/м? 
точное давление духа. 
(разряжение). Скорость ветра. м/с 
9 Ускорение свободного па- м2/с 
дения, равное 9,81 
3 АР, АР› | Перепад давления на ! Па (кг/м?) 
Перепад давления АР Е 16 а иг.) уровне приточного и вы- 
при пожарах в тяжного проемов. 
зданиях. АР, Е Л, ( Рв-Ри2.) п, | п, Расстояние от плоскости м 
равных давлений (Нн.з) до 
центров приточных и вы- 
тяжных проемов. 
Ре Ре Плотность воздуха снару- кг/м? 
жи и продуктов сгорания 
внутри здания 
Интенсивность Го. = Св / 8 120. Интенсивность газообме- кг/м2с 
газового обмена. на. 
С, = и4|29АР, р, У, 55 С Расход приточного возду- кг/с 
в ха через открытые проемы 
и щели 
5 Площадь пожара м? 
А Коэффициент расхода воз- 0,62 
АН 


Наименование 


Обозна- Наименование Единицы 
параметров Формула а, 
РА чения обозначений измерения 
У 5рр Избыточное давление воз- Па 
духа у проемов снаружи. 
Суммарная площадь про- м? 
емов (щелей). 
Интенсивность Ты оТА І Интенсивность излучения Вт/м2 
излучение факела ф Фф Фф Ф факела пламени 
пламени. 5 ф Степень черноты факела - 
пламени. 
Постоянная Стефана-Бо- | Вт/м”К 
© льцмана, равная 5,76-10° 
Т ф Средняя температура фа- К 
кела пламени. 
Плотность тепло- РОО ОРЗ О ВУ ати. Плотность теплового по- Вт/м2 
вого потока. тока. 
В Коэффициент химическо- - 
го недожога, равный 0,8- 
0,99 
Ом Массовая скорость выго- кг/м2ч 
рания. 
5 Площадь пожара в поме- м? 
щении. 
р Низшая массовая теплота | кДж/кг 
Н сгорания пож. нагрузки 
Ууд 0 Суммарная поверхность 
| теплообмена (стен, пере- м 
крытия, пола). 
Масса (количест- тун. = "0 Ї 5 ола Ту н. Масса сгораемых и трудно кг/м” 
во) пожарной на- сгораемых веществ и ма- 
грузки. териалов (пожарная на- 
грузка). 
Масса распределенной по кг 
о площади помещения по- 
жарной нагрузки. 
биола | Площадь пола помещения. м? 
Потеря массы т = 9,7,7, РРА Потеря (убыль) массы по- кг,м? 
(выгорание) тн = С 007, жарной нагрузки на пожа- 
н. Ў Е ре. 
Р Продолжительность по- С 
п. жара (горения). 
би. Площадь пожара м? 
09 Объемная скорость выго- м?/м2с 
рания. 
Ом Массовая скорость выго- кг/м2с 
рания. 
Средняя массовая оу = то Ио ом Скорость выгорания. кг/м? 
(объемная) ско- Доля сгоревшего материа- м/м 
рость выгорания. Ом = ШР, пнНелКпн! Ти а ла. 
то Начальная масса пожар- КГ 


ной нагрузки. 


Наименование 


Обозна- Наименование Единицы 
параметров Формула а, 
Е чения обозначений измерения 
Р Продолжительность по- С 
$ жара. 
п Площадь пожара. Г 
Рин Плотность пожарной на- кг/м 
грузки. 
Но Высота слоя пожарной м 
нагрузки. 
К Коэффициент плотности Им 
пн распределения пожарной 
нагрузки по толщине слоя. 
Линейная ско- блин = Аж / Ти Олин Линейная скорость выго- мм/с 
рость выгорания рания жидкости. 
т 
жидкости в ре- с Время пожара (горения). с 
зервуаре. 
Высота располо- Низ Высота расположения м 
жения нейтраль- нейтральной зоны от пола 
ной зоны при по- Н Расстояние между цен- м 
жарах в зданиях 1 трами приточных и вы- 
- при газообмене 1 Ну $н тяжных проемов. 
через открытые Нин ны, пр Еа 2 5 Общие площади приточ- М 
нижние (приточ- 553706 ЕЕ | в ных и вытяжных проемов. 

3 
ные) и верхние 552 а Ов› Риг | Плотность воздуха и про- кг/м 
(вытяжные) про- Н дуктов сгорания 
емы. ИР Высота наибольшего при- м 
- при газообмене точного проема. 

р Е /Зрв/ руг +1 р 
через нижние р 
приточно- 
вытяжныеҹ̧ про- 
емы. 
Площадь вскры- 2 5 Площадь вскрытия про- м? 
тия вытяжных Ѕвекр = (СР — №5; иг Рв а емов или конструкций 
проемов для под- р Заданное расстояние от м 
нятия нейтраль- центра приточного проема 
ной зоны на тре- до высоты нейтральной 
буемую высоту. ЗОНЫ. 
Время свободно- | тев = 7 РА +76р1 Т е Время от момента возник- МИН 
го развития по- К новения пожара до сооб- 
жара. щения о нем в пожарную 
часть. 
сб Время сбора отделения мин 
(караула) с выездом за во- 
рота депо. 
т Время следования первого мин 
слі караула к месту пожара. 
Время боевого разверты- 
6р1 вания караула с подачей мин 


огнетушащего средства. 


Наименование 


Обозна- Наименование Единицы 
параметров Формула а, 
чения обозначений измерения 
пожаров 
Скорость локали- слок _ с] з. Площадь пожара на мо- м2 
зации пожара. оро СИП 1 мент его локализации. 
Е: 2 
Тлок бр 5 Площадь пожара на мо- м 
мент введения первого 
ствола на локализацию 
пожара. 
Время соответствующее мин 
Тлок 
моменту локализации по- 
жара. 
Время ликвида- О ф Оликв. | Скорость ликвидации по- м/мин 
ии пожара. = жара. 
Б р ‘ликв. тор р 
Ф `ликв. 
Скорость ликви- Количество стволов опре- 
дации пожара. деленного типа поданных 
для ликвидации пожара. 
М ст Расход огнетушащего шт 
(УМ ст.Чст. )60 средства из определенного 
о = 1 1 типа поданных стволов 
лик6. 9) 
уд для ликвидации пожара. л/с 
Яст 
Удельный расход С _ 4ст, рст, +---+4ст, рст; О д Удельный расход огнету- л/м? 
огнетушащего уд. бп о шащего средства подан- 
средства (факти- ный для ликвидации по- 
ческий). жара (фактический). 
Трст. Время работы определен- мин 
1 | ного типа стволов. 
е П П П пои п 
Время сосредото ТЕТЕ | Боо Время сбора, следования и мин 
чения и введения введения стволов послед- 
сил и средств по ним прибывшим отделе- 
повышенному нием по вызову. 
номеру вызова. 
Время следования 60Г, Г Расстояние от пожарного км 
пожарного под- `` депо до места пожара. 
разделения к мес- Кт Осел Средняя скорость следо- км/ч 
ту вызова (пожа- вания к месту пожара. 
ра) 
Время от возник- Ко Б 0 Ко Расстояние от места воз- м 
новения горения то =10+ никновения горения до 
до достижения Олин г стены. 
пламенем ближ- 10 Расстояние пройденное м 
ней стены (при фронтом пламени за 10 
развитии пожара МИН. 
более 10 мин). То Время достижения пламе- м 
Время от возник- К, ни ближней стены (пере- 
новения горения ° 05 городки). 
,2У, 


до достижения 
пламенем ближ- 
ней стены (при 


Наименование 


Обозна- Наименование Единицы 
параметров Формула а, 
чения обозначений измерения 
пожаров 
То 10 мин) 
Фактическая ин- О І Фактическая интенсив- л/м2с 
тенсивность по- І _`Ф Фф ность огнетушащего сред- кг/м2с 
дачи огнетуша- ф 5 ства. 
их средств. 
щ ред < з 
п Площадь пожара. м 
Площадь пожара без р2 г! Время развития пожара до мин 
при круговой 5. П 2 10 мин. 
форме его разви- св МИН 
тия: 
- при развитии Время развития пожара от 
горения до 10 9 = л(0.З0 нту)? момента его возникнове- 
МИН. ния до введения первого 
- при развитии ствола на тушение. 
горения больше 2 
10 мин до введе- | 5р = 2(50лин +лин(Рев —10)) 
ния первого ство- 
ла на тушение. 
Площадь пожара 5и =пар П Количество направлений - 
при прямоуголь- Ь- р развития пожара. 
ной форме разви- а Ширина помещения, где м 
тия происходит горение. 
- при развитии 2055 Б Расстояние пройденное м 
горения до 10 лин] фронтом пламени от места 
МИН. возникновения до опреде- 
- при развитии ленного момента. 
горения больше | = 50, +0; (ев —10) 
10 мин до момен- 
та введения пер- 
вого ствола на 
тушение. 
Периметр пожара Р= 27 Ки = лр Л Постоянная, равная 3,14 - 
при круговой р, Диаметр площади при м 
форме его разви- круговом развитии пожа- 
ТИЯ. ра. 
Периметр пожара Р = 2(а+Б) а,Б Ширина и длина площади м 
при прямоуголь- пожара при прямоуголь- 
ной форме его ной форме его развития. 
развития. 
Площадь туше- $ =л( р2 12) Вл. Радиус площади пожара м 
НИЯ (локализа- и п; 1 на определенный момент 
ции) пожара при г= В р Ат времени. 
круговой форме п Глубина тушения (локали- м 
его развития. зации) ручными или ла- 
фетными стволами. 
Площадь туше- Ө = пай, а Ширина помещения, где м 
НИЯ (локализа- $ =2һ происходит горение. 
= а+Ь-21 и 
ции) пожара при т т( т) Ь Расстояние пройденное м 


прямоугольной 


фронтом пламени от места 


Наименование 


Обозна- Наименование Единицы 
параметров Формула а, 
чения обозначений измерения 
пожаров 

форме его разви- его возникновения до оп- 
тия. ределенного момента. 
Площадь туше- $ Яст. І тр Требуемая интенсивность лм? 
ния (локализа- т подачи огнетушащего кг/м 
ции) одним ство- тр средства на тушение по- 
лом. жара. 
Расстояние меж- Г Яст 1 Расстояние между м 
ду ствольщиками == ТАРН ствольщиками при расста- 
на позиции. рт новке их на позиции. 
Требуемый рас- Чтр = 5/31 тр Отр Требуемый расход огне- | л/с, кг/с 
ход огнетушаще- тушащего средства для 
го средства для локализации пожара. 
локализации по- 
жара. 
Объем пены и’ У! о10 Ито Количество пенообразова- л 
средней кратно- пены -р-ра теля имеющегося для по- 
сти (К,=100), ко- П.О лучения пены. 
торый можно по- ср=ра Концентрация пенообра- % 
лучить из имею- П.О зователя в растворе. 
щегося пенообра- 
зователя (при 
достаточном ко- 
личестве воды). 
Объем помеще- ея Е М. пс92пе Тр К М 27С Количество поданных шт. 
НИЯ, который | "пом = р пене | стволов ГПС. 
можно потушить р Ягпс Расход одного ствола ГПС | м?/мин 
стволами типа по пене. 
ГПС. Тр Время работы стволов. МИН. 
Объем помеще- ры К р Коэффициент разрушения - 
ния, который Ф пены (3-3,5). 
можно заполнить кп гаси Фактическая доля пены с 
пеной средней с: Кед получаемая из стволов ти- 
кратности из па ГПС. 
имеющегося ко- Ут.о10К Кп КПены | фактическая величина = 
личества пенооб- лом = р-ра ф кратности получаемой пе- 
разователя (при Спо Кр ны из ГПС (60-80). 
достаточном ко- К теор Теоретическая величина Е 
личестве воды). кратности пены из ГПС 

(равная 100). 
Количество ство- 12-Р а Р-Р | Расход одного ствола ГПС л/с 
лов ГПС, требуе- М = р С) по раствору. 
мое для тушения Яст 
пожара на опре- 
деленной площа- 
ди. 
Количество ство- У.К. К \о Объем подвала. м 

ГИС _ 0р Кп 

лов типа ГПС, | № тр =-пене п.“ Расход ГПС по пене. 
необходимое для Ягпс Тт.р Расчетное время подачи | м/мин 


Наименование 


Обозна- Наименование Единицы 
параметров Формула а 
чения обозначений измерения 
пожаров 
тушения пожара в К р пены (тушения). мин 
объеме помеще- К = 0,6-0,8 Коэффициент разрушения 
НИЯ. Кп К пены, равный 3,5. - 
Кп Фактическая доля пены 
получаемая из ГПС, рав- - 
ный 0,6-0,8. 
Требуемое коли- ло = М№ гпсЯ2пс7тр К.60 йе Расход ствола ГПС по пе- л/с 
чество пенообра- нообразователю. 
зователя для ту- К Коэффициент запаса пе- - 
шения пожара. З нообразователя, равный 3. 
Требуемое коли- У, 2 6 Объем инертного газа в м 
чество баллонов с бал ұу А баллоне. 
инертным газом. и.г.6 
Количество и Е Уло Си 2 Сир Огнетушащая концентра- % 
инертного газа И.г. 100% ЦИЯ инерт газа Я 
необходимое для үу Требуемый объем инерт- м 
тушения в объеме е ного газа для тушения. 
помещений. 
Требуемый рас- Ч трап. = 5 Ттрл І три Требуемая интенсивность кг/м2с 
ход огнетушаще- подачи порошка на туше- 
го порошка для ние. 
тушения пожара 
по площади. 
Требуемое коли- тт Нормативное время туше- с 
чество огнету- НИЯ. 
шащего порошка = 
на ЕВА по- М 4 5, 1,, п 
жара. 
Требуемое коли- мор М трл. бт Расход огнетушащего по- кг/с 
чество стволов сттр. = п рошка из ствола. 
для обеспечения Яст 
подачи требуемо- 
го расхода огне- 
тушащего по- 
рошка на туше- 
ние. 
Требуемое коли- м Отр Орт Расход огнетушащего | кг/е, л/с 
чество стволов на ств = средства через ствол. 
тушение пожара. Яст 
Возможная пло- Е У,» У р- ра Имеющийся объем рас- л 
щадь тушения а твора пенообразователя в 
ЛВЖ и ГЖ пеной. І тр т воде. 
І о Требуемая интенсивность л/м?с 
2н подачи раствора. 
т Нормативное время туше- с 
НИЯ. 
Объем _ раствора, М, „= МК, М, С в Концентрация воды в рас- % 
который можно творе. 
получить из оп- Концентрация пенообра- 00 


Наименование 


Обозна- Наименование Единицы 
параметров Формула а 
чения обозначений измерения 
пожаров 
ределенного вида Се Су Я зователя в растворе. 
пенообразовате- Кв = а 
ля. Я 
Объем воздушно- Кратность пены 
механической пе- К» 
ны. У тены = Ир раКп 
Время работы З 0,9 г т. Время работы стволов от МИН. 
стволов от емко- 1 раб.ств. Е Ме Чств. 60 м. емкости автоцистерны. 
сти автоцистер- | і 
НЫ. У. Объем воды в емкости л. 
Время работы „по р УЕ А АА Время работы пенных мин. 
стволов по запасу | рабств. Мона. па 00 Ра стволов от емкости пено- 
П.О. І І бака. 
Предельное рас- Е [НИ В, +В, 1:20 ЕЕ Напор на насосе автомо- | м.вод.ст. 
стояние подачи | ” $ „О? биля 
огнетушащих Һ Требуемый напор на при- м 
средств пожар- пр боре (стволе). 
ными автомоби- Пи Высота подъема рукавной м 
ЛЯМи. линии на местности 
Н, Высота подъема ствола и м 
а. рабочей линии 
5 рл Сопротивление одного - 
0) рукава в линии. 
Суммарный расход воды л/с 
по одной наиболее нагру- 
женной магистральной 
линии. 
Количество отде- М. МПР Требуемое количество шт 
лений на тушение е = Э Сві | стволов определенного 
пожара. "ств; типа на тушение пожара 
от потд Возможность отделения шт 
м" = тр ств, по подаче определенного 
отд а потд типа и количества ство- 
ств; ств; р 
Эффективная Четё Пт Эффективная глубина ту- м 
глубина тушения Пт = Ро шения пожара стволами с 
стволами (круго- 22 тр различным расходом. 
вая форма разви- 
тия пожара). 
Требуемый объем М, р.а о. „Оо Пир Глубина прогара торфяно- м 
воды для туше- го поля. 
ния площади по- О, Удельный расход воды на м/м? 
жара на глубину тушение. 
прогара торфа. 
Площадь туше- см ‚МТАЦ м Количество заправок во- шт. 
ния пожара тор- МЕ 2 Г дой, которую может дос- 
фяного поля од- И, „Од тавить к месту пожара од- 


ной АЦ за смену. 


на АЦ за смену. 


Наименование 
Обозна- Наименование Единицы 
параметров Формула а 
ОАО чения обозначений измерения 
Количество за- т Продолжительность рабо- Ч 
5 см ЗЕ см см 
правок водой, ко- РИУ" ты отделения на АЦ в 
торую может дос- В смену. 
тавить к месту 
пожара одна АЦ 
за смену. 
Требуемое коли- р 0) № Требуемое количество шт. 
чество АЦ, с оди- И ы ПИ И АЦ, с одинаковым объе- 
наковой емко- С № ил” мом водобака, для туше- 
зап, 6.0. 

стью водобака, А ния торфяного пожара. 
для тушения тор- 
фяного пожара. 
Время ликвида- Время ликвидации пожара Ч 

р Д 2 5 Ир о Тлик р Ре р 
ции пожара на отра е на торфополе отделением 
торфополе отде- БХ №9. АЦ. 

стві стві 

лениями на АЦ. Я 


1.2. Поражающие факторы техногенных чрезвычайных ситуаций 
и средства защиты от них. 


Таблица 1.4 
Средства защиты людей от поражающих и вредных факторов, их выбор. 
д р Средства защиты различных час- | «| Медицинские 
она = С = 
2 тей тела | средства 
Е 
Факторы Е-Е ЕІ 
На Оо © | о Я 5 П 
аеа ма я |з ё -1 |за вая 
ви Е ВЕ ВЕ 858 
Е = О Е Е: га Е = Б в Бод = = Ы 
ва $) е Ер ЕБЕ ЕБ Е | ЕВ 
Е Ев = |е 
Ударная волна Ч 
Механические воздействия 4 — — жа Е а РЕ = 
Термические воздействия З иза р НЕ ЫЕ 
Шум ЗЕ ЛИ ЯЯ Еи 
Вибрация 4 бе йт о Е = = 
Электрический ток, электрические поля Ч == == ЕЕ о еа Е = ==: 
Электромагнитные импульсы 4 
Радиоактивные вещества |+ Е + 
Рентгеновское излучение 4 =. оса рика + + 
Инфракрасное, ультрафиолетовое излуче- р 
ние, слепящий свет, радиоволны 
Недостаток кислорода 
Вредные газы, пары, аэрозоли ==. Е ЕЧ + = 
Вредные вещества (твердые, жидкие), вода, | н Е 
нефть, растворы солей, кислоты, щелочи 
Биологические факторы 


Пп римечание: + используется средство защиты; 


— не используется. 


по назначению (ГОСТ 12.4.103-83) 


Таблица 1.5 
Классификация специальной защитной одежды, средств защиты ног и рук 


Обозначение средств 


Группа защиты Подгруппа защиты защиты 
специ- 
альной ног рук 
одежды 
От механических |от истирания Ми Ми Ми 
воздействий от проколов, порезов Мп Мп Мп 
от вибрации — Мв Мв 
от ударов в носочной части энергией, Дж: 
200 — Мун200 — 
100 — Мун100 — 
50 — Мун 50 — 
25 — Мун 25 — 
15 — Мун 15 — 
Е) — Мун 5 — 
от ударов в берцовой части энергией 1 Дж =: Муб 1 — 
от ударов в лодыжке энергией 2 Дж == Мул 2 — 
от ударов в носочной части энергией 3 Дж — Мут 3 — 
от ударов в подъемной части энергией 15 дж — Муп 15 — 
От скольжения |зажиренным — Сж — 
по поверхностям |обледенелым == Сл ЖЫ 
От повышенных (обусловленных климатом Тк Тк 5 
температур от теплового излучения Ти Ти — 
от открытого пламени То То — 
от искр, брызг, расплавленного металла, окалины Тр Тр — 
от контакта с нагретыми поверхностями свыше 45 °С — Тп — 
от контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100 | Тп 100 Тп Тп 100 
Ш 
от контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400 | Тп 400 — Тп400 
ЭС 
от контакта с нагретыми поверхностями свыше 400 Тв = Тв 
°С 
от конвективной теплоты Тт — — 
От пониженных |от пониженных температур воздуха Тн = == 
температур от пониженных температур воздуха и ветра Тнв — — 
до -20 °С — | Тн20 | Тн 
до -30 °С — | Тн30 | Тн 
до -40 °С — | Тн40 | Тн 
от контакта с охлажденными поверхностями — — Тхп 
От радиоактив- [от радиоактивных загрязнений Рз Рз Рз 
ных загрязнений |от рентгеновских излучений Ри — Ри 


и рентгеновских 
излучений 


От электрическо- !от электрического тока напряжением до 1000 В — Эн Эн 

го тока, электро- |от электрического тока напряжением свыше 1000 В Е Эв Эв 

статических заря- |от электростатических зарядов и полей Эс Эс Эс 

дов и полей, элек- от электрических полей Эп Эп Эп 

трических и элек- от электромагнитных полей Эм Эм Эм 

тромагнитных 

полей 

От нетоксичной |от пыли стекловолокна, асбеста Пс Пс Пс 

пыли от взрывоопасной пыли и Пв Яза 
от мелкодисперсной пыли Пм == Пм 
от крупнодисперсной пыли == == Пк 

От токсичных ве- |от твердых токсичных веществ Ят Ят Ят 

ществ от жидких токсичных веществ Яж Яж Яж 
от газообразных токсичных веществ — — Яг 
от аэрозолей токсичных веществ Яа — — 

От воды и раство- — В — 

ров нетоксичных |от растворов поверхностно-активных веществ Вп — — 

веществ водонепроницаемая Ви — Вн 
водоупорная Ву — Ву 

От растворов кис- |от кислот концентрацией (по серной кислоте), %: Кк Кк Кк 

лот выше 80 К 80 К80 К80 
50—80 К50 К50 К50 
20-50 К 20 К20 К20 
до 20 

От щелочей от расплавов щелочей Щр — Щр 
от растворов щелочей концентрацией свыше 20 % Щ50 Щ 50 Щ 50 
(по гидроокиси натрия) 
от растворов щелочей концентрацией до 20 % (по Щ20 Щ20 Щ20 
гидроокиси натрия) 

От органических |от органических растворителей О == == 

растворителей, в [от ароматических веществ — Оа Оа 

том числе лаков и от неароматических веществ — Он Он 

красок на их от хлорированных углеводородов — — Ох 

основе 

От нефти, нефте- |от сырой нефти Не Не Не 

продуктов, масел |от продуктов легкой фракции Нл == == 

и жиров от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций Нм Нм Нм 
от растительных и животных масел и жиров Нж Нж Нж 
от твердых нефтепродуктов — Нт Нт 

От общих произ- 3 3 

водственных за- 

грязнений 

От вредных био- |от микроорганизмов Бм Бм Бм 

логических фак- |от насекомых Бн Бн === 

торов 

От статических — У — 

нагрузок (от 

утомляемости) 

Сигнальная Со — — 


Таблица 1.6 


Стойкость материалов к опасным химическим веществам 


Материал 


Допустимое время контакта с веществом, мин 


До 30 


До 60 


Более 60 


Бутилкаучук 


Сильные агрессивные 
вещества и окислители: 
хлор (газ), фтор (газ), 
фториды брома, силь- 
ные кислоты (пар, аэ- 
розоль) 


Амины, имины, броми- 
ды, хлориды, аромати- 
ческие и циклосоеди- 
нения, нефть и нефте- 
продукты, диборан, ци- 
аниды, эфиры акрило- 
вой кислоты 


Альдегиды, амиды, 
сернистый и фтале- 
вый ангидриды, рас- 
творы йода 


Смесь каучуков: хло- | Сильные агрессивные | Алифатические спир- | Альдегиды, амиды, 
ропреновый, натрий | вещества и окислители, | ты, минеральные, жи- | сернистый и фтале- 
бутадиеновый, поли- | бензины, бензол и его | вотные и растительные | вый ангидриды, рас- 
изобути- производные, хлорсо- | масла творы йода 
лен держащие уг- 
леводороды, алифати- 
ческие эфиры, кетоны, 
нитросоединения 
Этиленпропиленовый Сильные агрессивные | Альдегиды, анилин, | Мочевина, триэта- 
каучук тройной и по- | вещества и окислители, | трихлорэтилен нола-мин, сернистый 
лиизобутилен дихлорэтан, четырех- уксусный, хромовый 
хлористый углерод, ангидриды, раство- 
гексан ры йода, хлористый 
этилен, ацетон, цик- 
логексанон 
Натуральный каучук и | Сильные агрессивные | Альдегиды, диметил- 
хлорсульфированный вещества и окислители, | формамид, мочевина, 
полиэтилен анилин, дихлорэтан, | сернистый и хромовый 


метилен и этиленхло- 
риды, хлористая сера, 
хлораль, хлороформ, 
циклогексанон, бензол, 
гексан 


ангидриды, ацетон 


К пневмокостюмам, защищающим человека от химических, биологических фак- 
торов и радиоактивных веществ, предъявляются следующие основные технические 
требования: 

1. Отклонение средней температуры тела человека при работе в костюме в тече- 
ние заданного времени непрерывного пользования или от средней температуры без 
КОСТЮМ СВЕ СОЛЕ еен е аан я +0,8 

2. Качество связи при работе в костюме: 


звукозаглушение в области речевых частот, дБ, не более .................................... 10 
понижение восприятия речи, %, не более........................................ нан 15 
разборчивость передаваемой речи, % слов.....................................а.. 80—94 


3. Количество воздуха, подаваемого в шланговый изолирующий костюм, л/мин, 
а о А а а оа ааа 250 


4. Объемное содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, %, не бо- 


ее о 2 
5. Объемное содержание кислорода во вдыхаемом воздухе, %, не ме- 
на а ааа Н ТЫ Е ДЕНЬ НЫ 18 
6. Сокращение площади поля зрения, %, не более...................................... 30 


7. Сопротивление дыханию при постоянном объемном расходе воздуха 30 л/мин, 


в автономном изолирующем костюме: 


статор Сети а ССС И ЩЕ ЕОР 200 
ПВО ЕН ООВ ло о 160 
в шланговом изолирующем костюме: 

ПР: е ИИ И О СЯ 0 
ИВО е Не ОО о о и 80 

8. Масса костюма, кг, не более: 

ОО обо ре О Ы 8,5 
ЕКВ КОСОВ ОИ и 11 


Таблица 1.7 
Требования к защитным характеристикам вентилируемых 
изолирующих костюмов и защитной одежды от радиоактивного 
загрязнения твердыми аэрозольными частицами 


Максимально допустимое сред- 
нее значение коэффициента 
проникновения тест-аэрозоля в | Коэффи- 


Классы подкостюмное пространство, % ИБН 
в течение защиты 
одного упраж- | всего цикла 
нения* упражнений 
5 (изолирующий 0,004 0,002 50000 
костюм) 
4 (изолирующий 0,01 0,005 20000 
костюм) 
3 (защитная оде- 0,02 0,01 10000 
жда) 
2 (защитная оде- 0,04 0,02 5000 
жда) 
1 (защитная оде- 0,10 0,05 2000 
жда) 


* - Упражнения - по ГОСТР 12.4.196-99. 


Таблица 1.8 


Изолирующая защитная одежда 


КИХ-5 
ТУ 6-ВН.071.00.000-89 


Костюм изолирующий КИХ-5 предназначен для 
защиты команд аварийно-спасательных формиро- 
ваний в условиях воздействия газообразной и 
жидкой фазы хлора, аммиака, оксидов азота, 
производных гидразина. Время защитного дейст- 
вия до 60 минут. 


Костюм изолирующий с вентилируемым подкос- 


тюмным пространством 4-20 ТУ 6- 
КЯВП119.00.00. 000-93 


Комплексное средство индивидуальной защиты. 
Предназначен для защиты от радиоактивных пы- 
лей и аэрозолей, агрессивных и высокотоксичных 
веществ. Комплект защищает от двукратного 
воздействия концентрированной азотной кисло- 
ты, выдерживает 4-х кратную дезактивацию. 


Защитный костюм 
«МЕТАНОЛ» ТУ 6- 
ВН.073.00.000-89 


Комплексное средство индивидуальной защиты, 
со шланговой подачей воздуха от стационарного 
источника, обеспечивает защиту работающих от 
воздействия жидкого метанола в его любой кон- 
центрации в течении не менее 6 часов. 


Костюм изолирующий «КОНДОР» ТУ 18- 
ВН.086.00.000-91 


Комплексное средство защиты. Предназначено 
для защиты работающих от газонефтяного кон- 
денсата и газообразного хлора. Концентрация 
хлора 500г/м? при нормальных условиях. При ра- 
боте средней тяжести с режимом - 30 минут, от- 
дых - 15 минут (при использовании аппарата 
АСВ-20) или 30 минут -работа, при использова- 
нии КИП-8 


КИХ-4 
ТУб- 
ВИб.066.00.000-88 


Комплексное средство для защиты при проведе- 
нии аварийно-спасательных и ремонтных работ в 
условиях воздействия высококонцентрированно- 
го газообразного и жидкого хлора и аммиака. 
Время защитного действия: от газообразного 
хлора и аммиака - не менее 60 минут, при обливе 
жидким хлором и аммиаком - не менее 2 минут. 
КИХ-4 - средство многократного применения с 
проведением дегазации после каждого цикла экс- 
плуатации и подзарядки дыхательного аппарата в 
соответствии с техдокументацией 


Общевойсковой костюм Л-1, Л-2 ТУ 53- 
78/005.135/73 


Для защиты человека в аварийной ситуации в 
комплекте с противогазами. Защита от воздейст- 
вия масел, нефтяных продуктов, щелочей. Ис- 
пользуется с АСВ, ИП-4 и противогазами. 


Таблица 1.9 


Фильтрующая защитная одежда 


ФЗО-МПТУ 974-89.00.000 Виб.030.00.000. ТО 


Обеспечивает защиту кожных покровов работаю- 
щих от паров высокотоксичных соединений - 
гидразина и его производных, алифатических 
аминов, от паров анилина. Эксплуатируется в зо- 
не заражения в сочетании с противогазом и СЗК. 


Пылезащитная одежда «ПЗО-1»ТУ 982- 
90.00.000ТУ 979-90.00.000 ТО 


Предназначена для защиты кожных покровов от 
угольной пыли, технического углерода и других 
пылевидных продуктов (в том числе от токсич- 
ных агрессивных пылевидных химических про- 
дуктов). ПЗО-1 должна эксплуатироваться в ком- 
плекте с защитными очками и респиратором. 
Комплект ПЗО-1 является средством защиты 
многократного действия. 


Кислотозащитная специальная одежда КСО. ТУ 
6-КЯВП 104.00.000-94 


Обеспечивает защиту кожных покровов работаю- 
щих от крупных капель (до 0,2 г) концентриро- 
ванных минеральных кислот (олеума, серной, 
азотной, фосфорной и соляной кислот), а также 
от паров оксидов серы, азота. КСО предназначе- 
на для выполнения ремонтных работ. 


Костюм обычный или комбинезон ГОСТ 
12.4.086-86 


Используется при незначительных проливах, рос- 
сыпи токсических веществ. 


Костюм мужской для защиты от механических 
повреждений и щелочей (ВН) ГОСТ 12.4.038-78 


Используется при незначительных проливах, рос- 
сыпи токсических веществ. 


Костюм мужской для защиты от кислот (А и В) 
ГОСТ 12.4.036-78 


Используется при незначительных проливах, рос- 
сыпи токсических веществ. 


Костюм мужской для защиты от нефти и нефте- 
продуктов ГОСТ 12.4.111-82 


Используется при незначительных проливах, рос- 
сыпи токсических веществ. 


Специальная одежда для защиты от нефти, неф- 
тепродуктов и масел ГОСТ 12.4.112-82 


При незначительных проливах токсических ве- 
ществ. 


Таблица 1.10 


Средства защиты рук и ног 


Перчатки из дисперсии бутилкаучука 
(К50Щ200н) ТУ 38-106341-82 


Предназначены для защиты рук от растворов ки- 
слот и щелочей средней концентрации, а также 
некоторых классов органических растворителей 
(кроме ароматических хлорированных углеводо- 
родов, нефтепродуктов). 


Перчатки защитные НКЛ маслобензостойкие 
(НеНмНж) ТУ 38-106346-79 


Для защиты рук при работе с маслами и топли- 
вом, получаемыми из нефти и продуктов ее пере- 
работки. 


Сапоги резиновые формовые, защищающие от 
нефти, нефтепродуктов и жиров ГОСТ 12.2.65-78 


Предназначены для защиты ног при незначитель- 
ных проливах. 


Сапоги юфтевые утепленные на маслобензостой- 
кой подошве ГОСТ 12.4.137-84 


Предназначены для защиты от сырой нефти, 
нефтяных масел, продуктов тяжелых фракций, от 
пониженных температур (до -20 °С). 


Таблица 1.11 
Основные параметры перчаток маслобензостойких 


Параметр Размер 
12 3 


Длина перчатки, мм 300 


Ширина, мм 110 120 130 


Толщина стенки,мм 0,6 


Условная прочность при растяжении, МПа, не менее 8 


Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 500 


Относительное остаточное удлинение после разрыва, %о, не более 25 


Сопротивление раздиру, кН/м 4,9 


Степень набухания пленки (изменение массы образца) в смеси 60 
изооктан-толуол в соотношении по массе 7:3, %, не более 


Перчатки рентгенозащитные, ТУ 38.305-05-333-92 — предназначены для защиты 
рук от воздействия рентгеновских лучей, генерируемых при напряжении до 100 кВ. 

Перчатки изготавливают пятипалыми одного размера раздельно на правую и ле- 
вую руку и имеют следующие характеристики: 


Длина ММ ааыа 345 
Ширина краги, мм............................... 155 
Толщина перчатки, мм........................ 0239 
Масса одной пары перчаток, г........... 1350 


Перчатки резиновые камерные, ТУ 38.305-05-346-92 — предназначены для защи- 
ты рук от токсичных, агрессивных (разбавленных растворов кислот и щелочей) и ра- 
диоактивных веществ при работе в камерах, боксах и вытяжных шкафах. 

Изготавливаются из каландрованной резины на основе натурального каучука двух 
типов: 

• тип | — краги в виде усеченного конуса с венчиком, закатанным из краги. Комплек- 
туются жгутами для закрепления их на руке и предотвращения падения в бокс; 

• тип П — краги в виде усеченного конуса с отформованным венчиком и креплением 
фланцев в отверстии бокса, вытяжного шкафа, обеспечивающими надежное и герме- 
тичное закрепление. 

Перчатки имеют следующие характеристики: 


Длина перчатки, мм............. ини ини иииннинининния 655 
Толщина перчатки, мм: 

КИСТеВая ЧА ела о НИ 1,1 
рага оао н ОО а 1,2 
Ширина ладонной части, мм................................ 122 


Условная прочность при растяжении, МПа, не менее ....12 
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее ...700 
Перчатки латексные для защиты рук от растворов кислот и щелочей средней 
концентрации, ТУ 38.106.394-82 — предназначены для защиты рук от растворов ки- 
слот и щелочей средней концентрации, а также для защиты рук при работе с пылящи- 
ми и красящими веществами. 


Перчатки изготавливаются трех размеров длиной 300 мм и имеют следующие па- 
раметры: 


Размер Ширина кисти, мм 
І 105-115 
П 115-125 
Ш 124-136 


Перчатки медицинские, ТУ 38.305-05-338-92 — предназначены для изоляции рук 
медицинского персонала при оперативном вмешательстве и других процедурах, тре- 
бующих соблюдения асептики. 

Перчатки изготавливают из клеевой смеси на основе натурального каучука десяти 
размеров, на правую и левую руку, пятипалыми, бесшовными, с краями, закатанными 
в венчик, и имеют следующие характеристики: 


Длина перчатки, мм, не менее................................ н 260 
Толщина двух стенок перчатки, мм................................. е 0,45 
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее.................... 19 
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее.................... 750 
Относительное остаточное удлинение после разрыва, %, не более...18 
Перчатки диэлектрические, ТУ 38.305-05-257-89 — предназначены для защиты 


человека от поражения электрическим током и являются основным средством защиты 
при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирую- 
щим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В. 


О РРО АПИТЕ РАННИТЕ 360 
ШИрИнакраги у а аьа РНЫ аЬ ЕО 145 
Толщина перчатки, мм..........................« ннн наннан 2 
Ток утечки при испытании напряжением (9,0+0,2) кВ переменного тока час- 
тотой (50-1) Гц в течение 60 с, мА, не более............................................. 9 
Условная прочность при растяжении, мПа, не менее ............................ 9:5 
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее .......................600 
Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более......60 
Сопротивление раздиру, кН/м, не менее................................... 12 
Прочность шва при разрыве, Н/см, не менее......................................«..... 25 
Коэффициент морозостойкости при температуре —30 °С,.не менее...0,85 
Перчатки маслобензостойкие, ТУ 38.106346-86 — предназначены для защиты 


рук при работе с маслами, бензином и керосином. Перчатки маслобензостойкие изго- 
тавливаются из латексной смеси на основе бутадиеннитрильного карбоксилатного ла- 
текса БН-ЗОК-2 трех номеров, на правую и левую руку, цельнорезиновыми с обрезан- 
ными краями краги. 

Комплект средств индивидуальной защиты (РЗИ), Ри — предназначен для защи- 
ты персонала, а также пациентов, в том числе 
детей, в зоне воздействия рентгеновского излучения и при проведении рентгенодиаг- 
ностических процедур. 

Состав комплекта: 1. Пелерина, укрывающая область щитовидной железы; 2. Пе- 
редник; 3. Пластина 40х60 см; 4. Пояс детский; 5. Шапочка; 6. Приспособление для 
защиты щитовидной железы детское; 7. Пелерина детская; 8. Воротник. 


Комплект изготавливается из комбинированного полимерного эластичного мате- 
риала с наполнением из металла и имеет следующие технические характеристики: 


Величина свинцового эквивалента, мм................ 0,35 
Сохранность защитных свойств........................ 3 года 
Гарантийный срок эксплуатации........................ 1 год 
Масса, кг (может изменяться в зависимости от роста): 
В т 1,8 
Е и а 1,9 
ПЛОТИНЫ ооо 1,6 
ПОЯСА Детекого анааан ее 0,5 
ШАПОЯКИ ено о еи ТН АЕА ЕН 1,0 
приспособления детского................................... 0,05 
пелерины детской, онаа знания 0,85 
ВОРОТНИК а о а О Бы НН 0,35 


Фартуки рентгенозащитные (РЗФ, РФЗ-0), Ри предназначены для защиты персо- 
нала при работе в зоне воздействия рентгеновского излучения. Изготавливаются из 
комбинированного материала с наполнением из металла. Конструкция фартуков по- 
зволяет закрывать все тело спереди и верхнюю часть спины сзади. Для защиты щито- 
видной железы спереди имеется стойка. 


Таблица 1.12 
Характеристики фартуков по образцам 


Показатели РЗФ РЗФ-0 
Величина свинцового эквивалента, мм 0,35 0,25 
Масса, кг 4-4,2 3-3,2 
Сохранность защитных свойств 3 года 3 года 
Гарантийный срок эксплуатации Ігод Ігод 


Одежда защитная АРК-1,РзРи - предназначена для защиты жизненно важных ор- 
ганов человека при работах в зоне воздействия ионизирующего излучения. 

Состав комплекта: полукомбинезон, головной убор (капюшон). 

Изготавливается из комбинированного полимерного материала с наполнением из 
металла. 

Надевается на обычную одежду или нательное белье в случае использования со 
средствами защиты кожи изолируюшего типа. Имеет следующие технические харак- 
теристики: 

Ослабление: 
альфа-излучения............... +... ииниииииинииния полностью 
бета-излучения (энергией до 2,5 МэВ)........ в 40—50 раз 
гамма-излучения (энергией до 200 кэВ).......в 2—3 раза 
рентгеновского излучения............................. в 15 раз 

Время непрерывного выполнения работ средней тяжести, ч, не менее, в сочетании 


рабонвиодеждои ана енн 8 


изолирующим костюмом с автономной системой 


жизнеобеспечения............................... «а. 155 
Масса, кг: 

комбинезона............... и иинининиинииииниининининнння 1249 

Капюшон аа а ан Ы 2 
Сохранность защитных свойств одежды, мес., не менее. ...... 6 


Защитный фартук АРК-2, РзРи — предназначен для защиты жизненно важных 
органов человека при работах в зоне воздействия рентгеновского, гамма- и бета- излу- 
чения. Материал фартука — комбинированный полимерный с наполнением из метал- 
ла. 

Изготавливаются фартуки с различным свинцовым эквивалентом и позволяют ос- 
лаблять рентгеновское и гамма-излучение с энергией 2,5 МэВ в следующее число раз: 
1 (0,15 мм) — 5; П (0,25 мм) - 12; Ш (0, 5 мм) - 25; [У (0,75 мм) - 40. Выполняются они 
трех типоразмеров. Сохраняют свои защитные свойства не менее 6 месяцев. 


Таблица 1.13 
Характеристики фартуков 


р Масса, кг 
ост человека, см | Длина фартука, см 7 Т ТП ту 
155-165 100 ЕЦЕ оК 
165-175 110 1,8 | 3,0 | 6,0 | 8,4 
175-185 120 1.9 |. 3.2.164 | 90 


Экранирующие комплекты типа Эп-1 и Эп-3 имеют следующие технические ха- 
рактеристики: 


Коэффициент экранирования электропроводящей ткани, не менее: 


при частоте 0 Ти ооны оне 90 дБ 

ло: ПОМ а аныи 90 дБ 

10-5001 ыва ан авнаа 90-80 дБ 

ОО-О 009 заннан аа а 80-60 дБ 
Коэффициент экранирования при частоте 50 Гц комплекта в целом, не ме- 
о 40 дБ (100 раз) 


Сопротивление экранирующей одежды, не более....... 40 Ом 
Сопротивление экранирующих перчаток, не более ....30 Ом 
Сопротивление экранирующих ботинок, не более.....500 Ом 
Экранирующие комплекты поставляются вместе с руководством по эксплуатации 
и памяткой пользователю. 
Основные отличия комплектов Эп-4 (л) от Эп-1 заключаются в том, что они изго- 
тавливаются из негорючих тканей и комплектуются экраном для лица. 
В состав комплекта входят следующие элементы: 
• экранирующая куртка с втачным капюшоном; 
• экранирующий полукомбинезон; 
• экранирующий накасник; 
• экран для лица с универсальным креплением на каске; 
• экранирующие трикотажные перчатки (5 пар); 


• защитная каска; 
• кожаные экранирующие ботинки; 
• пояс с монтерской сумкой для инструментов. 
Состав комплекта типа Эп-4 (з) такой же, как у Эп-4 (л), только куртка, полуком- 
бинезон и ботинки выполнены утепленными, с натуральным мехом. 
Экранирующие комплекты типа Эп-4 (л) и Эп-4 (з) имеют следующие техниче- 
ские характеристики: 
коэффициент экранирования электропроводящей ткани. ..как у Эп-1; 
коэффициент экранирования при частоте 50 Гц комплекта в целом, не ме- 
а оное 60 дБ (1 000 раз); 
коэффициент снижения концентрации аэроионов во вдыхаемом воздухе, отн. 
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ОНЕР СОИНРЕОУЯНИКТ легких — 3, 


тяжелых — 


сопротивление экранирующей одежды, не более...10 Ом; 
сопротивление экранирующих перчаток, не более...30 Ом; 
сопротивление экранирующих ботинок, не более...500 Ом; 


Таблица 1.14 


Классификация и условные обозначения поясов в зависимости от назначения 


Обозначение типа пояса 
Наименование без амор- саморти- Назначение 
тизатора затором 
Выполнение операций на высоте с частым пе- 
ремещением с одного рабочего места на другое 
по конструкциям, площадкам, переходным мос- 
ткам, лестницам, трапам и т.п., когда работаю- 
Безлямочный пояс А Аа щие обеспечены специальными сумками для 

инструментов (гаечных ключей, кувалды, мо- 
лотка, оправок) или когда не требуется перено- 
са инструментов с одного рабочего места на 
другое 

Безлямочный пояс То же, когда работающий не обеспечен специ- 

со специальными альной сумкой для инструментов, а перенос ин- 

приспособлениями Б Ба струментов с одного рабочего места на другое 

для ношения инст- осуществляется вручную 

румента и односто- 

ронней лямкой 
Для выполнения операций на высоте с частым и 
динамичным перемещением с одного рабочего 
места на другое по горизонтальной, или с не- 

Пояс на. большим уклоном, поверхностям, площадкам, 

Е В Ва перекрытиям и т. п., работа в колодцах, транше- 
ях и других закрытых пространствах глубиной 
до 3 м, когда может возникнуть необходимость 
срочной эвакуации работающего страхующими, 
которые находятся наверху 

Лямочный пояс с на- Г Для страховки и экстренной эвакуации челове- 

плечными лямками 8 ка, работающего в траншеях, колодцах, емко- 


стях или других замкнутых пространствах, в 
случаях отравления газом, возгорания, взрыва. 
Эти пояса не могут быть использованы как 
средства защиты от падения с высоты 


Лямочный пояс с на- 
плечными и набед- 
ренными лямками с 
расположением точ- 
ки закрепления 
стропа со стороны 
спины 


Выполнение рабочих операций, а также при пе- 
ремещении с одного рабочего места на другое, 
происходящем в основном по вертикали или по 
поверхности с наклоном к горизонтальной 
плоскости более чем 45°, причем отклонение от 
вертикальной оси не превышает 1 м; работа в 
колодцах, резервуарах, силосных башнях и дру- 
гих замкнутых пространствах глубиной более 
Зм, когда может возникнуть необходимость 
срочной эвакуации работающего на поверх- 
ность; необходимость страховки человека в 
процессе спуска или подъема по вертикальным 
навесным лестницам, скобам или подобным 
устройствам в условиях повышенной опасности 


Лямочный пояс с на- 
плечными и набед- 
ренными лямками с 
расположением точ- 
ки закрепления 
стропа со стороны 
грудного отдела тела 
человека и приме- 
няемый в ком- 
бинации с подъем- 
ными или спускаю- 
щими устройствами 
и сидением для ра- 


Еа 


Выполнение рабочих операций по вертикальной 
или с наклоном более 75° к горизонтальной 
плоскостям при необходимости выполнения ра- 
боты с механизированными или другими инст- 
рументами в течение длительного (более 20 
мин) периода в подвесной системе, при выпол- 
нении отделочных или крепежных работ 


ботающего 
Таблица 1.15 
Технические характеристики поясов типа ПП и ПМ 
Показатели ПП-А ПМ-НМ ПМ-НЛ ПМ-НЖ 
Длина стропа, включая ка- 
рабин, мм, из: 
цепи 1410 1410 1410 - 
ленты 1410 1600, 2000 1600, 2000 1600, 2000 
каната 1410 2000 2000 2000 


Величина обхвата талии, мм 


от 930 до 1500 


от 800 до 1500 


от 800 до 1500 


от 800 до 1500 


Статическая разрывная на- 


более 


10 10 10 10 
грузка кН, не менее 
Динамическое усилие при 
защитном действии, кН, не 4 По ТУ По ТУ По ТУ 


Автономные изолирующие теплозащитные костюмы должны отвечать следующим 
техническим требованиям (по ГОСТ 12.4.139-84): 

Обеспечение заданного микроклимата подкостюмного пространства и теплоощу- 
щения при температуре окружающей среды до 250 °С и тепловом излучении не более 


и а а 20 
Средняя температура подкостюмного пространства на весь срок защитного дейст- 
Вия В О он а аа анне 15—30 
Температура вдыхаемой газовой смеси, ®С......................................... 5—33 


Локальная температура подкостюмного пространства, °С, не более...40 
Температура газовой смеси, поступающей в подкостюмное пространство, ° С, не 


МОНЕ о е оне 5 
Объемный расход газовой смеси, подаваемый в костюм, л/мин, не менее...210 
в том числе в зону дыхания, л/мин, не менее......................... 90 


2 
Тепловое сопротивление, °С • м /Вт, не менее: 
собственно костюма; теплоизоляции резервуаров 


с жидким азотом и кислородом... 0,8 
ВИ ОВ ко поете ин 0,95 
теплоизоляционного слоя при температуре 

окружающей средь 250 С.га 0,65 
Разрывная нагрузка несущего слоя, Н, не менее: 

ПО ОСНОВ оО романы 750 
ПОУКУ ооо оо ии: 650 
Воздухонепроницаемость внутреннего слоя, дм?/м? * с, не менее............. 200 
Гигроскопичность внутреннего слоя, %, не менее....................................... 10 


Коэффициент пропускания инфракрасного излучения в участке спектра с длинами 
волн от 1,5 до 10 мкм остеклением смотровой части шлема, не более....... 0,12 


Средства защиты от воздействия низких температур (одежда). 

Жилет электрообогревающий — предназначен для обогрева тела человека при 
низкой температуре окружающей среды, а также для оказания помощи пострадавшим 
от переохлаждения в аварийных ситуациях. В качестве элемента обогрева использо- 
вана ткань электропроводная. Электробезопасность изделия соответствует ГОСТ 
12.2.025-76. Используется в комплексе с теплозащитным мешком или теплозащитным 
костюмом и имеет следующие характеристики: 

Напряжение электропитания жилета через 

понижающий трансформатор от сети 220В, В .... 12/18/24 

Потребляемая мощность, Вт................................... 50—200 

Время непрерывной работы......................... неограничено 

Теплозащитный мешок с воздушным обогревом, ТУ М.001.000 — предназначен для 
восстановления теплового состояния пострадавшего от гипотермии человека теплым 
воздухом. Воздух температурой около 50 °С и расходом 30—70 л/мин подается с ле- 
вой стороны туловища и распределяется преимущественно в область спины и груди. 

Электромешок секционный, ГОСТ 12.2.025-76 — предназначен для восстановления 
теплового состояния человека, пострадавшего от гипотермии. Электромешок имеет 
три отдельно обогреваемые секции: голова, туловище, ноги и общий обогрев. В каче- 


стве элемента обогрева используется электропроводная ткань. Он имеет следующие 
характеристики: 


Напряжение электропитания мешка, В................ 12/18/24 
Потребляемая мощность, Вт.................................. 75—300 
Температура на поверхности ткани, °С................. 50-5 

Время непрерывной работы................................ не ограничено 
ово а 3 


Жилет обогревающий с химическими грелками, ТУ 9452-001-17669108-93 — пред- 
назначен для обогрева человека при низкой температуре окружающей среды, а также 
для оказания помощи пострадавшим от переохлаждения в аварийных ситуациях. Грел- 
ки вкладываются в карманы жилета, расположенные в области груди и спины. 

Используется в комплекте с теплозащитной одеждой (куртки, мешки на вате, син- 
тепоне, пуху ит. д.) и имеет следующие характеристики: 


Температура на поверхности грелок, °С............. 50-5 
Время согревающего действия грелок, ч............. 2—20 
К ое и Воина 2—5 


Реанимационный комплект для восстановления теплового состояния человека из 
гипотермии, ТУ 2514-001-17670992-98 — предназначен для оказания помощи постра- 
давшим от холода в полевых условиях и для транспортировки их в стационарные ме- 
дицинские учреждения. В комплект входит теплозащитный мешок, обогревающий 
жилет с химическими грелками и термостанция для измерения температуры тела и 
кожи человека. Комплект обладает следующими характеристиками: 


Количество трелок: Шта океан нна 4 
Температура на поверхности грелок, °С.............. 50+5 
Время согревающего действия, ч.......................... 4 


о 8 


Таблица 1.16 


Классификация очков по типам (ГОСТ Р 12.4.013-97) 


Обо- 
Наимено- 
зна- Вид стекла Применение 
еи вание 
Открытые |Бесцветное |Защита глаз спереди и с боков от воздействия твердых частиц 
б Цени Светофильтр |Защита глаз спереди и с боков от слепящей яркости света, ультра- 
очки фиолетового, инфракрасного излучений и от сочетания излучений 
указанных видов с воздействием твердых частиц 
Открытые |Бесцветное |Защита глаз спереди и с боков от воздействия твердых частиц 
нь Светофильтр |Защита глаз спереди и с боков от слепящей яркости света, ультра- 
защитные фиолетового, инфракрасного излучений и от сочетания излучений 
очки указанных видов с воздействием твердых частиц 
Закрытые |Бесцветное |Защита глаз спереди, с боков, сверху и снизу от воздействия твер- 
защитные дых частиц 
ЗП |очки с пря- Светофильтр |Защита глаз спереди, с боков, сверху и снизу от слепящей яркости 
мой венти- света, ультрафиолетового, инфракрасного излучения и от сочетания 
ляцией излучения указанного вида с воздействием твердых частиц 
Закрытые |Бесцветное |Защита глаз спереди, с боков, сверху и снизу от брызг не разъедаю- 
защитные щих жидкостей и от сочетания их с воздействием твердых частиц 
ЗН [очки с не- |Светофильтр |Защита глаз спереди, с боков, сверху и снизу от слепящей яркости 
прямой вен- света, ультрафиолетового, инфракрасного излучений и от сочетания 
тиляцией излучений указанных видов с воздействием твердых частиц 
Закрытые |Бесцветное |Защита глаз спереди, с боков, сверху и снизу от разъедающих газов, 
герметич- |химически паров, аэрозолей, жидкостей и от сочетания их с пылью и воздейст- 
ные защит- |стойкое вием твердых частиц 
Г |ные очки Светофильтр |Защита глаз спереди, с боков, сверху и снизу от слепящей яркости 
химически |света, ультрафиолетового, инфракрасного излучений и от сочетания 
стойкий излучений указанных видов с воздействием разъедающих жидко- 
стей и газов 
Насадные |Бесцветное |Защита глаз спереди от воздействия твердых частиц при условии 
защитные работы в корригирующих очках 
ти Светофильтр |Защита глаз спереди от слепящей яркости света и от сочетания ее с 
воздействием твердых частиц при условии работы в корригирую- 
щих очках 
Козырько- |Светофильтр |Защита глаз спереди от слепящей яркости света и инфракрасного 
К вые защит- излучения при условии работы в защитном головном уборе 
ные очки 
Л Защитный |Светофильтр |Защита глаз спереди от слепящей яркости света и инфракрасного 
лорнет излучения при условии кратковременной работы 


Примечание: 1) При использовании в защитных очках двойного остекления (комбинации бесцветного стекла и 
светофильтра) к наименованию очков добавляют слово «двойные», а к обозначению — букву Д. 
Пример: ОД — двойные открытые защитные очки; ЗПД — двойные закрытые защитные очки с пря- 
мой вентиляцией; ЗНД — двойные закрытые защитные очки с непрямой вентиляцией. 

При использовании в защитных очках регулирующей перемычки к наименованию очков добавляют 
слова «с регулирующей перемычкой», а к обозначению — букву «Р». 

Пример: ОР — открытые защитные очки с регулирующей перемычкой; ЗНР — закрытые защитные 
очки с непрямой вентиляцией и регулирующей перемычкой; ГР — герметичные закрытые 
защитные очки с регулирующей перемычкой. 

2) Наименование типов защитных очков с использованием их обозначений, установленных ГОСТ Р 
12.4.013-97, устанавливают при разработке изделий новых видов. 


Щитки с наго- 
ловным креп- 
лением 


Щитки с креп- 
лением на кас- 


Щитки универ- 
сальные 


Условные обозначения щитков (ГОСТ 12.4.023-84) 


Тип 


Таблица 1.17 


Обозна- 


Исполнение корпуса щитка 


Бесцветный прозрачный ударостойкий 


Непрозрачный 
Бесцветный прозрачный ударостойкий 


Непрозрачный 


Щитки Непрозрачный 
с ручкой |Светофильтрующий 


Непрозрачный 


Бесцветный прозрачный химически стойкий 
Светофильтрующий 
Сетчатый 


Бесцветный прозрачный химически стойкий 
Светофильтрующий 
ке Сетчатый 


Таблица 1.18 


Классификация защитных лицевых щитков в зависимости от назначения (ГОСТ 


12.4.023-84) 
Исполнение корпуса | Вид смотрового 
Группа Подгруппа Тип рпу 2 р 
щитка стекла 
Щитки для защи- Щитки с наго- | Бесцветный про- 
ты от ударов ловным крепле- | зрачный ударостой- 


твердых частиц 


нием (или креп- 
лением на каске) 


КИЙ 


Щитки для защи- 
ты от излучений 


Щитки для защи- Светофильтрующий, | Светофильтр или 

ты от инфракрас- непрозрачный или | его комбинация с 

ного излучения сетчатый прозрачным бес- 
цветным стеклом 

Щитки для защи- Светофильтрующий 

ты от ультрафио- Любой или непрозрачный 

летового излуче- 

НИЯ 

Щитки для защи- 

ты от слепящей 

яркости света 

Щитки для защи- | Щитки с наго- 

ты от радиоволн | ловным крепле- - 


СВЧ-диапазона 


Щитки для защи- 
ты от брызг раз- 
бавленных ки- 
слот, щелочей, 
растворов солей 


нием (или креп- 
лением на каске) 


Бесцветный про- 
зрачный химически 
стойкий 


Щитки для защи- Светофильтрующий, | Светофильтр или 


ты от искр и непрозрачный или | его комбинация с 
брызг рас- Любой сетчатый прозрачным бес- 
плавленного ме- цветным стеклом 
талла 


Щитки для защи- 
ты от сочетания 
перечисленных 
факторов 


Таблица 1.19 
Основные требования к защитным каскам по ГОСТ 12.4.128-83 


Показатели Требования 


Прочность Отсутствие сквозных трещин и вмятин на корпусе, нарушений 
внутренней оснастки при вертикальном ударе энергией не менее 80 
Дж 

Степень амортизации При вертикальном ударе энергией не менее 50 Дж усилие, переда- 
ваемое каской на макет головы, не должно превышать 5 кН 


Устойчивость к проникнове- |При ударе острым предметом энергией не менее 30 Дж каска долж- 
нию острых падающих пред- |на исключать его касание поверхности макета головы 
метов 


Горючесть Корпус каски не должен гореть более 5 с после удаления из пламе- 
ни горелки 


Водостойкость Корпус каски под действием воды не должен деформироваться, а 
его масса не должна изменяться более чем на 0,5 % 


Электропроводность Корпус каски при соприкосновении с токоведущими частями дол- 
жен защищать от поражения электрическим током напряжением 
400 В. Ток утечки не должен превышать 0,5 мА 


Стойкость к агрессивным хи- |Корпус каски не должен деформироваться и изменять прочностных 

мическим веществам свойств после действия серной кислоты, гидроксида натрия, транс- 
форматорного и других минеральных масел, автомобильного бен- 
зина 


Масса с подбородным рем- |400 г — для І размера, 430 г — для П размера, 480 г — с креповыми 
нем полями 


Таблица 1.20 
Технические характеристики современных альпинистских веревок 


Тип веревки и диаметр, мм 


Показатель 0 т 
двойная, 9 мм | двойная, 10 мм | одинарная, 11 мм 

Статическое усилие разрыва, кг 1785 2010 2825 
Величина гасимого импульса, кг № 500 1045 
Удлинение при разрыве, % 45 ЭТ 45 
Удлинение при импульсной нагрузке, % 19 16 22 
Количество рывков по методике УИАА, выдержи- 10 10 5 

ваемых веревкой без повреждений 

Масса груза, кг 40 40 80 


Масса погонного метра веревки, г 47 53 71 


Таблица 1.21 
Влияние реальных условий на физико-механические свойства альпинистской веревки 
диаметром 12 мм с прямыми волокнами 


Исследуемые параметры 


удлинение 
при разры- 
ве, % 


Таблица 1.22 
Определение глубины провала (пещеры) с помощью камня 


Характеристика условий усилие раз- 
рыва, кгс 


Наблюдаемое время падения, с ЗАЕВ 


Глубина при свободном падении с учетом 4 | 18 1 40 | 60 | 85 111211421170 
скорости звука в воздухе, м 


а 
І] 

«2ш "Иер > 
У ИИ игр, д Ч о «Я - 
т а= Р же. У А © 
За т кии, о ААЕЕЕН У АРНЕ «у $ 
АУ Ц УВЫ и 

АН иду АЛЕ Еац, 8 Р и ТИР), 

6 ар и 


Двойной беседочный. Образование незатягивающейся 
петли на концах пеньковой и капроновой веревок. 


Укорачивающий: а — простой без Задвижной штык. Крепление каната к 
обрыва; б - с обрывом; в - слож- стержням (трубам, мачтам, якорям). 
ный. Укорачивание пеньковых и 
капроновых канатов без их раз- 

резаний и с разрезанием. 


Рис. 1.1: Схемы веревочных узлов (креплений). 


1.3 Природные факторы, влияющие на безопасность людей. 


Акустические помехи и шумы создаются промышленными установками, транс- 
портными средствами, бытовой радиоаппаратурой, грозовыми разрядами и другими 
источниками. Примеры акустических помех приведены в табл. 1.23 


Таблица 1.23 


Сила звука Примеры звуков указанной силы 


[© Полет уветвительности человечка уа 
[© Шорохлистьвь. Слабый ветот ва расоии 
ОЕ ССОО 
[30 Тихая комната Средний уровень шума в зрительном зале —— 


40 Негромкая музыка. Шум в жилом помещении 


Слабая работа громкоговорителя. Шум в учреждении с откры- 
тыми окнами 


Громкий радиоприемник. Шум в магазине. Средний уровень 
разговорной речи на расстоянии 1 м 


дБ 
10 
20 
30 
Шум мотора грузового автомобиля. Шум внутри трамвая 
130 


Шумная улица. Машинописное бюро 


Автомобильный гудок 
Автомобильная сирена. Отбойный молоток 
Сильные удары грома. Реактивный двигатель 


130 Болевой предел. Звук уже не слышен 


Таблица 1.24 
Звуковые сигналы и расстояние их слышимости 


Звуковой сигнал Расстояние, км 


Взрыв 12-15 

Шум поезда, гудок паровоза, сирена 7-10 
Рокот трактора 3-4 

Выстрел из ружья 2-3 

Автомобильный гудок 2-3 

Крик человека 1,0-1,5 

Треск падающего дерева 0,8 

Стук весел, рубка и пилка леса 0,5 


Таблица 1.25 
Минимально допустимый габарит проводов воздушной линии электропередачи до 


земли, м 
Номинальное напряжение, кВ 
Расположение пролета 
330 500 750 1150 
В населенной местности 11,0 15,5 23 = 
На пересечениях с автодорогами 8,5 9,5 16,0 23 
В ненаселенной местности 7,5 8,0 12,0 17,5 
В труднодоступной местности 6,5 7,0 10,0 15 


Таблица 1.26 
Допустимые уровни напряженности (А/м)/индукции магнитного поля (мкТл) 


Воздействие магнитного поля 
Время пребывания, ч 
общее локальное 
не более 1 1600/2000 6400/800 
2 800/1000 3200/4000 
4 400/500 1600/2000 
8 80/100 800/1000 


Таблица 1.27 


Предельно допустимые уровни (ПДУ) на рабочих местах персонала за рабочий день и 
максимально допустимые уровни(МДУ) энергетической нагрузки электромагнитного 


ПОЛЯ 
Плотность 
Электриче- | Магнитная 
Диапазон потока энер- 
ская компо- компонента, 
Бо нента, В/м А/м 16 
МГц ; мкВт/см? 
ПДУ |МДУ ПДУ | мду | ПДУ | МДУ 
0,03-3,0 Е 500 Е па 
3,0-30 Са сараи Еви ИЗЫЕ 
Т 
30-300 о | К 
Т 
300-300 0001 — 1 | — | — | 201 1000 


Таблица 1.28 


Предельно допустимые уровни непрерывного воздействия 
электромагнитных полей. 


Предельно 
Источник из- | Диапазон час- 
2. допустимые | Примечание 
лучений тот 
уровни 
Индукционные 500 В/м На расстоянии 
печи я 4А/м 0,3 м от корпуса 
На расстоянии 
СВЧ-печи 0,3-37,5 ГГц 10 мкВт/см? (989 М и 
любой точки, при 
нагрузке 1 л воды 
Видеодиспл- В = 250 нТл !На расстоянии 
ейный терми- аи Е = 25 В/м |0,5 м вокруг мо- 
нал персо- В = 25 нТл |нитора ПК 
нального ком- 27200Гц Е= 2,5 В/м 
пьютера (ПК) |Поверхност- 
ный электро- |, «ув На расстоянии 
статический 0,1 мот экрана 
потенциал 


Сигнальные цвета. 


Таблица 1.29 


Сигнальный Основное смысловое значение Контрастный 
Красный Запрещение непосредственная опасность, обозначение пожарной Белый 
техники 
Желтый Предупреждение, возможная опасность Черный 
Синий Предписание, знаки пожарной безопасности, информация Белый 
Зеленый Безопасность белый 


Таблица 1.30 


Влияние температуры воды и времени пребывания в ней на состояние человека 


Температура воды. °С Рои: сЕ Као, Время смерти, ч 
0 0,25 0,25-1,0 
10 0,5-1,0 1-2 
15 2-4 6-8 
20 3-7 относительно безопасно 
25 [02 относительно безопасно 
30 70 72-75 


Таблица 1.31 
Характерные признаки и действия вредных газов, паров, дыма на человека 


Вещество Характерные признаки 
Аммиак Острый запах, раздражает дыхательные пути, вызывает слезотечение и 
боль в глазах, кашель 
Водород хлористый Резкий замах, сильно раздражает дыхательные пути, вызывает хрипоту, 
чувство удушья 
Водород цианистый Запах горького миндаля, ощущение царапания в горле, жгуче-горький 


привкус во рту 


Острый запах, очень малые концентрации раздражают слизистые оболоч- 


Сернистый газ о 
ки глаз, дыхательных путей, более высокие концентрации ведут к хрипоте 


Формальдегид Имеет вид белого плотного дыма, раздражает слизистые оболочки глаз, 
носа, дыхательных путей 
Хлор Зеленовато-желтый газ с резким запахом, раздражает дыхательные пути 


В зависимости от состояния один кубический метр снега весит: 
порошкообразный снег - 60-89 кг 


слежавшийся снег - 200-300 кг 
фирновый снег - 500-600 кг 
мокрый (старый) снег - 800 кги более. 


Чрезвычайную опасность для развития переохлаждения представляет одновремен- 
ное воздействие на человека отрицательной температуры воздуха, повышенной влаж- 
ности и ветра. Сочетание ветра скоростью 10 м/с при температуре воздуха -5°С по хо- 
лодовому индексу соответствует двадцатиградусному морозу. Скорость ветра 10 м/с и 
температура воздуха -10°С соответствуют тридцатиградусному морозу, при этой же 
скорости ветра и температуре воздуха -25° С мороз достигает 50 градусов. Ветер ско- 
ростью 18 м/с превращает 45-градусный мороз в 90-градусный. 

Процесс переохлаждения наиболее интенсивно протекает при нахождении человека 
в холодной воде, поскольку теплопроводность воды в 27 раз выше, чем воздуха. Орга- 
низм человека начинает охлаждаться при температуре воды ниже 33,3°С. 


Таблица 1.32 
Влияние недостатка воды на состояние человека 


Обезвоживание в 


р Симптомы 
% к массе тела 


Чувство жажды, плохое самочувствие, заторможенность движений, 
1-5 сонливость, покраснение участков кожи, повышение температуры 
тела, тошнота, расстройство желудка 

Одышка, головная боль, прекращение слюноотделения, высыхание 
6-10 слизистых покровов, потеря ориентации, нарушение двигательной 
функции, отсутствие логики речи 

Бред, спазмы мышц, распухание языка. Притупление слуха и зрения, 
понижение температуры тела. Летальный исход. 


Если при умеренной температуре окружающего воздуха и относительном покое че- 
ловек без воды может прожить 5-6 дней, то в жару этот срок сокращается вдвое. 


Таблица 1.33 
Избыточное давление и поражение человека 


Уровень поражения АР, кПа 
Безусловное смертельное поражение 500 
Летальный исход, 50% случаев 350 
Порог смертельного поражения 200 
Тяжелая степень поражения 100 
Порог поражения человека 3 


Таблица 1.34 
Классификация термических поражений по степени тяжести в зависимости от разме- 
ров обожженной площади (5) тела человека. 


Степень тяжести Характеристика 

І Ожоги П-ША степеней при $ < 10% 
Ожоги П-ША степеней при $ < 40%, или 

П ожоги ШБ-ГУ степеней при $ < 10% 
Ожоги П-ША степеней при $ < 40%, или 

Ш ожоги ШВ-ГУ степеней при $ < 40%. Или 
ожоги [У степени при $ > 30% 
Ожоги ШБ - ГУ степеней при $ < 40%, или 

ГУ ожоги [У степени при $ < 30% 


Таблица 1.35 
Оценка исходов у пострадавших при термическом поражении, % 


Степень тяже- Рябов Инвалид- Поа тру ру 
сти поражения НОСТЬ 
І - - 100 
П 10 20 70 
Ш 60 35 5 
ІУ 100 - - 


Таблица 1.36 
Допустимое время пребывания людей в зонах 
теплового воздействия пожара 


Плотность те- | Допустимое время У 
Степень теплового воздействия 


плового пото- | пребывания людей, Требуемая защита 
какви Н без средств защиты 
3,0 Не ограничивается |Без защиты Болевые ощущения отсутствуют 
4,2 Не ограничивается |В боевой одежде и касках |Переносимая боль через 20с 
7,0 5 То же Непереносимая боль мгновенно 
65 5 В боевой одежде, смочен- Ожоги через 20 с 
| ной водой, каске 
10,5 5 То же, но под защитной Мгновенные ожоги 
струей 
В теплоотражательных Мгновенные ожоги 
14,0 5 костюмах, под защитой 
струи 
650 1 То же, со средствами за |Мгновенные ожоги 
? ЩИТЫ 


Таблица 1.37 
Поражение органов слуха человека при взрыве 


Ж Е Давление, Расстояние, 
Воздействие ударной волны на органы слуха СПА Шум, дБ е 
Временная потеря слуха 2,0 160 200 
Нижний порог возможного разрыва барабанных 34,5 185 22,5 
перепонок 
50% вероятность разрыва барабанных перепонок 103,0 195 20,0 
100% вероятность разрыва барабанных перепонок 400,0 203 7,5 


Таблица 1.38 
Безопасное расстояние воздействия опасных факторов при горении и взрыве баллонов 
со сжиженным газом 


Безопасное расстояние, м 
Объем баллона с газом, л 


Наименование факто- 


07 І 5 12 27 50 
Волна сжатия взрыва 35-40 55-60 70-75 80-85 90-95 
Тепловое излучение 6 12 16 20 25 


Таблица 1.39 
Цвет и характер воздействия его на человека 


Цвет 


Восприятие и воздействие 


Красный 


Психофизиологически наиболее активно воздействует на человека, стимулирует его 
психическую деятельность, активизирует реакции, поэтому используется для крат- 
ковременной активизации деятельности; продолжительное воздействие при больших 
угловых размерах поля зрения вызывает сенсорное утомление и спад активности; 
плохо виден при слабой освещенности 


Оранжевый 


Стимулирует нервно-мышечную деятельность, способствует психологическому кон- 
такту с окружающей средой, при большой насыщенности вызывает ощущение угро- 
зы, поэтому применяется в качестве сигнала предупреждения 


Желтый 


Ассоциируется с солнечным светом, действует возбуждающе, способствует впечат- 
лению уюта и чистоты помещения, стимулирует внимание, обеспечивает психологи- 
ческий контакт с окружающей средой. Однако слишком интенсивный желтый цвет 
утомляет глаза; в соединении с черным цветом используется в сигнальной окраске 
для обеспечения безопасности движения 


Зеленый 


Цвет травы, деревьев; благоприятно действует на зрение, снижает нервную уста- 
лость, способствует бодрому настроению, стимулирует умственную деятельность 


Голубой 


Ассоциируется с небом, снижает возбуждение, успокаивает 


Синий 


Психофизиологически вызывает ощущение спокойствия, создает благоприятную об- 
становку для умственной деятельности, снижает ощущение умственного утомления 


Фиолетовый 
желто-зеленый 


И 


Снижает напряжение; рекомендуется для помещений, где по характеру деятельности 
требуются тонкое восприятие и наблюдательность 


Белый 


Ассоциируется с чистотой, стимулирует поддержание порядка 


Темные цвета, в 
том числе чер- 
НЫЙ 


Оказывают очень существенное воздействие — вызывают пессимистическое на- 
строение, чувство угнетения, тяжести, снижают эффективность освещения; черный 
цвет весьма подходящий для создания контрастов; предметы, окрашенные в черный 
цвет, кажутся более тяжелыми 


Светлые (с бо- 
ЛЬШОЙ ярко- 
стью) и насы- 
щенные 


Применяются на наименее освещенных площадях, чтобы достичь наибольшей види- 
мости и различения; улучшают контрасты по яркости на рабочих местах, стимули- 
руют поддержание порядка; предметы, окрашенные в эти цвета, кажутся более лег- 
КИМИ 


Насыщенные, а 
также сочетания 
цветов при 
большом цвето- 
вом контрасте 


Оживляют пространство, поднимают настроение и стимулируют деятельность орга- 
нов чувств; рекомендуется использовать их как сигнальные в целях безопасности, а 
также для идентификации зрительного образа 


Насыщенные, а 
также малона- 
сыщенные, раз- 
беленные цвето- 
вые оттенки 


Действуют успокаивающе, способствуя сосредоточению внимания, и рекомендуются 
для помещений, предназначенных для ответственной умственной работы 


1.4 Активные химически-опасные вещества и защита от них (АХОВ). 


Таблица 1.40 


Общие характеристики наиболее распространенных АХОВ 


Наименование 


Общая характеристика (при нормальных 
условиях) 


Взрыво и пожароопасность 


Азотная кислота 


Бесцветная жидкость, дымит на воздухе, 
пары приблизительно в 2 раза тяжелее воз- 
духа, неограниченно растворима в воде 


Негорючая жидкость, при контакте 
с горючими материалами вызывает 
их самовозгорание 


Бесцветный газ с резким специфическим 


Горюч, взрывоопасен в смеси с воз- 


Аммиак запахом, примерно в двое легче воздуха,.| духом. Емкости могут взрываться 
хорошо растворим в воде при нагревании 
Бесцветная жидкость с запахом эфира в 1,5 |Легковоспламеняющаяся жидкость, 
тори раза тяжелее воздуха, растворима в воде взрывоопасна в смеси с воздухом 
АОНЩИАНОй ИЕ Бесцветная жидкость, пары тяжелее возду- Горючая жидкость, взрывоопасна в 


ха, растворима в воде 


смеси с воздухом 


Водород фтористый 


Бесцветная легколетучая жидкость с ред- 
ким запахом, легче воздуха, на воздухе ды- 
мит растворяется в воде 


Негорюч, взрывоопасен при нагре- 
вании емкостей 


Водород хлористый 


Газ с резким запахом, на воздухе дымит, 
образуя капли соляной кислоты, тяжелее 
воздуха, растворим в воде 


Негорюч, взрывоопасен при нагре- 
вании емкостей 


Водород цианистый 
(синильная кислота) 


Бесцветная, легколетучая, подвижная жид- 
кость с запахом миндаля, хорошо раство- 
рима в воде 


Легковоспламеняющаяся ЖИДКОСТЬ, 
в смеси с воздухом взрывоопасна, 
по силе взрыва превосходит тротил 


Бесцветный газ с резким аммиачным запа- 


Горючий газ, в смеси с воздухом 


Диметиламин хом, дымит на воздухе, тяжелее воздуха, взрывоопасен 

растворим в воде 

Бесцветный газ с резким запахом, дымит |Горючий газ, в смеси с воздухом 
Метиламин на воздухе, тяжелее воздуха, растворим в|взрывоопасен 


воде 


Метил бромистый 


Бесцветный газ, тяжелее воздуха, нераство- 
рим в воде 


Горючий газ 


Метил хлористый 


Бесцветный газ со сладковатым запахом, 
тяжелее воздуха, плохо растворим в воде 


Горючий газ, в смеси с воздухом 
взрывоопасен 


Нитрил акриловой 
кислоты 


Бесцветная легколетучая жидкость с непри- 
ятным запахом, пары тяжелее воздуха, рас- 
творима в воде 


Легковоспламеняющаяся ЖИДКОСТЬ, 
взрывоопасна в смеси с воздухом 


Окись этилена 


Бесцветный газ с запахом эфира, тяжелее 
воздуха, растворим в воде 


Горючий и взрывоопасный газ, ем- 
кости могут взрываться при нагре- 
вании 


Сернистый ангидрид 


Бесцветный газ с резким запахом, сладко- 
ват на вкус, тяжелее воздуха, растворим в 
воде, дымит на воздухе 


Негорюч, емкости могут взрываться 
при нагревании 


Бесцветный газ с запахом тухлых яиц, тя- 


Горючий газ, в смеси с воздухом 


Сероводород 

желее воздуха, растворим в воде взрывоопасен 

Бесцветная легколетучая жидкость с не- Легковоспламеняющаяся ЖИДКОСТЬ, 
Сероуглерод приятным запахом, пары тяжелее воздуха, в |взрывоопасна в смеси с воздухом 


воде не растворима 


Соляная кислота (рас- 
твор водорода хлори- 
стого в воде) 


Бесцветная жидкость с острым запахом во- 
дорода хлористого, неограниченно смеши- 
вается с водой, дымит на воздухе 


Негорючая жидкость 


Формальдегид 


Бесцветный газ с резким удушающим запа- 
хом, тяжелее воздуха, хорошо растворим в 
воде 


Горючий газ, в смеси с воздухом 
взрывоопасен 


Фосген 


Бесцветный газ с запахом прелого сена, тя- 
желее воздуха, на воздухе дымит, образуя 
соляную кислоту, плохо растворим в воде 


Негорюч, 
опасен 


взрывоопасен, пожаро- 


Хлор 


Зеленовато-желтый газ с резким удушаю- 
щим запахом, тяжелее воздуха, малорас- 
творим в воде 


Негорюч, но пожароопасен, поддер- 
живает горение многих органиче- 
ских веществ 


Хлорпикрин 


Бледновато-желтая, маслянистая жидкость 
с сильным удушающим запахом, плохо рас- 
творима в воде 


При нагревании образуется фосген, 
пожароопасен 


Таблица 1.41 


Классификация химически опасных веществ по действию на организм 


Номер Характер действия на ор- Наименование вещества 
группы ганизм 
1 Вещества раздражающего | Хлор, фосфор треххлористый, фосфора хлорокись, 
действия сернистый ангидрид, фтор, водород фтористый, во- 
дород хлористый, водород бромистый, азота оксиды, 
этиленимин, метиламин, метилакрилат, этиленсуль- 
фид, диметиламин, триметиламин 
2 Вещества прижигающего | Соляная кислота, аммиак 
действия 
3 Вещества удушающего | Фосген, хлорпикрин 
действия 
4 Вещества общетоксиче- | Сероводород, сероуглерод, окись этилена, синильная 
ского действия кислота, хлорциан, акролеин, акрилонитрил, ацето- 
нитрип, ацетон циангидрин, водород мышьяковистый 
Э Вещества наркотического | Метил хлористый, метил бромистый, формальдегид, 
действия метилмеркаптан, этилмеркаптан 


Таблица 1.42 
Зоны распространения облаков АХОВ с поражающими концентрациями на открытой 
местности, км 


Масса АХОВ, т 
Наименование АХОВ 
5 10 25 50 75 
При инверсии 
Хлор 20 | 40 70 90 100 
Сероводород з) 8 13 20 25 
Аммиак 3 4 6 9 12 
Сернистый ангидрид 4 4 7 10 13 
Пропилен 2 3 В; 8 12 
Фенол 3 5 8 12 15 
При изотермии 
Хлор 4,6 7,0 11,5 16,0 19,0 
Сероводород 1 10,5 2,5 4,0 5,0 
Аммиак 0,7 0,9 1,3 1,9 2,4 
Сернистый ангидрид 0,8 0,9 1,4 2,0 2,5 
Пропилен 0,5 1,0 1,5 3,0 2,5 
Фенол 0,8 1,1 1,8 2:2 27 
При конвекции 

Хлор 1,0 1,4 1,9 2,4 3,0 
Сероводород 0,3 0,5 0,6 0,9 1,1 
Аммиак 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
Сернистый ангидрид 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
Пропилен 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
Фенол 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 


Таблица 1.43 
Глубины зон возможного заражения АХОВ, км 


Скорость 


Эквивалентное количество АХОВ, т 
ветра, 


м  |0,010,05| 0,1 | 0,51 |3 5 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 300 | 500 | 1000 


1 0,38 10,85 |1,25 [3,1614,75 |9,18 [12,53 19,20 |29,56|33,13 |52,67(65,23 81,91 166 | 231 363 


0,26 10,39 |0,84|1,92 12,84 |5,35 | 7,20 10,83 |16,4421,02 (28,73 |35,35 |44,09 (87,79 121 189 


0,22 10,48 0,68 [1,53 12,17 |3,99 | 5,34 | 7,96 [11,94 |15,18|20,59|25,21|31,30|61,47| 84,50 | 130 


0,19 10,42 |0,5911,3311,88 |3,28 | 4,36 | 6,46 | 9,62 |12,18|16,43 20,05 [24,80 48,18 65,92 | 101 


0,15 10,34 (0,48 |1,09]1,53|2,66| 3,43 | 4,88 | 7,20 | 9,06 |12,14|14,79 18,13 |34,67 | 47,09 | 71,70 


0,14 10,32 [0,45 |1,0011,42 2,46 3,17 | 4,49 | 6,48 | 8,14 |10,87 [13,17 16,17 30,73 [41,63 | 63,16 


2 
8, 
4 
5 0,17 10,38 10,5311,19[1,68 |2,91 3,75 | 5,53 | 8,19 10,33 13,88 16,89 120,82 40,11 54,67 | 83,60 
6 
7 
8 


0,13 10,3010,42 0,94 1,33|2,30| 2,97 | 4,20 | 5,92 | 7,42 | 9,90 [11,98 14,68 27,75] 37,49 | 56,70 


9 0,12 10,28 10,4010,88 11,25 2,17 2,80 | 3,96 | 5,60 | 6,86 | 9,12 |11,03|13,59|25,39] 34,24 | 51,60 


10 0,12 10,26 [0,3810,84 1,19|2,06| 2,66 | 3,76 | 5,31 | 6,50 | 8,50 [10,23 [12,54 23,49 | 31,61 | 47,53 


1а 0,1110,25 |0,3610,8011,13 |1,96 2,53 | 3,58 | 5,06 | 6,20 | 8,01 | 9,61 |11,74|21,91| 29,44 | 44,15 


12 0,1110,24 [0,34 |0,7611,08| 1,8 | 2,42 | 3,43 | 4,85 | 5,94 | 7,67 | 9,07 |11,06|20,58| 27,61 | 41,30 


15 0,1010,23 |0,33 [0,7411,04|1,80| 2,37 | 3,29 | 4,66 | 5,70 | 7,37 | 8,72 10,48 [19,45 26,04 | 38,90 


14 0,1010,22[0,3210,7111,00|1,74| 2,24 | 3,17 | 4,49 | 5,50 | 7,10 | 8,40 [10,04 18,46 24,69 | 36,81 


15 0,1010,22 10,3 110,6910,97 |1,68 2,17 |3,07 | 4,34 | 5,31 | 6,86 | 8,11 |9,70 |17,60| 23,50 | 34,98 


Примечания: 1. При скорости ветра > 15 м/с размеры зон заражения принимать как при скорости ветра 15 м/с. 
2. При скорости ветра < 1 м/с размеры вон заражения принимать как при скорости ветра 1 м/с. 


Таблица 1.44 
Характеристики АХОВ, допущенных к перевозкам по железным дорогам и значения 


коэффициентов 
Плотность, т/м} Поро- К7 
Темпе- | говая 
Наименование ратура | токсо- 
1 к! | К | кз 
АХОВ газ | ЖИЛ | кипе- | доза „40°С! -20°С | 0°С | 20°С | 40°С 
КОСТЬ | ния, С | мг: 
мин/л 
Акролеин 5 0,839 | 527 | 0.2* |0 [0,013 0,75 01| 02 0,4 1 279 
Аммиак: 
под давлением 0,0008 | 0,681 | -33,42 | 15 |0,18| 0,025 | 0,04 | 0/0,9 | 0,3/1 | 0,6/1 | 171 | 1,471 
изотерм, 
хр-ние А 0, 681 | -33,42 | 15 0,18| 0,025 | 0,04 10/09! 1л 171 ТИ И 
Ацетонитрил = 0,786 | 81,6 |21,6**| 0 | 0,004 10,028! 0,02 | 01 0,3 1 2,6 
Ацтоциангидрин З 0,932 | 120 | 1,9* |0 | 0,002 0,316 0 0 0,3 1 1,5 
итере 0,0016 | 1,191 | 85,10 | 2 |0,23 0,037 | 0,30 | 0,6/1 | 0,67 | 0,8/1 | 1л |1271 
Диметиламин 0,0020 | 0,680 | 6,9 | 12* 10.06] 0,041 | 0,5 |0/0.1| 0703 | 0/08 1 Ш |257 
Метил бромистый | - 1,732 | 3,6 | 12* 10,04 0,039 | 0,5 10/04 0/04 |004 ГЛ [23 
Метил хлористый | 0,0023 | 0,983 | -23,76 |10,8** [0.12] 0,044 |0,056| 0/0,5 | 0,11 | 0,61 | 11 | 1,51 
Метилакрилат 2 0.953 | 802 | 6* | 0 0,005 0,025 01| 02 0,4 1 371 
горила рие - 0,806 | 77,3 | 0,75 |0 | 0,007 | 0,80 | 0,04 | 01 | 04 1.193 
ВОИ КИСЛОТЫ 
Окись этилена 2 0,882 | 10,7 |2.2** 10,05 0,041 | 0,27 | 0/0,1 | 0/0,3 | 007 | Ш |327 
Сероводород 0,0015 | 0,964 | -60,35 | 16,1 |0,27| 0,042 [0,036] 0,3/1 | 0,51 | 0,81 | М |127 
Сероуглерод Е 1,263 | 462 | 45 (о 10,021 [0,013 01 | 02 0,4 1 | 
Соляная кислота 
(концентриров.) 2 1,198 З Ў) 0 10,0211 03 |0 0,1 0.3 1 1,6 
Триметиламин В 0,671 | 2,9 6* 10,07 0,047 1 0,1 10/01 00,4 | 009 [Ш |227 
Формальдегид я 0,815 | -190 | 0,6* [0,19] 0,034 | 1,0 10/04 0/1 | 0,51 | Ш |157 
Фосген 0,0035 | 1,432 | 82 0,6 10,05 0,061 | 1,0 | 0/01 | 0/03 | 0/07 | 1л |277 
ОСОР ео а еа |958: ат [20 600102 0205 || оя |а 
ристый 
Хлор 0,0032 | 1,553 | -341 | 0,6 10,181 0,052 [1,0 [0/09 03и | 0,61 | М Тт 
Этилмеркаптан А 0,839 | 35,0 | 22% | 0 | 0,028 {0,271 01| 02 0,5 1 ТЯ 


Примечания: 1. Плотность газообразных АХОВ в графе 2 приведены для атмосферного давления; при давлении в ем- 
кости, отличном от атмосферного, плотности газообразных АХОВ определяются путем умножения данных графы 2 на 


значения давления в кгс/кв.см. 


2. В графе 9-13 в числителе значения К7 для первичного, в знаменателе - для вторичного облака. 
З.В графе 5 численные значения токсодоз, помеченные звездочками, определены ориентировочно расчетом по соотноше- 
нию: Ток = 240К-ПДК..., где Ток - токсодоза, мг/мин/л; ПДК... - ПДК рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-88, мг/л; К = 5 - для 
раздражающих ядов (помечены одной звездочкой*, К = 9 - для всех прочих ядов (помечены двумя звездочками**). 


4. Значение КІ для изотермического хранения аммиака приведено для случая разливов (выбросов) в поддон. 


Таблица 1.45 


Основные АХОВ, перевозимые по железной дороге, и средства их обеззараживания 


Основные характеристики и агрегатное 


Обеззараживающие вещества(растворы) 


Наименование АХОВ 
состояние при выбросе 
состав расход на 1 т АХОВ, т 
Бесцветная жидкость со своеобразным 8-9 
10% р-р щелочи 
Азота оксиды сладковатым и острым запахом. 
вода 
Жидкость 4-5 
Бесцветная горючая жидкость с запахом |, 8 
10% р-р щелочи 
Акрилонитрил пиридина. 
керосин 
Жидкость 1-2 
Бесцветная легковоспламеняющаяся я 
А 30% р-р гидроксило- 
Акролеин жидкость с чрезвычайно острым удуш- |, 2 
ливым запахом. Жидкость 
10% р-р соляной 
Бесцветный газ с удушливым запахом. Рр 20 (60) 
Аммиак Газ (серной) кислоты 5 
вода 
Бесцветная высококипящая горючая 30% р-р гидро- 2.9 
Ацетонитрил жидкость с эфирным запахом. 
ксиломина вода 
Жидкость 0,9 
Ацетон-циангидрин Бесцветная легковоспламеняющаяся 10% р-р щелочи 5 
ЖИДКОСТЬ. вода 
Жидкость 2 
Е Бесцветный удушающий газ, сильно 
Водород бромистый | ? 10% р-р щелочи 5 
дымящийся на воздухе. Газ 
Водород мышьяковистый Бесцветный газ с запахом чеснока. Газ |керосин 1 
вода 25 
Бесцветная жидкость с резким запахом 
Водород фтористый ° |вода 360 
дород фтор Жидкость 2 
Бесцветная горючая жидкость с резким 10% р-р соляной ки- 10 
Диметиламин запахом. оса 
Жидкость. 4 
Молан Бесцветный горючий газ с резким, вы- |10% р-р соляной ки- 106 
Е зывающим тошноту, запахом. Газ слоты вода 
Бесцветная высококипящая легковос- Е :. 
10% р-р хлорной из- 
Метилакрилат пламеняющаяся жидкость с резким за- |... 25 
пахом. Жидкость 
Метил -меркаптан Бесцветный газ. Газ 10% р-р щелочи 8 
. Бесцветный газ с характерным запахом. 
Метил бромистый Газ р р 10% р-р щелочи Э 
Метил хлористый Бесцветный горючий газ. Газ 10% р-р щелочи 10 
Бесцветный газ со сладковатым, вызы- 25% РЕВЕ 24 
6 р- 
Окись этилена вающим тошноту, запахом. РР 
вода 
Газ 5 
Сероводород Бесцветный газ. Газ вода 300 
Сероводородная кислота Бесцветная жидкость. Жидкость. 10% р-р щелочи 240 
Бесцветная, обладающая эфирным запа- 
х дающая эфир 10% р-р гипохлорида 
Сероуглерод хом, легковоспламеняющаяся жидкость. о... 40 
Жидкость 
Бесцветный негорючий газе резким за- 12,5 
2 10% р-р щелочи } 
Сернистый ангидрид пахом, при выходе в атмосферу дымит. о 
Газ 3 
Бесцветный прозрачный раствор с ост- 5652р талони 7,4 
Соляная кислота рым запахом хлористого водорода. Сала 
Жидкость 8 
о Бесцветная прозрачная жидкость. 10% р-р гипохлорида 40-45 
Жидкость кальция формалин 3 
2 5 10% р-р соляной ки- 
Триметиламин Бесцветный горючий газ. Газ Р-Р 64 
слоты, вода 
Бесцветный газ с резким запахом, вос- 
Формальдегид М вода 3 
пламеняющийся от открытого огня. Газ 
Бесцветный газ с неприятным запахом |вода 1000 
Фосген 0 
прелого сена или гнилых яблок. Газ 10% р-р щелочи 160 


5 Бесцветная жидкость с запахом хлоро- 
Фосфор треххлористый вода 8 
водорода. Жидкость. 
Бесцветная жидкость с резким запахом. 
Фосфора хлорокись вода 9 
Жидкость 
Газ светло-зеленого цвета с резким ха- 
Фтор рактерным запахом, похожим на смесь |вода 500 
запахов хлора и озона. Газ 
хт Газ желто-зеленого цвета с резким вода 500 
ор раздражающим запахом. Газ 15% р-р щелочи 22-25 
хХлорникойн Бесцветная жидкость с неприятным за- |5% р-р сульфида на- 14 
пахом. Жидкость трия 
Хлоринам Бесцветная жидкость. Жидкость 10% р-р щелочи 14 
25% р-р амиака10% 
Бесцветная горючая жидкость. 
Этиденхимин ос р-р гипохлорида на- 2 
трия 20 
Бесцветная горючая жидкость с резким 
Этилмеркаптан р А р 10% р-р щелочи 7 
отравляющим запахом. Жидкость 
30% р-р перекиси 
Этиленсульфид Бесцветная жидкость. Жидкость РЕВ 2 
водорода 


Таблица 1.46 


Скорость переноса переднего фронта облака АХОВ в зависимости от скорости ветра, 


м/с 

Скорость инверсия изотермия конвекция 
ветра, м/с х<10км х+10 км х<10км х>10км х<10км х>10км 

1 я 252 1,5 2 1;5 1,8 

2 4 4,5 3 4 3 5:5 

3 6 7 4,5 6 4,5 5 

4 - - 6 8 - - 

5 - - 7,5 10 - - 

6 - - 9 12 - - 


Примечание: 1. инверсия и конвекция при скорости ветра более 3 м/с наблюдается в редких случаях. 
2. х – расстояние от места аварии. 


Таблица 1.47 


Перечень и основные показатели токсичности АХОВ 


Концентрация, мг/л Токсодоза, мг:мин/л 
Наименование АХОВ ПДК з обо: Пора- Омен По |Пора- ТВ 
рабочей жаю- рого- | жаю 

оци говая те тельная |. ния тельная 
Аммиак 0.02 0,075 | 0,23 2.5 5 15 150 
Ангидрид сернистый 0.01 0.07 0,3 1,2 0,5 1,8 70 
Водород хлористый 0,005 | 0,0075 | 0,037 0,35 1,0 2,0 20,0 
Водород фтористый 0,0005 | 0,003 | 0,035 | 0,31 0,7 2,9 17:5 
Метил бромистый 0,001 0,017 0,5 1,5 7,0 | 35,0 900 
Синильная кислота 0,0003 | 0,0013 | 0,005 | 0,025 0.1 0,2 1,5 
Сероводород 0,01 0,03 0,1 0,5 2,0 6,0 30,0 
Фосген 0,0005 | 0,003 | 0,01 0,05 0,2 0,6 3,0 
Хлор 0,001 0,003 | 0,01 0,1 0,3 0,6 6,0 
Хлорпикрин 0,0007 | 0,0016 | 0,004 0,4 0,15 | 0,22 | 24,0 


Таблица 1.48 
Зоны распространения облаков АХОВ с поражающими концентрациями на открытой 


местности, км 
Масса АХОВ, т 


Е 


При инверсии 


ор [20 [40 | 70 [90 | 100 | 
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Таблица 1.49 


Рекомендуемое удаление (км) границ зон, в пределах которых убежища обеспечива- 
ются режимом полной изоляции с регенерацией воздуха при разрушении емкостей с 


АХОВИД* 
АХОВИД Вместимость емкостей, т 

5 10 25 50 100 500 1000 
Азотная кислота (100 %) 0,12 0,2 0,3 0,45 0,6 1,5 2,0 
Аммиак 0,09 0,12 0,2 0,28 0,4 0,9 1,5 
Ацетонитрил, ацетонциангидрин 0,05 0,07 0,12 0,17 0,25 0,5 — 
Водород хлористый, соляная кислота 
8 в ЕУ р 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 2,0 3,0 
Водород фтористый 0,15 0,2 0,35 0,5 0,6 1,2 — 
Водород цианистый 0,35 0,5 0,75 1,1 — — — 
Диметиламин, метиламин 0,15 0,25 0,35 0,5 0,7 1,6 — 
Нитрил акриловой кислоты 0,3 0,4 0,8 0,95 1,3 3,0 5,0 
Окись этилена 0,05 0,07 0,12 0,25 Е Е — 
Сернистый ангидрид, сероводород 0,07 0,1 0,15 0,25 0,35 0,8 = 
Сероуглерод 0,025 0,04 0,05 0,07 0,11 0,25 0,35 
Формальдегид, фосген, хлор 0,45 0,75 1,0 1,4 2,0 5,0 = 
Хлорпикрин 0,9 1,3 2,0 30 — — — 


Примечание: * АХОВИД — аварийно химически опасное вещество ингаляционного действия. 

1. Удаление границ зон возможного химического заражения приведены с учетом наличия под 
емкостями поддонов (или обвалований) глубиной 1 м. При других значениях глубины под- 
дона удаление границ зоны умножаются на коэффициенты, приведенные ниже: 

Глубина поддона (высота обвалования), м 0,5 0,8 1 1,5 2 3,5 5 7 
Коэффициент 1,63 1,15 1 0,78 0,67 0,5 0,4 0,34 


Таблица 1.50 


Объемный вес грунтов, применяемых при обезвреживании утечки АХОВ 
ААА ААА 


Грунты Объемный вес, т/м 

Глина в грунте пли плотной массе 1, 69-1,93 
Глина с голышами в грунте 2, 0-2,7 
Грунт песчано-глинистый 2, 5-2,7 
Дерн 1, 4 
Земля в растительном грунте 1, 52 
Земля торфяная 0, 5-0,8 
Земля глинистая в грунте 1, 6 
Земля, смешанная с песком и гравием 1, 86 
Земля садовая свежая 2, 05 
Земля садовая сухая 1, 72 
Песок чистый сухой 1,37-1,62 
Песок влажный 1, 43-1,94 
Песок овражный глинистый 1, 69-1,77 
Песок речной влажный 1, 77-1,86 


опасных веществ 


Деаназон Время измерений 
Определяемые ХОВ измерений, ; 
мг/м? Мз 

Азота оксиды 0-200 5 
Аммиак 0-300 2 
Водород хлористый 0-100 3 
Сернистый ангидрид 0-200 3 
Сероводород 0-300 2 
Хлор 0-80 4 


чески опасных веществ 


Диапазон К 
Определяемые ХОВ измерении, нори 
мг/м? Так 
Азота оксиды 1-200 1-40 
Аммиак 10-1000 0,5-50,0 
Водород фтористый 1-1000 20-20000 
Водород хлористый 5-500 1-100 
Водород цианистый 0,3-50,0 1-167 
Водород бромистый 2.5-500,0 1,25-250,0 
Диметиламин 1-50 1-50 
Метилмеркаптан 1-25 1,25-31,0 
Окись углерода 25-1000 0,3-3,1 
Сернистый ангидрид 5-1400 0,5-140 
Сероводород 10-1500 1-150 
Сероуглерод 0.05-1,0 0,05-1,0 
Формальдегид 5-800 10-1600 
Фосген 0,5-50,0 1-100 
Фосфора хлорокись 1-100 20-2000 
Хлор 0,5-200,0 0,5-200,0 
Хлорциам 0.001-1,5 0,003-5,0 
Этилмеркаптан 1-25 10-25 


Таблица 1.51 


Характеристики газоанализатора УГ-2, применяемого для определения химически 


Таблица 1.52 


Характеристики индикаторной трубки ГИХВ-2, применяемой для определения хими- 


Таблица 1.53 


Основные характеристики индикаторных трубок для приборов химической разведки, 


применяемых с целью определения ХОВ 


Маркировка Порог чув- 
Изменения в 
индикатор- Определяемые ХОВ я ствительно- 
ной трубки р сти, мг/л 
Хлор Розовая 0,005 
Хлорциан Розовая - 
ИТ —44 |Водород фтористый Розовая - 
Фосфоросодержащие пести- |Розовая - 
ЦИДЫ 
Фосген Синяя 0,005 
Водород цианистый Розовая 0,005 
Хлорциан Розовая 0,005 
ИТ-45 Азота оксиды Синяя - 
Хлор Оранжевая - 
Хлорпикрин Желто- ~ 
оранжевая 
Водород мышьяковистый |Коричневая - 
Сероводород Коричневая - 
ИТ -36 
Азота оксиды Светло-зеленая |- 
Фосген Светло-зеленая |- 
Водород цианистый Малиновая - 
ИТ— 47 
Хлорциан Малиновая - 
ИТ_24 Водород мышьяковистый Желтая 0.005 
Сероводород Желтая - 
Аммиак Фиолетовая 0,0002 
ИТМ- 12 = 
Нитрил акриловой кислоты |Фиолетовая 0,0002 


Таблица 1.54 


Техническая характеристика специальных машин химической защиты по обеззаражи- 
ванию выбросов (проливов) АХОВ. 


Производительность по 
Наименование техни- Рабочая емкость цис- Время опорожнения 
3 подаче растворов ПАВ, 
ческих средств терны, м цистерны я 
129 4 
АРС-15 2,5 0,25 18 
АРС-14 2,0 0,17 18 
ПМ-130 5,0 0,25 30 
ПМ-130П 10,0 0,50 30 


Таблица 1.55 


Нормы расхода растворов для обеззараживания (нейтрализации) АХОВ. 


Расход на | т АХОВ, Т (ко- 
эффициент пропорциональ- 


Наименование Агрегатное со- Иер лот ази ности) 
АХОВ стояние Разб. до М 
При нейтра- 
безоп. кон- 
лизации 
центрации 
12 3 4 5 
Аммиак Газ, сжиженный Постановка водяной завесы Не нормируется 
газ 10% 
раствор соляной (серной) 10(15) 20(30) 
кислоты 
Водород Газ Керосин (сжигание) - 1-2 
Водород Жидкость Вода 35-40 - 
Водород бромистый | Газ 10-25% раствор аммиака, - 5-10 
постановка водяной завесы не норм не норм 
Водород цианистый | Жидкость 10% раствор гипохлорита - 40-45 
кальция, формалин - З 
Газ 10-25% раствор аммиака - 5-10 
Метил хлористый Сжиженный газ 10% водный раствор щелочи - 10 
Метилмеркаптан Сжиженный газ 10% водный раствор щелочи - 8 
Окислы азота Жидкость 10% раствор щелочи в воде 2,5-3 8-9 
Газ вода 4-5 5-10 
Окись этилена Сжиженный газ 10% раствор аммиака - 2-5 
Вода - 0,5 
Сероводород Газ Водяная завеса не норм не норм 
Сероводородная ки- | Жидкость 10% раствор щелочи, 10 24 
слота 10-25% раствор аммиака - 5-10 
Соляная кислота Жидкость 5% раствор щелочи 3,5 7,4 
10-25% раствор аммиака - 5-10 
Вода 8 - 
Фосген Газ Водяная завеса не норм не норм 
Сжиженный газ 10% раствор водной щелочи - 16-20 
10-25% раствор аммиака - 5-10 
Хлор Газ Водяная завеса Не норм. Не норм. 
Сжиженный газ 5% раствор щелочи в воде 0,5-0,8 22-25 
Вода 0,6-0,9 - 
Хлорпикрин Жидкость 10% водный раствор суль- - 14 
фида натрия 
Этилмеркаптан Жидкость 10% водный раствор щелочи + б, 


Примечание: указанные растворы применяются при положительной температуре окружающей сре- 


ДЫ. 


Таблица 1.56 


Продолжительность обработки техники и расход растворов. 


Типы и наименование 


Протирание щетками специальных машин 


Расход раствора, л 


техники Бране ане Обработка растворами | Время обработки, мин 
ПАВ 

123 4 
Обработка из водяного 
ствола (одного) грузо- 
вых автомобилей: 
ГАЗ 15 70 30 
ЗИЛ 20 90 32 
УРАЛ 25 100 40 
Обработка двумя водя- 40 150 30-40 
ными стволами другой 
инженерной техники 
(бульдозеры, грейдеры 
и др.) 


Примечание: Время обеззараживания техники увеличивается в 1,2 раза, если температура воздуха 
0 
более 30°С или ниже — 20%С, а также на высоте более 1500 м. 


Таблица 1.57 


Краткая характеристика возбудителей основных инфекционных заболеваний, сроки 
обсервации и карантина 


Средний инку- Опасность Срок об- 
Возбудитель бационный пе- | больного для | сервации, ОКА ТИНЫ И условието 
установления 
риод, сут окружающих сут 

Чума 1-3 Очень опасен - 6 суток 

Холера 1-3 Очень опасен - 6 суток 

Туляремия 3-6 Не опасен 6 Не устанавливается 

Сибирская язва 1-3 Мало опасен 8 Может устанавливаться на 8 су- 
ток при массовой заболе- 
ваемости и наличии контакт- 
ного распространения 

Сап 2-3 Опасен 14 Может устанавливаться на 14 
суток при массовой заболевае- 
мости и наличии контактного 
распространения 

Сыпной тиф 10-14 Опасен при на- 23 Может устанавливаться на 23 

личии педику- суток при массовой заболе- 
леза ваемости и наличии педикулеза 
Ботулинический токсин до 1 Не опасен 2, Не устанавливается 
Натуральная оспа (на 13-14 Очень опасен - 17 суток 


всякий случай нормы ка- 
рантинных мероприятий 
оставлены) 


Таблица 1.58 


Химические средства, рекомендуемые для уничтожения грызунов 


Е Содержание в | Характер Физико-химические 
Название препарата к приманке для | токсического свойства чистого 
ис : действия препарата 

крыс | мышей 
Нарушает Белый или сероватый 
проницае- |порошок с характерным 

5% 15% |Мость стенок запахом. Стабилей при 
кровеносных |хранении. Нерастворим 

Зоокумарин 7-15 смесь| смесь Дов ив воле: Хорошо’ раство- 

1:200! 1:200 | 
вызывает ряется в ацетоне, хуже - 
кровоизлия- |в спирте, плохо - в эфи- 
ние ре 
Нарушает Голубой или иного цве- 
проницае- |та (зависит от красите- 

3% мость стенок| ля) порошок без запаха. 
кровеносных |Стабилен при хранении. 

Ратиндан 5-8 смесь| 3% 

1:200 сосудов и Нерастворим в воде. 
вызывает Растворим в органиче- 
кровоизлия- |ских растворителях 
ние 
Выделяет Темно-серый порошок с 
фосфори- запахом чеснока. При 
стый водо-|хранении постепенно 

Фосфид 2.3 3% 3% Род, прони- разлагается, выделяя 
цинка кающий в фосфористый водород. 
кровь и угне-|Нерастворим в воде. 
тающий ра-Легко разлагается ки- 
боту мозга [слотами 
Нарушает Кристаллы розоватого 
работу нерв-|цвета. Стабилен при 
Монофторин 1 1% 1% ной системы |хранении. Растворим в 
спирте, ацетоне, слабо - 
в горячей воде 


Таблица 1.59 


Схемы общей экстренной профилактики (при неизвестном возбудителе) 


Средняя | Средняя про- 
№ вари- Способ при- | Разовая доза, атор зена Е 
Препарат примене- | курс про- | жительность 
анта менения г 

НИЯ филакти- | курса профи- 
ки, г лактики, сут. 

1 Доксициклин Внутрь 0.2 1 1.0 Э 

2 Рифамиицин Внутрь 0.6 1 3.0 о. 

3 Тетрациклин Внутрь 0.5 3 2 5 

1.4 (4 таб- 14.0 (40 
4 Сульфатон Внутрь и) 2 таб етоЕ | 5 


Таблица 1.60 


Режимы обеззараживания при текущей дезинфекции различных объектов 


й Время контак- 
Объект, подлежащий обезза- | Способ обеззаражива- Обеззараживающее а ба 
раживанию НИЯ средство р 
живания) 

Выделения больного: испраж- Сухая хлорная известь 
Засыпают и разме- 

нения, мокрота, моча, рвотные из расчета 400 г на 1 кг 120 мин 
шивают с дезраствором 

массы, смывные воды выделении 

Паровоздушная смесь - 
Камерное обеззара- р й У 
80-90°С. Пароформали- 
Белье больного, постельные |живание в стацио- В 
8 новая смесь — 57-59°С 45 мин 
принадлежности нарной пароформа- 
В (для кожаных, меховых 
линовой камере б 
изделий) 

Посуда больного Кипячение с остатками |2% р-р соды 30 мин 
пищи. Погружение в 3% р-р хлорамина 60 мин 
дезраствор с после- 3% осветленный р-р 60 мин 
дующим тщательным |хлорной извести 
обмыванием горячей 
ВОДОЙ 

Предметы ухода за больными, |Двукратное протирание |6% р-р перекиси водо- 120 мин 

кипячение которых невоз- с интервалом 15 мин |рода 

можно Погружение в 3% р-р |3% осветленный р-р 120 мин 
хлорамина хлорной извести 

8% раствор лизола 120 мин 
Помещение, оборудование, 3% р-р хлорамина 3% ЕЕ 
мебель Протирание осветленный р-р хлор- 
5 раз в день 
ной извести 

Защитная одежда: халаты, ко- |Кипячение 2% р-р соды или любое | 30 мин с мо- 

сынки, ватно-марлевые маски, Погружение моющее средство мента закипа- 

перчатки 3% р-р хлорамина из НИЯ 
расчета 5 л/кг 120 мин 


Таблица 1.61 


Характеристики веществ и порядок приготовления некоторых обезвреживающих рас- 


творов 


Название ве- 
щества 


Краткая характеристика 


Порядок приготовления растворов 


Едкий натр 
(каустическая 
сода) 


Плавленый монолит или мелкие чешуйки. На 
воздухе поглощает влагу и углекислый газ. Хо- 
рошо растворяется в воде с выделением большо- 
го количества тепла. Технический твердый ед- 
кий натр хранится и транспортируется в герме- 
тичных железных барабанах вместимостью 50-1 
70 кг, чешуйчатый -упаковывается в мешки из 
полиэтиленовой пленки. Хранится в герметич- 
ных барабанах со съемным верхом вместимо- 
стью 25-10 0 кг. Концентрированные водные 
растворы разрушают ткани и обувь, разъедают 
кожу человека 


Для приготовления 10% водного р-ра ед- 
кого натра в емкость заливают воду и рас- 
творяют предварительно измельченный 
едкий натр. При необходимости пониже- 
ния температуры замерзании к полученно- 
му раствору добавляют моноэтаноламин 


Моноэтано- 
ламин 


Вязкая жидкость желтоватого цвета, обладаю- 
щая слабым аммиачным запахом, гигроскопич- 
на, горюча. Плотность 1 ‚02 т/м. Хорошо сме- 
шивается с водой. Температура замерзания тех- 
нического моноэтаноламина (содержание ос- 
новного вещества 70%) - 30° С. Хранится и 
транспортируется в стальных бочках вместимо- 
стью 100 и 300 л, а также в железнодорожных 
цистернах 


Применяется в качестве добавки при при- 
готовлении растворов 


Гипохлорит 
натрия 


Зеленовато-желтый порошок с запахом хлора. 
Растворимость в воде при 15°С составляет около 
30%, при 30°С - около 50%, в горячей соде раз- 
лагается. Взрывоопасен в присутствии органи- 
ческих веществ. Производится в промышленном 
масштабе и выпускается в виде кристаллогидра- 
тов основных солей и водных растворов. Хра- 
нится и транспортируется в герметичной таре 


Порядок приготовления 10% р-ра гипо- 
хлорита натрия такой же, как и при приго- 
товлении суспензии гипохлорита кальция. 
Водный раствор гипохлорита натрия гото- 
вится непосредственно перед употребле- 
нием 


Гидрокси- 
ламин 


Твердое вещество с температурой кипения 32°С. 
гигроскопично, растворяется в воде, спирте, хра- 
нится и транспортируется в герметичной таре 


Для приготовления 30% р-ра гидроксила- 
мина в емкость заливают воду и добавляют 
при постоянном перемешивании гидро- 
ксиламин 


Перекись во- 


Прозрачная жидкость, смешивается с водой В 


Поставляется и применяется в виде 30 % 


дорода любых соотношениях: 30% водный р-р перекиси | водного р-ра 
водорода, содержащий добавки, называется пер- 
гидролем. Хранится в транспортируется в стек- 
лянных бутылях 
Сульфид на- | Порошок желтоватого цвета. Сильно гигроско- | Для приготовления 5% р-ра сульфида на- 
трия пичен. При действии воздуха и света окисляется ! трия в емкость заливают воду и при посто- 
и при этом желтеет. В воде при температуре | янном перемешивании добавляют сульфид 
20°С растворястся около 14% натрия 
Формалин Водный раствор формальдегида (обычно 37- | Поставляется и применяется в виде 37-40% 


40%). содержащий 6-15% метанола (ингибитора 
полимеризации формальдегида). При хранении 
возможно помутнение раствора из-за выпадения 
белого осадка параформальдегида. Хранится и 
транспортируется в герметичной таре 


водных р-ров 


1.5 Пожарная опасность веществ и материалов 
Таблица 1.62 


Показатели пожарной опасности веществ 


№п/п | Вещество Моляр- | Темпера- | Температу- | Нижний Характе- | Тепло- 
ная тура ра само- концен- ристики | та сго- 
масса, вспышки, | воспламе- | трацион- вещества | рания 
кг/моль |°С нения, °С ный пре- кДж 
дел рас- кг! 
простра- 
нения 
пламени 
Скар? 
12 3 4 5 6 7 8 
1 Амилацетат 130,196 +43 +290 1,08 ЛВЖ 
2 Амиловый спирт 89,149 +48 +300 1,48 ЛВЖ 34702 
3 Ацетальдигид 44,053 -40 +172 4,12 ГГ 
4 Ацетон 50,080 -18 +535 257 ЛВЖ 28470 
5 Бензол 78,113 -11 +534 1,43 ЛВЖ 38519 
6 Н-бутилацетат 116,160 +29 +330 1,43 ЛВЖ 
7 Н-бутиловый спирт 74,122 +35 +345 1,81 ЛВЖ 33000 
8 Бутилацетат (вторич- 160,160 +19 +410 1,4 ЛВЖ 
ный) 
9 Бензиловый спирт 108,130 +90 +400 1,3 ГЖ 
10 Гексадекан 226,445 +128 +207 0,473 ГЖ 
11 | Гексан 86,177 -23 +234 1,242 ЛВЖ 44800 
12 Н-гексиловый спирт 102,176 +60 +285 1,23 ГЖ 
13 | Гептан 100,203 -4 +223 1,074 ЛВЖ 44900 
14 | Глицерин 92,094 +198 +400 2,6 ГЖ 16124 
15 | Декан 142,284 +47 +230 0,760 ЛВЖ 44400 
16 | Дивиниловый эфир 70,091 -30 +360 1,7 ЛВЖ 
17 | Диметилформамид 73,094 +53 +440 2,35 ЛВЖ 
18 Диоксан – 1,4 88,106 +11 +375 2,0 ЛВЖ 
19 1,2 дихлорэтан 98,960 +9 +413 6,2 ЛВЖ 11000 
20 Диэтиламин 73,138 -14 +310 1,77 ЛВЖ 
21 | Диэтиловый эфир 74,122 -41 +180 1,2 ЛВЖ 33900 
22 | Изобутиловый спирт 74,122 1—28 +364 1,81 ЛВЖ 33000 
23 Изопентан 72,150 -52 +432 1,36 ЛВЖ 45200 
24 | Изопропилбензол 120,194 +36 +424 0,93 ЛВЖ 
25 | Изопропиловый спирт 60,096 +14 +430 2.23 ЛВЖ 30000 
26 | М-ксилол 106,167 +28 +530 Я! ЛВЖ 40872 
27 | О-ксилол 106,167 РО +464 1,00 ЛВЖ 40872 
28 | п-ксилол 106,167 +26 +528 1,1 ЛВЖ 40872 
29 Метиловый спирт 32,042 +6 +436 6,98 ЛВЖ 19500 
30 | Толуол 92,140 5-7 +535 1527 ЛВЖ 41031 
31 | Трихлорэтилен 131,4 +36 +380 12 ТГ 
32 | Уксусная кислота 111,097 +38 - 3:33 ЛВвЖ 
33 Хлорбензол 112,558 +29 +637 1,4 ЛВЖ 27130 
34 Этилацетат 88,106 -3 +446 2,08 ЛВЖ 
35 Этилбензол 106,167 +20 +431 1,03 ЛВЖ 40872 
36 | Этиловый спирт 46,069 +13 +400 3,61 ЛВвЖ 26900 
37 Этилцеллозольв 90,122 +40 +215 1,8 ЛВЖ 


38 


39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


Э2, 


53 


54 
55 


56 
97 
58 
59 


60 
61 
62 
63 
64 
65 


66 
67 


68 


69 


Бензин авиационный Б- 
70 

Бензин А-72 (зимний) 
Бензин АИ-93 (летний) 
Бензин АИ-93 (зимний) 
Бензин «калоша» 
Бензин А-66 

Бензин А-74 

Дизельное топливо ДЗ 
(зимнее) общего назна- 
чения 

Дизельное топливо ДЛ 
(летнее) общего назна- 
чения 

Дизельное топливо «З» 
для тепловозных дизе- 
лей 

Дизельное топливо «Л» 
для тепловозных дизе- 
лей 

Ксилол 

Керосин осветительный 
КО-20 

Керосин осветительный 
КО-22 

Керосин осветительный 
КО-25 

Масло индустриальное 
«50» 
Масло вазелиновое 
Масло трансформатор- 
ное 
Масло турбинное 22 
Масло ВМ-4 

Масло цилиндровое 11 
Масло индустриальное 
(веретенное 2) 

Масло индустриальное 
(веретенное 3) 

Масло индустриальное 
«машинное С» 

Масло соляровое 
Масло АМТ-300 

Масло АМТ-300Т 
Разбавитель РДВ 
Растворитель 648 
Растворитель Р-4 (н- 
бутилацетат-12, толуол- 
62, ацетон-26) 
Растворитель Р-4 [кси- 
лол-15, толуол-70. аце- 
тон-15) 

Растворитель Р-5 н- 


102,200 


97,200 
98,200 
95,300 


-4 


+590 


ЛВЖ 


ЛВЖ 
ЛВЖ 
ЛВЖ 
ЛВЖ 
ЛВЖ 
ЛВЖ 
ЛВЖ 


ЛВЖ 


ЛВЖ 


ЛВЖ 


ЛВЖ 


ЛВЖ 


ЛВЖ 


ЛВЖ 


ГЖ 


ГЖ 
ГЖ 


ГЖ 
ГЖ 
ГЖ 
ГЖ 


ГЖ 


ГЖ 


ГЖ 

ГЖ 

ГЖ 
ЛВЖ 
ЛВЖ 
ЛВЖ 


ЛВЖ 
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71 


72 


73 


74 


75 
76 


77 


78 


бутилацетат-30, ксилол- 
40, ацетон-30) 
Растворитель М (н- 
бутилацетат-30, этил- 
ацетат-5, этиловый 
спирт-60, изобутило- 
вый спирт-5) 
Растворитель РМЛ ТУ- 
КУ 467-56 (толуол-10, 
этиловый спирт-64, н- 
бутиловый спирт- 10, 
этилцелло-зольв-16) 
Растворитель РМЛ218 
(МРТУ 6-10-729-68) (н- 
бутилацетат-9, ксилол- 
21,5, толуол-21,5, эти- 
ловый спирт-16, н- 
бутиловый спирт-3, 
этилцеллозольв-13, 
этилацетат-16) 
Растворитель Р-12 (н- 
бутилацетат-30, ксилол- 
10, толуол-60) 
Растворитель РМЛ -315 
(ТУ 6-10-1013-17) (н- 
бутилацетат-18, кси- 
лол-25, толуол-25, н- 
бутиловый спирт-15, 
этилцеллозольв-17) 
Скипидар 

Уайт-спирит (ГОСТ 
3134-78) 

Дизельное топливо 'А" 
общего назначения 
(ГОСТ 305-82) 
Дизельное топливо "А" 
для тепловозных дизе- 


лей (ГОСТ 305-82) 


86,3 


59,4 


9532 


81,5 


99,6 


95,0 


+10 


+4 


+10 


+16 


1,57 


2,79 


2,85 


1,72 


1,26 


1.25 


ЛВЖ 


ЛВЖ 


ЛВЖ 


ЛВЖ 


ЛВЖ 


ЛВЖ 


у 


ЛВЖ 
ЛВЖ 


ЛВЖ 


ЛВЖ 


Таблица 1.63 
Основные физико-химические и пожаровзрывоопасные характеристики СУГ 


Название фор- Плот- Плот- Темпе- | Удель | Нижний Темпе- | Ради- | Мо- 
вещества мула ность ность ратура ная концен- ратура ус ляр- 
жидкой | газовой | кипе- низ- трацион- само- взры- | ная 
фазы фазы, | ния, °С | шая ный пре- | воспла- во- | мас- 
кг-м”. кгм? тепло- | дел рас- мене- опас- | са, 
10° при та простра- | ния, °С | ных | кг 
(=28°С сгора- нения зон | мо- 
ния, | пламени, при | ль 
кДж: %0б. 28° 
кг". См 
10° 
Пропан СзНз 0,52 1,78 -42,1 46,3 2.3 470 238 44 
Н-бутан С4Нуло 0,60 298 -0,5 47,3 1,8 405 194 58 
Изобутан С4Нуо 0,58 2.35 -11,7 47,2 1,8 462 195 58 
Пропилен СзН, 0,60 1,78 -47,7 46,0 2,4 455 238 44 
Изопентан С.Н 0,62 2,9 27,9 45,2 1,4 432 206 12. 
Н-пентан СН 0,65 2.9 36,1 45,4 1,4 286 195 12, 
Н-бутилен С4Нз 0,65 2:21 -6,9 45,5 1,6 384 210 56 
Изобутелен СНз 0,65 2.27 3:7 45,5 1,8 465 210 56 
Бутадиен СН, 0,65 2,18 -4,5 60,0 2,0 430 210 54 
Изопрен С4Нз 0,68 2,9 34,1 43,9 157 400 213 68 
Амилен С5Но 0,64 2.9 30,0 45,0 155 273 208 70 


Примечание: радиус взрывоопасных зон при разгерметизации стандартной цистерны емкостью 54 
м” и проливе всей массы СУГ, находящейся в цистерне. 


Таблица 1.64 
Концентрационные пределы распространения пламени смеси газов и паров с возду- 


ХОМ. 
Наименование горючих ве- КПРИП, % 
ществ Нижний Верхний 
12 3 
Метан 5,28 14,1 
Этан 2,9 15,0 
Пропан 2.3 9,4 
Бутан 1,8 9,1 
Пентан 1,47 757 
Гексан 1,24 7,5 
Этилен 2,7 34,0 
Пропилен 2,4 11,0 
Бутилен 1,7 9,0 
Ацетилен 2,5 81 
Бензол 1,43 8,0 
Толуол 1,27 6,8 
Метиловый спирт 6,98 35,5 
Этиловый спирт 3,6 17,7 
Пропиловый спирт 2539 92 
Бутиловый спирт 1,8 10,9 


Ацетон 2,7 13,0 
Метилпропилкетон 1,55 8,15 
Уксусный ангидрид 3,97 57,0 
Диэтиловый эфир 1,2 51 
Дивиниловый эфир 1,7 49 
Метилацетат 3,15 15,6 
Этилацетат 3,15 14,8 
Пропан 2,1 ле 
Бутилацетат 1,35 9,0 
Аммиак 15,0 28 
Сероуглерод 1,0 50 
Сероводород 4,3 46 
Водород 4,12 75 
Диоксан 2,0 22.5 
Керосин 1,1 7.0 
Скипидар 0,8 6,0 
Дихлорэтан 6,2 16 


1.6 Основные параметры веществ и материалов в условиях пожара. 
Таблица 1.65 
Расход воздуха и удельный объем продуктов сгорания при горении веществ и мате- 
риалов (при 0 °С и нормальном давлении) 


Расход воздуха | Удельный объем | Усредненный коэффици- 
Горючий материал (вещество)| для полного | продуктов сгора- | ент химического недожо- 
сгорания, м? /кг ния, М” /кг га 
1 2 3 4 

Акриловая кислота 4,44 5,08 0,97 
Амилацетат 7,80 8,56 0,93 
Амиловый спирт 9,10 10,00 0,93 
Аммиак 4,70 5,68 0,97 
Анилин 8,90 9,34 0,93 
Ацетилен 10,25 10,70 0,85 
Ацетон 7,35 8,14 0,93 
Бензин 11,60 12,35 0,85 
Бензол 10,25 10,70 0,85 
Битум 9,45 10,39 0,93 
Бумага 3,95 4,64 0,97 
Бутан 11,34 12,91 0,85 
Бутилацетат 7,35 8,14 0,93 
Бутиловый спирт 8,64 9-52 0,93 
Водород 26,60 32,20 0,85 
Гексан 11,79 12,71 0,85 
Глицерин 4.06 4,90 0,97 
Дизельное топливо 11,50 11,95 0,85 
Диэтиловый эфир 8,65 9,55 0,93 
Древесина при влажности: 

- 10% 4,20 4,86 0,97 
- 20% 3,74 4,42 0,97 
- 30% 3,54 3,99 0,97 
Капролактам 7,76 8,54 0,93 
Каучук натуральный 10,0 10,76 0,85 


Каучук синтетический СК 10,16 10,82 0,85 
Керосин 11,36 12,29 0,85 
Кинопленка: 

- нитроцеллюлозная 3,62 4,32 0,97 
- триацетатная 4,34 4,97 0,97 
Мазут 11,30 11,85 0,85 
Метан 13,32 14,72 0,85 
Метиловый спирт 4,99 6,06 0,97 
Нефть 11,80 11,86 0,85 
Пентан 11,85 12,78 0,85 
Полистирол 10,25 10,68 0,85 
Полипропилен 11,42 12,22 0,85 
Полиэтилен 11,42 12,22 0,85 
Пенополиуретан 6,00 6,55 0,93 
Скипидар 10,96 11,63 0,85 
Стирол 11,85 10,68 0,85 
Толуол 10,46 11,94 0,85 
Торф при влажности: 

- 10% 5,01 5,66 0,93 
- 20% 4,54 5,14 0,97 
- 30% 3,96 4,62 0,97 
Хлопок и изделия из него 3,95 4,64 0,97 
Этиловый спирт 6,95 7,94 0,93 
Этиленгликоль 4,16 5,06 0,97 


Таблица 1.66 
Средняя скорость выгорания твердых материалов, низшая теплота сгорания. 


ия Скорость выгорания, Теплота сгорания, 
кг/(м”мин) кДж/кг 
Бумага разрыхленная 0,636 13400 
Волокно, штапельное разрыхленное 0,54 13800 
Древесина в изделиях (пиломатериалы, 6,40 16600 
высота слоя 4-8 м при плотности укладки 
0,2-0,3 и влажности 12-14%) 
Карболитовые изделия 0,38 24900 
Каучук: 
- синтетический 0,72 40200 
- натуральный 1,08 42300 
Книги на стеллажах 0,438 13400 
Органическое стекло 114 25100 
Пенополиуретан 0,90 24300 
Полистирол 1,14 39000 
Полипропилен (в изделиях) 0,87 45600 
Полиэтилен (в изделиях) 0,62 47100 
Резинотехнические изделия 0,90 33500 
Торфоплиты в штабелях (влажность 9-12%) 0,318 — 
Торф в караванах (влажность 40%) 0,24 11300 
Фенопласты 0,48 — 
Хлопок разрыхленный 0,318 15700 


Таблица 1.67 


Средняя скорость выгорания жидкостей в резервуарах, низшая теплота сгорания. 


Скорость 
Теплота сгорания, 
Жидкость Выгорания Прогрева слоя, 
Е кДж/кг 
кг/(м”мин) см/мин см/мин 

Амиловый спирт 1,05 0,13 — 34702 
Ацетон 2,832 0,33 — 28470 
Бензол 2,298 0,50 — 38519 
Бензин 2,93 0,50 1,20 41900 
Бутиловый спирт 0,81 0,11 — 36200 
Диэтиловый эфир 3,60 0,50 0,57 33900 
Дизельное топливо 3,30 0,33 — 43000 
Керосин 2,298 0,40 — 43500 
Мазут 210 0,17 0,50 39800 
Метиловый спирт 0,96 0,12 0,55 22700 
Нефть 1,20 0,23 0,50 41900 
Сероуглерод 2.22 0,17 — 14100 
Толуол 2,298 0,33 — 41000 
Этиловый спирт 1,80 0,25 — 26900 


Таблица 1.68 


Температура пожара при горении материалов. 


Горючие материалы Пожарная нагрузка, кг/м? в У 
Бумага разрыхленная 25 370 
То же 50 510 
Древесина сосновая в ограждениях 25 830 
То же 50 900 
То же 100 1000 
на открытой площадке в штабелях 600 1300 
Карболитовые изделия 2 530 
То же 50 640 
Каменный уголь, брикеты — до 1200 
Калий металлический — 700 
Каучук натуральный 50 1200 
Магний, электрон — до 1200 
Натрий металлический — 860 
Органическое стекло 25 1115 
Полистирол 25 1100 
То же 50 1350 
Текстолит 25 700 
То же 50 850 
Хлопок разрыхленный 50 310 


Таблица 1.69 


Температура пламени при горении веществ и материалов. 


Вещество и материал 


Температура пламени, °С 


Ацетилен (в кислороде) 

Ацетилен (в воздухе) 

Водород 

Газонефтяной фонтан 

Древесина в различных агрегатных состояниях 
Спирт 

Стеарин 

Термит 

Торф 

Метан 

Нефть и нефтепродукты в резервуарах 
Парафин 

Сера 

Сероуглерод 

Целлулоид 

Электрон, магний 

Каучук 

Удобрения и ядохимикаты 
Сжиженный пропан-бутан 


3100-3300 
2150-2200 
2130 
до 1100 
700-1000 
900-1200 
640-940 
3000 
770-790 
1950 
1100-1300 
1430 
1820 
2195 
1100-1300 
около 3000 
870 
1000-1200 
1200-1400 


Температура плавления веществ. 


Вещество Температура 
плавления, °С 

Алюминий, магний и их сплавы 600-660 
Баббит 350 
Бронза 900 
Воск пчелиный 61-64 
Глина огнеупорная 1580 
Диабаз 1000 
Диатомовый кирпич 900 
Золото 1063 
Каучук 125 
Кварц 1700 
Латунь 940 
Медь и медные сплавы 900-1100 
Нафталин 80 
Нейлон, лавсан 250 
Никель 1455 
Олово 282 
Цинк 419 
Парафин 38-56 
Платина 1800 
Хлорин 90-130 
Полиуретан 180 
Сера 115 
Серебро 960 


Таблица 1.70 


Таблица 1.71 


Температура самовоспламенения твердых горючих веществ и материалов. 


Наименование твердых горючих Температура самовос- 
материалов пламенения, °С 
Ацетатное волокно 450 
Бумага 184 
Вискозный шелк 180 
Древесина 250 
Древесный уголь 350 
Каменный уголь 400 
Каучук 320-430 
Кокс 700 
Линолеум 130-410 
Сера 260 
Поролон 480 
Стеариновая кислота 320 
Стекло органическое 460 
Сено 172 
Табак 178 
Фосфор красный 240 
Целлюлоза 360 
Целлулоид 140-160 
Шеллак 325 


Таблица 1.72 


Критическая интенсивность облучения веществ и материалов. 


О уЗ уана Допустимая температура Критическая интенсив- 
нагрева, "С ность, Вт/м 

Закрытые поверхности тела человека при длительном воздейст- 40 1050 
вии лучистого тепла 

Закрытые поверхности тела человека при кратковременном воз- 50 2800 
действии лучистого тепла 

Дермантин, лидерин 40 8500 
Торф кусковой 80 9800 
Древесина (ель, сосна) 80 12800 
Торф брикетный 80 13300 
Древесина (ель, сосна) окрашенная масляной краской 353 17400 
Бензин А-80 580 17300 
Древесно-волокнистая плита 350 17200 
Пенопласты (ПВХ; ФФ) 353 3750 
Пенопласт ПС-4 373 6380 
Древесина всех сортов кроме ели и сосны 370 8800 
Картон серый 350 10800 
Стеклопластик на основе полиэфирных смол 370 15300 
Фанера, минераловатные плиты на битумной основе 395 13500 
Хлопок (волокно) 390 7500 
Пластик слоистый (петинакс) 393 15300 
Пергамин 393 17400 
Бумага (белая) 180 3150 
Сено, солома, стружка древесная 170 3520 
Хлопчато-бумажная ткань 280 3300 
Резина и изделия из нее 190 2640 
Ковры шерстяные - 8800 
Кровля мягкая (толь, рубероид) 300 4200 
Линолеум масляный 200 9990 
Линолеум резиновый (релим) 280 4200 
Картон битумный 250 3700 


Таблица 1.73 


Нижний концентрационный предел распространения пламени взрывоопасных аэ- 


розолей. 
Вещество НКПР, г/м” Вещество НКПР, 
г/м? 
12 Е, 4 

Сера 2.8 Уротропин 15,0 
Нафталин 2:9 Шеллак 15,0 
Канифоль 5,0 Алюминий 58,0 
Фенантрен 5,0 Горох 2852 
Шрот подсолнечный 7,6 Жом свекловичный ИТ 
Молоко сухое 7,6 Казеин 32,8 
Сахар свекловичный 8,9 Крахмал картофельный 40,3 
Камфора 10,1 Кукуруза 37,8 
Чечевица 10,1 Лигнин 30,2 
Мясокостная мука 10,1 Льняная костра 16,7 
Маис 12,6 Овес 30,2 
Дифенилоксид 12,6 Ячмень 32,8 
Фталевый ангидрид 12,6 Древесина 37,5 
Пек 15,0 Древесно-стружечная плита 35,0 


Таблица 1.74 


Определение горящих веществ и материалов по характерным признакам дыма. 


Наименование веществ и ма- 


Характерные признаки дыма 


териалов 
цветы запах вкус 
12 3 4 
Бумага, сено, солома Беловато-желтый Специфический Кисловатый 
Волос, кожа Серый, желтоватый Специфический Кисловато- 
Магний, электрон Белый сладковатый 
Калий, натрий металлический | Белый Не имеет Металлический 
Не имеет Металлический 

Пироксилин и другие азотные | Беловато-желтый Раздражающий слизи- | Металлический 
соединения стую оболочку 
Ковры из синтетических ма- Серовато-черный Смолы Кисловатый 
териалов 
Нефть и нефтепродукты (диз- | Черный Специфический сер- Кисловатый 
топливо, керосин и т.п.) ный-нефтяной 
Резина Черный с хлопьями 

сажи Сернистый Кислый 
Сера Неопределенный Сернистый Кислый 
Лаки, краски Сероватый Кислотный Кислый 
Фосфор Белый Чесночный Не имеет 
Хлопок, ткани Бурый Специфический Кислый 
Ядохимикаты Желтовато-белый Чесночный Металлический 
Древесина Серовато-черный Смолы Кисловатый 


Таблица 1.75 


Величины температур соответствующие по цвету нагретости тел. 


Цвет нагретых тел и 
12 
Красный неяркий 550 
Темно красный 700 
Вишнево-красный 900 
Оранжевый 1100 
Белый 1400 


Таблица 1.76 


Материалы, выделяющие при горении токсичные продукты 


Наименование материалов 


Токсичные продукты 


1:2 


Органическое стекло 
Волокно нитрон 
Фторопласт 

Винилпласт, пластикат 
Волокно хлорин 
Аминопласты (мипора) 
Капрон 

Пенополиуретан 
Целлулоид 

Нитрильный каучук 
Хлоропреновый каучук 
Полисульфидный каучук 
Релиновый линолеум 
Волос, кожа, шерсть, тка- 
ни 

Древесина 


Жиры, мясопродукты 
Лаки, нитроцеллюлоза 
Спирты 
Нитроглицерин 


Окислы азота и углерода, акрилонитрил 

Окислы азота 

Фтористый водород, фторфосген 

Хлористый водород, окись углерода 

Хлористый водород 

Синильная кислота 

Синильная кислота 

Синильная кислота, толуилендиизоцианид 
Окись азота, синильная кислота 

Окись азота, синильная кислота 

Окись азота, синильная кислота 

Хлористый водород, сернистый газ 
Сероводород, сернистый газ 

Соединения содержащие серу, цианиды, кетоны, 
альдегиды 

Формальдегид, спирты, эфиры, окись углерода, 
амины 

Акрелеин, 0,003% смерть в течении 1 мин 
Окись углерода, углекислота, синильная кислота 
Окись углерода, водород, формальдегиды, метан 
Окись углерода, оксиды азота, углекислота 


Таблица 1.77 


Действие паров и газов на организм человека. 


Переносимо 
Смертельно в течении | Опасно при вдыха- 
Наименование веществ при вдыхании 
5-10 мин нии 0,5-1 ч 
0,5-1 ч 
концентрации 
% Мг/л % Мг/л % Мг/л 
12 3 4 5 6 7 
Аммиак 0,5 3.5 0,25 157 0,025 0,17 
Ацетилен 50,0 550 25,0 275 10,0 110 
Бензин 3,0 120 2,0 80 1,5 60 
Бензол 2,0 55 0,75 25 0,3 10 
Окислы азота 0,05 1,0 0,01 0,2 0,005 0,1 
Окись углерода 0,5 6,0 0,2 2,4 0,1 1,2 
Сернистый газ 0,3 8,0 0,04 1,1 0,01 0,3 
Сероводород 0,08 1,1 0,04 0,6 0,02 0,3 
Сероуглерод 0,2 6,0 0,1 3,0 0,05 1,5 
Синильная кислота 0,02 0,2 0,01 0,1 0,005 0,05 
Углекислый газ 9 162 5 90 3,0 54 
Фосген 0,005 0,2 0,0025 0,1 0,0001 | 0,004 
Хлор 0,025 0,7 0,0025 0,7 0,0002 | 0,007 
Хлористый водород 0,3 4,5 0,1 1,5 0,01 0,15 
Четыреххлористый углерод 5:0 315 2,9 158 1,0 63 
Этилен 95,0 1100 80,0 920 50,0 575 


Таблица 1.78 


Предельно допустимые концентрации вредных веществ в помещениях. 


Вещество или соединение ПДК, Вещество или соединение ПДК, 
мг/м? мг/м? 
12 3 4 
Озон 0,1 Оксид хрома, хроматы 0,01 
Диоксид азота МО» 9,0 Акрилонитрил 0,5 
Оксид азота 5,0 Анилин 0,1 
Фтористый водород 0,5 Бензол хлористый 0,5 
Хлористый водород 4,0 Акролеин 0,7 
Растворимые соли железа 1,0 Формальдегид 0,5 
Индий 0,1 Гексафторпропилен 5 
Кобальт 0,5 Щелочи едкие 0,5 
Кремний 4,0 Серная кислота, серный ангидрид 1,0 
Ртуть 0,01 Пропиленооксид 1,0 
Свинец и его соединения 0,01 Бензол 5,0 
Оксид углерода 20 Фенопласты 6,0 
Хлор 1,0 Капролактам 10 
Диоксид хлора 0,1 Дихлорэтанам 10 
Бензин, керосин 100 Аммиак 20 
Диоксид углерода 30 


Основные параметры пожаров ТГМ. 


Таблица 1.79 


Р Критиче- 
Линейная 
Низшая ская 
Массовая ско- скорость 
теплота | плотность 
Наименование рость выгора- ! распрост- 
ния, КГ/ (м2-мин) ранения, а 
ие МДж/кг потока, 
кВт/м 
1 2 2, 4 5 
Бумага 0.64 0,5-1 13.4 12-18 
Книги 0.25 0,5-1 13.4 15 
Кожа 0,35 0,9 21 20 
Волокно штапельное 0,4 0,8 14 20-30 
Войлок строительный 0,2 0,7 19 
Древесина сосновая 0.9 1-2 14 21 
Древесноволокнистая плита 
(ДВП) 0.8 17 21 29 
ДСП 0,4 1.5 18 
Бумажно-слоистый пластик 0.5-0.8 1,5-2 18 80 
Карболитовые изделия 0.2-0,4 26 
Каучук натуральный 1 1,1 42 45 
Каучук синтетический 0,7 1 40 ЗЭ 
Картон 0.4 0.5-1 15 15-18 
Кинопленка 0.5 19 10 
Линолеум 0,6 18-27 70 
Лен разрыхленный и 3 16 
Резина пористая 0,4 1 17 50 
Оргстекло 0.9 0.5 25 
Обтирочный материал 1.3 2.9 15,7 ТӘ 
Плита столярная 0,5 1,2 20 45 
Пенополиуретан 0,17 _ 24 
Пенополистирол (плиты) 0,9 41 28 
Резина 0,6 33 23 
Стеклопластик 0,9 11 19,4 
Ткань хлопковая, навал 0,3 0,36 17 75 
Ткань шерстяная 0,15 23 60-70 
Ткани (холст, бязь, байка фанера) 0,8-1 0,8-1,8 22 40-50 
Резиновая и ПВХ изоляция 0,75 37 


Таблица 1.80 
Линейная скорость горения. 


Линейная ско- 
рость распро- 
странения горе- 


Наименование объекта 


ния м/мин 
1 2 
Административные здания 1.0...1,5 
Библиотеки, книгохранилища, архивохранилища 0,5...1,0 
Деревообрабатывающие предприятия: 
Лесопильные цехи (здания І, П, Ш степеней огнестойкости) 1,0...3,0 
То же. здания ІУ и У степеней огнестойкости 2,0...5,0 
Сушилки 2,0...2,5 
Заготовительные цехи 1.0...1,5 
Производство фанеры 0,8...1,5 
Помещения других цехов 0,8,..1,0 
Жилые дома 0,5...0,8 
Коридоры и галереи 4,0...5,0 
Кабельные сооружения (горение кабелей) 0,8...1,1 
Лесные массивы (скорость ветра 7... 10 м/с и влажность 40%) 
Сосняк До 1,4 
Ельник — долгомошник и зеленомошник До 4,2 
Сосняк — зеленомошник (ягодник) До 14,2 
Сосняк — бор-беломошник До 18,0 


Растительность, лесная подстилка, подрост, древостой при верховых пожарах и ско- 


рости ветра, м/с 


КЕ До 42 

10...12 До 83 

Ва 4...7 

10...12 8...14 

Музеи и выставки 1,0...1,5 
Объекты транспорта: 

Гаражи, трамвайные и троллейбусные депо 0,5...1,0 

Ремонтные залы ангаров 1,0...1,5 
Морские и речные суда 

Сгораемая надстройка при внутреннем пожаре 25207 

То же при наружном пожаре 2,0...6,0 

Внутренние пожары при наличии синтетической отделки и открытых |1,0...2,0 

проемов 

Пенополиуретан 0,7.. .0,9 

Предприятия текстильной промышленности: 

Помещения текстильного производства 0,5...1,0 

То же при наличии на конструкциях слоя пыли 1,0...2,0 

Волокнистые материалы во взрыхленном состоянии 7,0...8,0 

Сгораемые покрытия цехов большой площади 122322 

Сгораемые конструкции крыш и чердаков 20 


Склады: 


Торфа в штабелях 

Льноволокна 

Текстильных изделий 

Бумаги в рулонах 

Резинотехнических изделий в зданиях 

Резинотехнических изделий (штабеля на открытой площадке) 
Каучука 

Круглого леса в штабелях 


0,8...1,0 
3,0..5.6 
0,3...0,4 
0,2...0,3 
0,4...1,0 
0:152 
0,6..,1,0 
0,4...1,0 


Пиломатериалов (досок) в штабелях при влажности, % 


-до 16 4,0 
-16.. .18 2.3 
- 18...20 1,6 
-20.. .30 1.2 
- более 30 1,0 
Куч балансовой древесины при влажности, %: 
-до 40 0,6...1,0 
- более 40 0,15...0,2 
Сушильные отделения конезаводов 1,5...2,2 
Сельские населенные пункты: 
Жилая зона при плотной застройке зданиями У степени огнестойко- |2,0...2,5 
сти, сухой погоде и сильном ветре 
Соломенные крыши зданий 2,0...4,0 
Подстилка в животноводческих помещениях 1,5...4,0 
Театры и Дворцы культуры (сцены) 1,0...3,0 
Торговые предприятия, склады и базы товарно-материальных ценно- |0,5..., 1 
стей 
Типографии 0,5...0,8 
Фрезерный торф (на полях добычи) при скорости ветра, м/с 
-10.. .14 8,0...10,0 
-18. ..20 18,0...20,0 
Холодильники 0,5...0,7 
Школы, лечебные учреждения 
Здания [и П степеней огнестойкости 0,6...1,0 
Здания Ш и ІУ степеней огнестойкости 2,0...3,0 


Таблица 1.81 


Интенсивность теплового излучения на поверхности факела пожаров. 


Вещество Интенсивность, кВт/м2 
Ацетон 80 
Бензин 130 
Дизельное топливо 60 
Древесина 114 
Гексан 165 
Метанол 35 
Метилацетат 50 
Венилацетат 60 
Аммиак 30 
Керосин 90 
Нефть 70 
Мазут 60 
СУГ 150-200 


Таблица 1.82 
Критическая интенсивность облучения для твердых веществ. 


Критическая интенсивность облучения при различ- 
Материал ной продолжительности облучения в мин, кВт/ И 

3 5 15 
Древесина (сосна) 18,8 16,9 13:9 
Древесно-стружечная плита 13.9 11.9 8.3 
Торф брикетный ЗЭ 24.4 13.2 
Торф кусковой 16,6 14.3 9.8 
Хлопок-волокно 11,0 9.7 7.5 
Слоистый пластик 21.6 19.1 15.4 
Стеклопластик 19.4 18,6 15.3 
Пергамин 22 197 17.4 
Резина 22,6 19,2 14.8 
Уголь - 35 45 


Таблица 1.83 
Воздействие теплового излучения на горючие материалы. 


Излучение, кВт/м2 Металл Древесина Ткань, резина 

1 нет 

8,5-9 Разложение, вспу- | Начало разложения Начало обугливания 

чивание краски 
10,5 — 13,5 Обгорание краски | Интенсивное обуг- | Интенсивное обугливание 
через 2мин ливание через 5 мин через 4 мин 
14 - 16 То же. через 1 мин | Загорание через 5 Загорание через 1 мин 
МИН 

85 То же, через 3-5 сек Загорание через 3-5 сек 


Таблица 1.84 
Плотность теплового потока при горении разлитого нефтепродукта. 


Площадь Плотность теплового потока кВт/м“, на расстоянии от пламени, м 
и 25 10 15 20 
12 3 4 5 6 
1 3,8 - - - - 
2 7,0 4,2 - - - 
3 1151 7,0 4,2 - - 
5 14,0 8,1 4,9 2,1 - 
7 16,5 9:2 5,5 2да - 
10 18,0 10,5 6,3 ЕЛІ. - 
15 20,5 12,6 8,1 3.9 - 
20 30,0 24,0 11,1 5,6 2,4 
50 45,0 30,0 15 5,8 2,5 
100 75,0 40,0 12:5 6,0 2,8 
150 82,0 45,0 14,0 8,0 4,2 


Примечание: 1. Личный состав может работать без специальных средств защиты при плотно- 
сти теплового потока до 4,2 кВт/м. 
2. Граница безопасной зоны для технологического оборудования до 12,5 кВт/м. 


1.7 Огнетушащие вещества и материалы. 


Таблица 1.85 


Классификация пожаров и рекомендуемые огнетушащие вещества. 


Характеристика 
класса 


Под- 
класс 
пожара 


Характеристика подкласса 


Рекомендуемые огнету- 
шащие вещества 


Горение твер- 
дых веществ 


АІ 


Горение твердых веществ, со- 
провождаемое тлением (напри- 
мер, древесина, бумага, уголь, 
текстиль) 


Вода со 
хладоны, 
АВСЕ 


смачивателями, 
порошки типа 


А2 


Горение твердых веществ, не со- 
провождаемое тлением (каучук, 
пластмассы) 


Все виды 
веществ 


огнетушащих 


Горение жидких 
веществ 


Горение газооб- 
разных веществ 


ВІ 


Горение жидких веществ, нерас- 
творимых в воде (бензин, нефте- 
продукты), а также сжижаемых 
твердых веществ (парафин) 


Пена, мелкораспыленная 
вода, хладоны, порошки 
типа АВСЕ и ВСЕ 


В2 


Горение полярных жидких ве- 
ществ, растворимых в воде 
(спирты, ацетон, глицерин и др.) 


Бытовой газ, пропан, водород, 
аммиак и др. 


Пена на основе специаль- 
ных пенообразователей, 
мелкораспыленная вода, 
хладоны, порошки типа 
АВСЕ и ВСЕ 

Объемное тушение и 
флегматизация газовыми 
составами, порошки типа 
АВСЕ и ВСЕ, вода для ох- 
лаждения оборудования 


Горение метал- 
ЛОВ 


ДІ 


Горение легких металлов и их 
сплавов (алюминий, магний и 
др.), кроме щелочных 


Специальные порошки 


Д2 


Горение щелочных 
(натрий, калий и др.) 


металлов 


Специальные порошки 


ДЗ 


Горение металлосодержащих со- 
единений (металлоорганические 
соединения, гидриды металлов) 


Специальные порошки 


Примечание: 1. класс пожара Е - объект тушения может находиться под напряжением электри- 
ческого тока. 

2. С некоторыми веществами и материалами вода с добавками ПАВ или без них 
вступает в реакцию с выделением: водорода, кислорода, фосфористого водоро- 
да; ведет к самовозгоранию; а также взрыву; выбросу исходного вещества. Та- 
кие вещества нельзя тушить водой или с добавлением к ней смачивателя. 


Таблица 1.86 


Вещества и материалы, на которые нельзя подавать воду и другие огнетуша- 
щие составы в которые входит вода. 


Наименование веществ и материалов 


Результаты воздействия воды (пены) 


Азид свинца 

Алюминий металлический, магний, цинк, цинко- 
вая пыль 

Битум 

Гидриды щелочных и щелочно-земельных метал- 
ЛОВ. 

Гидросульфит натрия 


Гремучая ртуть 
Железо кремнистое 


Калий, кальций, натрий, рубидий, цезий метал- 
лический 

Кальций и натрий фосфористые 

Калий и натрий (перекиси) 


Карбиды алюминия, бария и кальция 


Карбиды щелочных металлов 
Магний и его сплавы 


Негашеная известь 


Нитроглицерин 
Селитры (натриевая, кальциевая, калиевая) 


Серный ангидрид 
Силаны 
Термит, титан и их сплавы, электрон 


Триэтилаллюминий и хлоросульфоновая кислота 
Метафос 


Фосфорид алюминия 
Фталон 


Цианамид калия 


Взрывается при увеличении влажности до 30% 
Разлагает воду на водород и кислород. 


В начальной стадии тушения подача воды приво- 
дит к усилению горения и выбросу. 

Реагируют с водой и выделяют водород, возмо- 
жен взрыв 

Самовозгораются при взаимодействии с водой и 
взрывается 

Взрывается от удара компактной водяной струи 
Самовоспламеняется на воздухе, выделяется 
фосфористый водород 

Выделяют водород при взаимодействии с водой, 
возможен взрыв 

Реагируют с водой выделяя фосфористый водо- 
род, самовоспламеняется на воздухе 

При попадании воды возможен взрывообразный 
выброс с усилением горения 

Разлагаются с выделением горючих газов, воз- 
можен взрыв. 

При контакте с водой – взрыв 

При горении и взаимодействии с водой выделя- 
ется водород и кислород 

С водой идет реакция с выделением большого 
количества тепла 

Взрывается от удара струи воды 

Подача струи воды в их расплав ведет к выбросу 
и усилению горения 

При попадании воды возможен взрывообразный 
выброс 

С водой реагируют выделяя водородистый крем- 
ний, самовоспламеняется на воздухе 

Разлагается с выделением кислорода, водорода и 
тепла 

С водой реагирует со взрывом 

С водой реагирует с образованием взрывоопасно- 
го вещества 

Разлагается от воды и самовоспламеняется 
Взаимодействует с водой выделяя хлористый во- 
дород 

При увлажнении выделяется ядовитый циани- 
стый водород 


Таблица 1.87 


Рекомендуемые концентрации смачивателей. 


Смачиватель Оптимальная концентрация (% к воде) 
Смачиватель ДБ 0,2... 0,25 
Сульфанол 
НП-1 0.5.. 0,5. 
НП-5 0,3...0,5 
Б 190158 
Никаль НБ 0,7...0,8 
Вспомогательное вещество 
ОП-7 1.5.2.0 
ОП-8 Ты) 
Эмульгатор ОП-4 95.2 
Пенообразователь 3,5...6,5 


1.8 Интенсивность подачи огнетушащих веществ. 


Таблица 1.88 


Интенсивность подачи воды при тушении пожаров 


Наименование объектов, веществ и материалов Интенсивность, 
л/с-м? 
1. Здания и сооружения 
Административные здания: 
-1-3 степени огнестойкости 0,06 
- 4 степени огнестойкости 0,10 
- 5 степени огнестойкости 0,15 
- подвальные помещения 0,10 
- чердачные помещения 0,10 
Ангары, гаражи, мастерские, трамвайные и троллейбусные депо 0,20 
Больницы 0,10 
Жилые дома и подсобные постройки: 
- 1 -3 степени огнестойкости 0,03 
- 4 степени огнестойкости 0,10 
- 5 степени огнестойкости 0,15 
- подвальные помещения 0,15 
- чердачные помещения 0,15 
Животноводческие здания: 
-1-3 степени огнестойкости 0,10 
- 4 степени огнестойкости 0,15 
— 5 степени огнестойкости 0,20 
Культурно-зрелищные учреждения (театры, кинотеатры, клубы, дворцы культуры): 
- сцена 0,20 
- зрительный зал 0,15 
- подсобные помещения 0,15 
Мельницы и элеваторы 0,14 
Производственные здания: 
Участки и цеха с категорией производства в здании: 


- 1-2 степени огнестойкости 0,15 
- 3 степени огнестойкости 0,20 
- 4-5 степени огнестойкости 0,25 
- окрасочные цеха 0,20 
- подвальные помещения 0,30 
- чердачные помещения 0,15 
Сгораемые покрытия больших площадей в производственных зданиях: 
- при тушении снизу внутри здания 0,15 
- при тушении снаружи со стороны покрытия 0,08 
- при тушении при развившемся пожаре 0,15 
Строящиеся здания 0,15 
Торговые предприятия и склады товарно-материальных ценностей 0,20 
Холодильники 0,10 
Электростанции и подстанции: 
- кабельные туннели и полуэтажи (подача тонкораспыленной во- 0,20 
ды) 
- машинные залы и котельные отделения 0,20 
- галереи топливоподачи 0,10 
- трансформаторы, реакторы, масляные выключатели (подача тон- 0,10 
кораспыленной воды) 

2. Транспортные средства 
Автомобили, трамваи, троллейбусы на открытых стоянках 0,10 
Самолеты, вертолеты: 
- внутренняя отделка (при подаче тонкораспыленной воды) 0,08 
- конструкции с наличием магниевых сплавов 0,25 
- корпус 0,15 
Суда (сухогрузные и пассажирские): 
- надстройки (пожары внутренние и наружные) при подаче цель- 0,20 
ных и тонкораспыленных струй 
- трюмы 0,20 

3. Твердые материалы 

Бумага разрыхленная 0,30 
Древесина: 
Балансовая, при влажности, %: 
-40.. .50 0,20 
- менее 40 0,50 
- пиломатериалы в штабелях в пределах одной группы при влажности, % 
-8.. .14 0,45 
-20.. .30 0,30 
- свыше 30 0,20 
- круглый лес в штабелях в пределах одной группы 0,35 
- щепа в кучах с влажностью 30... 50 % 0,10 
Каучук (натуральный или искусственный), резина и резинотехни- 0,30 
ческие изделия 
Льнокостра в отвалах (подача тонкораспыленной воды) 0,20 
Льнотреста (скирды, тюки) 0,25 
Пластмассы: 
- термопласты 0,14 
- реактопласты 0,10 
- полимерные материалы и изделия из них 0,20 
- текстолит, карболит, отходы пластмасс, триацетатная пленка 0,30 


Торф на фрезерных полях влажностью 15... 30% (при удельном 0,10 
расходе воды 110... 140 л/м? и времени тушения 20 мин) 
Торф фрезерный в штабелях (при удельном расходе воды 235 л/м” 0,20 
и времени тушения 20 мин) 
Хлопок и другие волокнистые материалы: 
- открытые склады 0,20 
- закрытые склады 0,30 
Целлулоид и изделия из него 0,40 
Ядохимикаты и удобрения 0,20 
4. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (при тушении тонкораспылен- 
ной водой) 
Ацетон 0,40 
Нефтепродукты в емкостях: 
- с температурой вспышки ниже 28 °С 0,40 
- с температурой вспышки ниже 28.. .60 °С 0,30 
- с температурой вспышки более 60 °С 0,20 
Горючая жидкость, разлившаяся на поверхности площадки, в 0,20 
траншеях и технических лотках 
Термоизоляция, пропитанная нефтепродуктами 0,20 
Спирты (этиловый, метиловый, пропиловый, бутиловый, и др.) на 0,40 
складах и спиртзаводах 
Нефть и конденсат вокруг скважин фонтана 0,20 
Примечания: 1.При подаче воды со смачивателем интенсивность подачи по таблице снижается 
в 2 раза. 


Таблица 1.89 
Интенсивность подачи раствора пенообразователя (СНиП 2.11.03-93) (для подачи 
пены средней кратности). 


Нормативная интенсивность подачи раствора пенооб- 
разователя, л/(м?с) 
Вид нефтепродукта = 
фтепроду Форэтол, | САМПО, ПО-ЗАИ, ТЭАС, 
универсальный, ПО-6НП ПО-ЗНП, 
ПОДСЛОЙНЫЙ ПО-6ТС 
1. Нефть и нефтепродукты с Твсп 
28°С и ниже, и ГЖ, нагретые выше 0,05 0,08 0,08 
Твеп 
2. Нефть и нефтепродукты с Твсп 
более 28°С 0,05 0,05 0,05 
3. Стабильный газовый конденсат 0,12 0,23 0,30 
4. Бензин, керосин, дизельное топ- 
ливо, полученные из газового кон- 0,10 0,15 0,15 
денсата. 


Таблица 1.90 


Интенсивность подачи раствора пенообразователя при подаче пены низкой крат- 
ности для тушения пожаров нефтепродуктов в резервуарах. 


Нормативная интенсивность подачи раствора пенообразователя, 
(л/м°с) 
Фторсинтетические | Фторсинтетические 
Фторпротеиновые пе- 
пенообразователи, пенообразоаатели 

Вид нефтепродукта нообразователи «Пет- 

форэтол, универсал- | «Легкая вода», «Гид- 

ы рофилм» 
ШЫЙ рал» 
Подслойный 

На поверхность | В слой | На поверхность | В слой |На поверхность! В слой 
1. Бензин 0,08 0,12 0,08 0,10 0,08 0,10 
2. Нефть и нефте- 
продукты с Тьен 28°С 0,08 0,10 0,08 0,10 0,08 0,10 
и ниже 
3. Нефть и нефте- 
продукты с Тьел б0- 0,05 0,08 0,05 0,06 0,06 0,08 
лее 28°С 
сооп во 0,12 0,20 0,10 0,12 0,10 0,14 
вый конденсат 


Примечание: 1. Нормативную интенсивность подачи раствора пенообразователя при подаче 


пены на поверхность горючей жидкости следует увеличить: 7 ‹вгор.2-0Ч — В 1,5 
Раза; 70р =6-10ч в 2 раза; Т свгор. более 10 ч – в2,5 раза. 


2. При тушении ГЖ в обваловании пеной низкой кратности из синтетического 
пенообразователя общего назначения нормативная интенсивность подачи рас- 
твора должна быть 0,15 л/м2с. 

3. Запас пенообразователя должен быть трехкратный. 

4. время пенной атаки (подачи пены на поверхность горящего нефтепродукта в 


резервуаре) 15 мин. 


Таблица 1.91 
Нормативные интенсивности подачи воды на охлаждение резервуаров. 


Интенсивность подачи воды на охлаждение (л/мс) 
резервуаров типа РВС 


Прием орошения 


горящего Не горящего со- | При горении в 
седнего обваловании 
Стволами от передвижной пожарной техники 0,80 0,30 1,20 
Для колец орошения: при высоте РВС 12м и 
менее 0,50 0,20 1,0 
При высоте РВС 12м и более 0,75 0,30 1,10 


Примечание: запас воды принимается трехкратным. 


Таблица 1.92 


Нормативные интенсивности подачи огнетушащих средств (вода, огнетушащие 
порошки) при тушении пожаров в резервуарных парках. 


Нормативная интенсивность подачи 
огнетушащего средства, л/м?с или 
кг/М”с 
Место тушения 
Распыленная Огнетушащие по- 
вода л/м?с рошковые соста- 
вы, кг/м2с 
Горение в резервуаре (мазут, 
нефть, масла) вязких нефтепро- 0,20 - 
дуктов 
Горение нефти и нефтепродук- 
тов в обваловании и межсвай- 0.30 
ном пространстве под резервуа- Эх 
ром 
Горение на задвижках, фланце- 
вых соединениях, в зазорах ме- 
жду стенкой резервуара и пла- 
вующей крышей: 
А) нефти и нефтепродуктов - 0,30 
Б) газового конденсата - 0,50 


Примечание: запас огнетушащих веществ принимается трехкратным. 


Таблица 1.93 
Интенсивность подачи огнетушащих средств для тушения разлившегося и исте- 
кающего из аппаратов СУГ. 


Интенсивность подачи огнетушащих средств 


Условия горения реи Распыленная во- 
кратности (по г Порошок Хладон, кг/кг 
раствору, л/м°с) & 
СУГ под слоем 1.05.0 Е А 
гравия 
о 1,0- 1,0 кг/м? - 
ной поверхности 
Компактная 
струя СУГ - 3,5 л/кг 4,0 кг/кг 4,5 
Распыленная 
струя СУГ - 3,5 л/кг 4,0 кг/кг 4,5 


Таблица 1.94 
Интенсивность подачи порошковых огнетушащих составов (ПОС) при тушении 
2 
некоторых пожаров кг/(м“ с) 


Аллюминийорганические и литийорганические 0.50 
соединения (АОС, ДОС) (разлив) і 
Древесина 0,08 
Нефтепродукты с температурой вспышки паров 
28 °С и ниже (разлив): 
- при тушении лафетным стволом 1,0 
- при тушении ручным стволом 0,35 
Нефть и нефтепродукты с температурой вспы 

0,16 
ки паров выше 28 °С (разлив) 
Самолеты 0,30 
Сжиженный газ (разлив): 
- при тушении лафетным стволом 1,0 
- при тушении ручным стволом 0,35 
Спирт 0,30 
Толуол 0,20 


Таблица 1.95 
Огнетушащие концентрации некоторых галоидоуглеводородов, составов на их основе 
и других веществ. 


Расчетная огнетушащая кон- 
Условное обозначе- Б 
Эд Компоненты, % центрация 
% об кг/м) 
3,5 Бромистый этил - 70 6,7 0,260 
Диоксид углерода - 30 
Бромистый этил Бромистый этил - 1 00 5,4 0,242 
4НД Бромистый этил - 97 5,6 0,203 
Диоксид углерода - 3 
Я Бромистый метилен - 80 3,0 0,157 
Бромистый этил - 20 
БФ-1 Бромистый этил - 84 4,8 0,198 
Тетрафтордибромэтан -16 
БФ-2 Бромистый этил - 73 4,6 0,192 
Тетрафтордибромэтан - 27 
БМ Бромистый этил - 70 4,6 0,184 
Бромистый метилен – 30 
Хладон 114В2 Тетрафтордибромэтан -100 3,0 0,250 
Хладон 13В1 Тетрафтордибромэтан -100 4,0 0,260 
Диоксид углерода Диоксид углерода - 1 00 30 0,70 
Водяной пар Водяной пар - 1 00 35 0,30 


гических установках. 


Таблица 1.96 


Интенсивность подачи средств для тушения струйного факела на открытых техноло- 


Интенсивность подачи кг/кг 
Вид факела Вид горючего Газоводяной | Порошковой | Компактной 
струи струи водяной струи 

Компактная струя |Горючий газ и жид- 7,0 4,0 21,0 

кость 

Сжиженный газ 15,0 3,8 — 
Распыленная Горючий газ и жид- 15,0 3,8 БИЕ: 
струя кость 

Сжиженный газ 15,0 3,8 — 
Фонтан Природный газ 6,0 3,0 Е 


ектов. 


Таблица 1.97 


Интенсивность подачи воды на охлаждение (защиту) горящих и соседних с ними объ- 


Наименование объектов, здания, аппа- 
ратов и др. 


Интенсивность подачи воды 


2 
л/мс 


л/мс 


Расход во- 
ды, л/с 


12 


3 


4 


Объекты переработки нефти, газов: 
колонны, аппараты, трубопроводы и 
другие емкости при горении нефти, 
нефтепродуктов и газов 

Тоже, но на соседние с горящими ап- 
параты и т.п. 

Эстакады сливо-наливочные, трубо- 
проводы с нефтепродуктами 
Резервуары наземные металлические с 
ЛВЖ и ГЖ: 

охлаждение горящего резервуара по 
периметру 

охлаждение соседнего с горящим ре- 
зервуаром 

охлаждение емкостей, находящихся в 
зоне горения жидкости в обваловании 
Резервуары железобетонные подзем- 
ные с ЛВЖ и ГЖ (горящие и соседние 
с ними): 

охлаждение дыхательной и другой ар- 
матуры, установленной на крышах, 
при емкости резервуара (м?): 

400-1000 

1001-5000 

5001-30000 

30001-50000 


0,20 


1,0 


10 
20 
30 
50 


Резервуары со сжиженными газами 
(емкости, трубопроводы, арматура): 
для компактных струй 

для распыленных струй 0,30 
Суда (металлические конструкции) 0,30 
Противопожарные занавесы в куль- - 
турно-зрелищных учреждениях 
Пиломатериалы в штабелях 

Круглые лесоматериалы в штабелях 
Балансовая древесина в кучах 

Щепа в кучах 

Фонтаны газовые и нефтяные при под- 
готовке атаки: 

территории и металлоконструкций, 
охватываемых пламенем; 

территории и металлоконструкции, на 
расстоянии 10-15м от горящего фонта- 
на; 

При проведении атаки: 

территории и металлоконструкций, 
охватываемых пламенем 
Электростанции и подстанции ( 
трансформаторы и масляные выклю- 
чатели): 

горящие (охлаждение по периметру) - 
соседние с горящими (охлаждение по - 
периметру) 

Железнодорожный транспорт: 
Пассажирский, почтово-богажный, 
рефрежираторный 

грузовой 


0,50 


0,45 
0,35 
0,25-0,50 
0,10 
0,35 


0,15 


0,20 


механической пеной. 


Таблица 1.98 
Интенсивность подачи раствора пенообразователя при тушении пожаров воздушно- 


Интенсивность подачи, 


л/м°с 
Что тушить Пена сред- | Пена низ- 
ней крат- | кой крат- 
ности ности 
12 6) 
1. Здания и сооружения. 
Объекты переработки углеводородных газов, нефти и 
нефтепродуктов: 
- аппараты открытых технологических установок; 0,10 0,25 
- насосные станции; 0,10 0,25 
- разлитый нефтепродукт в помещениях, технологических 0,10 0,25 
лотках; 
- хранилища горючих и смазочных материалов в таре; 0,08 0,25 
- цеха полимеризации и склады хранения синтетического 0,10 - 
каучука 


Электростанции и подстанции: 

- котельные и машинные отделения; 

- трансформаторы и масляные выключатели; 

Кровли из горючих рулонных материалов 

Склады ядохимикатов и удобрений; 

Склады лаков и красок; 

Цеха окраски изделий из ТГМ, металлов; 

Цеха по производству спиртов и растворителей; 
Склады красителей текстильных производств; 

2. Материалы и вещества. 

Каучук, резина и изделия из них 

Нефтепродукты в резервуарах: 

- жидкости с температурой вспышки ниже 28 °С 

- жидкости с температурой вспышки 28 °С и выше 

- мазут и масла 

- нефть (интенсивность подачи раствора зависит от уровня 
заполнения резервуара) 

Разлившаяся горючая жидкость на территории, в траншеях 
и технологических лотках вне помещения на асфальте или 
бетоне 

Нефтепродукты пролитые на грунт: 

- жидкости с Твсп < 28°С 

- жидкости с Твсп =28°С и выше 

Мазут, масла, битум 

Сжиженный газ пролитый на слой щебня 
Пенополистирол, пенополиуретан 

Твердые горючие материалы из древесины 

Спирты разлитые на площадке 

Нефтеловушки на НПЗ 

3. Транспортные средства 

Гаражи для автомобилей, тракторов и сельхозтехники 
Самолеты и вертолеты: 

- горючая жидкость на бетоне 

- горючая жидкость на грунте 

Нефтеналивные суда: 

- машино-котельные отделения; 

- танки с горючей жидкостью (нефть); 

Трамвайные и троллейбусные депо 

Депо метрополитена 


0,08 
0,10 
0,05 
0,15 
0,10 
0,10 
0,35 
0,10 


0,20 


0,08 
0,05 
0,05 
0,05 


0,08 


0,08 
0,05 
0,05 

1,0 


0,05 
0;35 
0,15 


0,10 


0,08 
0,10 


0,10 
0,10 
0,08 
0,08 


2. Техника для ликвидации пожаров, последствий аварий и 
стихийных бедствий 


2.1 Технические характеристики основных пожарных автомобилей 


Основные пожарные автомобили (ПА), автомобили тушения — пожарные 
автомобили, предназначенные для доставки личного состава к месту вызова, 
ликвидации горения и проведения спасательных работ с помощью вывозимых на них 
огнетушащих веществ и пожарного оборудования, а также для подачи к месту пожара 
огнетушащих веществ от других источников, которые классифицируются в 
зависимости от типа вывозимых огнетушащих веществ и способа их подачи. 

АЦ — пожарная автоцистерна. Предназначена для тушения пожаров в 
населенных пунктах, сельской местности, на промышленных предприятиях и других 
объектах. 

АЦЛ — пожарная автоцистерна с лестницей. Предназначена для тушения 
пожаров в населенных пунктах, проведения аварийно-спасательных работ на высоте, 
подаче огнетушащих веществ на высоту, может использоваться в качестве 
грузоподъемного крана при сложенном комплекте колен. 

АЦКП — автоцистерна с коленчатым подъемником. Предназначена для 
тушения пожаров в населенных пунктах, проведения аварийно-спасательных работ на 
высоте, подаче огнетушащих веществ на высоту, может использоваться в качестве 
грузоподъемного крана при сложенном комплекте колен. 

АП — пожарный автомобиль порошкового тушения. Предназначен для 
тушения пожаров на предприятиях химической, нефтяной, газовой и 
нефтегазоперерабатывающей промышленности, электрических подстанциях и 
аэропортах. 

АПТ — пожарный автомобиль пенного тушения. Предназначен для тушения 
пожаров на предприятиях нефтехимической промышленности и складах 
нефтепродуктов. 

АКТ — пожарный автомобиль комбинированного тушения. Предназначен 
для тушения пожаров комбинированным способом на промышленных предприятиях, 
объектах химической, нефтехимической и газовой промышленности, авиационных и 
других транспортных предприятиях, а также в населенных пунктах. 

АГТ — пожарный автомобиль газового тушения. Предназначен для тушения 
пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением, ценностей в музеях, 
архивах, очагов пожара в труднодоступных местах, например, подпольных 
пространствах. 

АГВТ — пожарный автомобиль газоводяного тушения. Предназначен для 
тушения нефтяных и газовых фонтанов, а также пожаров на технологических 
установках нефтеперерабатывающих и химических предприятий, охлаждения 
объектов газоводяной струей. 

АПП — пожарный автомобиль первой помощи. Предназначен для тушения 
пожаров в жилых и административных зданиях, на автомобильном транспорте, 


проведения аварийно-спасательных работ, а также для ведения разведки при тушении 
развивающихся пожаров. 

АНР—пожарный автомобиль насосно-рукавный. Предназначен для прокладки 
на ходу напорных магистральных рукавных линий, уборки их по окончании тушения 
пожаров, обеспечения подачи воды или воздушно-механической пены. 

АВД— автомобиль с насосом высокого давления. Предназначен для тушения 
пожаров в высотных зданиях и сооружениях. 

ПНСр— пожарная автонасосная станция. Предназначена для подачи воды по 
магистральным пожарным рукавам непосредственно к переносным лафетным стволам 
или к пожарным автомобилям с последующей подачей воды на пожар и для создания 
резервного запаса воды вблизи от места крупного пожара. 

ППП—пожарный пеноподъемник. Предназначен для тушения резервуаров и 
других технологических установок на объектах хранения и переработки нефти и 
нефтепродуктов. 

В обозначениях ПА величину основного параметра показывают в следующих 
единицах измерений: 

— вместимость цистерны для воды — м’; 

— вместимость бака для пенообразователя — м'; 

— масса вывозимого порошка — кг; 

— масса огнетушащего газа — кг; 

— подача насоса при номинальном числе оборотов — л/с. 

— расход лафетного порошкового ствола кг/с; 

— длина рукавной линии — км; 

— число (количество) мест для боевого расчета (включая место водителя) — кол; 

Напор ступеней насоса при номинальном числе оборотов: 

— нормального давления — м вод. столба; 

— высокого давления — м вод. столба; 

пример: АЦ 3.0 40/4 (4325) мод. 003-ПС ТУ. 

Автоцистерна пожарная вместимостью З м’, комбинированным насосом с 
подачей 40 (ступень нормального давления) и 4 (ступень высокого давления) л/с на 
шасси Урал-4325 модели 003, изготовленная на АООТ «Посевнинский 
машиностроительный завод» по ТУ. 

Рекомендуемые области применения машин отмечаются буквами: 

Г — в городах и населенных пунктах; 

С — в сельской местности; 

Х — в химической и нефтехимической промышленности; 

П — первой помощи; 

Т — на автомобильном транспорте; 

Ч — при чрезвычайных ситуациях; 


Таблица 2.1 
Технические характеристики эксплуатируемых пожарных автоцистерн. 


АЦЕ АЦ-40 я РТ 
40 (1308) 40 40 40 | АЦ-40 (133г АЦ-40 | АЦ-40 
(131) (130) | (130) | (131) | (131) (375) | (ЭДМУІЛ 
Показатели (моде 1) 
(моде 25 (моде | (моде | (моде | модель ое (модель! (модель 
ль | [2 6) ЛЬ ЛЬ ЛЬ 153) Е 94) | ПМ 102А) 
426) 63А) | 63Б) | 137) 181) 
125+1 
Емкость бака для горючего, л, | 150 | 170 150 | 150 | 170 170 25 170 170 
Емкость, л: 2400 | 2150 | 2100 | 2350 | 2400 |2300 56| 5000 | 4000 | 4000 180 
цистерны для воды 150 150 150 165 150 180+ 180 
бака для пенообразователя 180 
Максимальная скорость, км/ч | 80 86 90 90 80 80 80 80 80 


Масса с полной нагрузкой, кг |11160] 9525 | 9100 | 9600 |11050| 11500 |14970| 14200 14928 


Наименьший радиус 


поворота, м 10,2 | 8,0 8,0 8,0 | 10,2 10,2 11,0 10,5 10,5 
Напор, м 100 | 100 100 | 100 | 100 100 100 100 100 
Производительность 4,7 4 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
пеносмесителя, м/мин 9,4 8 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 
14,1 12 14,1 | 141 | 141 14,1 14.1 14,1 14,1 
18,1 18,1 | 18,1 | 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 
23,5 23,5 | 23,5 | 23.5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 23,5 
Число мест для боевого 7 7 7 7 7 7 6 7 5 


расчета, включая водителя 


Подача воды при высоте 


всасывания 3,5 м, л/мин 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 2400 
Время всасывания воды с 
высоты 7 м, с 30 35 30 35 30 35 35 35 35 


Расход горючего на 100 км, л | 40 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 40,0 | 40,0 |360 55 46 


Технические характеристики современных легких 
пожарных автоцистерн. 


Таблица 2.2 


Полноприводные | Неполноприводные 
Характеристика АЦО.8-4 оран АЦ2-4 
(5301 ФБ) а 99 (5301) 
(5301) (5301) 
Шасси ЗиЛ- ЗиЛ- ЗиЛ- ЗиЛ- 
5301ФБ |5301ФБ |5301ФБ |5301ФБ 
(4—4) (4—4) (4—2) (4—2) 
Мощность двигателя, л. с. 105 105 105 108 
Максимальная скорость, км/ч 65 90 90 90 
Запас огнетушащих веществ, л: 
ВОДЫ 800 1500 1500 2000 
пенообразователя 50 90 125 200 
Число мест для боевого 7 7 7 з 
расчета, чел. 
насос НЦИН о НЦПК40/| НЦИН 
4/400 47400 100-4/400 | 4/400 
Напор, м вод. ст. 100(400) | 100(400} | 100(400) | 100(400) 
Подача, л/с 40(4) 30(2) 40(4) 40(4) 
Высота всасывания, м 7,5 7,5 7,5 7,5 
Габаритные размеры, мм, не 
более: длина 7100 6195 6140 7100 
ширина 2500 2265 2265 2500 
высота 3100 2885 2885 3100 
Полная масса, кг 8620 7770 7040 8600 


Таблица 2.3 


Технические характеристики средних пожарных автоцистерн. 


Полноприводные Неполноприводные 
О АЦ-40 |АЦ АЦ-40 |АЦ АЦ 3- |АЦ-40 |АЦ- [АЦ АВД [АЦ АЦ АЦ 4- 
(131) |2,5-40 |(131Н) |3-40/4 |40 (43202 |40, 2,5- 20/200 |3,0- 3,0-40 |40 
1-ЧТ 1|(31Н) (4325) |(4326) |) 001- |001- |(433) |(4331- |40/4 |(4331- |(4331- 
ПС ИР 04) (4331- |04) 04) 
04) 
ЗиЛ- |ЗиЛ- |ЗиЛ- |Урал- |КамА |Урал- |КамА |ЗиЛ- |ЗиЛ- |ЗиЛ- |ЗиЛ- |ЗиЛ- 
98 131 131 131 4325 З 43202 |3 - 433 43310 |43310 |43310 |43310 
(6х6) (6х6) (6х6) |(4х4) -4326 |(6х6) |43101 |(4х2) |4 4 4 4 
(4х4) (6х6) (4х2) |(4х2) |(4х2) |(4х2) 
Мощность дви- 
гателя, л. с. 150 150 150 180 210 210 210 210 210 185 185 185 
Максимальная 
скорость, км/ч |90 80 80 90 80 80 85 80 90 95 95 95 
Запас 
огнетушащих 
веществ, л: 2480 |2550 |3000 |3000 3000 |4000 |4000 |2500 |3000 13000 13000 |4000 
воды ПО 165 170 180 200 300 200 250 300 180 200 200 400 
Число мест для 
б/р., чел. 7 7 З 6 7 6 7 7 7 7 7 7 
Насос ПН- ПН-40 |ПН- НЦПК нцп |(Пн-40 |ПН-40 |ПН- |(НЦПВ {НЦПК |ПН-40 |ПН- 
40У 40УВ |40/100- |Н 40УВ |20/200 |40/100 40УВ 
4/400 |- -4/400 
40/100 
100/40 
Напор, м 100 100 100 100/400 |100 100 100 100 200 0 100 100 
Подача, л/с 40 40 40 40/4 40 40 40 40 20 40/4 |40 40 
Высота 
всасывания, м |7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 А ау 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
Габаритные 
размеры, мм, 7640 7640 7640 |8000 7900 |7615 17770 16900 17800 |7800 |7800 17800 
не более: длина |2500 |2500 |2500 |2600 2500 |2500 |2510 |2500 |2500 |2500 |2500 |2500 
ширина высота |2950 |2970 |3000 |3200 3200 |2645 |3360 |3100 |3000 13000 |3000 |3000 
Полная масса, 
кг 11100 |11100 |11100 |13200 |11600 |14850 |15000 |11100 |12000 |11780 |11780 |11780 


Таблица 2.4 


Технические характеристики тяжелых пожарных автоцистерн. 


Полноприводные Неполноприводные 
АЦ-5 |АЦ5,0- |АЦб,0 |АЦП6б|АЦ8.0 АЦП |АЦа8.0 |АЦПЭ/З |АЦ 6,0- |АЦ7,0- 
Характеристика ау о 140 (6-40 |-40 |8/6- |-40/4 |40 [40/4 40 
(4925) |(4310) (5557) |(5557- (5557) |40 (4320) |(55571- (5321-1) |(53213) 
10) (5557 30) 
1-30) 
КамАЗ |КамАЗ |Урал- |Урал- | Урал- |Урал |Урал- |Урал- |КамАЗ - КамАЗ - 
-4925 |-4310 |5557 |5557- |5557- |-5557 |4320 |55571- |53211 53213 
Шасси (4х4) (6х6) (6х6) |1152- |1152- |(6х6) (6х6) |30 (6х6) (6х4) (6х4) 
10 10 
(6х6) |(6х6) 
Мощность 
двигателя, л. с. 210 210 240 | 180 | 240 | 240 | 240 240 260 210 
Максимальная 
скорость, км/ч 80 80 80 75 80 80 80 80 90 80 
Запас 
огнетушащих 
веществ, л: воды 5000 | 5000 | 5800 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9000 6000 7000 
пенообразователя 500 500 360 | 300 | 300 | 300 | 300 300 360 700 
Число мест для 
боевого расчета, 
чел. 7 7 6 6 З 6 7 З 7 7 
Насос НЦПН- | ПН-40 | ПН- | ПН- |ПН-40| ПН- | НЦП | ПН- ПН-30 | ПН-40 
40 40УВ | 40УВ 40УВ' К 40УВ 
40/10 
02 
4/400 
100/4 
Напор, м 100 100 100 | 100 | 100 | 100 | 00 100 100 100 
Подача, л/с 40 40 40 40 40 40 | 40/4 40 40 40 
Высота всасывания| 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 759 7,5 7,5 7,5 
Габаритные 
размеры, мм, не 7600 | 8500 | 8150 | 8000 | 7990 | 8383 | 9020 | 8342 8400 
более: длина 2500 | 2500 | 2650 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |8000 2500 2500 
ширина высота 3200 | 3400 | 3320 | 3080 | 3080 | 3600 | 3350 | 3220 3250 3400 
Полная масса, кг 15200 | 15600 | 17200 | 16650 | 19232 | 1950 | 19737 | 19500 21800 17500 


Технические характеристики пожарных автоцистерн, предполагаемых к выпуску. 


Таблица 2.5 


Мощн | Число Подача насоса, л/с МОС Светов |Расход из 
Марка Тип шасси Область п Полная | ость | мест | Объем | Объе лафетног 
автомобиля применени Е масса, | двигат| для воды, |м ПО, На мачты, | о ствола, 
я Вод кг еля, л. |боевого м м? НД ВД еи м л/с 
ра, кВт 
с. [расчета 
1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
АЦ 0,8-30/2 ЗиЛ-5301-ГА 6600 | 108,8 7 0,8 0,05 30 2 4 4 — 
ЗиЛ-5301 СС Г Н 
АЦ 0,8-30/2 ЗиЛ-4327 Г, Ч П | 7250 | 108,8 7 0,8 0,05 30 2 4 4 — 
АЦ 1,6-30 ГАЗ-3308 С, Л, Ч п | 6300 140 7 1,6 0,1 30 — — — — 
АЦ 2,0-40/4 ЗиЛ-4362 Г Н | 8000 150 7 2,0 0,12 40 4 4 4 — 
АЦ 2,5-40/4 ЗиЛ-4331 Г, ж Н | 10000 | 150 7 2,5 0,15 40 4 4 6 20 
Г, Х, Ч, Э, | Н | 10500 | 170 7 2,5 0,15 40 — — — 20 
АЦ 2,5-40 ЗиЛ-4334 С 
Г, Х, Ч, Э, 
АЦ 2,5-40 ЗиЛ-131Н С П | 9700 150 7 Е 20/20 
АЦ(С)2,5-40 Г, Х, Ч, Э, 6 — 
ЗиЛ-4334 С П | 10600 | 170 
ЗиЛ-131Н т, е Э, П | 9700 150 
АЦ 3,0-40/4 Г, Х, Ч, Э, — 20/40 
(40) ЗиЛ-131Н С П | 9700 150 З 
Г, Х, Ч, Э, 
КамАЗ-4326 С П | 10600 | 170 З 
Г, Х, Ч, Э, 
Урал-4320 С П | 1300 210 6 
Урал-4325 Г, Х, ЧЭ, | П | 11300 | 180 6 
С 
АЦ 4,0-40/4 Урал-4320 Н 6 
(40) Урал-4325 Г, Хх Н | 11300 | 180 6 
ЗиЛ-4331 8060.9 Н | 11400 | 185 З — 40 
МАЗ-5337 Г, Хх Н | 12000 | 180 6 


АЦ 4,0-40 Г, Х, Ч; Э, 
АЦ(С) 4,0-40 Урал-5557 С П | 15480 | 240 0,24 40 — — 40 
Г.Х, Ч; 
АЦ 4,0-40/4 КамАЗ-43101 С П | 12000 | 180 0,24 40 — — 40 
АЦ 5,0-40/4 КамАЗ-4925 Г, Хх П | 14400 40 
(40) КамАЗ 
АЦ 5.0-40 Урал-557 Г, Хх П | 16000 40 
КамАЗ 14650 
АЦ 5,8-40/4 КамАЗ Г.Х Н | 16000 40 
(40) МАЗ Г, х, ч, Э, | п 
С 
АЦ 5,8-40 Урал П | 16000 40 


КамАЗ 


Таблица 2.6 


Технические характеристики автомобилей пенного тушения. 


Пар АВ-40 (375) | АВ-40 (3759) 
(модель Ц50) | (модель Ц50А) 

Максимальная скорость, км/ч 75 75 
Число мест для боевого расчета 7 я 
Габаритные размеры, мм: 
— длина 8240 8600 
— ширина 2520 2500 
— высота 3000 3100 
Масса с полной нагрузкой, кг 13580 14925 
Наименьший радиус поворота, м 10,5 10,5 
Мощность двигателя, кВт (л. с.) 129(175) 129(175) 
Контрольный расход топлива, л/100 км 55 48 
Запас хода по топливу, км 340 625 
Марка насоса ПН-40К ПН-40УА 
Подача воды насосом при высоте 
всасывания 3,5 м, л/мин 2400 2400 
Напор манометрический, м 90 100 
Наибольшая геометрическая высота 
всасывания, м 7 7 
Время всасывания воды с глубины 7 м, с 35 35 
Марка стационарного лафетного ствола ЛС ЛС-40 
Пропускная способность по воде, л/с 40 40 
Пропускная способность по пене, м/мин 24 24 
Производительность пеносмесителя по 4; 8: 12; 24 4,7:9,4; 14.1; 
пене. м/мин 18,6; 23, 5 
Наибольший допустимый подпор во 80 80 
всасывающей линии насоса при подаче 
пены, м 
Вместимость, л: 
— цистерны для пенообразователя 4000 4000 
— бака 170 180 
Пеноподъемник, шт. 2 2 
Высота подъема пеногенераторов, м 12 12 
Число пеногенераторов ГПС-600, шт. 2 2 


Таблица 2.7 
Технические характеристики автомобилей пенного тушения, планируемых к 


выпуску. 
Облас Пол- | Мощ- | Число Пода Расход Количес 
Емкость раствора 
Марка Тип ть |При-| ная | ность | мест еа, 11238 и ТВО 
автомобиля | шасси |приме| вод | масса, | двигате | для б/р, Е В насос пеногене 
ны, М лафетного 
нения кг |ля, л.с.) чел. а, л/с раторов 
ствола, л/с 
АПТ 4,0-40 | Урал- 
5557 | Х, Ч, 15480 | 240 
КамАЗ- | Э В 14500 | 220 е Б г т : 
43101 
АПТ 5.0-40 | Урал |Х,Ч, 16000 | 240 
КамАЗ Э и 14650 | 220 - 30 рУ 28 а 
АПТ 6,3-40 | Урал | Х, Ч, 
КамАЗ 5 П |16000| 240 Е] 6.3 40 24 2 
АПТ 8.0-40 Х, 
КамАЗ | ЧЭ П 1200001 300 З 8,0 40 24 2 


Установки пенного тушения. 


Таблица 2.8 


УКТП УКТП УКТП УКТП УКТП УКТП 
Показатели «ПУРГА» |«ПУРГА» «ПУРГА» «ПУРГА» |«ПУРГА» «ПУРГА» 
5 10/10-20 | 10/20-30 | 20.20.40 | 40.40.80 | 60.60.120 
1. Производительность установки: 
— по пене низкой кратности, л/с 
— по пене средней кратности, л/с - 100 200 200 400 600 
2. Суммарная производительность 250 500 500 1000 2000 3000 
установки (по раствору 
пенообразователя, воде), л/с 5 20 30 40 80 120 
3. Площадь, защищаемая одной 
установкой, м? до 100 до 200 до 400 | до 1000 | до 2000 | до 3000 
4. Дальность подачи струи: 
-пены низкой кратности, м 
-пены повышенной кратности, м — 30 50 50-55 55-60 60-70 
-компактных струй воды, м 20 30 35 25-30 30-35 35-45 
-распыленных струй воды, м — 30 55 55 60 70 
5. Количество ствольщиков для 15 30 45-50 25 30 50 
работы на установке, чел. 
6. Количество персонала, 1 1 1 1 1-2 2 
высвобождаемого в случае 
применения УКТП, чел. 
7, Скорость тушения ЛВЖ и ГЖ, - 4 8 10-15 15-17 15-20 
м/с 
8. Габаритные размеры, мм 3-4 5-6 6-8 8-10 10-15 16-20 
800х350х | 800х700х | 800х750х | 1000х |1800х120 | 1800х120 
350 350 750 700х700 0х800 0х1000 


Установки изготавливаются в переносном или стационарном вариантах с 
средствах 
(пожарных автомобилях, прицепах или лафетных вышках (стационарный 
вариант)). УКТП «ПУРГА» позволяет реализовать новую технологию 
получения и подачи огнетушащих пен, 
дальнобойностью и скоростью растекания по поверхности горючих 


возможностью монтажа 


жидкостей. 


на 


передвижных 


транспортных 


с увеличенной в 5-10 раз 


Новые автомобили пенного тушения. 


Таблица 2.9 


Показатели Автомобили пенного тушения 
АВ-20(53213) АВ-40(53213) АВ-40(5557) 
ПМ-525 ПМ-525М ПМ-551А 
1 2 З 4 
Марка шасси КамАЗ- КамАЗ- УРАЛ- 
53213(6*4.2) 53213(6*4.2) 5557(6*6.1) 
Мощность двигателя, л.с 220 190 
Число мест для боевого расчета, шт З З 7 
Вместимость пенобака, м? 7,5 7,0 5,0 
Марка насоса ПН-1200ЛА ПН-40УВ ПН-40УВ 
Подача насоса, л/с 20 40 40 
Напор на насосе, м 100 100 100 
Количество пеногенераторов ГПС-2000, шт 1 4 4 
Количество пеносмесителей стационарных, 1 2 2 
шт 
Количество переносных пеносмесителей 1 2 2 
ПС-5, шт 
Количество выкидных патрубков, шт 2 2 2 
Полная масса, кг 19000 17800 


Таблица 2.10 


Технические характеристики эксплуатируемых АН и АНР. 


и АН-30(130) | АН-40(130Е) | АНР-40(130) 
{модель 64А) | (модель 127) | (модель 127А) 

Максимальная скорость, км/ч 85 75 90 
Число мест для боевого расчета, включая водителя 10 9 9 
Масса с полной нагрузкой, кг 8000 8310 8200 
Мощность двигателя, кВт (л. с.) 110(150) 110(150) 110(150) 
Марка насоса ПН-ЗОКФ ПН-40К ПН-40У 
Подача воды при высоте всасывания 3,5 м, л/мин 1800 2400 2400 
Напор, м 90 90 100 
Наибольшая высота всасывания, м 7 7 7 
Вместимость бака для пенообразователя, л 500 350 350 
Время всасывания воды с высоты 7 м, с 30 35 30 
А напор в напорной полости насоса при подаче 80 80 80 
Допустимый подпор во всасывающей линии насоса при 30 30 30 
подаче пены, м 
Максимальная скорость, км/ч 85 75 90 


Новые автомобили насосно-рукавные. 


Таблица 2.11 


Автомобили насосно-рукавные 


Показатели АНР- АНР-40- АНР- 
1,3-240 800 40(130) 
1 2 З 4 
Марка шасси УАЗ- ЗИЛ-4331 ЗИЛ- 
3162 130 
Мощность двигателя, л/с 90 170 150 
Число мест для боевого расчета 4 9 9 
Вместимость бака для пенообразователя, л 0,10 1,0 0,35 
Длина напорных рукавов, м 240 800 800 
Подача насоса, л/с 10 40 40 
Напор на насосе, м 100 100 100 
Количество переносных пеносмесителей, шт 1 2 2 
Максимальная скорость, км/ч 85 90 90 
Полная масса, кг 2580 11400 8200 
Высота всасывания, м 7 7 И 


Таблица 2.12 


Технические характеристики насосно-рукавных автомобилей, 
планируемых к выпуску. 


Автомобили насосно-рукавные 
Показатели АВЕ? АНЕ 
40(431412)127Б 40(433360)01М 
О 
1 2 З 
Марха 03а ЗИЛ-431412(4*2.2) ЗИЛ- 
433360(4*2.2) 
Мощность двигателя, л.с 170 170 
Число мест для боевого расчета 9 9 
Вместимость бака для пенообразователя, л 0,49 0,22 
Максимальная скорость, км/ч 90 90 
общий 820/41 1080/54 
Запас напорных рукавов, 51 мм 220/11 280/14 
м/шт 66 мм 600/30 800/40 
77 мм 600/30 800/40 
Подача насоса, л/с 40 40 
Напор на насосе, м 100 
Количество переносных пеносмесителей, шт 2 1 
Полная масса, кг 7950 11000 


Таблица 2.13 
Технические характеристики пожарных насосных станций. 


ПНС-100(150К) | ПНС-110(131) ПНС-110(43101) 
Показатели (модель 66) (модель 131) 
Максимальная скорость, км/ч 65 80 90 
Число мест для боевого расчета, включая водителя З З З 
Масса с полной нагрузкой, кг 9780 11000 12500 
7550х2270х257 | 7370х2500х26 
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: 0 80 - 
Наименьший радиус поворота, м 11,2 10,2 11 
Расход горючего на 100 км, л 50 40 
Модель насоса ПН-100 ПН-110 ПН-110Б 
Подача воды при высоте всасывания 3,5 м, л/мин 6000 6600 6600 
Напор, м 100 100 100 
Наибольшая высота всасывания, м ГА 7 7 
Марка двигателя привода насоса 2Д12Б 2Д12Б 2Д12Б 
Мощность двигателя привода насоса, кВт (л. с.) 221 (300) 221 (300) 220(300) 
Время всасывания воды с высоты 7 м, с 70 70 70 
Емкость бака для горючего, л: 
— автомобиля 150 170 - 
— дизеля 250 250 - 
Диаметр пожарных патрубков, мм 77 77 77(150) 
Диаметр всасывающих рукавов, мм 150 150 150 


Таблица 2.14 
Автомобили пожарные насосные станции, предполагаемые к выпуску. 


Показатели ПНС-70 ПНС-110 ПНС-110 

Марка шасси ЗИЛ- ЗИЛ- УРАЛ- 
4334(4*2.2) 4334(4*2.2) 375(6*6.1) 

Число мест для боевого расчета З З З 
Мощность двигателя, л.с 170 170 180 
Подача насоса, л/с 70 110 110 
Напор на насосе, м 100 100 100 
Полная масса, кг 10600 10600 12000 


Автомобили порошкового тушения. 


Таблица 2.15 


Ед. измер. Автомобили порошкового тушения 
Показатели и 19 ы ая 
0,7(66)12 3(130)14 3(130)148 5(53213)1 
2 8 А 96 
1 2 З 4 5 6 
Скорость движения Км/ч 95 90 90 100 
Мощность двигателя л.с 115 150 150 210 
Число мест для боевого расчета Шт 2 З З З 
Масса порошка Кг 700 2750 3000-3500 5500-6000 
Подача лафетного ствола Кг/с 20 20 40 30-50 
Количество рукавных линий Шт 2 2 2 2 
(1,=40м) 
Дальность порошковой струи М 18-20 18-20 30-35 30 
Подача ручного ствола Кг/с 22 2,2 4,0 3,5 
Количество баллонов с воздухом Шт 4 5 5 - 
Вместимость баллонов Л 50 50 50 50 
Полная масса Кг 5800 8500 9280 17500 


Автомобили порошкового тушения, предполагаемые к выпуску. 


Таблица 2.16 


Марка Тип шасси Число мест Масса порошка, Расход ОТВ через Мощность двигателя., Полная Дальность струи, 

автомобиля боевого расчета, кг лаф. ствол, кг/с л.с масса, кг м 

1} д З 4 5 6 7 8 
АП-500-20 ГАЗ-33027 З 500 20 95 3500 22 
АП-1000-40 ЗИЛ-4327 З 1000 40 109 4250 38 
АП-2000-60 ЗИЛ-4334 З 2000 60 170 10600 55 
АП-4000-60 Кама3-4310 З 4000 60 220 14500 55 
АП-4000-50 Кама3-43118 З 4000 50 220 20600 50 
АП-5000-55 Кама3-53213 З 5000 55 220 18700 50 
АП-4000-80 Кама3-43105 З 4000 80 220 15870 45 
АП-6000-50 Кама3-53213 З 6000 50 220 17750 30 


Автомобили газового тушения. 


Таблица 2.17 


АГТ-0,25(3303) 


АГТ-0,6(3307) 


АГТ-1(4331)001ТР 


АГТ-4000(133Г-42) 


АГТ-3000(43101) 


ац ПМ-571 ПМ-547 ПМ-526 
УАЗ-3303(4*4.1) ГАЗ-3307(4*2.2) ЗИЛ-4331(4*2.2) ЗИЛ-133Г42(6*4.2) КАМАЗ(43101) 

Марка шасси (6*4.2) 
Число мест для боевого расчета 2 З З З 
Газовый огнетушительный состав Двуокись углерода 
Масса вывозимой двуокиси углерода, кг 2500 600 1000 4000 2880 
Количество баллонов, шт 9 24 40 - - 
Время выпуска всей углекислоты, с 960 720 1200 1800 1500 

Расход азота, Ручной ствол 2,0 

кг/с Лафетный ствол 30 

Длина струи Ручной ствол 10 

ОТВ, м Лафетный ствол 30 
Полная масса, кг 2600 8000 12000 18240 21000 


Таблица 2.18 


Технические характеристики новых автомобилей газового тушения. 


Марка Область П Полная Ионов Число мест М Количество 
автомоб | Тип шасси |примене ри масса, = для боевого 5. рукавных 
вод двигател СО», кг 
ИЛЯ НИЯ кг о расчета катушек 
АГТ- ЗиЛ-4331 | Г, Ч, Э | Н | 11400 185 З 1000 2 
1000 
ЗиЛ-4362 8000 150 
АГТ- КамАЗ 
2000 (6х4) ГЧ ЭП | 14400 220 З 2000 2 
АГТ- КамАЗ 
4000 (6х4) Г,Ч,Э | П | 14400 220 З 4000 2 
Таблица 2.19 
Автомобили комбинированного тушения. 
Показатели АКТ-1/1000 АКТ-2/2000 АКТ-1/1 АКТ- 
40 40 (4320) 2/2,5(133) 
197 
1 2 З 4 5 
Марка шасси ЗИЛ- КАМАЗ- УРАЛ- ЗИЛ- 
4334(4*2.2) 4310(6*4.1) 4320(6*4.2) 133(4*2.2) 
Число мест для боевого З З З З 
расчета 
Мощность двигателя, 170 220 180 150 
л/с 
Вместимость цистерны 1000 2000 900 3500 
для порошка, кг 
Подача насоса, кг/с 40 40 40 40 
Расход порошка из 40/40 40/40 40/40 40/30 
лафетного ствола, кг/с 
Вместимость цистерны - - - - 
для азота, м 
Вместимость цистерны - - - 2500 
для воды, кг 
Расход азота в режиме - - - 
залпового выброса, кг/с 
Количество залпов от - - - - 
одной заправки азотом, 
шт 
Длина стрелы, м - - - - 
Максимальная 90 90 80 80 
скорость, км/ч 
Полная масса, кг 10600 14500 13500 18500 
Количество лафетных 2 2 2 2 
стволов, шт 


2.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 


АЛ — пожарная автолестница — предназначена для проведения аварийно- 
спасательных работ на высоте, подачи огнетушащих веществ на высоту, может 
использоваться в качестве грузоподъемного крана при сложенном комплекте 
колен. 

АКП — пожарный коленчатый автоподъемник — предназначен для 
проведения аварийно-спасательных работ на высоте, подачи огнетушащих 
веществ на высоту, может использоваться в качестве грузоподъемного крана при 
сложенном комплекте колен. 

АСА — пожарный аварийно-спасательный автомобиль — предназначен 
для проведения аварийно-спасательных работ на месте пожара или 
чрезвычайного происшествия. 

АВЗ — пожарный водозащитный автомобиль — предназначен для 
защиты материальных ценностей от воды, её удаления при тушении пожара. 

АСО — пожарный автомобиль связи и освещения — предназначен для 
освещения места работы пожарных подразделений на месте пожара (аварии) и 
обеспечения связи с центральным пунктом пожарной связи. 

АГ — пожарный автомобиль газодымозащитной службы — предназначен 
для удаления дыма из помещений, освещения места пожара, проведения 
аварийно-спасательных работ с помощью специального инструмента и 
оборудования. 

АД— пожарный автомобиль дымоудаления — предназначен для 
удаления дыма из подвалов, лестничных клеток, лифтовых шахт многоэтажных 
зданий и помещений большого объема, получения воздушно-механической пены 
высокой кратности и подачи ее в очаг горения создания заградительных полос из 
воздушно-механической пены на пути распространения пламени. 

АР— пожарный рукавный автомобиль — предназначен для 
механизированной прокладки и уборки магистральных рукавных линий, тушения 
пожаров водяными и воздушно-пенными струями с помощью стационарного и 
переносных лафетных стволов. 

АШ — пожарный штабной автомобиль — предназначен для обеспечения 
оперативной работы штаб пожаротушения на месте пожара. 

АЛП — пожарная автолаборатория — предназначена для проведения 
оперативной группой специальных анализов и измерений в зонах пожаров. 
АПРСС — пожарный автомобиль профилактики и ремонта средств связи — 
предназначен для диагностики и ремонта средств связи. 

АБГ — пожарный автомобиль-база газодымозащитной службы (ГДЗС) - 
предназначен для обслуживания и зарядки средств защиты органов дыхания 
(СИЗОД). 

АПТС — пожарный автомобиль технической службы — предназначен 
для оценки технического состояния и ремонта пожарной техники. 

АОПТ — автомобиль отогрева пожарной техники — предназначен для 
обеспечения работы пожарной техники и оборудования при отрицательной 
температуре. 


ПКС — пожарная компрессорная станция — предназначена для заправки 
кислородом (воздухом) баллонов СИЗОД на передвижных базах ГДЗС. 


Таблица 2.20 
Тактико-технические характеристики пожарных автомобили связи и 


освещения. 

а ски (модель АСО-1 т ель 
Шасси ГАЗ 66 -01 ГАЗ 66 -01 
Число мест для боевого расчета 5 5 
Габаритные размеры, мм: длина 5620 2300 2880 5655 2322 2880 
ширина высота 
Масса с полной нагрузкой, кг 5650 5780 
Наименьший радиус поворота, м 9,5 9,5 
„Максимальная скорость, км/ч 85 85 
Мощность двигателя кВт (л. с.) 85(115) 85(115) 
Контрольный расход топлива на 100 94 24 
км, л 
Запас хода по топливу, км 870 870 
Генератор: 
Марка ЕС-52-4С ЕСС5-62-42-М-101 
напряжение, В 230/127 230 
мощность, кВт 12 12 
Прожектор стационарный: 
Тип ПЗС-45 ПКН-1500 
напряжение, В 220 220 
мощность, Вт 1000 1500 
лампа накаливания КН-220-1000 КН-220-150 


Таблица 2.20.1 


Пожарные автомобили связи и освещения планируемые к выпуску 
Марка Тип Область Привод Полная | Мощность 
автомобиля Шасси применения масса, | двигателя, 
кг л.с. 
АСО-12 | ГАЗ-2705 | _Г,Х,Т,Ч,Э Н 3500 95 
ЗиЛ-3250 6600 108,8 
ПАЗ- 7090 120 
АСО-16 3205 Г,Х/Т,Ч,Э Н 
ПАЗ- 7090 120 
3206 
ЗиЛ- 7250 108,8 
432732 
АСО-20 | КамазАЗ- 12000 180 
43101 Г,Х/Т,Ч,Э Н 
Урал- 13000 210 
43203-01 
Число Мощность Мощность Высота мачты, м 
мест для | встроенного | выносного 
боевого | генератора, | генератора, 
расчета кВТ кВТ 
АСО-12 5 12 4 6 
АСО-16 6 16 4 8 
АСО-20 6 20 5 8 


Таблица 2.21 
Технические характеристики автолестниц и коленчатых подъемников. 


АКП- АКП- 
Характеристика АЛ-30 |АЛ-37 |АЛ-50 |32 АКП-35 |АКП-50 |ЗО Бронто |АКП- 
(43101) (53213) |(53229) |(53213) |(53213) |(6923) |10375) |— 330 |30 
КамАЗ |КамАЗ- |КамАЗ- |КамАЗ |КамАЗ- МЗКТ КамАЗ- 
Шасси -43101 |53213 |53229 |-53213 |53213 |6923 Урал |КамАЗ 53213 


(6*6) ((6*4) |(6*4)  [(6*4) |(6*4) [(8*4) 
Мощность двигателя, л. с.| 210 210 210 210 210 330 180 260 210 
Число мест для боевого 
расчета (включая З З З З З З З З 2 
водителя) 
Максимальная рабочая 
высота, м 
Максимальный рабочий 
вылет, м 
Грузоподъемность не 
прислоненной лестницы, 350 300 300 - - - - - - 
кг 

Грузоподъемность 
люльки, кг 
Грузоподъемность лифта, 
кг 


30 27 50 32 35 50 30 30 30 


16 18 18/20 19 18 20 27,2 17 


200 200 200 350 350 400 320 350 350 


Габаритные размеры, мм, 
не более: длина ширина 
высота 

Полная масса, кг 15800 | 20000 | 22800 | 19000 | 19000 | 34500 - - 19500 


Привод П Н Н Н Н Н Н Н П 


АЛ- АЛ- АЛ-45 


Характеристика 30(131 |30(131 |(200) АЛ-30 |АЛ-40 |АЛ-50 |АЛ-60 
40 |50 Л |) Л22 | ги 
А 109 
Изготовитель - - - - - - - - - - 
КамАЗ 
оя Н МАЗ- | ЗиЛ- | ЗиЛ- | МАЗ- | КрАЗ- |-53213 КамАЗ | КАМАЗ | мАЗ- 
Ее 692 | 181. |186. :2005 | 255 с -53209 | 3278 | 6923 


Мощность двигателя, л. с. 210 330 150 150 120 240 210 220 220 330 
Число мест для боевого 


расчета ^включая 7 2 5 5 5 З 2 2 2 2 
водителя) 

ГМаксима пеная рароная 40 | 50 | 30 30 45 45 30 40 50 60 
высота, м 

Максимальный рабочий 20 22 _ _ А А 20 20 20 200 
вылет, м 

ОНО 200 | 400 | - г т ь 200 | 200 | 200 | 200 
люльки, кг 

Грузоподъемность лифта, _ А И 180 А 180 А А А А 
кг 

Габаритные размеры, мм, 9800 | 9800 | 10150 | 10640 

не более: длина ширина й _ 2500 | 2500 | 2660 | 2740 И И _ _ 


высота 


Полная масса, кг 24000 | 34500 | 10300 | 10500 | 13350 | 18230 | 15800 | 19500 | 22800 | 34500 


Привод П П - - - - Н Н Н Пп 


Угол подъема - - - - = 2 2 В = а 


Время подъема на 
максимальный угол, с 


Таблица 2.22 


Технические характеристики автомобилей газодымозащитной службы. 


Показатели АГДЗС (150) | АГДЗС (164) | АГДЗС (130) 
Число мест для боевого 

расчета 8 8 8 
Генератор: АПНС-85 АПНТ-85 ЕСС 562-4М 
напряжение, В 230 230 230 
мощность, кВт 7,2 7,2 12 


Таблица 2.23 


Пожарные автомобили газодымозащитной службы, планируемые к выпуску. 


Марка Обол Мощ- Число |Мощность| Мощность На 
Тип Полная | ность | мест для | встроенно | выносного 
автомоби приме- | Привод мачты, 
шасси масса, кг | двига- | боевого | го генера- | генератора, 
ля нения м 
теля, л. с.| расчета | тора, кВт кВт 
ГАЗ- Г, Х, 
АГ-12 2705 тчэ н 3500 95 4 12 4 6 
ЗиЛ- 
3250 6600 108,8 7 
ЗиЛ- Г, Х, 
аа |, зв 6600 | 1088 | 7 16 5 8 
ПАЗ- 
3205 7090 120 8 
КАВЗ- 
3976 5970 120 8 
Ка- 
мАЗ- 12000 180 
АГ-20 43101 ои п 8 20 5 8 
Ч, Э 
Урал- 
43203- 13000 210 
01 


Таблица 2.24 


Технические характеристики пожарных рукавных автомобилей. 


а АР-2 (157К) АР-2 (131)1 
(модель 121) (модель 133) 
Тип шасси ЗиЛ-157 ЗиЛ-131 1 
Число мест для боевого расчета З З 
Габаритные размеры, мм: 
длина 7000 7275 
ширина 2650 2536 
высота 2900 3030 
Масса с полной нагрузкой, кг 19400 10425 
Наименьший радиус поворота, м 11,2 10,2 
Максимальная скорость, км/ч 65 80 
Мощность двигателя, кВт (л. с.) 800109) 110(150) 
Контрольный расход топлива, л/100 
км 42 40 


Таблица 2.25 


Пожарные рукавные автомобили, планируемые к выпуску. 


Число |Длина 
ба Мощно | мест рукавных Расход 
Марка Тип Полная | сть для линий, км |через 
приме- |Привод 
автомобиля | шасси масса, |двигат |боево- лафетны 
нения 6 
кг еля, л. |го 150м |77 |й ствол, 
с. расчет |м мм (л/с 
а 
г 12000 | 180 
АР-2 Г, Ч, Э п З 2 З 40 
и 14400 |220 
43101 


Таблица 2.26 


Технические характеристики пожарных автомобилей технической службы. 


Показатели С 
(157К) |АТ-3(131) 
ЗиЛ- 
Тип шасси 157К |ЗиЛ-131* 
Число мест для боевого расчета З З 
Габаритные размеры, мм: 
— длина 17225 7345 
— ширина 2300 2600 
— высота 2600 3000 
Масса с полной нагрузкой, кг 7540 10080 
Наименьший радиус поворота, м 11,2 10,2 
Максимальная скорость, км/ч 65 80 


Мощность двигателя, кВт (л. с.) 


800109) | 1100150) 


Контрольный расход топлива, л/100 км 42 40 
Компрессор: 

— марка ЗИФ-55 | ЗИФ-55 
— подача, м/мин 5 5 
— рабочее давление, МПа (кг/см?) 0,707) 0,707) 
Воздухосборник: 

— объем, м 0,23 0,23 
7 число точек для присоединения резиновых 5 5 
рукавов, шт. 

Подъемный кран у косины: 

— грузоподъемность, кг 2000 3000 
— максимальная высота подъема крюка от земли, 3700 4780 
мм 

— вылет стрелы от заднего бампера до крюка, мм 2000 4320 
Число переносимых газоструйных дымососов, шт 1 1 
Давления рабочего воздуха, МПа 0,7 0,7 
Емкость топливных баков, л 215 215 


Таблица 2.27 
Пожарные автомобили технической службы, планируемые к выпуску. 


Марка автомобиля АОТС-16 
ЗиЛ- КамАЗ- 

Тип шасси 4334 | Ура 557 | 43101 
Область применения Г, С, Хх, Т, ЧЛЭ 
Привод п 
Полная масса, кг 10600 12000 14400 
Мощность двигателя, л. с. 170 180 220 
Число мест для боевого расчета 5 
Мощность генератора, кВт 16 
Дополнительное оборудование комплект 


Таблица 2.28 


Технические характеристики автомобиля технической службы, связи и 
освещения АТСО-20(375) (модель ПМ-114). 


Тип шасси Урал-375Е 
Число мест для боевого расчета 7 
Габаритные размеры, мм: 

— длина 7800 
— ширина 2550 
— высота 3200 
Масса с полной нагрузкой, кг 13200 
Наименьший радиус поворота, м 10,5 

Максимальная скорость, км/ч 75 
Мощность двигателя, кВт (л. с.) 129(175) 
Контрольный расход топлива, л/100 км 46 
Емкость топливных баков, л 170 
Запас хода по топливу, км 780 
Кран грузоподъемный: 

-максимальный вылет стрелы относительно оси 3400 
вращения, мм 

-максимальная высота подъема крюка от земли, мм 4700 
— грузоподъемность, кг 3000 
— скорость подъема груза, м/мин 4 
— время подъема груза на высоту 4 м, с 60 
— время подъема стрелы из горизонтального 60 
положения на угол 45, с 

— время поворота крана на 200°, с 60 
Генератор ОС71-42М101: 

— мощность, кВт 2,0 
— напряжение, В 230 
Прожекторы ПКН-1500, шт: 

— переносных 4 
— стационарных 2 
Мощность лампы прожектора, Вт 1500 
Напряжение, В 230 
Дальность телефонной связи, м 1000 
Стационарные радиостанции, шт 2 


Таблица 2.29 
Пожарные пеноподъемники, планируемые к выпуску. 


Марка автомобиля ППП-30 
Тип шасси КамАЗ (6х6) 
Область применения Хх 
Привод п 
Полная масса, кг 14700 
Мощность двигателя, л. с. 220 
Число мест для боевого расчета З 
Количество ГПС-2000 5 
Высота подъема, м 30 


Таблица 2.30 
Пожарные водозащитные автомобили, планируемые к выпуску. 


Марка автомобиля АВЗ-3,0-40 
Тип шасси Урал-5557 КамАЗ-43101 
Область применения Г, Хх, Ч 
Привод п 
Полная масса, кг 14000 14100 
Мощность двигателя, л. с. 210 220 
Число мест для боевого расчета 6 7 
Вместимость цистерны, м? 3,15 
Подача насоса, л/с 40 
Мощность выносного генератора, кВт 4 
Аварийно-спасательный инструмент 1 
Гидроэлеваторы, шт. 2 


Таблица 2.31 
Пожарные аварийно-спасательные автомобили, планируемые к выпуску. 


Мощность | Число мест 
двигателя, | для боевого 
расчета 


Область Полная 
применения масса, кг 


Л. с. 
ГАЗ-2405 __]Г, Х, Т, Ч, Э 3500 
ЗиЛ - 5301 п 6600 108,8 
ЗиЛ-5301 СС 
ПАЗ-3205 7090 


12000 180 


Марка 
автомобиля 


Тип шасси 


Продолжение таблицы 2.31 


Мощность З Мощность 
Мощность Аварийно | Грузоподъем 
Марка встроенного | Высота Мотопомпа Б выносного 
мотолебедки, спасательный | ность крана, 
автомобиля | генератора, | мачты, м МП-800 генератора, 
кВт инструмент т 
кВт кВт 
АСА— 12 12 4 З - 1 - - 
АСА— 16 
16 6 З 1 1 - - 
АСА— 20 
20 6 З 1 1 5 4 
АСА— 16 16 7 3 1 1 З 4 


Таблица 2.32 
Пожарные автомобили дымоудаления, планируемые к выпуску. 


Марка автомобиля АД-90 АД-120 
ГАЗ- ЗиЛ— | Урал— 

Тип шасси 3308 а 4334 ЕЯ 
Область применения Г, Ч, Э Г, Ч, Э 
Привод П Пп 
Полная масса, кг 6300 7250 13000 12000 
Мощность двигателя, л. с. 140 108,8 210 180 
Производительность 
установки дымоудаления, 2 З 
м?/ч 


Таблица 2.33 
Автомобили отогрева пожарной техники, планируемые к выпуску. 


Марка автомобиля АОПТ-100 
Тип шасси ЗиЛ-4334 Урал-5557 КамА343101 
Область применения Г, С, Х, Т, Ч, Л 
Привод П 
Полная масса, кг 10600 12000 14400 
Мощность двигателя, л. с. 170 180 220 
Число мест для боевого з 
расчета 
Тепловая мощность, Мкал 100 
Теплонагревательные 
установки: 1 
— стационарные 2 
— переносные 


Таблица 2.34 
Пожарные компрессорные станции, планируемые к выпуску. 


Марка автомобиля ПКС-100 
Тип шасси ЗиЛ-4334 
Область применения Г, С, Х, Т, Ч, Л, Э 
Привод п 
Полная масса, кг 10600 
Мощность двигателя, л. с. 170 
Рабочее давление, кг/см? 400 
Производительность, м“/час 0-115 


Автомобили пожарные оперативно-служебные 


Таблица 2.35 


Показатели Автомобили пожарные оперативно- 
служебные 
АПС-2131 ОША-7(27057) 

у 2 З 
Марка шасси ВАЗ-2131(4*4.1) ГАЗ-27057(4*4.1) 
Число мест включая водителя 5 7 
Количество носимых радиостанций, шт 6 8 
Количество стационарных радиостанций, шт 1 1 
Количество огнетушителей, шт 4 4-6 
Количество электрических фонарей 6 7 
Количество громкоговорящих установок., шт 1 1 
Количество стационарных прожекторов 1 2 
Количество СИЗОД, шт 4 6 
Максимальная скорость, км/ч 140 110 
Полная масса, кг 1850 3500 


Автомобили пожарные штабные. 


Таблица 2.36 


Показатели Автомобили пожарные штабные 
АШ-5(39621) АШ-6(3205) АШ-6(32213)275 
1 2 З 4 
Марка шасси УАЗ-39621(4*4.1) ПАЗ-3205(4*2.2) ГАЗ-32213(4*2.2) 
Число мест включая водителя 4 8 6 
Количество носимых радиостанций, шт З 8 10 
Количество стационарных 1 2 2 
радиостанций, шт 
Количество громкоговорящих 1 1 1 
установок., шт 
Количество телефонных аппаратов, шт 2 З З 
Максимальная скорость, км/ч 110 80 115 
Полная масса, кг 2660 7500 3500 


2.3 ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ПОЖАРНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ВООРУЖЕНИЕМ 


Таблица 2.37 


Нормы укомплектованности автоцистерн пожарно-техническим 
вооружением, оборудованием и инвентарем. 


В Наименование ПТВ та Количество 
п/п изм. 
АЦ-375 | АЦ-130 
43202 (63) В 
1 2 З 4 5 6 
1 [Рукав всасывающий І. = 4 м, а = 125 мм шт. я 2, 2 
2 |Рукав всасывающий = 4м, 4 = 75 мм -»- 2 2 2 
З (Рукав напорный латексный для работы от 
гидранта Г, = 5 м, а = 77 мм -»- 2 2 2 
4 |Рукав напорный латексный І = 1м, а = 66 
мм -»- 1 1 1 
5 (Рукав напорный латексный І = 20 м, а = 89 
мм -»- 5 З 5 
6 (Рукав напорный латексный І = 20 м, а = 77 
мм -»- 2 2 2 
7 |То же, а = 66 мм -»- 4 4 4 
8 |То же, = 51 мм -»- 6 6 6 
9 |Рукав всасывающий (дюритовый) / = 4м, а 
= 30 мм -»- 1 1 1 
10 (Сетка для всасывающего рукава СВ-125, с -»- 1 1 1 
веревкой Г, = 12 м 
11 |Разветвление 4-х ходовое 89х66х66х66х66 -»- 1 1 1 
12 |Разветвление 3-х ходовое 66х51х66х51 -»- 1 1 1 
13 |Переходник (сборник) для работы от 
колонки 125х77х77с заглушками -»- 1 1 1 
14 |Гайка переходная 125х89 мм -»- 1 1 
15 |Гайка переходная с накидной муфтой 
89х89 -»- 1 1 1 
16 |Головка соединительная переходная 66х51 | -»- 1 1 1 
17 |Головка соединительная переходная 77х51 | -»- З З З 
18 |Головка соединительная переходная 77х66 | -»- З З З 
19 |Задержка рукавная -»- 4 4 4 
20 |Комплект инструмента колонщика, в том -»- 
числе: 
молоток слесарный 1 1 1 
зубило 1 1 1 
зажимы рукавные 4 4 4 
кольца уплотнительные рукавные: 
а = 66 мм З З З 
а = 77 мм З З 6 
а = 89 мм З З - 
флажок сигнальный красный 1 1 1 
сумка для инструмента колонщика 1 1 1 


Продолжение табл. 2.37 


5 


6 


Колонка пожарная 


1 


Ключи для соединения всасывающих 
рукавов 


-»- 


Ключ для соединения напорных рукавов і 
= 89 мм 


Ключ для открывания крышки гидранта 


Гидроэлеватор Г-600 


Ствол РС-50 


Ствол КР-50 


Ствол РС-70 


Ствол воздушно-пенный СВПМ-4 


юм м = 


Ствол лафетный стационарный 


ыы ммм мым 


ыы ммм мым 


Ствол лафетный переносной 


Генератор пены средней кратности ГПС- 
600 


-»- 


Генератор пены средней кратности ГПС- 
200 


Лестница трехколенная 


Лестница штурмовая 


Лестница-палка 


Багор металлический / = 2,5 м 


Лом легкий 


Лом тяжелый 


Лом с шаровой головкой 


Лом «универсальный» 


Кувалда кузнечная т = 5 кг 


Топор плотницкий 


Крюк пожарный легкий 


Лопата штыковая 


== |+ | + | + њм +5 |+ | + | + | + | 5 


= | +5 | + | 5 |5 | њр 


= |+ | + | + њм 11 | Нч | 5 


Пила-ножовка по дереву в деревянном 
футляре 


-»- 


Ножницы для резки арматуры 
(металлической) 


-»- 


Комплект инструментов для резки 
электропроводов, в том числе: 

сумка для комплекта 

ножницы с диэлектрическими рукоятками 
перчатки диэлектрические 

боты диэлектрические 

коврик диэлектрический 


шт. 
-»- 


пара 
пара 
шт. 


49 


Веревка спасательная длиной 30 м в чехле 


-»- 


№ + њ н 


№ + њ н 


№ ны њ н 


50 


Кислородный изолирующий противогаз 
или воздушный аппарат 


-»- 


51 


Теплоотражательный костюм 


-»- 


52 


Сапоги резиновые 


-»- 


53 


Нагрудный сигнальный фонарь с 
краснымстеклом 


-»- 


Окончание табл. 2.37 


1 2 З 4 5 6 
54 |Электрический индивидуальный фонарь 

ФЭП-И -»- 4 5 5 
55 комп 

Аптечка медицинская л 1 1 1 
56 |Огнетушитель ОУ-5 шт. 1 1 1 
57 |Огнетушитель порошковый ОПУ-5 -»- 2 2 2 
58 |Сумка связного с документами, -»- 1 1 1 

в том числе: 

справочник оперативных телефонов 1 1 1 

акт о пожаре 1010 1010 10 10 


бланки объяснений 
59 |Опись пожарно-техничсского 


оборудования -»- 1 1 1 
60 комп 

Комплект шоферского инструмента л 1 1 1 
61 |Автомобильная радиостанция шт. 1 1 1 
62 |Переносная радиостанция -»- 2 2 2 
63 |Знак аварийной остановки -»- 1 1 1 
64 |Аварийно-спасательный инструмент 

ИРАСС -»- 1 1 1 
65 |Универсальный спасательный прибор 

индивидуальный -»- 1 1 ІВ 
66 |СПУ-ЗА -»- 1 1 1 
67* | Канатно-спусковое спасательное 

устройство -»- 2 2 2 
68* |Гидравлический аварийно-спасательный комп 

инструмент л 1 1 1 


Примечания: 

1. В боевом расчете должно находиться по одной переходной головке «Ротт-Богдановская» диаметром 
51х51 и 66х66 мм, которые изготавливаются на базе дежурных караулов. 

2. В боевом расчете должны находиться справочники гидрантов и планшеты водоисточников соседних 
подразделений. 

3. В подразделениях, где в боевом расчете вместо рукавов 1=89 мм находятся рукава 1=77 мм, их 
количество должно соответствовать указанному в табеле, кроме этого, вместо разветвления 89х66х66х66 
должно быть разветвление 77х51х66х51. 


Таблица 2.38 
Нормы укомплектованности АНР-40(130)-127 пожарно-техническим 


вооружением. 
№ 
59 Наименование ПТВ Ед. изм. Кол-во 
1 2 З 4 
1. Рукав всасывающий Г = 4м,ӣ = 125 мм шт. 2 
2: Рукав всасывающий Г = 4 м, 1= 75 мм -»- 2 
3. Рукав напорный латексный для работы от гидранта -»- 2 
І= 4м, = 77 мм 
4. То же, І = 20 м -»- 2 
5. Рукав напорный латексный Г = 1 м, 4 = 66 мм -»- 1 
6. Рукав напорный латексный /Т-= 20 м. 4 = 89 мм -»- 16 
а = 77 мм 4 
а = 66 мм 8 
а= 51 мм 12 
ТЕ Рукав всасывающий / = 4 м, 4 = 30 мм -»- 1 


Сетка для всасывающего рукава СВ с веревкой / = 12 м -»- 1 
9. Разветвление 4-ходовое 89х66х66х66х66 -»- 1 
10. |Разветвление З-ходовое 66х51х66х51 -»- 1 
11. |Переходник для работы от колонки 125х77х77 с -»- 1 
заглушками 
12. |Гайка переходная 125х89 -»- 1 
13. (Гайка переходная с накидной муфтой 89х89 -»- 1 
14. |Гайка переходная с наружной резьбой 89х89 -»- 1 
15. |Головка соединительная переходная 66х51 -»- 4 
16. |Головка соединительная переходная 77х66 -»- 2 
17. |Комплект инструмента колонщика, в том числе: -»- 
молоток слесарный 1 
зубило 1 
зажимы рукавные З 
кольца уплотнительные рукавные 4 = 51 мм З 
а = 66 мм З 
1=77 мм З 
а = 89 мм З 
развертка 66х51 мм 1 
18. |Сумка для инструмента колонщика -»- 1 
19. |Колонка пожарная -»- 1 
20. |Флажок сигнальный красный -»- 1 
21. [Ключи для соединения всасывающих рукавов -»- 4 
22. |Ключ для соединения напорных рукавов 4 — 89 мм -»- 1 
23. |Крюк для открывания крышки гидранта -»- 1 
24. |Ключ торцевой для открывания гидрантов -»- 1 
25. _|Седло рукавное -»- 1 
26. |Гидроэлеватор Г-600 -»- 2 
27. |Мостик рукавный -»- 1 
28. |Катушка рукавная с брезентовым чехлом -»- 2 
29. Ствол комбинированный -»- 2 
30. _|Ствол РС-50 -»- 2 
31. _ |Ствол РС-70 -»- 2 
32. |Ствол воздушно-пенный СВПЭ-4 -»- 2 
33. _|Ствол лафетный облегченный -»- 1 
34. |Генератор ГПС-600 -»- 2 
35. _|Генератор ГПС-200 -»- 2 
36. |Лестница трехколенная -»- 2 
37. |Лестница штурмовая -»- 1 
38. |Лестница-палка -»- 1 
39. |Багор металлический І = 2,5 м -»- 1 
40. _|Лом легкий -»- З 
41. _|Лом тяжелый -»- 2 
42. |Лом с шаровой головкой -»- 1 
43. |Лом «универсальный» -»- 1 
44. |Вилы -»- 1 
45. |Кувалда кузнечная — 5 кг -»- 1 
46. |Топор плотницкий -»- 1 
47. |Топор большой пожарный -»- 1 
48. |Крюк пожарный легкий -»- 1 
49. |Лопата штыковая -»- 1 
50. |Лопата совковая -»- 1 
51. |Пила поперечная в деревянном футляре -»- 1 
52. |Пила-ножовка по дереву в деревянном футляре -»- 1 
53. _ |Бензомоторная пила -»- 1 
04. |Ножницы для резки арматуры -»- 1 


55. |Комплект инструментов для резки электропроводов: пара 
деревянный ящик или сумка 1 
ножницы с диэлектрическими рукоятками перчатки шт. 1 
диэлектрические -»- 1 
боты диэлектрические пара 1 
коврик диэлектрический пара 
шт. 1 
56. [Веревка спасательная в брезентовом чехле, = 30 м -»- З 
57. |СИЗОД >- 5 
58. |Сапоги резиновые пара. 5 
59. |Нагрудный сигнальный фонарь с красным стеклом шт. 1 
60. |Электрический индивидуальный фонарь ФЭП-И -»- 6 
61. |Электрический групповой фонарь ФЭП-Г -»- 2 
62. | Аптечка медицинская -»- 1 
63. |Огнетушитель ОУ-5 -»- 1 
64. |Огнетушитель порошковый -»- 1 
65. |Сумка связного для документов: 1 
66. |Документы связного: 
акт о пожаре -»- 10 
административный акт -»- 10 
статлисток -»- 10 
набор цветных карандашей набор 1 
67. |Справочник (планшет) водоисточников шт. 1 
68. |Опись ПТВ -»- 1 
69. |Комплект шоферского инструмента компл. 1 
70. |Автомобильная радиостанция шт. 1 
71. |Переносная радиостанция -»- 1 
72. |Аварийно-спасательный инструмент -»- 2 
73. |Универсальный спасательный прибор индивид. -»- 1 
74. |Распылитель веерный РВ— 1 2 -»- 1 
75. |Канатно-спусковое спасательное устройство -»- 2 
76. |Натяжное спасательное полотно -»- 1 
77. _|Гидравлический аварийно-спасательный инструмент _ | компл. 1 
78. |Пневматическое прыжковое спасательное устройство шт. 1 


Примечания: 

1. В боевом расчете должно находиться по одной переходной головке «Ротт-Богдановская» диаметром 
51х51 и 66х66 мм.. 

2. В боевом расчете должны находиться справочники гидрантов и планшеты водоисточников соседних 
подразделений. 

З. Для подразделений, где на вооружении вместо рукавов 1=89 мм находятся рукава 1=77 мм: 

— их количество должно соответствовать количеству рукавов диаметром 89 мм, указанному в настоящем 
табеле; 

— вместо разветвлений 89х66х66х66 и 66х51х66х51 в боевом расчете должны находиться два разветвления 
77х51х66х51; 

— вместо переходных гаек 89х89 с накидной муфтой и наружной резьбой в боевом расчете должны 
находиться переходные гайки 77х89 с накидной муфтой 77х89 с наружной резьбой. 

4. В подразделениях со специальными отделениями в боевых расчетах должно находиться 2 веерных 
распылителя Р-12. 


Таблица 2.39 


Нормы укомплектованности ПНС-110 (131) пожарно-техническим 


вооружением. 

Е и Наименование ПТВ Ед. изм | Количество 
1 |Рукав всасывающий а = 200 мм, Г, = 4м ШТ. 2 

2 |Сетка всасывающая СВ-260 -». 1 

3 |Ключ для соединения всасывающих рукавов -»- 2. 

4 |Ключ для соединения напорных рукавов а = 250 мм -»- 2 

5 |Тройник 200х150х150 мм -»- 1 

6 |Четырехходовое разветвление 150х77х77х77х77 -»- 1 

7 |Огнетушитель ОУ-5 или ОПУ-5 -»- 1 

8 |Ручная лебедка -»- 1 

9 [Топор плотницкий -»- 1 

10 |Лопата штыковая -»- 1 

11 | Комплект шоферского инструмента Компл. 1 

12 |Комплект инструмента инструктора насосной станции -»- 1 

13 |Лом с шаровой головкой шт. 

14 |Автомобильная радиостанция -»- 1 

15 |Аптечка медицинская -»- 1 

16 [Опись ПТВ -»- 1 

Таблица 2.40 


Нормы укомплектованности автомобиля воздушно-пенного тушения 
пожарно-техническим вооружением 


В: Наименование ПТВ Ед. Количество 
п/п изм. 

1 2 З 4 
1 [Рукав напорный латексный І = 20 м, а = 89 мм шт. З 
2 |Рукав напорный латексный Г, = 20 м, а = 66 мм -»- 8 
З |Рукав напорный латексный Г, = 20 м, а = 51 мм -»- 4 
4 |Пеномачта с комплектом труб и струбцин -»- 2 
5 Рукав напорный латексный дня работы от гидранта Г. = 5 м, а = 77| -»- 1 

мм 
6 |Рукав напорный латексный Г, = 1 м, а= 66 мм -»- 1 
7 |Ствол воздушно-пенный СВПМ-4 -»- 2 
8 Рукав напорно-всасывающий Г, = 4м, 4 = 75 мм -»- 2 
9 |Генератор пены средней кратности ГПС-600 -»- 6 
10 |Генератор пены средней кратности ГПС-2000 -»- 2 
11 |Рукав всасывающий І = 4м, а = 75 мм -»- 2 
12 |Колонка пожарная -»- 1 
13 |Ключ для соединения всасывающих рукавов -»- 2 
14 |Шланг для забора пенообразователя / = 20 м -»- 1 
Комплект инструмента колонщика, в том числе: -»- 1 
молоток слесарный 1 
зубило 1 
зажимы рукавные 4 
кольца резиновые уплотнительные 4 = 89 мм: 2 
9=77 мм 2 
а = 66 мм 2 
а = 51 мм 2 
15 |развертка 66х51мм 1 
16 |Сумка для инструмента колонщика -»- 1 
17 |Ключ для открывания крышек гидрантов -»- 1 
18 |Ключ для соединения напорных рукавов = 89 мм -»- 2 


19 


Гайка переходная 125х89 мм 


-»- 


20 


Гайка переходная с накидной муфтой 89х89 


-»- 


21 


Гайка переходная с наружной резьбой 89х89 


-»- 


22 


Головка соединительная переходная 77х66 


-»- 


23 


Головка соединительная переходная 77х51 


-»- 


24 


Головка соединительная переходная 66х51 


-»- 


25 


Переходник (сборник) для работы от колонки 125х75х77 мм с 
заглушками 


-»- 


ммм |[> | += | 


26 


Разветвление 4-ходовое 89х66х66х66х66 мм 


-»- 


27 


Разветвление 3-ходовое 66х51х66х51 мм 


-»- 


28 


Сетка для всасывающего рукава СВ-125 с веревкой І = 12 м 


-»- 


29 


Тройник 77х66х66 мм 


-»- 


30 


Магистральный пеносмеситель 


-»- 


31 


Теплоотражательный костюм 


-»- 


32 


Лом с шаровой головкой 


-»- 


33 


Лом тяжелый 


-»- 


34 


Лопата штыковая 


-»- 


35 


Пила-ножовка 


-»- 


36 


Огнетушитель ОУ-5 


-»- 


37 


СИЗОД 


-»- 


38 


Аптечка медицинская 


-»- 


39 


Комплект шоферского инструмента 


-»- 


40 


Автомобильная радиостанция 


-»- 


41 


Знак аварийной остановки 


-»- 


42 


Опись ПТВ 


-»- 


43 


Переносная радиостанция 


-»- 


|= |+ | | + њм њ | | > | [№ | № | мн 


Таблица 2.41 


Нормы укомплектованности автомобиля порошкового тушения АП-5(53213) 
модель 196 пожарно-техническим вооружением 


Наименование ПТВ 


Рукав резинотканевый Г, = 20 м, а = 51 мм 
Ствол ручной для подачи порошка 


Ед. 
изм. 


Количество 


10 
2 


Ствол турельный 


1 


{ом |н 


Комплект инструментов для резки электропроводов: брезентовая 
сумка 

ножницы с диэлектрическими рукоятками 

перчатки диэлектрические 

боты диэлектрические 

коврик диэлектрический 


СИЗОД 


Электрический фонарь групповой 


Веревка спасательная в брезентовом чехле Г, = 30 м 


Сапоги резиновые 


Лопата штыковая 


Лом легкий 


Лом «универсальный» 


Багор 


Теплоотражательный костюм 


Топор плотницкий 


Колодки упорные 


Очки защитные 


Респиратор 


Сменный успокоитель порошковой струи лафетного, ствола 


Рукавные задержки 


Ключи для соединения напорных рукавов 


Шланг для обдувки Г. = 4м, а — 20 мм 


њ |мен {ммм мнн мн ммм] н н н 


22 |Огнетушитель ОУ-2 -»- 1 
23 |Огнетушитель ОУ-5 -»- 2 
24 | Шланг для зарядки баллонов -»- 2 
25 | Аптечка медицинская -»- 1 
26 |Знак аварийной остановки -»- 1 
27 |Комплект инструментов тех. обслуживания автомобиля -»- 1 
28 | Автомобильная радиостанция -»- 1 
29 | Планшеты районов выезда подразделений гарнизона -»- 1 
30 Опись ПТВ -»- 1 
Таблица 2.42 


Нормы укомплектованности автолестницы АЛ-30 (131) ПМ-506 пожарно- 
техническим вооружением 


е. Наименование ПТВ Ед. изм. Количество 
1 2 З 4 

1 Ствол лафетный шт. 1 
2 Сменные насадки к лафетному стволу 1=25х28 -»- 2 
З Веревка спасательная в чехле 1=30 м -»- 1 
4 Веревка для управления лафетным стволом -»- 1 
5 Растяжная веревка с катушкой компл. 2 
6 Гребенка для 4-х ГПС-600, ГПС-2000 шт. 1 
7 Лестница штурмовая -»- З 
8 ГПС-2000 -»- 4 
9 Электрический индивидуальный фонарь типа ФЭП-И -»- 1 
10 Огнетушитель ОУ-5 или ОУ-2 -»- 1 
11 Лопата штыковая -»- 1 
12 Топор плотницкий -»- 1 
13 Лом легкий -»- 1 
14 Ведро брезентовое -»- 1 
15 Задержка рукавная -»- 4 
16 Комплект шоферского инструмента -»- 1 
17 Комплект инструментов для резки эл. проводов -»- 1 

— ящик или сумка -»- 1 

— ножницы диэлектрические -»- 1 

— перчатки диэлектрические пара 1 

— боты диэлектрические пара 1 

— коврик диэлектрический шт. 1 
18 Колодка -»- 1 
19 Автомобильная радиостанция -»- 1 
20 Медицинская аптечка -»- 1 
21 Опись ПТВ -»- 1 
22 Знак аварийной остановки -»- 1 
23 Переносная радиостанция -»- 1 
24 Ствол РСК-50 (РС-50) -»- 1 
25 Рукав напорный латексный Г, = 20 м, (а =51 мм ) 235 З 
26 Разветвление З -ходовое -»- 1 
27 Натяжное спасательное полотно -»- 1 
28 Пневматическое прыжковое спасательное устройство -»- 1 
29 Рукав спасательный секционный -»- 1 


Таблица 2.43 


Нормы укомплектованности автоподъемников «Бронто-лифт-330» на 
шасси автомобиля «СИСУ» и КамАЗ-53213 пожарно-техническим 


вооружением 
№ Наименование ПТВ Ед. изм. Количество 
п/п 

1 2 З 4 
1 Универсальный лафетный ствол шт. 1 
2 Подставки под аутриггеры -»- 4 
З Веревка спасательная в чехле 1=30 м -»- 1 
4 Лопата штыковая -»- 2 
5 Лом тяжелый -»- 2 
6 Кирка -»- 2 
7 Кабельная катушка с кабелем Г.=30 м -»- 1 
8 Гидромонитор для лафетного ствола -»- 1 
9 Пульт управления гидромонитором -»- 1 
10 Рукав напорный латексный 1=66 мм, Г=20 м -»- 4 
11 Рукав напорный латексный 1=77, 1=20 м -»- 2 
12 Ствол СА -»- 1 
13 Рукоятка гидронасоса ручного управления -»- 1 
14 Огнетушитель ОУ-5 -»- 1 
15 Лом универсальный -»- 1 
16 Прожектор 1000 Вт -»- 1 
17 Сапоги резиновые пар 2 
18 Багор металлический шт. 1 
19 Трехходовое разветвление -»- 1 
20 Лестница-палка -»- 1 
21 Фонарь эл. пожарный индивидуальный (ФЭП-И) -»- 1 
22 Фонарь эл. пожарный групповой (ФЭИ-Г) -»- 1 
23 Лебедка с крюком и тросом Г.=30 м -»- 1 
24 Рукоятка ручного поворота стрелы башни -»- 1 
25 Большой пожарный топор -»- 2 
26 Лом-ледоруб -»- 2 
27 Комплект спасательного каната -»- 1 
28 Переходники: 66х77 мм, 66х51 мм -»- по 2 
29 Шланг гидравлический для подключения ручного управления первым -»- 1 

коленом 

30 Автомобильная радиостанция -»- 1 
31 Аптечка медицинская компл. 1 
32 Комплект шоферского инструмента -»- 1 
33 Опись ПТВ шт. 1 
34 Переносная радиостанция -»- 1 
35 Натяжное спасательное полотно -»- 1 
36 Пневматическое прыжковое спасательное устройство -»- 1 
37 Рукав спасательный секционный компл. 1 


Таблица 2.44 


Нормы укомплектованности автомобиля связи на шасси ПАЗ-672 пожарно- 


техническим вооружением 


Наименование ПТВ 


Ед. изм. 


Количество 


Радиооборудование 


Автомобильная радиостанция УКВ 


Переносная радиостанция УКВ 


Звукоусилительная установка (осн.) 


Микрофон выносной 


Электромегафоны 


Кабель для заземления 


Радиопереговорное устройство 


о|[о мол м мн 


Звукоусилительная установка 


Ретранслятор УКВ радиостанции 


Телефонное оборудование 


Коммутатор емк. до 1 0 номеров 


Телефонный аппарат АТС 


Полевые телефонные аппараты ТА-57 


Микротелефонные трубки 


Катушки с полевым телефонным кабелем (300 м) 


Линейный щиток 


жа әл шом н 


Катушка с кабелем ДЛЯ штабного стола 


Электропитание 


- 


Комплект аккумуляторных батарей для питания радиостанции 


№ 


Аккумуляторные батареи к переносной радиостанции 


16 


Техническое вооружение 


Веревка спасательная в чехле Г.=30 м 


Аптечка медицинская 


Фонарь ФЭП-Г 


| > 


ыы н 


Сумка связного, с комплектом инструмента: 


— кусачки боковые 
— отвертка 

— нож монтерский 
— плоскогубцы 


-»- 
-»- 
-»- 


-»- 


=н нњ н 


Резервный комплект боевой одежды (плащ 
прорезиненный, каска пожарная, пояс пожарный, сапоги 
резиновые) 


компл. 


ол 


Костюм КР-1 У 


Штабной стол с оборудованием 


Вымпел «Штаб» 


Лампа освещения штабного стола 


Ограждение штабного стола в чехле 


Комплект для резки электропроводов: 

— диэлектрические перчатки 

— диэлектрические боты 

— диэлектрический коврик 

— ножницы для резки электрических проводов 


О ЕЕЕ 


12 Топор плотницкий -»- 1 
13 Лопата штыковая -»- 1 
14 Пила-ножовка по дереву в чехле -»- 1 
15 Огнетушитель ОУ-2 -»- 1 
16 Огнетушитель ОУ-5 -»- 1 
17 Комплект шоферского инструмента -»- 1 
Оперативная документация и канцпринадлежности 
1 Справочник администрации шт 1 
2 Справочник УВД шт. 1 
З Планшет водоисточников -»- 1 
4 Телефонный справочник -»- 1 
5 Сборник инструкций взаимодействий подразделений -»- 1 
пожарной охраны с министерствами, ведомствами и 
аварийными спецслужбами города 
6 Журнал выдачи ПТВ, снаряжения и средств связи -»- 
7 Выписка радиопозывных гарнизона -»- 1 
8 Папка с зажимом -»- 1 
9 Планшет из пластика -»- З 
10 Канцпринадлежности (офицерская линейка — 1 шт., -»- 5 
линейка 25 и 50 см — 2 шт., ручка шариковая — 2 шт., 1 
карандаши простые и цветные — 1 компл.) 
11 Опись ПТВ -»- 1 
Таблица 2.45 
Нормы укомплектованности автомобиля связи и освещения 
АСО-12/66/-90А пожарно-техническим вооружением 
№ Наименование ПТВ Ед. изм. Количество 
п/п 
1 2 З 4 
Телефонное оборудование 
1 Телефонный коммутатор АТС на 1 0 номеров шт. 1 
2 Телефонный аппарат ТА-68 -»- 2 
З Полевой телефонный аппарат ТА-57 -»- 4 
4 Катушка с телефонным кабелем Г=300 м -»- 5 
Радиооборудование 
1 Радиостанция автомобильная шт. 2 
2 Радиостанция носимая -»- 4 
З Громкоговорительная установка -»- 0! 
4 Микрофон выносной -»- 1 
5 Катушка с кабелем для выносного микрофона 1=50 м -»- 1 
6 Динамик Р-10 -»- 2 
7 Ретранслятор УКВ радиостанции -»- 1 
Средства освещения 
1 Генератор переменного тока шт. 1 
2 ЩИит распределительный силовой в сборе -»- 1 


Прожектор стационарный ПКН-1500 


-»- 


Прожектор переносной 


-»- 


Фонарь ФЭП-Г 


-»- 


Катушка с осветительным кабелем Г.=30 м 


-»- 


Кабель для городской сети 


-»- 


Распр еделительные коробки 


-»- 


оо мы в м 


Флагшток 


-»- 


Техническое вооружение и оборудование 


Огнетушитель ОУ-2 


шт. 


Шесты для подвески кабеля 


-»- 


Ножницы для резки электропроводов 


-»- 


Коврик диэлектрический 


-»- 


Боты диэлектрические 


пар 


Перчатки диэлектрические 


-»- 


Сапоги резиновые 


-»- 


Стол штабной стационарный 


шт. 


хоч ыы н 


Стол штабной переносной с оборудованием 


=»-. 


Пила-ножовка по дереву 


-»- 


| — 
н | о 


Пила-ножовка по металлу 


-»- 


- 
№ 


Топор плотницкий 


-»- 


- 
16°) 


Лестница-палка 


-»- 


н 
+ 


Спасательная веревка 


-»- 


- 
ол 


Пояс монтерский 


-»- 


+ 
© 


Когти монтерские 


-»- 


- 
м 


Сумка монтерская с комплектом инструмента (кусачки 
боковые — 1 шт., плоскогубцы — 1 шт., отвертка — 1 шт., 
микротелефонная трубка, нож монтерский — 1 шт.) 


-»- 


БУЕ О Я О О О ПО ой ПОВ В О О Я ҸИ 


18 


Лом легкий 


-»- 


19 


Лопата штыковая 


-»- 


20 


Кувалда 


-»- 


21 


Аптечка медицинская 


-»- 


22 


Электродымосос 


-»- 


23 


Электродолбежник 


-»- 


24 


Часы 


-»- 


25 


Опись ПТВ 


-»- 


== | | || | | 


Прицепная автономная осветительная установка «Жираф» фирмы «Полума» 


Прожектор выносной 1500 


шт. 


Прожектор стационарный 1500 


-»- 


Катушка с кабелем 1=50 м 


-»- 


Огнетушитель порошковый 


-»- 


Противопожарный упор 


-»- 


Подставка-тренога для выносных прожекторов 


-»- 


моил ошм н 


Заземляющее устройство 


-»- 


= шо мн мело 


пожарно-техническим вооружением 


Таблица 2.46 
Нормы укомплектованности автомобилей газодымозащитной службы 


№ Ед. изм. Количество 
п/п Наименование ПТВ 
АГ-12 | АГ-24 | ПАЗ-672 
1 2 З 4 5 6 
1 Кислородные изолирующие противогазы или воздушные аппараты шт. 9 9 9 
2 |Кислородный баллон запасной -»- 14 18 18 
З |Регенеративный патрон запасной -»- 14 18 18 
4 __|Комплект инструмента для проверки и обслуживания КИП-8 (Р-30) -»- 1 1 1 
5 _ |Реометр-манометр -»- 1 1 1 
6 Пробка для проверки КИП -»- 1 1 1 
7 |Ключ гаечный 24х27 для замены кислородных баллончиков -»- З З З 
8 _|Ключ для замены регенеративных патронов -»- З З З 
9 |Дымосос пожарный с электроприводом ДПЭ-7 (10) -»- 1 2 1 
10 |Дымосос пожарный ДПМ-7 -»- 1 2 1 
11 [Рукав мягкий для дымососа -»- 1 2 2 
12 |Рукав жесткий спиральный для дымососа [=4 м -»- 1 2 2 
13 |Пенообразующая приставка к дымососу -»- 1 1 1 
14 [Электропила «Парма» -»- 2 2 2 
15 |Запасная цепь к электропиле -»- 1 1 1 
16 |УКМ-4 в комплекте -»- 1 1 1 
17 (Запасные корундовые диски -»- З З З 
18 |Электродолбежник -»- 1 - 1 
19 |Электромолоток ИЭ-421 1 -»- - 1 - 
20 |Прожектор ПКН— 15 00: 
— стационарный -»- 1 2 1 
— выносной -»- 4 З 2 
21 |Лампы запасные к прожекторам в специальной коробке -»- З З З 
22 |Коробка разветвительная (переходная) -»- 2 2 - 
23 Электрокабель 
— стационарный 1=100 м -»- 1 - 1 
— переносной 1.=50 м на катушке -»- 2 8 6 
— переносной 1.=25 м на катушке -»- - - 6 
24 |Ножницы гидравлические для резки -»- 1 1 1 
металлической арматуры 
25 |Веревка спасательная Г.=30 м с чехлом -»- З З 4 
26 |Переговорное устройство шт 1 1 1 
27 Комплект инструментов для резки 
— электропроводов: -»- 1 
— брезентовая сумка -»- 1 
— ножницы с диэлектрическими рукоятками -»- 1 
— перчатки диэлектрические пар 1 
— боты диэлектрические -»- 1 
— коврик диэлектрический -»- 1 
28 |Шест для поднятия электрокабеля -»- 1 1 1 
29 Провод для заземления 1=25 м со струбциной -»- 1 - 1 
30 |Электрофонарь индивидуальный -»- 6 6 6 
31 |Электрофонарь групповой -»- 2 З З 
32 |Теплоотражательный костюм -»-. 6 6 6 
33 |Костюмы защитные Л-1 или КР-1У -»- 5 5 5 
34 |Перчатки резиновые диэлектрические пар 6 8 6 
35 |Сапоги резиновые -»- 7 8 5 
36 [Очки защитные темные шт. 5 5 5 
37 |Брезентовая перемычка на раздвижных металлических стройках. -»- 2 2 2 
38 |Лом универсальный -»- 2 2 2 


39 Лом легкий -»- 2 4 2 
40 |Лом тяжелый -»- 1 - 1 
41 |Крюк пожарный легкий -»- З З 2 
42 |Пила-ножовка по металлу -»- 1 1 1 
43 _|Запасное полотно к ножовке по металлу -»- 6 6 6 
44 |Пила-ножовка по дереву -»- 1 1 1 
45 _|Пила поперечная в футляре -»- 1 1 1 
46 |Топор плотницкий -»- 1 1 1 
47 |Лопата штыковая -»- 1 1 1 
48 |Лестница-палка -»- 1 1 1 
49 |Лестница штурмовая -»- 1 1 1 
50 |Багор -»- 1 1 1 
51 |Напорный рукав 1.=20 м, 1=51 мм -»- З З З 
52 |Ствол РС — 50 -»- 1 1 1 
53 |Переходное соединение 51х66 -»- 1 1 1 
54 |Переходное соединение 51х51 (Ротт-Богдан.) -»- 1 1 1 
55 |Кувалда кузнечная -»- 1 - - 
56 |Громкоговорящая установка ГУ-20М -»- 1 1 - 
57 |Гаечный ключ № З -»- 1 1 1 
58 [Путевой шпагат -»- 1 1 1 
59 |Сцепка -»- 2 2 2 
60 Планшет -»- 1 1 1 
61 |Радиостанция автомобильная -»- 1 1 1 
62 [Радиостанция носимая -»- 5 5 5 
63 |Носилки санитарные -»- 1 1 1 
64 |Аптечка медицинская с медикаментами компл 1 1 1 
65 |Порошковый огнетушитель ОП-5 (10) шт 2 2 2 
66 |Огнетушитель ОУ-5 -»- 2 2 2 
67 |Ведро брезентовое -»- 1 1 1 
68 Комплект шоферского инструмента компл 1 1 1 
69 |Знак аварийной остановки шт 1 1 1 
70 |Опись ПТВ -»- 1 1 1 
71 |Канатно-спусковое спасательное устройство -»- 2 е! е! 
72 |Натяжное спасательное полотно -»- 1 1 1 
73 |Пневматическое прыжковое спасательное устройство -»- 1 1 1 
74 |Гидравлический аварийно-спасательный инструмент компл 1 1 1 


Таблица 2.47 
Нормы укомплектованности рукавного автомобиля АР-2 (131) 133 пожарно- 
техническим вооружением 


№ п/п Наименование ПТВ Ед. изм. Количество 
1 Рукав напорный латексный Г.=20 м, 4=150 мм шт. 67 
2 Гайка переходная с накидной муфтой и -»- 1 
быстросмыкающейся гайкой 150х150 
З Гайка переходная с наружной резьбой и -»- 1 
быстросмыкающейся гайкой 150х150 
4 Переходник 150х77х77 -»- 2 
5 Мостик рукавный пар 2 
6 Зажим рукавный шт. З 
7 Лампа паяльная -»- 1 
8 Электрический фонарь индивидуальный ФЭП-И -»- 1 
9 Топор плотницкий -»- 1 
10 Аптечка медицинская компл. 1 
11 Ключ для соединения напорных рукавов шт. 4 
12 Четырехходовое разветвление 150х77х77х77х77 -»- 2 
13 Головка соединительная переходная 77х66 -»- 4 
14 Лопата штыковая -»- 1 
15 Огнетушитель ОУ-5 или ОУ-2 -»- 1 
16 Комплект шоферского инструмента компл. 1 
17 Автомобильная радиостанция шт. 1 
18 Опись ПТВ -»- 1 
Таблица 2.48 
Нормы укомплектованности автомобиля дымоудаления 
на шасси ЗИЛ-130 пожарно-техническим вооружением 
№п/п Наименование ПТВ Ед. изм. Количество 

1 Рукава выкидные мягкие 1=800 мм, 1=10 м шт. 4 
2 Рукав всасывающий 4=800 мм, 1=3 м -»- 1 
З Рукав напорный латексный 1=66 мм, Г=20 м -»- 2 
4 Штанга для всасывающего рукава -»- З 
5 Штанги для брезентовой перемычки -»- 12 
6 Перемычка брезентовая -»- 2 
7 Приставка пеногенераторная -»- 2 
8 Лом легкий -»- 1 
9 Лопата штыковая -»- 1 
10 Фонарь электрический индивидуальный ФЭП-И -»- З 
11 Фонарь электрический групповой ФЭП-Г -»- 2 
12 Веревка спасательная 1=30 м в чехле (сумке) -»- 2 
13 Аптечка медицинская компл. 1 
14 Огнетушитель ОУ-2 (ОУ-5) шт. 1 
15 Сапоги резиновые пар З 
16 Ножницы для резки металлической арматуры шт. 1 
17 Комплект шоферского инструмента компл. 1 
18 Автомобильная радиостанция шт. 1 
19 Переносная радиостанция -»- 2 
20 Опись ПТВ -»- 1 


2.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНЫХ ПОЕЗДОВ, 
СУДОВ, ВЕРТОЛЕТОВ И САМОЛЕТОВ. 


Таблица 2.49 
Технические характеристики пожарных судов. 
№ Наименование судов 
п/п Основные характеристики «Вьюн» «Марс» КС-102-09 
проект 16640 | проект 14613 
1 | Длина, м 30,8 39,4 14,2 
2 | Ширина, м 5,0 7,8 3,2 
3 | Высота борта, м 2,42 3,3 1,0 
4 | Водоизмещение, т 67,4 385,0 9,5 
5 | Осадка при полном водоизмещении, м 0,81 252 0,4 
6 | Скорость движения, км/ч 36 21,0 28,0 
7 | Запасы дизельного топлива, т З 1,26 - 
8 | Объем пенообразователя, т 2,26 20,0 - 
9 | Подача насоса, л/с 240 320 40 
10 | Количество стационарных лафетных стволов, шт З 4 1 
11 | Численность экипажа, чел. 8 20 6 
Таблица 2.50 
Технические характеристики пожарных поездов. 
Категории поездов 
№ п/п Основные характеристики 
1 категории 2 категории 
1 Емкость цистерны для воды, м? 72,3 или 50 72,3 или 50 
2 |Рукава напорные 51 мм, м 700 500 
3 |Рукава напорные 66 мм, м 1000 800 
4 Пенообразователь, л 10000 5000 
5 Боевой расчет, чел. 7 6 
6 |Огнетушители, шт.: 
— углекислотные ОУ-5 5 5 
— порошковые ОП-5 5 5 
— порошковые передвижные ОП-50 2 2 
7 Мотопомпы ММ-27/100 2 2 


Краткая характеристика оборудования, используемого на вертолетах 


1. Морской спасательный комплект МСК-5 применяется на вертолетах в 
качестве индивидуального снаряжения спасателей, обеспечивает необходимые 
жизненные условия при выполнении АСР на водоемах. 

2. Спасательный пояс и спасательная косынка предназначены для 
подъема спасаемых на борт вертолета или переноса вертолетом в безопасное 
место. 

3. Подвесная система предназначена для подъема и спуска спасателей. 

4. Тормозной блок предназначен для выполнения десантирования людей и 
грузов в режиме «висение» вертолета. 


5. Универсальный гидравлический инструмент «ЭКОЭТ» применяется 
при извлечении пострадавших из зданий, сооружений и транспортных средств, 
поврежденных в результате катастроф, аварий и стихийных бедствий. 

6. Транспортно-спасательные кабины ТСК предназначены для эвакуации 
людей с крыш, балконов или оконных проемов верхних этажей, а также для 
доставки пожарных и ПТВ к местам тушения пожаров и проведения АСР. На 
ТСК-2 и ТСК-3З могут быть установлены быстросъемные поплавки для 
использования их на воде. 

ТСК-1 предназначена для спасения 2 человек. Работы с ТСК-1 производятся с 
использованием бортовой лебедки вертолета. К месту пожара кабина 
доставляется в кабине вертолета. Вес 68 кг. 

ТСК-2 предназначена для спасения 20 человек. При спасении людей кабина 
перевозится на внешней грузовой подвеске. При работе на воде кабина 
оборудуется поплавками. Грузоподъемность 2000 кг. Вес 450 кг. 

ТСК-3 предназначена для спасения 10 человек. При спасении людей кабина 
перевозится на внешней грузовой подвеске. Может быть оборудована 
поплавками. Грузоподъемность 1000 кг. Вес 135 кг. 

7. Водосливные устройства ( ВСУ ) предназначены для тушения открытых 
пожаров больших площадей с использованием вертолетов. Они доставляются к 
месту пожара на внешней подвеске вертолета. 

Таблица 2.51 
Технические характеристики водосливных устройств. 


Значение параметра 
№ пп Характеристика 
ВСУ-5 «Бемби-бакет» 

1 Емкость, л 3000-4500 3500-5000 

2 |Время набора воды, не более, с 25 110 

З Время слива воды, не более, с 4,5-6,0 4-6 

4 Вес, не более, кг 120 120 

5 |Температурный режим эксплуатации, не ниже -8 -8 


Таблица 2.52 
Технические характеристики пожарных вертолетов. (Во-105, Бк-117, Ка-226) 


Тактико-технические характеристики Во— 105 Бк-117 Ка-226 
Длина вертолета (вращающийся несущий винт) 12 м 13 м 13м 
Высота вертолета Зм 3,36м 4,15м 
Максимальная взлетная масса 2500 /т 3350 кг 3400 кг 
Максимальная скорость 250 км/ч 260 км/ч 205 км/ч 
Максимальный запас топлива 450 кг 550 кг 871 кг 
Максимальное время полета 2ч15мин | 2ч15 мин | 4ч 36 мин 
Максимальная дальность полета 550 км 550 км 873 км 
Экипаж, чел. 2 2 1-2 
Количество пассажиров З чел. б чел. 6 чел. 
Диапазон температур наружного воздуха От -45 до +50 град. С 


Таблица 2.53 


Технические характеристики пожарных вертолетов 
(Ми-8т, Ми-26т, Ка-26, Ка-32а). 


Показатели МИ-8Т КА-26 КА-32А МИ-26Т 

1 2 З 4 5 
Мощность силовой установки, л.с 1102 239 4400 20000 
Грузоподъемность, кг 4000 1035 5000 20000 
Максимальная скорость, км/ч 200 140 250 295 
Дальность полета, км 640 410 450 590 
Количество топлива, л 1450 710 2200 10000 
Количество мест для пожарных, шт 24 4-6 13 120 
Максимальная продолжительность полета, ч 2,2 3,5 2,5 2 
Вместимость водосливного устройства, м? 2,0 - До 4,5 - 


Таблица 2.54 


Технические характеристики пожарных вертолетов 
(Ка-32а1,Ми-26те, Впж-2). 


Показатели Вертолет пожарный 
КА-32А1 МИ-26Тс ВПЖ-2 

1 2 4 5 
Боевая модель вертолета КА-32А МИ-26Тс МИ-26Тс 
Численность экипажа, чел 2 2 2 
Вместимость емкости для воды, м? 5,0 10;15 15 
Скорость полета с заправкой ОТВ, км/ч 170 0-180 0-180 
Скорость полета при тушении пожара, км/ч 0-80 0-120 0-200 
Удельный расход ОТВ, м? 2-3,5 2-2,5 2-2,54 
Площадь покрываемая ОТВ, м? До 1000 1500-4000 До 4000 
Время сбора воды, с - 35-45 35-45 


Таблица 2.55 


Технические характеристики пожарных самолетов. 


Е Самолет пожарный 
ИЛ-76ТП БЕ-12П200 БЕ-200 

1 2 З 4 
Базовая модель самолета ИЛ-76ТД БЕ-12 БЕ-200 
Количество емкостей для воды, шт 2 2 8 
Вместимость емкостей (общая), м? 44,0 6,0 12,0 
Количество метеопатронов, шт 384 - - 
Площадь покрываемая ОТВ, м (одновременный 500*100 28*75 50*120 
слив) 
Удельный расход ОТВ, л/м2 1,5-2,0 2,85 3,0 
Численность экипажа, чел 4-6 З 2 
Скорость полета самолета при сбросе ОТВ, км/ч 240-400 160 200 
Количество мест для парашютистов-десантников, 40 - - 
чел 
Время слива ОТВ, с 6-7 1-2 2-3 
Дальность полета, км 5000 1500 1400-2500 
Взлетная дистанция, км - 2,3 1,0 


2.5 Характеристика основных технических средств, 
применяемых при обнаружении и тушении лесных пожаров. 


Таблица 2.56 


Машины, орудия, оборудование 


Марка 


Краткая техническая и технологическая 
характеристика 


1. Основные технические средства для обнаружения; лесных пожаров 


Пожарно-наблюдательные вышки ПНВ-35 Пирамидальная или прямоугольная (на растяжках) 
(ПНВ) металлическая конструкция высотой 35 м, с 
лестницей и павильоном для наблюдателя 
Пожарно-наблюдательные мачты Секционная на растяжках, с подъемником на 
(ПНМ) ПНМ-1 противовесе, высота 27...30 м. Может иметь 
приспособление для установки телекамеры 
Пожарно-наблюдательные Пожарно-наблюдательный пункт в виде павильона, 
пункты (ПНП) ПНП устанавливаемого на доступных господствующих 
высотах 
Патрульные самолеты, вертолеты, и Используются при патрулировании лесов 
, , 
автомашины Ми-2, Ми-8 
АЛП-221 и др Приборы для обнаружения скрытого горения . 
. Приборы, устроенные на Тайга-2 (скрытый источник высоких температур). Первый 
принципе инфракрасного а применяется с воздушных судов, второй — при 
теплового излучения р наземном обследовании потушенной кромки лесного 
пожара 
Противопожарная телевизионная Устанавливается на ПНВ, ПНМ или других 
установка ПТУ-59 и др. | господствующих на местности объектах. 
Обеспечивает обзор в радиусе 10...12 км 
Искусственные спутники земли М Анализ фотоснимков, полученных с ИЗС, позволяет 
(ИСЗ) ей выявлять лесные пожары, давать оценку динамики их 
= | развития на неохраняемых и слабо охраняемых 


территориях 


2. Почвообрабатывающие орудия с пассивными рабочими органами для прокладки минерализованных 
канав, противопожарных дорог и разрывов 


полос, 


Оборудование для расчистки 
полос 


ОРП-2,6 


Агрегатируется с тракторами ЛХТ-4, ЛХТ-4М, ТЛП- 
4. Масса -1200 кг. Диаметр корчуемых пней — 40 см, 
срезаемых деревьев -18 см. Усилие на раскол пня — 
150 кН. Производительность — 0.9 км/ч. 
Используется в различных условиях 


Плуг дисковый противопожарный 


ПДП-1,2-0,1 


Агрегатируется с МТЗ-80, АПЛ-3(66)-147-01(АЦЛ- 
147), ВПЛ-149. Рабочие органы — сферические 
диски. Производительность — до 8 км/ч. Масса 295 
кг. Глубина обработки 5-12 см. Ширина полосы -1.2 
м. Применяется при локализации пожаров и 
профилактических работах для создания и 
подновления минерализованных полос на любых 
почвах 


Плуг лесной широкозахватный 


ПКШ-1,2 


Агрегатируется с ТДТ-55 и ТТ-4. Имеет 
двухотвальный корпус и щиток. Масса плуга — 830 
кг. Ширина прокладываемой минерализованной 
полосы — 2.2 м. Производительность — до 2.3 км/ч. 
Используется на любых почвах 


Плуг комбинированный лесной 


ПКЛ-70-4 


Навесной одно-двухотвальный. Агрегатируется с 
ЛХТ-55, ДТ-75. Ширина захвата 0.7 (эффективная 
полоса с отвалом -1.4 м). Производительность до 2.5 
км/ч. Используется на слабозадернелых почвах 


Плуг лесной полосной 


ПЛП-135 


Агрегатируется с Т-130БГ-3, навешивается впереди 
трактора. Применяется при прокладке 
минерализованных полос в любых почвенных 
условиях. Ширина захвата 1.35 м (эффективная 
полоса с отвалом до 2.7 м). Глубина борозды 15-30 см 


Плуг-канавокопательлесной 
навесной 


ПКЛН-500А 


Агрегатируется с Т-130БГ-3. Применяется при 
устройстве минерализованной полосы с канавой. 
Ширина полосы — 2.3 м. Глубина канавы — 0.5 м, 
ширина по дну — 0.3 м, коэффициент заложения 
откоса 1.0. Производительность до 2.25 км/ч. 
Используется преимущественно на торфяных почвах 


Бульдозерное оборудование 


ОБ-4 


Монтируется на тракторах ТЛП-4, ЛХТ-4. Масса 800 
кг. Основной угол резания 51 град. Гидравлическое 
управление. Отвал неповоротный 


Бульдозер 


Д-533 


Бульдозер с поворотным отвалом и гидроуправлением 
на тракторе Т-130Г. Ширина отвала 3.94 м 


З. Почвообрабатывающие орудия и 
минерализованных полос и непосре 


дственного туше 


машины с активными рабочими органами для прокладки 


ния кромки огня 


Полосопрокладыватель 


Лесопожарный грунтомет 


Лесопожарный полосопрокла- 
дыватель 


ПФ-1 


ГТ-3 


ПЛ-3 


Полосопрокладыватель фрезерный, навесной, 
агрегатируется с тракторами ЛХТ-55, ДТ-75 (с 
ходоуменъшителем), Т-74, Т-4. При движении 
агрегата фрезерные головки режут и выбрасывают 
грунт влево и вправо от линии движения, создается 
борозда, а по сторонам ее полосы из насыпного 
грунта. Глубина борозды — до 20 см, ширина — до 
120 см, общая ширина заградительной минерализо- 
ванной полосы — 8-10 м. Производительность — 1.5- 
2.4 км/ч. Полоса задерживает низовой пожар любой 
интенсивности 

Предназначен для тушения кромки лесных пожаров 
грунтом. Агрегатируется с трактором Т-ВОК. 
Эффективная ширина образуемой минерализованной 
полосы 19-20 м. Производительность -1.6-2.0 км/ч 
Специально предназначен для прокладки 
минерализованных полос. Базовая машина ЛХТ-4, 
ТЛП-4. Рабочая скорость 1.9-3.1 км/ч. Ширина 
создаваемой заградительной полосы — 6.0 м 


4. Самоходные машины и специальные лесопатрульные агрегаты 


Лесопатрульный автомобиль 


Лесопожарная автоцистерна 


Лесопожарный вездеход 


АЛП-10(66) - 
221 


АЦЛ-147 


ВПЛ-149 


Базовый автомобиль ГАЗ-66. Вместимость цистерны 
0.9 мз. Численность команды 7 чел. Оборудован 
мотопомпой МП-600, громкоговорящей 

установкой — СГУ-60, радиостанцией. Используется 
в зоне с развитой сетью дорог 

Лесная пожарная автоцистерна, кроме доставки 
рабочих, воды и оборудования, используется для 
прокладки заградительных минерализованных полос 
при помощи навесного дискового плуга. Мест для 
экипажа — 8. Емкость цистерны *— 980 л. 
Производительность — 300 л/мин. В комплект входит 
мотопомпа ПМП-ЛІ, огнетушители, зажигательный 
аппарат, радиостанция и другое оборудование. 
Максимальная скорость движения укомплектованной 
цистерны 80 км/ч, по лесным дорогам -. 20-30 км/ч. 
Преодолевает подъемы крутизной до 30° 

Выполняет те же работы, что и автоцистерна АЦЛ- 
147. Создан на базе гусеничного транспортера ГАЗ- 
71, предназначен для районов, где проезд 
автотранспорта затруднен. Емкость баков с водой 450 
л. Экипаж — 6 чел. Скорость по улучшенной 

дороге — 50 км/ч, по грунтовой лесной — 35, по 
заболоченной местности — 15 км/ч; может 


Лесопожарный вездеход 


Лесопожарный агрегат 


Лесопожарное модульное 
оборудование 


Тракторный 
Лесопожарный 
Агрегат 


Трактор лесопожарный 


Лесопатрульный катер 


Лесопожарный катер 


ВПЛ-6 


АЛП-15 
-(Т-150К-177) 


ЛМО 


ТЛП-55 


ТЛП-4 


ЛФ-22П 


КС-100Д 


преодолевать водные преграды со скоростью 5 км/ч, 
подъемы и спуски крутизной до 35° 

Базовой машиной является вездеход ГТС-М со 
смонтированным пожарным оборудованием, 
комплектом переносных средств пожаротушения и 
прицепной цистерной для воды. Емкость баков 
огнегасящей жидкости 700 л, емкость прицепной 
цистерны 1447 л 

Лесопожарный агрегат на базе трактора Т-150К; 
имеет бульдозерный отвал шириной 2.6 м, плуг для 
прокладки минерализованных полос, прицепную 
цистерну для воды, пожарный насос, два 
пеногенератора, лафетный ствол, другое пожарное 
оборудование. Емкость цистерны для воды на 
тракторе 1200 л, емкость пенобака 550 л, емкость бака 
для смачивания — 90 л. Производительность 
лафетного ствола — 2-3 л/с, дальность подачи 

воды — 20 м 

Монтируется на гусеничный транспортер ГАЗ-71, на 
колесный трактор Т-150К и на автомашину ГАЗ-66. 
Производительность насоса — 240 л/мин. Дальность 
струи — 20 м, масса — 600 кг. Емкость баков — 800 
л. Экипаж — 4 чел. 

Состоит из трактора ЛХТ-55, на котором 
смонтированы насосная установка, емкость для воды, 
бульдозерный отвал, плут, сиденья для экипажа. 
Снабжен комплектом лесопожарного оборудования 
(бензопила, мотопомпа, торфяные стволы, лесные 
огнетушители, зажигательный аппарат, ручной 
пожарный инвентарь). Максимальная скорость — 10 
км/ч; производительность насосной установки — 600 
л/мин. Экипаж — 4 чел. 

Базовая машина — трактор ЛХТ-4 и ЛХТ-4М. Насос 
для подачи воды шестеренчатый (НШН-600М), 
производительность — 600 л/мин. Емкость баков — 4 
м , транспортная скорость — 9.7-10.2 км/ч, запас 
хода — 150 км. Ширина прокладываемой им полосы 
не менее 2,5 м. Производительность прокладки 
минерализованных полос — 1.5...4.0 км/ч 

Катер укомплектован мотопомпой МЛН-0.25/2.5 
(ПМП-Л1), пожарными рукавами, канистрами для 
сульфанола, лесными огнетушителями. 
Водоизмещение катера — 2.61 т, мощность двигателя 
118 кВт (160 л.с.), проходимая глубина — 0.28 м, 
скорость хода 44 км/ч, дальность плавания — 100 км, 
габариты — 6.6х2.3х2.0 м 

Оборудован мотопомпами М-600А, МЛН-0.25/2.5, 
напорными рукавами длиной 500 и 1000 м, стволом- 
пикой ТС-1, лесными огнетушителями, 
зажигательным аппаратом АЗ, лопатами, бензопилой, 
емкостями для химикатов, радиостанцией типа 
«Алмаз», «Карат», переносными радиостанциями, 
громкоговорящей установкой ГУ-20. Водоизмещение 
катера — 7.2 т, скорость хода — 26-28 км/ч, дальность 
плавания на одной заправке — 350 км, команда 8 
человек. Двигатель дизельный мощностью — 124 кВт 
(170 л.с.) 


5. Прицепные и переносные мотопомпы для тушения пожаров водой 


Пожарные МОТОПОМПЫ 


МП-1600 


Прицепная пожарная мотопомпа на одноосном 
прицепе предназначена для подачи воды из открытых 
водоисточников и ее перекачки. Подача воды — 1600 
л/мин. Буксируется любым автомобилем с буксирным 
устройством. Время работы на одной заправке 
топлива — 2.5 ч 


Которна-950 


Мотопомпа перевозится на автомашинах и других 
транспортных средствах (масса 580 кг), мощность 
двигателя (двухцилиндровый воздушного 
охлаждения) — 13.5 кВт, производительность — 95 
л/мин 


МЛП-0.2 


Мотопомпа легкая лесопожарная плавающего типа 
(плавающая мотопомпа). Может работать на любом 
водоеме с размером зеркала воды 0.9х0.9 м более и 
глубиной не менее 15 см. Масса мотопомпы — 20 кг; 
производительность при работе с насадкой — 60 
л/мин, на слив — 230 л/мин, производительность 
работы на одной заправке — 60 мин. Диаметр 
напорной рукавной линии — 26 мм, длина 160 м 


МЛВ-2/1.2 


Мотопомпа лесопожарная высокого давления. 
Предназначена для подачи воды и другой 
огнегасящей жидкости по напорным пожарным 
рукавам от водоисточника к месту лесного пожара. 
Двигатель мотопомпы — лодочный мотор «Ветерок- 
87» мощностью 5.88 кВт 


МЛВ-1 


Высоконапорная переносная мотопомпа. Подача воды 
осуществляется на расстояние 1 км и более на высоту 
150 м. Укомплектована напорными и всасывающими 
рукавами из синтетики диаметром 26 мм, ручным 
стволом с насадками. Двигатель мотопомпы «Урал- 
27» мощностью 3.67 кВт. Продолжительность 
непрерывной работы — 45 мин. Масса без 
комплектации — 17.5 кг 


6. Ранцевая аппаратура для тушения пожаров водой и ручные инструменты 


Лесные огнетушители 


РЛО-М 
ОР 


Модернизация огнетушителя РЛО-6. Усилие на 
гидропульте снижено с 5 до 2 кг. Длина компактной 
струи -7м, распыленной -2 м. Состоит из резервуара, 
гидропульта и соединительного шланга. Резервуар из 
палаточной ткани. Емкость — 20 л, масса огнету- 
шителя -1.5кг 


Комплект ручных инструментов 
для парашютистов и десантников 


ЛК-3 


Предназначен для тушения кромки пожара, создания 
опорных полос, расчистки завалов, разделки и уборки 
деревьев. Комплект инструментов включает в себя: 
топор, лопату, топор-мотыгу, грабли раздвижные, 
кустарниковый нож 


7. Оборудование для тушения торфяных пожаров и производства отжигов 


Торфяные стволы 


ТС-1 


ТС-2 


Состоит из полой латунной трубки с внутренним 
диаметром 16 мм, наконечника и крана-ручки с 
накидной гайкой. В нижней части имеет 40 отверстий 
диаметром до 3 мм. Вода со смачивателем поступает 
от мотопомпы в ствол под давлением 3-4 атм через 
отверстия в почву. Масса ТС-1 — 2.2 кг, общая 
длина — 1.3 м. Расход жидкости — 35...42 л/мин 
Для тушения торфяных пожаров при глубине 
прогорания до 2 м. 

Общая длина ствола — 2.10 м. В нижней части 
имеется 80 отверстий. Масса ствола — 3.2 кг 


Зажигательные аппараты АЗ 


Ранцевый фитильно-капельный аппарат, состоит из 
резервуара для горючей смеси, шланга для подачи 
горючей смеси в пенал. Масса — 1.7 кг. Объем 
горючего — 4 л. Горючее — смесь бензина и 
нефтемаслов в соотношении 2:1. Продолжительность 
работы на одной заправке — 1 ч 


8. Лесопожарные устройства и емкости для 


доставки воды на пожар и тушения с воздуха 


Лесопожарные мягкие резервуары П-1.00 


(емкости) 


РДВ-100 
РДВ-30 РДВ- 
125, 
РДВ-1500 


Мягкий резервуар в виде усеченного конуса. 
Предназначен для доставки воды на внешней 
подвеске вертолета Ми-8. Объем -1000 л. Масса — 38 
кг. Габариты в заполненном состоянии: 1300х1180 мм 
Резервуар в виде усеченного конуса. Объем — 100 л 
Предназначены для подноски воды к кромке лесного 
пожара. Объем соответственно 30 и 12 л 
Предназначен для доставки воды на автомобилях. 
Объем — 1500 л. масса — 42 кг. Габариты в 
свернутом состоянии: 2080х1800х790 мм 


Водосливное устройство ВСУ 


Водосливное устройство для вертолета Ми-8Т. В 
комплект ВСУ входят: дюралюминиевая емкость 
цилиндрической формы, объемом 2 м?, с устройством 
для дозировки забора воды (1.5, 1.75, 2.0 м), внешняя 
тросовая подвеска со специальным вертлюгом; 
система дистанционного, с борта вертолета, 
управления сливом жидкости с замком «рвушкой» 
для аварийного сброса ВСУ 


Лесопожарные самолеты-танкеры Ан-2П 


Ан-26П 


Ан-32П 


Бе-12П 


Бак огнегасящей жидкости в фюзеляже объемом — 
1200 л, высота полета при сливе — 25 м над пологом 
леса, время слива — 3 с. Заправка с пожарной 
машины на аэродроме 

2 подвесных бака по 2000 л каждый. Заправка со 
специального аэродромного модуля или пожарных 
машин. Высота полета при сливе — около 40 м над 
пологом леса, время слива — до Зс 

4 подвесных бака по 2000 л каждый. Заправка со 
специального аэродромного модуля или пожарных 
машин. Высота полета при сливе — около 50 м над 
пологом леса. Слив производится сначала с передних 
двух баков и через 1.5 с с двух задних или однов- 
ременно со всех баков 

Гидросамолет с баком на 6 т внутри фюзеляжа. Забор 
воды на глессировании, слив с высоты 50 м над 
пологом леса 


Таблица 2.57 


Техническая характеристика лесопатрульной пожарной техники. 


Показатели Лесопатрульная пожарная техника 
АЦЛ- АЛП- ТЛП-55 АЛП-15Т- ВПЛ-194А 
1/30(3308)4ВР 40(131)223 150К)177А 

1 2 З 4 5 6 

Тип шасси ГАЗ- ЗИЛ- ЛХТ-55 Т-150К ГАЗ-71 
3308(4*4.1) 131Н(6*6.1) 

Число мест для боевого 5 9 6 2 6 
расчета 
Вместимость цистерны 1,0 2,2 1,10 1,20 0,55 
для воды, м? 
Вместимость цистерны - - 8,0 - 
для воды на прицепе, м? 
ротор пенобака, - 0,13 - 0,10 0,10 
м 


Вместимость пенобака на - 2 Е 
З 
прицепе, м 


Подача насоса, л/с 30 40 8,0 


Расход через лафетный - 40 В Е 


ствол, л/с 


Производительность при = = Е 
прокладке 
минерализованной 
полосы шириной 1,9м, 
км/ч 


Полная масса, кг 5950 10425 10930 22600 7500 


2.6 Технические характеристики аварийно-спасательных машин 


Таблица 2.58 


Технические характеристики аварийно-спасательных машин. 


Марка аварийно-спасательных машин 
АСМ- | АСМ- | АСМ а АСМ АСМ 
Тактико-технические | 41-01 | 41-02 | 41-023 47-03 | ПСМ на | 41-024 
0000010 на 
характеристики на базе | на базе | на базе ри на базе | базе ЗИЛ- | на базе 
ВАЗ- | ГАЗ- | УАЗ- КамАЗ- ДСЗ84 4906 Гапа- 
21310 | 27057 | 3962 43101 8 Воуег 
6х6 
Колесная формула 4х4 4х4 4х4 6х6 4х4 | плавающ | 4х4 
ИЙ 
ть о 400 | 1200 | 360 2200 1650 | 3400 | 1906 
шасси, кг 
Полная масса, кг 1850 3500 2890 15100 8000 11850 3050 
Количество мест в 4 3+4 2+2 3+6 3+4 з АН 
кабине + салоне 
Мазина 150 | 170 | 220 380 460 544 240 
дорожный просвет, мм 
Радиус поворота, м 5,0 5,5 6.8 11.2 8,5 11,5 5.0 
Наибольший угол 
подъема с полной 30 20 30 - 32 31 30 
нагрузкой, град. 
Ширина 
преодолеваемого рва, - - - до 2 2 до 2 - 
м 
Тип двигателя (дизель, Карбю | Карбю | Карбю ао чале КАО, | Пезелв 
карбюраторный) р. р. р. 
Мощность двигателя, 60 73,5 66, 191 100 110 83 
кВт, (л. с.) (81) (136) (90) (260) (136) (150) (113) 
Запас хода по 
контрольному расходу | 700 500 356 800 600 900 1000 
топлива, км 


Таблица 2.59 


Аварийно-спасательные и специальные машины, вертолеты и мотоциклы. 


Тип средства 


Назначение 


Аварийно-спасательные машины: 


АСМ-4 1-0 1 на базе ВАЗ-2 131 


Доставка спасателей, аварийно-спасательного оборудования (АСО) к 
месту выполнения незначительных объемов аварийно-спасательных 
работ 


АСМ-41-02 на базе ГАЗ-27057 


Экстренная доставка спасателей, АСО к месту выполнения аварийно- 
спасательных работ 


АСМ-Ц-4 1-023 на базе УАЗ-3962 


Экстренная доставка спасателей, АСО к месту выполнения аварийно- 
спасательных работ 


АСМ-4 1-024 на базе автомобиля Гапд- 
Коуег 


Экстренная доставка спасателей, АСО к месту выполнения аварийно- 
спасательных работ 


АСМ-45-02 на базе ГАЗ-2 752-1 14 


Экстренная доставка спасателей, АСО к месту выполнения аварийно- 
спасательных работ 


АСМ на базе ГАЗ-34038 


Экстренная доставка спасателей, АСО к месту выполнения 
спасательных работ в горной или заболоченной местности 


АСМ -47-03 на базе автомобиля 
специального АС-3848, 4х4 


Оперативная доставка спасателей, АСО к месту выполнения 
спасательных работ при наращивании усилий по ликвидации 
последствий ЧС во втором эшелоне 


АСМ-41-07 на базе КАМАЗ-431 14 


Доставка спасателей, АСО к месту выполнения значительных объемов 
аварийно-спасательных работ 


АСМ-45-02 на базе ГАЗ-2752-114 


Экстренная доставка спасателей, АСО к месту выполнения аварийно- 
спасательных работ 


АСМ на базе ЗМЛ-497200, ЗИЛ-4972 


Доставка спасателей и АСО к месту аварийно-спасательных работ по 
бездорожью 


Специальные машины: 


РСМ-41-02 на базе УАЗ-3962 


Экстренная доставка спасателей, АСО к месту выполнения аварийно- 
спасательных работ для проведения мониторинга объектов 
окружающей среды, общей и специальной разведки 


МРР на базе УАЗ-3 1622 


Для обеспечения действии спасателей в условиях ЧС, связанных с 
выбросом радиоактивных веществ, а также мониторинга объектов 
окружающей среды, общей и специальной разведки 


МХРнабазеУ АЗ-31622 


Для обеспечения действий спасателей в условиях ЧС, связанных с 
выбросом (выливом) радиоактивных и химически опасных веществ, а 
также мониторинга объектов окружающей среды, обшей и специальной 
разведки 


АСМ-41-02 на базе ГАЗ-27057 


Для доставки спасателей и АСО к месту проведения спасательных 
работ для организации руководства управления работами и оказания 
помощи пострадавшим 


ОША-45-021 на базе ГАЗ-27057 


Оперативно-штабной автомобиль противопожарной службы для 
доставки оперативной группы и АСО к месту возникновения пожара, 
обеспечения работы руководящего состава по организации тушения 
пожара, руководства управления работами по вскрытию помещений и 
оказания помощи пострадавшим 


АСМ-41-02МПР на базе ГАЗ-27057-14 


Для доставки расчета, АСО и имущества к месту обнаружения 
взрывоопасных предметов, обеспечения их поиска, извлечения, 
транспортировки в безопасное место и уничтожения 


АСМ-4 1-02Л КОС на базе ГАЗ-27057 


Лаборатория контроля окружающей среды для обеспечения действий 
спасателей в условиях ЧС, связанных с выбросом радиоактивных и 
химически опасных веществ, в районе вылива СДЯВ, а также 
мониторинга объектов окружающей среды, специальной разведки 


АСВС на базе ГАЗ-27057-14 


Аварийно-спасательная водолазная станция для экстренной доставки 
спасателей, АСО к месту выполнения спасательных работ на водоемах 
и акваториях 


Подвижным пункт управления на базе 
ПАЗ-3205, ЗИЛ-325000 


Для доставки оперативной группы (комиссии по ЧС) к месту 
проведения спасательных работ для организации руководства 
управления работами и оказания помощи пострадавшим 


Аварийно-спасательные вертолеты: 


Медицинский вариант 


Доставка спасателей, врачей, аварийно-спасательного и медицинского 
оборудования к месту выполнения аварийно-спасательных работ, а 
также медицинской эвакуации пострадавших 


Патрульный вариант 


Доставка спасателем, АСО к месту выполнения аварийно-спасательных 
работ, а также наблюдение за состоянием дорожного движения, 
обнаружение ДТП и проведение воздушной разведки на автомобильных 
дорогах 


Аварийно-спасательный вариант 


Доставка спасателей, АСО к месту выполнения аварийно-спасательных 
работ и эвакуация пострадавших 


Аварийно-спасательные мотоциклы: 


Аварийно-спасательный мотоцикл на 


базе ИМЗ-8-1230 «Соло» 


Доставка передовых (оперативных) групп спасателей и АСО к месту 
проведения аварийно-спасательных работ 


Таблица 2.60 


Инструменты и оборудование спасательных пожарных машин первой помощи 


п/п Наименование Кол шт. | Масса ед., Масса Примеч. 
кг общая., кг 
Приборы поиска пострадавших 
1 Телевизионная система "Система-1" 1 
2 |Ночной бинокль типа НБ-ЗМ 1 
Приборы химического и радиационного контроля 
З |Комплект-лаборатория «Пчелка» 1 
4 |Дозиметр ДРГ-01Т 1 0,6 0,6 
Комплект пневматического аварийно-спасательного инструмента и оборудования 
5 |Пневмоподушка типа ПДВ-1 (ПД-4) 1 2,5 2,5 
6 |Пневмоподушка типа ПДВ-2 (ПД-10) 1 5,5 5,5 
7 |Пневмооснастка в комплекте (соединительные 1 2,5 2,5 
рукава, разъемы, пульт управления, манометр 
низкого давления) 
8 |Баллон со сжатым воздухом 1 20 20 
9 |Ножной насос с переходником 1 3.5 3,5 
Комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента и оборудования 
10 |Разжим РГ63-600 1 20 20 
11 (Кусачки КГм63 1 9,5 9,5 
12 |Разжим-кусачки РКГм63 1 11 11 
13 |Домкрат ДГ63-200/12р 1 9 9 
14 |Домкрат ДГ63-640/12р 1 15,6 15,6 
15 |Мотонасосная станция МНГСЄЗ-0,8 1 13 13 
16 Ручной насос РНЄЗ и! 7,6 7,6 
17 |Комплект рукавов КР63/6-10/2, вкл. каркас 1 12,3 12,3 
18 Комплект рукавов КР63/6-5/2, вкл. каркас 1 9.2 9,2 
19 |Комплект цепей КЦ6З 1 10,4 10.4 
20 |Гайкорез ГРГ63-МЗЗ 1 11 11 
21 |Тросорез ТРГ63-50/32 1 12 12 
22 |Пережиматель труб ПТГ 63-100/32 1 14 14 
23 |Гайковерт ГВГ63-7500 1 6 6 
24 |Разжиматель фланцев РФГ63-4,5 1 З З 
25 |Устройство сброса давления УСД-2 1 2,5 2,5 
Комплект гидроприводного инструмента и оборудования 
26 |Пила дисковая ПДГ16-350 1 10 10 
27 |Пила цепная ПЦГ 16-300 1 9,5 9,5 
28 |Бетонолом БлГ16 1 22 22 
29 |Мотонасосная станция МНГС16-30 1 81 81 
30 |Комплект рукавов КР16/13-20 1 22 22 


Альпинистское и высотное снаряжение 


31 


Веревка динамическая (60 м) 


32 


Зажимы для подъема по веревке (комплект из 2-х 
штук) 


33 


Спусковое устройство КСС-1 


34 


Лестница трехколенная (длина в развернутом виде 
— 10,7 м) 


Размещ. на 
крыше 


Медицинское снаряжение и имущество 


35 


Набор медицинский для оказания ПМП типа НМ-01 


36 


Аптечка автомобильная медицинская 


37 


Носилки медицинские мягкие 


38 


Мешки патологоанатомические 


39 


Перчатки патологоанатомические 


с | оо | += | += | н 


Комплект оборудования пожаротушения 


40 


Бак для воды (У=300л), вкл. Рукава и штуцера 


41 


Гидроприводный насос НГП16-16 


42 


Помпа погружная ПП16 


43 


ВЕЕР ЕВЕ уты отвоя 


44 


Рукав напорный 051мм длиной 20м с арматурой 


45 


Гидропистолет с комплектом сменных насадок 


46 


Катушка с рукавом высокого давления (40 м) к 
пистолету 


= |њ [ој || 


47 


Огнетушитель ОП-5 
ТУ 4854-157-21352393-95 


48 


Огнетушитель углекислотный ОУ-5 
ТУ 22-150-128-89 


Электроэнергетическое оборудование и светотехнические 


49 


Электростанция ЕСЗО 


1 


31 


50 


Электросварочный агрегат 


20 


51 


Электродрель 


52 


Прожектор на выдвижной мачте 


53 


Катушка с кабелем (50 или 25 м) 


54 


Разветвительная электрическая коробка на З 
направления 


= њ{њ | њ | 


55 


Фара-искатель (на шасси) 


56 


Фонарь переносной ФОС-3 


2,5 


Средства связи и сигнализации 


57 


Радиостанция мобильная типа «Гранит-В» 


Размещ. в 
кабине 


58 


Радиостанция портативная типа«Гранит-РЗЗП-1» 


Размещ. в 
кабине 


59 


Система сигнально-громкоговорящая типа СГС-100 


- 


10 


10 


Устанавл. на 
кабине 


Ср едства индивидуальной защиты 


60 


Защитная одежда спасателя типа «Темп» 


61 


Защитная одежда спасателя типа «Защита» 


62 


Специальная одежда пожарных для зашиты от 
теплового воздеиствия и агрессивных сред 


63 


Аппарат дыхательный со сжатым воздухом типа 
АИРУЗМИ 


15,8 


15,8 


64 


Диэлектрический набор (перчатки, боты, коврик, 
ножницы для резки проводов 


65 


Респиратор «Лепесток» 


66 


Каска спасательная 


67 


Очки защитные 


68 


Перчатки защитные прорезиненные (пара) 


| сл| сл 


0,5 


69 Индивидуальный противохимический пакет типа 5 0,1 0,5 
ИПП-1 

Дополнительное снаряжение 

70 | Набор слесарного инструмента (плоскогубцы, 1 4 4 
молоток, зубило, ножовка по металлу, отвертки, 
ключи в комплекте 

71 |Набор шанцевого и лопата, 1 18 18 
топор, ножовка, кувалда малая 

72 |Лента оградительная (250 м) 1 0,5 0,5 

ВСЕГО 730 


2.7. Гражданская техника приспособленная для ликвидации пожаров, 
последствий аварий и стихийных бедствий. 


Таблица 2.61 


Технические характеристики автополивомоечных машин. 


Марка машины 
Элементы 
характеристики ПМ-130 | ПМ-130М | КПМ-64 | ПМ-20 | КО-002 

1 2 З 4 5 6 
Емкость цистерны, л 6000 11000 10200 6000 6500 
Ширина полосы 
мойки, м 8 8 7 7,5 до 8,5 
Ширина полосы 
поливки, м 18 18 18 18 до 20 
Расход жидкости, л/м2: 
при мойке 0,9-1,1 0,9-1,1 0,9-1,1 0,9-1,1 до 1,0 
при поливе 0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-0,3 0,2 
Возможность одной 
зарядки: 
при дезактивации 2000 3600 3400 2000 - 
местности, м 
при дегазации 4000 7500 7000 4000 - 
местности, м 
При дезактивации 
автомобилей, шт.: 
грузовых 10 20 18 10 - 
легковых 15 30 27 15 - 
При дезактивации , 6 11 10 6 - 
тракторов, шт. 


Таблица 2.62 


Технические характеристики автополиво— автоводомаслозаправщиков 


м Автоводо- 
Элементы характеристики арки автополивозаправщиков маслозаправщик 
ТЭ-150 | АТЭ-3-152 | АМЦ-4-150 | АМЦ-3800 | ВМЗ-ЗИЛ-151 
Емкость цистерны, л 4000 3500 4000 3800 1400 
Время заправки цистерны 8_12 710 10—12 910 3 
насосом, мин 


Время опорожнения цистерны, 8_12 710 810 810 з 
МИН 

Рабочее давление, кг/см? 3,5 З З — 3,5 3,0 3,5 
Производительно сть насоса, 500 800 450 400 500 
л/мин 

Производительно сть машины 

при раздаче через один шланг, 60 60 60 60 60 
л/мин 


Таблица 2.63 


Технические характеристики мотопомп МПГ-10, МПГ-10м для перекачки 


нефтепродуктов. 
Тип 
Характеристика 
МПГ-10М МПГ-10 

1 2 З 
Масса, кг 210 140 
Двигатель Одноцилиндровый карбюраторный 
Марка 2СД-В 
Мощность. кВт 1,5 


Центробежный вихревой 


Нос самозасасывающий 
Тип ЦВС-53 ЦВС-10 
Скорость вращения, об/мин 3000 

Подача, м3/ч 10 10 
Напор, м 28 20 
Высота всасывания, м 

Емкость топливного бака, л 

Расход топлива, л/ч 1,3 1,3 


для перекачки нефтепродуктов. 


Технические характеристики мотонасосных установок МНУМ-14, МПМ-8 


Таблица 2.64 


МНУМ-14 МПМ-8 
Масса, кг 
760 280 
1 2 З 
Двигатель а о УДЫ И 
двухцилиндровый | одноцилиндровый 
Мощность, кВт 5,7 З 
Насос (трехвинтовой) 388/25 ВМ-8 
Диаметр рукава (всас./нап.), мм 65/38 50/25 


Подача, м3/ч 


14(при п=3000) 


8 (при п=1800) 


Напор, атм/высота всасывания, 


5/4 5/5 
м 
Емкость топливного бака, л 16 6 
Расход топлива, л/ч 23 1,6 


Таблица 2.65 


Основные технические характеристики установки УОДН 170-150-125 
для перекачки жидкостей с высокой вязкостью. 


Элементы характеристики Показатели 

Напор, м 24 
Подача, м?/час 144 
Допустимая высота всасывания, м 8,0 
Температура перекачиваемой среды, °С 0-90 
Максимальная объемная концентрация твердых частиц, % 2,0 
Максимальный размер твердых частиц, мм 5 
Число оборотов, об/мин 2960 
Мощность электродвигателя, кВт 18,5 
Внешний диаметр шнека, мм 170 
Масса установки, кг 250 


Таблица 2.66 


Технические характеристики пескоразбрасывателей. 


Марка машины 

Элементы характеристики ПР-30 Д-307А 
Емкость бункера, м? 3,0 2,5 
Ширина полосы засыпки, м 6-8 6 
Скорость движения при дегазации хлорной известью или ДТСГК, км/ч 8 8 
Получаемая при этом плотность посыпки дегазирующего вещества, кг/м? 0,25 0,35 
Возможность по дегазации одной зарядкой, м? до 3800 до 3500 
Ширина полосы при перетирании твердых (сыпучих) веществ, м 2,3 - 
Рабочая скорость при перетирании, км/ч 20 - 
Средняя производительность при перетирании, м /ч 21000 - 


Таблица 2.67 


Технические характеристики жижеразбрасывателей. 


одной зарядкой, м 


Заправщик — | Автожиже— 
жижеразбра- |разбрасы- 
Элементы характеристики а тел АРВ 
ЗЖВ-1,8 
Емкость цистерны, л 1700 1500 
Время заправки, мин 3-8 3-5 
Рабочее давление в цистерне, кг/см2 1,5 1,5 
Возможности по дезактивации 
(дегазации) одной зарядкой: 
-зданий и сооружений, м 600 500 
-автомобилей грузовых, шт. З 2 
-автомобилей легковых, шт. 4 З 
-тракторов, шт. 2 1,5 
Ширина одной полосы дегазации 
местности, м - З 
Время опорожнения, мин 26 4 
Возможности по дегазации местности 1300— 1700 1000-1500 


Таблица 2.68 
Технические характеристики дорожно-строительных машин. 


Ширина |Средняя производи— 
полосы тельность при обез— 
Тип машины расчи- |вреживании (грунт — 2- Примечание 
стки, м |ой категории) местности 
Проходов, |Участков, 
м/ч м?/ч 

Бульдозер с 
неповоротным 
отвалом: 
ДЗ-4 2,28 145 33 
ДЗ-19 3,00 85 250 Дальность 
ДХ-84 4,60 180 810 транспорти- 
Бульдозер с ровки, 40 м 
поворотным 
отвалом: 
ДЗ-43 3,50 90 300 
ДЗ-18 3,94 85 470 
ДЗ-25 4,43 100 480 
Скреперы 
ДЗ — 30, 
ДЗ — 33, Дальностьтран 
ДЗ-111, 1,9-2,6 40-80 100— 150 | спортировки, 
ДЗ — 12 (вме— 500 м 
стимость ковша, 
3-8 м?) 
Автогрейдеры За один проход 
ДЗ — 40А, 3,04 1050— 1170 |3200 — 3570 | при рабочем 
ДЗ — 40, ДЗ — ходе в двух 
406 направлениях 
Грейдеры 
прицепные 3,06 — 
ДЗ — 6, ДЗ-1 3,62 


Таблица 2.69 
Технические характеристики снегоочистителей. 


Марка машины 


Элементы характеристики 
Д-470 Д-450 Д-7070 
Ширина полосы захвата, м 2,5 2,75 2,55 
Максимальная высота убираемого снега, м 1,2 1,7 1,3 
Дальность отбрасываемого снега, м 24 30 24 
Рабочая скорость, км/ч 0,4 — 5,0 |0,8 — 3,5 до 5,2 
Производительность, т/ч 250 500 до 900 


Таблица 2.70 
Технические характеристики опрыскивателей и опрыскивателей-опылителей 


Опрыскиватели - 
Опрыскиватели 
опыливатели 
Элементы вентиляторные тракторные 
характеристики 
ОВТ-1 ОВС ОНК-8 ОТН-4-8 
«Львов» 

ОСНОВЫ 1200 18000 500 640 
(резервуара), л 
Время заправки, мин 13 - 14 5-10 5-6 - 
Время опорожнения, 
мин 22 11 15-20 6-25 
Рабочее давление, 
кг/см? 8-10 до 5 5 - 25 5-20 
Возможность одной 
заправки по дезак— 
тивации: 
вертикальных поверх- 
ностей, м? 400 600 170 210 
автомобилей, шт.: 
грузовых; 2 З 1 1 
легковых; З 4,5 1 1 
тракторов, шт. 1 1,5 - - 
Возможность одной 
заправки по 
дегазации: 
вертикаль — 800-1200 1200- 350-500 500-640 
ных поверхностей, м? 1800 
автомобилей, шт.: 
грузовых; 15 23 7 9 
легковых; 24 36 10 12 
тракторов, шт. 12 18 5 6 


Таблица 2.71 
Техника народного хозяйства приспособленная для подачи огнетушащих 
веществ на тушение пожара. 


Тип Шасси Емкость Высота Подача Напор на | Количественная | Количество 
техники цистерны забора насоса, насосе, м боевого напорных 
для воды, воды, м л/с расчета, чел рукавов, 
м? шт 
1 2 З 4 5 6 7 8 
АЦ-4,2- ЗИЛ-130 4200 4,0 8,3 50 З 6 
130 
АЦ-4,2- ГАЗ-53А 4200 4,0 8,3 50 2 5 
5ЗА 
АТЗ-3.8- | ГАЗ-53А 3800 4,5 8,3 50 2 5 
5ЗА 
К-705 Т-40АМ 4000 3,7 15 55 2 4 
К-700С К-709 11000 6,5 10 75 З 6 
ТЦ-2000 Т-40АМ 3000 6,5 10 75 2 5 
МПА-4 Я-6 4500 - 20 60 2 5 
МПА-5 Я-6 5000 - 20 60 2 5 
МП-7 ЗИЛ 8000 - 20 70 З 6 
МП-8 ЗИЛ 6000 - 20 80 З 6 


3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРОВ, 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ 


Таблица 3.1 
3.1 Прицепные и переносные пожарные мотопомпы. 
она Мотопомпы пожарные 
МП-3005Б-1 МПВ-2/400-60 
1 2 З 
Тип мотопомпы переносная переносная 
Подача насоса, л/с 13,7 2,0 
Напор на насосе, МПа 6,0 40 
Наибольшая высота всасывания, м 5,0 5,0 
Мощность двигатели, кВт 17,5 - 
Диаметр всасывающего патрубка, мм 77 77 
Длина рукавов на катушке, м - 60 
Производительность по пене кратностью 9 - 18 
Полная масса, кг 88,0 115,0 
Таблица 3.2 
Мотопомпы лесопожарные переносные 
Мотопомпы лесопожарные 
Показатели МЛ-1/0,65 | МЛПУ-1/0,9| МЛП-0,2 МЛВ-1 МЛВ-2/1,2 
плавающая | плавающая 
1 2 З 4 5 6 
Подача насоса, л/с 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 
Рабочее давление, МПа 0,70 0,90 0,70 1,6 1,2 
Высота всасывания, м 30 4,5 4,5 
Марка двигателя Дружба-4Э Урал-2Э Ветерок-87 
Численность боевого расчета, чел 2 2 2 1 2 
Полная масса, кг 16,0 17,5 20,0 20,0 25,0 
Диаметр всасывающего рукава, мм 77 77 77 77 77 
Таблица 3.3 
Мотопомпы пожарные прицепные 
Мотопомпы пожарные прицепные 
Показатели 
МП-1200А МП-1400 МП-1600 
1 2 З 4 
Подача насоса, л/с 20 24 27 
Напор на насосе, МПа 0,8 0,9 0,9 
Время работы мотопомпы, мин 130 150 150 
Количество рукавов: 1=51 мм З 2 2 
1=66 мм 2 4 4 
Количество стволов: РС-50 З 2 2 
РС-70 2 1 1 
Количество разветвлений, шт. (переходных) 1 1 1 
Подача насоса по пене, м/с - - 0,6 
1,2 
Полная масса, кг 620 653 660 


3.2 Передвижные и переносные огнетушители 


Таблица 3.4 


Параметры переносных и передвижных воздушно-пенных огнетушителей С 


зарядом на основе углеводородного пенообразователя 


Обозначен Объем Расчетная | Минимальная |Минимальна 
ие заряда вместимост | продолжительно я длина 
огнетушит | огнетушител | ь корпуса*, | сть подачи ОТВ, | струи ОТВ, 
еля я, Л л С м 
Переносные огнетушители 
ОВП-1 
ОВП-2 У<3 — 15 З 
ОВП-3 У=3 3,5 15 З 
ОВП-4 У=4 4,7 20 З 
ОВП-5 У=5 5,9 20 З 
ОВП-6 У=6 7,1 20 З 
ОВП-7 У=7 8,2 30 4 
ОВП-8 \У=8 9,4 30 4 
ОВП-9 У=9 10,6 30 4 
ОВП-10 У=10 11,8 30 4 
Передвижные огнетушители 
— У<20 40 4 
— 20<У<50 40 4 
— 50<У<100 60 4 
— У>100 60 4 
Окончание табл. ив 
Минимальный ранг модельного очага пожара 
класса А** класса В 
Ранг Площадь, м? Ранг Площадь, м? 
Переносные огнетушители 
0,5А 2,37 13В 0,40 
0,7А 3,55 21В 0.65 
1А 4,70 ЗАВ 1,10 
1А 4,70 ЗАВ 1,10 
1А 4,70 ЗАВ 1,10 
2А 9,36 55В 1.75 
2А 9,36 55В 1,75 
2А 9,36 55В 1,75 
ЗА 13,89 89В 2,80 
Передвижные огнетушители 
ЗА 13,89 89В 2,80 
ДА 18,66 144В 4,50 
бА 27,70 233В 7,10 
бА 27.70 233В-2 8.40 


* При расчете вместимости корпуса огнетушителя коэффициент заполнения принимался равным 0,85 [7]. 
** Для огнетушителей, позволяющих получать пену низкой кратности или воздушную эмульсию. 


Таблица 3.5 


Параметры переносных и передвижных воздушно-эмульсионных и 
воздушно-пенных огнетушителей 


№ Расчетная Минимальная 
пит | Обозначение | Объем заряда вместимость продолжительность 
огнетушителя | огнетушителя, л корпуса, л подачи ОТВ, с 
Переносные огнетушители 
1 ОВЭ-1 
ОВЭ-2 УВ г Я 
ОВП-2 15 
2 ОВЭ-3 3,5 6 
ОВП-3 У=3 15 
З ОВЭ-4 У=4 4,7 10 
4 ОВЭ-5 У=5 5,9 10 
5 ОВЭ-6 У=6 7,1 10 
ОВП-6 20 
6 ОВЭ-7 У=7 8,2 15 
7 ОВЭ-8 \У=8 9,4 15 
8 ОВЭ-9 10,6 15 
ОВП-9 У 30 
9 ОВЭ-10 У>10 >11,8 15 
Передвижные огнетушители 
1 — У<20 — 40 
2 — 20<У<50 — 40 
З — 50<\У<100 — 60 
4 — У>100 — 60 
№ п/п | Минимальная Минимальный ранг модельного очага пожара 
длина струи класса А** класса В 
ОТВ, м Ранг Площадь, м? Ранг Площадь, м? 
Переносные огнетушители 
1 З 0.5А 2.37 21В 0,65 
2 З 0.7А 3,55 ЗАВ 1,10 
З З 1А 4,70 55В 1,75 
4 З 1А 4.70 55В 1,75 
5 З 1А 4,70 55В 1,75 
6 4 2А 9.36 89В 2,80 
7 4 2А 9.36 89В 2,80 
8 4 2А 9,36 89В 2,80 
9 4 ЗА 13,89 144В 4,50 
Передвижные огнетушители 
1 4 ЗА 13,89 144В 4,50 
2 4 ДА 18,66 233В 7,10 
З 4 бА 27,70 233В-2 8,40 
4 4 бА 27,70 233В-3 9,05 


* При расчете вместимости корпуса огнетушителя коэффициент заполнения принимался равным 0,85 
** Для воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей с зарядом на основе фторсодержащего 


пенообразователя. 


М 


Минимальная 
продолжительность 


подачи ОТВ, с 


ая длина класса В 
струи ОТВ, Е Ранг | Площадь, 
м Ранг Площадь ‚мм? м? 
Переносные огнетушители 
1 2 0О.5А 2,37 13В 0,40 
2 2 0,7А 3,55 21В 0,65 
З 2 1А 4.70 ЗАВ 1,10 
4 З 2А 9,36 55В 1.75 
5 З 2А 9,36 70В 2,25 
6 З ЗА 13,89 89В 2.80 
у З ЗА 13,89 113В 3,60 
8 4 ДА 18,66 144В 4,50 
9 4 ДА 18,66 144В 4,50 
10 4 ДА 18,66 144В 4.50 
11 4 ДА 18,66 144В 4,50 
Передвижные огнетушители 

1 6 ДА 18,66 144В 4.50 
2 6 бА 27,70 233В 7,10 
З 6 10А 46,04 233В-2 8.40 
4 6 15А 66,19 233В-3 9,05 


Таблица 3.6 
Основные параметры переносных и передвижных порошковых 
огнетушителей 


* При расчете вместимости корпуса огнетушителя коэффициент заполнения принимается равным 0,8 ДО 
** Для огнетушителей с зарядом порошка типа АВСЕ на основе фосфорно-аммонийных солей. 
Примечание. Как правило, огнетушители изготавливаются с массой порошкового заряда 2; 3, 4; 6; 9; 12; 25; 


50; 75; 100; 140 и 250 кг. 


Таблица 3.7 


Основные параметры углекислотных огнетушителей 


Расчетная Минимальная Минимальный ранг 
Масса диоксида | вместимость | продолжительность Ситим ая модельного очага пожара 
р длина струи 
углерода, кг корпуса*, л подачи ОТВ, с ОТВ. м класса В 
| Ранг Площадь, м? 
Переносные огнетушители 
ш<2 — 6 9 13 В 0,40 
т= 2 2,8 6 2 21В 0,65 
т = 3 4,0 8 З ЗАВ 1,10 
ш=4 5,4 8 З ЗАВ 1,10 
ш=5 6,7 8 З 55В 1,75 
ш=б 8,0 10 З 70В 2,25 
Передвижные огнетушители 
01520 — 15 4 55В 1,75 
20<п<50 — 15 4 89В 2,80 
50<т< 100 — 20 4 144В 4,50 
т> 100 — 20 4 233В 7,10 


Примечание. Как правило, углекислотные огнетушители изготавливаются с массой заряда диоксида 
углерода 2; 3; 5; 10; 12 (6х2); 25; 30; 40; 50 и 70 кг. 
*При расчете вместимости корпуса огнетушителя коэффициент заполнения принимался равным 0,75 


Таблица 3.8 
Длина струи огнетушащего вещества. 
Количество ОТВ, заряженного в огнетушитель Длина струи 
ОТВ, м, не 
менее 
порошковый, кг водный, воздушно- хладоновый, | углекислотный, 
эмульсионный, кг кг 
воздушно-пенный, л 
Переносные огнетушители 
п1<3 — п1<2 152 2 
т>3 У<6 т>3 т>3 З 
т>8 У>7 — — 4 
Передвижные огнетушители 

== у> 10 т>6 т>6 4 

>15 — — — 6 
Таблица.3.9 
Зависимость давления паров диоксида углерода в корпусе огнетушителя от 
температуры. 
Температура, °С _| -30 | -20 | -10 | 0 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 |+60 

Давление паров 

ДИОКСИДА углерода 10.20: от: | 36; | 46’. | 60. |-97 | 1401180 |220 

в огнетушителе, 

кгс/см? 


Таблица 3.10 


Продолжительность подачи ОТВ. 


Количество ОТВ, заряженного в огнетушитель 
порошковый, кг Вводный воздушно- | хладоновый, кг | углекислотный НОС 
° 4 Е ? > | подачи ОТВ, с, не 
воздушно- пенный, л кг тя 
эмульсионный, л 
Переносные огнетушители 
т <3 У<3 — ш<2 152 6 
т= З Е Е а т = 3-5 8 
т= 4 
Ек У = 4-6 == т=5т=6 т> 6 10 
ш=5 
25 — — п>7 = 12 
ш=7 
т> 8 У>7 У<3 — — 15 
в — У=4-6 — — 20 
Е — У>7 — — 30 
Передвижные огнетушители 
и — — т < 50 11550 15 
ш< 50 — ні — т> 50 20 
ЕЕ — — т> 50 — 25 
ш> 50 У<50 — — — 30 
= У>50 У<50 — — 40 
— — У >50 — — 60 
Примечание: т — номинальное значение массы ОТВ, кг; У — номинальное значение объема заряда 


огнетушителя, л. 


Таблица 3.11 


Эффективность применения огнетушителей в зависимости от вида их заряда 
и класса пожара. 


Класс Огнетушители 
пожара Водные Воздушно-пенные Воздушно- | Порош |Углекис- Хладоновые 
с с тонко- со стволом |с эмульсион |ковые |лотные 
распылен |распыленной |пены низкой |генератором |ные и 
НОЙ струей кратности пены воздушно- 
струей средней пенные с 
кратности |фторсодер 
жа-щим 
зарядом 
А ++ + + ++ + ня * + + 
В — + + + ++ ++ | + 
[® и а БЕЗ е Ви. П жж т + 
р === __ __ = зи — —_ з= 
Е — — — == — ++ ааа 
Примечание: 


* Для огнетушителей, заряженных порошком типа АВСЕ. 
** Для огнетушителей, заряженных специальным порошком и оснащенных "успокоителем" порошковой 


струи. 


*** Кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг 


пожара. 


знаком"+++" обозначены огнетушители, наиболее эффективные при тушении пожара данного класса; "++" 


— огнетушители, пригодные для тушения пожара данного класса;"+" 


—ЩЩ огнетушители, недостаточно 


эффективные при тушении пожара данного класса;"—" —Щ огнетушители, непригодные для тушения пожара 


данного класса. 


Таблица 3.12 
Сроки проверки параметров огнетушащего вещества и перезарядки 


огнетушителей 
Вид используемого ОТВ Срок (не реже) 
проверки параметров ОТВ |перезарядки 
Вода (вода с добавками) 1 раз в год Раз в год 
Пена* То же Раз в год 
Порошок 1 раз в год (выборочно) |Раз в 5 лет 
Углекислота (диоксид углерода) | Взвешиванием 1 раз в год |Раз в 5 лет 
Хладоны То же Раз в 5 лет 


с Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного 
пенообразователя или с зарядом на основе фторсодержащего пенообразователя, а также огнетушители, 
внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием или корпус 
изготовлен из нержавеющей стали, должны проверяться и перезаряжаться с периодичностью, 
рекомендованной фирмой — изготовителем заряда или огнетушителя. 


Таблица 3.13 
Нормы оснащения помещений переносными огнетушителями 


Предель | Класс | Пенные Порошковые | Хладоно- Углекислотные 
ная пожара |и водные | огнетушители вые огнетушители 
защищае огнетуш | вместимостью, | огнетуши вместимостью, 
Категория помещения мая ители л/массой тели л/массой 
площадь, вместимо| огнетушащего | вместимо огнетушащего 
м? стью 10 л вещества, стью 2(3) вещества, кг 
2/2 | 5/4 |10/9 л 2/2 5 (8)/3 (5) 
А, Б, В (горючие газы и 200 А 2+ 2 1 
жидкости) В сад 2+ 1 а 
С 2 1 4 
р 2 1 
(Е) 2 1 2 
В 400 А 2++ А+ |2 1 2+ 
р 2 1 — 
(Е) 2 1 2+ 4+ 2 
Г 800 В 2+ 2 1 
С 4 2 1 
Г, Д 1800 А 2 4 2 1 
р 2 1 ++ 
(Е) 2 я. 1 2+ 4+ 2++ 
Общественные здания 800 А 4 8+ |4++ 2+ 4+ 
(Е) 4++ |2 4+ 4+ 2++ 
Примечания: 


1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь 
соответствующие заряды: для класса А — порошок АВС(Е); для классов В, Си Е — ВС(Е) или АВС(Е) и 
класса р — О. 

2. ля порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка: старая 
маркировка (ГОСТ Р 51057-97) по вместимости корпуса, л/новая маркировка (ГОСТ Р 51057-01) по массе 
огнетушащего состава, кг. При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями 
допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой. 

3. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком "+" 
огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем 
обосновании, знаком "—" — огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов. 


Таблица 3.14 


Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями 


Воздушно- | Комбинирова | Порошковые ОЕ 
к Предельная нные огнетушители 

атегория Класс | пенные огнетушители 

защищаемая огнетушители вместимостью, л 
помещения 2 | пожара | огнетуши- вместимостью 
площадь, м вместимостью 
тели а 100 л 
вместимост Д 25 80 
ью 100 л 1007 
А, Б, В 500 А 1++ 1 1 3 + 
(горючие В 2+ 1 1 3+ 
газы и С 1+ 1 3+ 
жидкости) р 1 
(Е) 1+ 2+ 1++ 
В (кроме 800 А 1 ++ 1 1 4+ 2+ 
горючих В 2+ 1 1 3+ 
газов и С 1+ 1 3+ 
жидкостей), р 1 
Г (Е) 1+ 1++ 1+ 
Примечания: 


1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны 
иметь соответствующие заряды: для класса А — порошок АВС(Е); для класса В, С и (Е) — ВС(Е) или 
АВС(Ё) и класса О — Р”. 
2. Значения знаков "++", "+" и "—" приведены в примечании З таблицы 3.13. 


3.3 Технические характеристики модулей пожаротушения выпускаемые 
фирмой «ЭПОТОС». 


Таблица 3.15 


Технические характеристики МПП Буран-0,5;2,5;2,5Взр 


МПП(Р) МППКФР) 
-0,5-И- |-2,5-И- |МПЦ(Р)-2,5- 
Показатели Е гЭ И-ГЭ Буран- 

Буран- |Буран- |2,5Взр 

0,5 2,5 
Полная масса заряженного модуля, без кронштейна, кг 1,6 +0,04 | 2,9 + 0,1 3,6 + 0,1 
Габаритные размеры, мм: 
диаметр 100 +5 250 +5 250 +5 
высота 210 +5 | 140+5 170 +5 
Время действия, с, не более 0,5 
Быстродействие, с, не более 2 

0,48 + 
Масса заряда огнетушащего порошка, кг 0,3 1,95 + 0,05 
Масса остатка порошка в модуле после срабатывания. %, не более 10 
Огнетушащая способность модуля при тушении очагов класса А и 
В: защищаемая площадь м”. при степени негерметичности 5%, 2,0 7,0 
не менее 18,0 (класс А) 16,0 
2 з 2,0 

защищаемый объем м”, при степени негерметичности 5%, не менее (класс В) 
максимальный ранг пожара очага класса В 13В З4В 
Температурные условия эксплуатации, °С +50 
Вероятность безотказной работы, не менее 0.95 
Пороговое значение температуры в режиме самозапуска. °С - 85+5 
Уровень и вид взрывозащиты 2ЕхаѕІВТЗх 
Степень защиты от внешних воздействий 1р54 


Показатели 


МПИ(Ф)- 
0,7-И-ГЭ 
[ОСП-2] 


МПП(Р)-0,7-И-ГЭ 
[ОСП-1] 


Вместимость корпуса модуля, л 


0,7 + 0.1 


Способ хранения вытесняющего газа 


с газогенерирующим элементом 


Масса заряда огнетушащего порошка, кг 


0,70 (не менее) 


Быстродействие, с, не более 100 150 
Защищаемый объем, м? 5,0-8,0 

Температура автоматического срабатывания, °С 105 200 
Диапазон рабочих температур, °С -50. +50 


Полная масса, кг 


1,20 (не более) 


Габаритные размеры, мм 


9=54, Г, = 500 (не более) 


Срок службы, лет 5 
МППЦ(Р)- | МПП(Р)-8- ЭШЕ 
)-8-И- 
Показатели а Е и: гэ 
Буран- |ГЭ"Буран- |, 
вн" 8В" Буран- 
8СВ" 
Полная масса заряженного модуля, без кронштейна, кг 12 +0.3 
Габаритные размеры, мм: 
диаметр 250 +2 250+ 2 250 +2 
высота 350+ 10 380 + 10 |350 + 10 
Время действия, сек. не более 1 
Быстродействие, сек. не более 5 
Масса заряда огнетушащего порошка типа А, В, С, кг 7,0 + 0,5 
Масса остатка порошка в модуле после срабатывания, не более 10 
Огнетушащая способность модуля при тушении очагов класса А и 
2 5 32(20) 32(21) 
защищаемая площадь, м“, при степени негерметичности 5%, не 
менее 48(32) 64(42) 
защищаемый объем, м?, при степени негерметичности 5%, не менее 
максимальный ранг пожара очага класса В 2ВЗВ 
Пусковой ток, при напряжении на контактах активатора 6 В. мА, не 100 
менее 
Время действия электрического тока, сек, не менее 1,0 
Безопасный ток проверки электропуска, мА, не более 20 
Температурные условия эксплуатации, оС + 50 
Крепежный элемент модуля должен выдерживать статическую 60 
нагрузку, кг 
Вероятность безотказной работы, не менее 0,95 
Коэффициент неравномерности распыления порошка К1 (НПБ 88`- 1 
2001) 
Коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения 1 


при расчетах пожаротушения по площади Кг (НПБ 88-2001) 


Показатели МПП@)-5 "БУРАН-5" 
Количество огнетушащего порошка типа А, В, С, кг 5.0 
Полная масса заряженного модуля, кг 759 
Огнетушащая способность модуля, по очагам класса А иВ: 
защищаемая площадь, м’, не менее 14 
защищаемый объем, м?, не менее 20 
максимальный ранг очага пожара класса В 2ВЗВ 
Пусковой ток, мА, не менее 100 
Безопасный ток проверки электропуска мА. не более 20 
Время быстродействия, с. не более З 
Время действия, с, не более 1 
Средний срок службы, лет 10 

«ДОПИНГ 

Показатели -2» «ДОПИНГ-2.02» 
Полная масса заряженного модуля, кг 1,3 +0,1 0,15+0,3 
Габаритные размеры, мм: 


диаметр 80 65 
высота 160 35 
Защищаемый объем (при степени негерметичности 0,05 м-)), м до 2,0 0,2 


Параметры пускового импульса: 


ток, А 1,5-4,0 
напряжение, В 12-36 
продолжительность, с 0,5-2,0 
Температурные условия эксплуатации, °С -60 до +95 
Температура теплового самозапуска, °С 170 
Срок службы, лет 5 

Показатели ОИ 

2.5» «ДОПИНГ-2.10» 

Полная масса заряженного модуля, кг 1,9 +0,2 3,9 + 0,2 
Габаритные размеры, мм: 
диаметр 80 105+0,5 
высота 220 320+5 
Защищаемый объем (при степени негерметичности 0,05 м-'), м3 5,0 10,0 
Параметры пускового импульса: 


ток, А 1,5-3,0 
напряжение, В 12-36 
продолжительность, с 0,5-2,0 
Время тушения пожара, с 4-10 
Температурные условия эксплуатации, °С -50 до +95 
Температура теплового самозапуска, °С 200 
Срок службы, лет 5 


3.4 Тактико-технические характеристики приборов подачи 
огнетушащих веществ. 
Таблица 3.16 
Тактико-технические характеристики насадков-распылителей турбинного и 
щелевого типов 


Параметры Турбинные распылители Щелевой 
НРТ-5 НРТ-10 | НРТ-20 | распылитель РВ-12 

Напор перед распылителем, МПа 0,6 0,6 0,6 0,6 

Расход воды, л/с 5 10 20 12 
Дальность струи, м 20 25 35 8 (вертикальная 

завеса) 

Масса, кг 0,8 0,8 0,8 13 

Высота водяных завес, м 10 12 15 8 
Толщина водяных завес, м 1,2 1,5 2,0 1,2 
Площадь, м? 50 100 200 100 


Таблица 3.17 


Гидравлические характеристики круглых насадков 
Напор на Подача, л/с при диаметре насадка, мм 

стволе 13 16 19 22 25 28 
25 2,9 4,4 6,2 8,2 10,7 13,4 
26 2,9 4,5 6,3 8,4 10,9 13,6 
27 3,0 4,5 6,4 8,6 11,1 13,9 
28 3,0 4,6 6,5 8,7 11,3 14,1 
29 3,1 4,7 6,6 8,9 11,5 14,4 
30 3,2 4,8 6,7 9,0 11,7 14,6 
31 3,2 4.9 6,9 9,2 11,9 14,9 


32 3,3 4,9 7,0 9,3 12.1 15,1 
33 3,3 5,0 7,1 9,5 12,2 15,4 
34 3,4 5.1 7,2 9,6 12,4 15,6 
35 3,4 5,3 7,3 9,8 12,6 15,8 
40 3,6 5,5 7,8 10,4 13,5 16,9 
45 3,9 5,9 8.3 11.1 14.3 17.9 
50 4,1 6.2 8,7 11,7 15,1 18,9 
55 4,3 6,5 9,1 12,2 15,8 19,8 
60 4,5 6.8 9.5 12,8 16,5 20,7 
65 4,6 7,0 9,9 13,3 17,2 21,5 
70 4,8 7.3 10,3 13,8 17,8 22,4 
75 5,0 7,6 10,7 14,3 18,5 23,1 
80 5,2 7,8 11,0 14,8 19,1 23,8 
85 5,3 8,0 11,3 15,2 19,6 24,3 
90 5,5 8,3 11,7 15,7 20,2 24,5 


Таблица 3.18 
Технические характеристики лафетных стволов с расходом ОВ 20 л/с. 


ЛС-С20У | ЛСД- | ЛСД- |ЛС-П20У 
Показатель С20У | П20уУ 
Номинальное давление, МПа 0,6 
Рабочее давление, МПа 0,4-0,8 
Расход воды, не менее, л/с 20 
Расход водного раствора пенообразователя, не менее, л/с 20 
Дальность струи (по крайним каплям), не менее, м: 
- водяной сплошной 50 
- водяной распыленной (угол факела 30 град.) 30 
- пенной сплошной 35 
Диапазон изменения угла факела распыленной струи, град. 0-90° 
Кратность пены на выходе из ствола, не менее 7 
Рабочая зона перемещения ствола, град.: 
- в горизонтальной плоскости 0-360 0-360 
- в вертикальной плоскости вверх +90 +80 
- в вертикальной плоскости вниз -30 -8 
Скорость перемещения, град. /с: 6 
Масса, не более, кг: 8,5 19 20 10 
Габаритные размеры, мм: 
— длина 710 710 500 500 
— ширина 215 215 300 300 
— высота 215 300 300 300 


Таблица 3.19 
Технические характеристики лафетных стволов с расходом ОВ 40, 60, 100л/с 


ЛС-С40У, ЛС-С60У, ЛС-С100У 
по ает ЛСД-С40У* |ЛСД-С60У* |ЛСД-С100У* 
Номинальное давление, МПа 0,6 0,8 0,8 
Рабочее давление, МПа 0,4-0,8 0,6-1,0 0,6-1,0 
Расход воды, не менее, л/с 40(20) 60 100 
Расход водного раствора пенообразователя, не 40020) 60 100 
менее, л/с 
ЕРА е крайним каплям), не менее, м: 60 (50) 70 80 
а 27 5 35 (30) 40 40 45 
- водяной распыленной (при угле факела 30°) 
2 6 (35) 60 70 
- пенной сплошной 
Диапазон изменения угла факела распыленной 0-90 
струи, град. 
Кратность пены на выходе из ствола, не менее 7 
Рабочая зона перемещения ствола, град: 
В горизонтальной плоскости 0-360 
В вертикальной плоскости: +90, 
вверх-вниз -40 
Привод Ручной (электромеханический)* 
Скорость перемещения, град/с 6 
Масса, не более, кг 15(21)* 50(61)* 52(63)* 
Напряжение питания, В 12-15*. 24-30* 
Потребляемая мощность, Вт 250* 
Габаритные размеры, мм: 
длина а 800(860)* 450 80 
ширина 220 710 290 
480 710 
высота 


* Примечание. Приведены дополнительные значения показателей стволов ЛС-С40У, ЛСД-С40У, 
которые по согласованию с заказчиком могут быть укомплектованы насадкой, рассчитанной на 


расход 20 л/с 


Таблица 3.20 


Технические характеристики комбинированного ствола РСКО-50 


1. Условный проход, мм 
2. Рабочее давление, МПа 0,4-0,6 


З. Расход, не менее, л/с: 
- сплошной струи 


4,5; 5,5; 6,5; 7,2 


- распыленной (с углом факела 40°) струи 
4. Дальность струй (максимальная по крайним 


каплям), не менее, м 
Сплошной: 

- при расходе 4,5 л/с 
- при расходе 5,5 л/с 
- при расходе 7,2 л/с 
- при расходе 7,4 л/с 
Распыленной 

(с углом факела 40°): 
- при расходе 5,0 л/с 
- при расходе 6,0 л/с 
- при расходе 6,6 л/с 
- при расходе 7,4 л/с 


5,0; 6,0; 6,6; 7,4 


5. Угол факела распыленной струи, град. 


6. Габаритные размеры, не более, мм 


20-120 


7. Масса, не более, кг 2,4 


Таблица 3.21 


Технические показатели приборов подачи пены низкой и средней кратности 


Ствол Напор у |Концент |Расход, л/с Кратнос | Подача 

(пеногенер | прибор [рация воды |пенообр |ть пены | (расход) по 

атор) а, м раствора, азовате пене, м/мин 
% ля 

ПЛСК- 

П20 60 6 18,8 1,2 10 12 

ПЛСК-С20| 60 6 21,62 | 1,38 10 14 

ПЛСК-С60| 60 6 47,0 3,0 10 30 

свп 60 6 5,64 0,36 8 З 

СВП-2 

(СВПЭ-2) 60 6 3,76 0,24 8 2 

СВП-4 

(СВПЭ-4) 60 6 7,52 0,48 8 4 

СВП-8 

(СВПЭ-8) 60 6 15,04 | 0,96 8 8 

ГПС-200 60 6 1,88 0,12 100 12 

ГПС-600 60 6 5,64 0,36 100 36 

ГПС-2000 60 6 18,8 1,2 100 120 


Таблица 3.22 


Тактико-технические показатели переносных пеносмесителей 


Напор перед Концентрация |Расход Число подключаемых 
Пеносмеситель с 

пеносмесителем, |раствора, % раствора, л/с | приборов, шт. 

м Ссвп (СвпП (СВвп |СВп, ГПС 

-2 -4 -8 -200 

ПС-1 70-100 4-6 5-6 1 - - 1 
ПС-2 70-100 4-6 10-12 2 1 - 2 
ПС-3 70-100 4-6 15-18 4 2 1 З 
ПС-4 80 4 7,3 2 1 1 
ПС-5 80 4 7-9 2 1 - 1 


Площадь тушения одним приборов подачи пены 


Таблица 3.23 


Пенный прибор Расход Площадь тушения одним прибором, м2, за расчетное время 
раствора из при интенсивности подачи раствора, л/(м2с) 
прибора, л/с 0,05 0,08 0,1 0,12 0,15 
СВП 6 - - 60 50 40 
СВП-2 4 - - 40 33 26 
СВПЭ-2 4 - - 40 33 26 
СВП-4 8 - - 80 66 53 
СВПЭ-4 8 - - 80 66 53 
СВП-8 16 - - 160 133 107 
СВПЭ-8 16 - - 160 133 107 
ГПС-600 6 120 75 - - - 
ГПС-200 2 40 25 - - - 
ГПС-2000 20 400 250 - - - 


Технические характеристики стволов типа «ОРТ». 


Значения 
Показатель 
ОРТ-50 | ОРТ-50А 

1. Условный проход, мм 50 
2. Рабочее давление, МПа 0,4-0,8 
З. Расход сплошной струи, не менее, л/с 2,7 7,4 
4.Расход распыленных струй, не менее, л/с: 
- центральной 2,7 7,4 
— периферийной сфокусированной 2,0 2,0 
— при угле факела 40° 2,0 7,0 
5. Расход раствора пенообразователя, л/с 5,0 7,4 
6. Дальность струй, не менее, м: 
— сплошной распыленной: 30 32 
- центральной 15 18 
- периферийной сфокусированной 15 18 
- при угле факела 40° 11 15 
-пенной 18 26 
7. Угол факела распыленных струй, град.: 
- центральной 20 20 
- периферийной 0-60 0-60 
8. Расход воды защитной завесы, 0,9 2,3 
9. Угол факела защитной завесы, 120 
10. Диаметр факела защитной завесы, 3,0 
11. Кратность пены, не менее 9 9 
12. Габаритные размеры, не более, мм: 
- длина с пеногенератором 
- длина без пеногенератора 530 610 
-высота 305 305 

230 230 
13. Масса, не более, кг: 
- с пеногенератором 1,7 1,8 
- без пеногенератора 1,4 1,4 
14. Полный срок службы, не менее, лет 10 


Таблица 3.24 


Таблица 3.25 
Технические характеристики ствола СВПК-4. 


Показатель Значение 
1. Расход раствора 5,0 
пенообразователя, не 
менее, л/с 
2. Кратность пены: 
- низкая, не менее 9 
- средняя 70 
- средняя повышенной 25 


дальности, не менее 
3. Дальность струи пены 
(по крайним каплям), не 


менее, м: 

— низкой кратности 30 
— средней кратности 12 
— средней кратности 24 
повышенной дальности 

4. Условный проход 70 
соединительной головки, 

мм 

5. Габаритные размеры, не 

более, мм: 

- длина 570 
- высота 330 
6. Масса, не более, кг 4,2 


Таблица 3.26 
Технические характеристики ствола-распылителя высокого давления СРВД- 


2/300. 
Наименование показателя Значение 
Рабочее давление, МПа 2,0-3,0 
Расход воды, не менее, л/с: 
- сплошной струи 2,0 
- распыленной струи 2,0 
Расход раствора пенообразователя, не 2,0 


менее, л/с: 


Дальность водной струи (максимальная 
по крайним каплям), не менее, м: 


- сплошной 23 

- распыленной 15 

- пенной 15 
Угол факела распыленной струи, не 30 
менее, град. 

Кратность пены, не менее 9 

- габаритные размеры, не более, мм: 800 
- длина с пенным насадком: 

- длина без пенного насадка 360 
- высота 210 


Масса не более, кг: 
- с пенным насадком 2,8 
- без пенного насадка 2,2 


Таблица 3.27 


Технические характеристики всасывающих рукавов. 


Внутренний | Длина Рабочее Рабочий |Масса 1 м рукава, кг 
диаметр, мм | рукава, | давление, вакуум, 
м МПа МПа Е КЩ 

20 2,0 0,8 11 
25 3,0 1,0 13 
32 4,0 1,2 1,5 
65 6,0 2,3 2,8 
75 9,0 Ов 06 3,1 39 
125 10,0 6,3 73 
150 2,0-6,0 8,0 90 
200 2,0-6,0 11,5 12,5 


Таблица 3.28 


Технические характеристики напорных рукавов, вывозимых на пожарных 


автомобилях. 
С 
Льноджуто- 
Латекси- | двухсторонн | Рукава с 
Показатели Прорезиненные Е вые 
рованные им Р а=3 МПа 
усиленные 
покрытием 
1 2 З 4 5 6 7 8 10 
Внутренний 51 | 66 | 77 | 89 150 51; 66; 51; 38; 51; 66 51; 66; 
диаметр, мм 77 66 77 
Рабочее давление, 
МПа 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 1,2 1,6 1,6 3,0 1,5 
Испытательное 
давление, МПа 2,0 [2,0 | 2,0 | 1,6 1,4 2,0 2,0 3,75 2,0-1,8 
Масса рукава 0,58 |0,7 |0,85 | 1,06 1,8 0,34; 0,45; 0,6 0,35; 0.45; 0,33; 0,41; 
длиной 1 М, кг 0,44; 0,54 0.6 0,5 
Длина рукава в 
скатке, м 20 |20 | 20 | 20 20 20 20 20 20 


Таблица 3.29 


Сопротивлении, пропускная способность, масса одного напорного рукава 


Внутренний Рось Сопротивление одного Пропускная Масса одного 
диаметр |рукава длиной рукава длиной 20 м способность рукава длиной 
рукава, мм 20м. л прорезинен | непрорезинен прорезиненного 20 м, кг 
ного ного рукава по воде, л/с 
51 40 0,13 0,24 10,2 11,6 
66 70 0,034 0,077 17,1 14,0 
77 90 0,015 0,030 23,3 17,0 
89 125 0,0035 - 30,0 21,2 
110 190 0,0020 - - 23,0 
150 350 0.00046 - - 36.0 


Таблица 3.30 
Техническая характеристика передвижных пожарных вышек и вездеходов. 


№п/п Параметр Пожарны Передвижная лафетная Пожарный 
Й вышка вездеход 
вездеход ВП-60(МТ- 
ПВ-120 и“ ПЛВ-7-20 1-210.01) 
1 2 З 4 5 6 
1 Базовое шасси Танк Т-34 Т-34 САУ ИСУ-152 МТ-Т 
2 Емкость цистерны по воде, л 20000 8000 17000 8000-10000 
З Среднее удельное давление гусеницы на 0,9 1,07 0,9 - 
грунт, кгс/см 
4 Производительность лафетного ствола, л/с 65 65 65 60 
5 Диаметр насадка лафетного ствола, мм 50 50 50 50 
6 Радиус действия компактной части струи, 42 42 42 42 
м, при напоре 0,7 МПа 
7 Угол поворота лафетного ствола, град: 
Вертик. плоскости 260 360 360 210 
вверх 90 90 46 66 
вниз 60 60 36 7 
8 Высота расположения лафетного ствола 5,5 6,0 3,5...7,0 - 
над уровнем земли, м 
9 Дистанционное управление лафетным нет нет есть - 
стволом 
10 Боевой расчет, чел 2 2 2 5 


3.5 СРЕДСТВА РАДИОСВЯЗИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРОВ, 
ПОСЛЕДСТВИИ АВАРИИ И СТИХИИНЫХ БЕДСТВИЙ. 


Таблица 3.31 
Технические характеристики средств радиосвязи МЧС России 


Тип Тактико-технические данные 

НХ-390 Диапазон — 146-174 МГц. количество каналов — 16, мощность — 2/5 Вт, разнос 
частот- 12.5 кГц. режим работы — ЧМ, питание — 9,6 В, чувствительность — 0.2 
мкВ. антенна — штырь. 

НХ-240 Диапазон — 146-174 МГц. количество каналов *- 10. мощность — 2/5 Вт, разнос 
частот 1- 12.5 кГц, режим работы — ЧМ. питание — 9,6 В, антенна — штырь, вес — 
480 г. 

ЕТ-840 Диапазон — 1.5-30 МГц. мощность — 100 Вт, разнос частот- 10 Гц, режим работы - 
ЧМ, Т. питание — 13.5 В, 220 В, антенны — штырь 4 м. наклонный луч. диполь, 
ромб ГАП (титан), вес — 4.5 кг 

ЕТ-900 Диапазон — 1,5-30 МГц. мощность — 1 00 Вт, разнос частот — 10Гц, режим работы 
-АМ. ЕМ. 55В. чувствительность <2 мкВ, питание — 13.5 В, 220 В, антенны — 
штырь 4 м. наклонный луч, диполь, ромб. ГАП (титан), вес — 5,3кг. 

5Е-550 Диапазон — 146 -174 МГц, количество каналов — 99. — 12 В. 220 В. антенна — 
штырь. 

Р-853 Диапазон — 100-149 МГц. мощность — 6 Вт, разнос частот -25 кГц, режим работы - 
ЧМ. питание- 12 В. антенна-штырь 
Сх-1608 Диапазон — 146-1 74 МГц. количество каналов — 16, мощность — 50 Вт, разнос 
частот — 25 кГц, режим работы — ЧМ. питание — 13.5 В, 220 В. антенна — штырь, 
вес — 1 кг. 
Р-163-1У Диапазон — 30-79.9 МГц. мощность — 1 Вт, разнос частот — 25 кГц, режим работы 
-ЕЗ — 2.25 кг. 


Р-163-0.5 Р Диапазон — 30-79.9 МГц. количество каналов — 6. мощность — 0,5 Вт. разнос 
частот — 25 кГц. режим работы — ЕЗ. питание — 9.6 В, чувствительность <1 мкВ, 
антенна — штырь. вес — 2.25 кг. 

Р-143 Диапазон — 1.5-19.9 МГц. мощность — 8 Вт, разнос частот — 1 кГц, режим работы 
— 1 и ЕЗҮ. питание — 12 В, чувствительность <2мкВ, антенны — штырь, диполь 
Д20х2, вес — 11 кг. 

Р-142 НМР Диапазон — 1.5- 19.9 МГц. комплекс радиосредств (дальность связи — 20-350 км), 
антенны — штырь, диполь, наклонный луч, АЗИ. 

ЕТ-80с Диапазон – 1.5-30 МГц, мощность-100 Вт, режим работы – АЗН, АЗУ, питание-12В, 
чувствительность <2 мкВ, антенны — штырь, наклонный луч, диполь, ромб ГАП 
(титан), питание - 13,5 В, 220В, вес-5,3кг 

ЕТ-890 Диапазон – 1.5-30 МГц, мощность-100 Вт, режим работы – ЕМ, АМ, 55В, питание — 
12В, чувствительность <2 мкВ, антенны — штырь, наклонный луч, диполь, ромби 
ГАП (титан), питание - 13,5 В, 220В, вес — 5,3 кг. 

ЕТ-1000МР Диапазон - 1.5-30 МГц. мощность — 100 Вт. режим работы – ЕМ, АМ, 55В. питание 
-12В, чувствительность <1,8 мкВ, антенны — штырь, наклонный луч. диполь, ромб и 
ГАП (титан), питание- 220 В, вес — 5,3 кг. 

ЕТ-51ВН Диапазон — 146-174 МГц, мощность — 5 Вт, разнос частот — 10 кГц, режим работы 
-ЧМ. питание — 9.6 В. антенна — штырь, вес — 500 г 

ТМ-733А Диапазон — 146-174 МГц, мощность — 5 Вт, режим работы — ЧМ, питание — 13,8 
В, антенна — штырь, вес — 1 кг. 

56715АрЕ Диапазон — 3-19.9 МГц. мощность — 10 Вт. режим работы — АМ, ЕМ, питание 
12В, антенна — штырь, вес — 3.5 кг. 

Р-162-01 Диапазон ~ 46; 46,1; 46,2; 46,3 и 46,4 МГц, мощность — 0.15 Вт. питание — 2 В. 


антенна — штырь. 


Р-33П-1-Гранит 


Диапазон — 136 -174 МГц, количество каналов — 100, мощность — 0,5/2,5 Вт, 
девиация частоты +5 кГц. режим работ – ЧМ, питание — 12В, чувствительность — 
0.16 мкВ, антенна — штырь. 


Гранит Р23 Диапазон — 136 -174 МГц. количество каналов — 100, мощность -20 Вт. разнос 
частот — 25 (12.51) кГц. режим работы — ЧМ. питание — 12 В, чувствительность — 
0.2 мкВ, антенна — штырь 
Ух-110 Диапазон — 144-174 МГц, количество каналов — 100, мощность -5/2/0.5 Вт. Разнос 
частот — 25 (12,5) кГц, режим работы — ЧМ. питание — 7.2 В, чувствительность - 
0.2 мкВ, антенна – штырь. 

Е‹-1500М Диапазон - 137 – 174 МГц, количество каналов – 100, мощность – 50/20/5 Вт, разнос 
частот — 25(12,5) кГц, режим работы – ЧМ, питание - 13,8 В, чувствительность – 0,2 
мкВ, антенна – штырь, вес – 1 кг. 

Р040 Диапазон – 136-174 МГц, количество каналов – 4, мощность - 4/5 Вт, разнос частот — 
12,5/20/25 кГц, режим работы – ЧМ, питание – 12 В, чувствительность – 25/50 мкВ, 
без клавиатуры, антенна – штырь, вес – 429 г. 
Р080 Диапазон – 136-174 МГц, количество каналов – 16, мощность – 4/5 Вт, разнос частот 
— 12,5/20/25 кГц, режим работы — ЧМ, питание - 12 В, чувствительность — 25/50 мкВ, 
с клавиатурой, антенна – штырь. 
СР140 Диапазон — 136-174 МГц, количество каналов – 16, мощность — 4/5 Вт, разнос 
частот — 12.5/20/25 кГц, режим работы – ЧМ, питание — 12 В, чувствительность - 
25/50 мкВ. без клавиатуры, антенна — штырь. 
СМ140 Диапазон — 136-174 МГц, количество каналов – 4, мощность — 45 Вт, разнос 
частот-12.5/20/25 кГц, режим работы — ЧМ, питание — 12 В, чувствительность — 
25-50 мкВ, без клавиатуры, антенна — штырь. 
СМ160 Диапазон — 136-174 МГц, количество каналов – 128, мощность — 45 Вт, разнос 
частот-12.5/20/25 кГц, режим работы — ЧМ, питание — 12 В, чувствительность — 
25/50 мкВ, с клавиатурой, антенна- штырь 
1С-746РВО Диапазон - 1,8 — 30; 50-54; 144-148 МГц, количество каналов — 102, мощность — 100 
Вт, прием 0,03-60/108-174 МГц, Г$В, ОЅВ, СМ, ВТТУ, АМ, ЕМ, спектроскоп, 
встроенные предусилитель, аттенюатор, автоматический антенный тюнер, новый 
силовой сигнальный процессор (ОР), модуль СТСЅ5, антенна — штырь. 
ЕТ847 Диапазон - 0,1-30; 36-76 МГц, мощность - 100 Вт, 108-174 МГц, мощность - 50 Вт, 


количество каналов – 20, прием 0,03-60/108-174 МГц, 55В, АМ, ЕМ, Раскеѓ, питание 
– 13,8 В, автоматический антенный тюнер, телескопическая антенна со встроенным 
тюнером, настольный микрофон, наушники Стерео, коммутатор, вес — 7 кг. 


Таблица 3.32 
Средства связи региональных поисково-спасательных отрядов МЧС России. 


Наименование средств Ед. изм. В С 

51 52 53 54 
Радиостанция КВ диапазона (50-100 Вт) стацион. комп. 1 1 1 1 
Радиостанция КВ диапазона (10-50 Вт) комп. З З 2 2 
Радиостанция УКВ диапазона (10-50 Вт) комп. 4 4 4 З 
Радиостанция УКВ диапазона (2-5 Вт) комп. 35 30 25 20 
Радиостанция УКВ диапазона (2-5 Вт) авиа комп. 2 2 2 2 
Система оповещения типа АСО-8 комп. 1 1 1 1 
Индивидуальное средство оповещения комп. 25 20 20 15 
Зарядное устройство для КБ радиостанции комп. 2 2 2 2 
Коммутатор полевой тина П-193М комп. 1 1 1 1 
Телефонный аппарат типа ТА-57 комп. 4 4 З З 
Телефакс шт. 1 1 1 1 


Таблица 3.33 
Средства связи территориальных поисково-спасательных служб и отрядов 


МЧС России. 

Наименование материально-технических ЕА Штатный перечень РПСО 
средств і | 51 52 53 54 

Радиостанция КВ диапазона (50-100 Вт) стац. |компл. 1 1 1 1 
Радиостанция КВ диапазона (10 -50 Вт) компл. 1 1 1 1 
Радиостанция УКВ диапазона (10-50 Вт) компл. 2 2 2 2 
Радиостанция УКВ диапазона (2-5 Вт) компл. 7 6 5 5 
Авиарадиостанция УКВ диапазона (2 -5 Вт) компл. 1 1 1 1 
Система оповещения типа АСО -8 компл. 1 1 1 1 
Индивидуальное средство оповещения компл 10 8 8 8 
Телефакс шт. 1 1 1 1 


В гражданском диапазоне используются радиостанции: «Радиус-Н». «Весна-Н 
2». «Мещера ЧМ-101», «Радмор 30016». «Веда ЧМ», «Херсонес», «Иволга М», 
«Волна». «Гродно Р». «Маяк», «Сигнал-401», «Урал- Р». «Урал-РС 10». «Ласпи-Р», 
«Гранит», «Моторола». 

В зависимости от выходной мощности эти станции обеспечивают дальность 
связи от 100 метров (при мощности 10 мВт) до 2-5 км (при мощности 300-500 мВт), 
а также многоканальную связь (например. «Урал -РС 10» имеет 10 каналов). 


Таблица 3.34 
Технические характеристики типовых средств радиосвязи 


Основные тактико-технические данные 


№ Наименование, 
= шифр Назначение Диапазон Кол-во | Мощность м 
п/п асса, 
радиостанций частот, рабочих передатчика, ба 
МГц частот Вт 
1 2 З 4 5 6 7 
1 "Каштан-ЗНХ" | Организация радиосвязи в направлениях 2.0-11.999 Е 
"Авиабаза, управление лесами — 
в анальна До 100 80 
авиаотделения, лесхозы" на расстояние более В 
300..500 км 
2 "Кристалл-Н" | Организация радиосвязи в направлениях 2.0-11.999 
Авиабаза, управление лесами — В 30; 50 30 
авиаотделения, лесхозы" на расстояние 
300..500 км 
З "Ангара-1-2" Организация радиосвязи в направлениях 1.6-8.0 
"Лесхоз — лесничество, лесхоз — управление 1-10 10 12 
лесами" на расстояние до 200..300 км 
4 "Ангара-1-1" Организация радиосвязи в направлениях 1.6-8.0 
"пожар — авиаотделение, лесхоз; о 10 12 
е альная 
авиаотделение — лесхоз 
5 "Яшма-С" Организация радиосвязи в направлениях 1.6-8.0 
(25РЗО-С) "лесничество — лесхоз" на расстояние до 200 1-6 2 3.3 
км 
6 "Яшма-Н" Организация радиосвязи в направлениях 1.6-8.0 
(25РЗО-Н) "пожар — авиаотделение, лесхоз; пожар — 1..6 2 5.0 
пожар" 
7 | "Лен-В" 1Р21С- | Организация радиосвязи в направлениях 33-48.5 
5 "лесхоз, авиаотделение лесничество" на 57-57.5 
расстояние до 20-50 км, "лесхоз, авиаотделение 
-наземный транспорт, пожарная автотехника" 
1 8-15 18.5 
на расстояние до 10-20 км. Позволяет 
коммутировать любого абонента своей 
радиосети с любым абонентом городской, 
сельской телефонной сети 
8 | "Лен-В" 1Р21С- | Организация радиосвязи в направлениях по п.7 33-48.5 1:3 8-15 145 
4 без коммутации на местную телефонную сеть 57-57.5 . | 
9 | "Лен-В" 1Р21В- | Организация радиосвязи в направлениях 33-48.5 
З "наземный транспорт, пожарная 57-57.5 1:3 8-15 42 
автотехника — стационарные объекты", . у 
оснащенные 1Р21С-5.4 
10 ВЭБР-40/4 Носимая радиостанция для организации 33-48 
радиосвязи с радиостанциями 1Р21С-5,4; 1 1 0.5 
1Р21В-3 на расстояние до 5..10 км 
11 | "Полет-1" Организация радиосвязи в направлениях 100- 
ИЖ.101,028-09 | "авиаотделение, лесхоз, лесничество — 149.975 2000 5 11 
воздушные суда" на расстояние до 70..150 км 
12 «Ромашка» Носимая радиостанция для организации | 118.8-119.9 
радиосвязи на пожарах с воздушными судами З 0,5 1,2 
на расстояние 10...15 км 
13 «Маяк» Организация радиосвязи в направлениях 
16Р22С-1 «лесхоз, авиаотделение — лесничества, 160 1..8 12 74 
наземный подвижной объект» на расстояние до 
20...50 км 
14 «Маяк» Организация радиосвязи аналогично п.13, 
16Р22С-2 пульт управления может находиться на 
расстоянии до 10 км от радиостанции, 160 1...8 12 13,6 


управление радиостанцией по 2-проводной 
линии 


15 «Маяк» Ретрансляция радиотелефонной связи между 
16Р22С-3 радиостанциями «Маяк» (пп.13, 14, 16), 160 2...8 12 13,5 
имеющими разнос частот не менее 5 МГц 
16 «Маяк» Организация радиосвязи в направлениях 
16Р22В-1 «наземный транспорт, пожарная автотехника — 
160 1...8 12 4,4 
стационарные объекты», оборудованные 
радиостанциями 16Р22С-1; 16Р22С-2 
17 «Радий- Носимая радиостанция для организации 146-174 1.16 До1 06 
М»1РЗЗН радиосвязи с радиостанциями системы «Маяк» Га о 5 
3.6. Технические характеристики средств защиты органов дыхания и 
зрения (СИЗОД). 
СИЗОД в соответствии с ГОСТ 12.4.034-85 подразделяются на три степени 
защиты: 
Степень защиты Коэффициент защиты 
1 Свыше 100 
2 От 10 до 100 
З Не более 10 
Коэффициент защиты отражает кратность снижения концентрации вредного 
вещества, обеспечиваемую СИЗОД. 
Таблица 3.35 
Перечень выпускаемых марок коробок большого габарита и их назначение. 
Марка 
Опознавательная окраска фильтрующе- 
фильтр, 2 Вредные вещества, от которых защищает коробка 
поглощающей коробки 
короб. 
А Без противоаэрозольного Пары органических соединений (бензин, керосин, ацетон, бензол, 
АВ фильтра — коричневая ксилол, сероуглерод, толуол, спирты, эфиры, анилин, нитро- 
соединения бензола и его гомологов, галоидоорганические 
соединения, тетраэтилсвинец), фосфор- и хлорорганические 
ядохимикаты 
А С противоаэрозольным фильтром — То же, а также пыль, дым и туман 
коричневая с белой вертикальной полосой 
В Без противоаэрозольного фильтра — Кислые газы и пары (диоксид серы, хлор, гидрид серы, циан 
В8 желтая гидрид, окислы азота, хлорид водорода, фосген), фосфор- и хлор- 
органические ядохимикаты 
В С противоаэрозольным фильтром — То же, а также пыль, дым и туман 
желтая с белой вертикальной полосой 
ГГ8 |Без противоаэрозольного фильтра — Пары ртути, ртутьорганические ядохимикаты на основе 
черная и желтая этилмеркурхлорида 
Г С противоаэрозольным фильтром — То же, а также пыль, дым, туман 
черная и желтая с белой вертикальной 
полосой 
Е Е8 |Без противоаэрозольного фильтра — Гидрид мышьяка и гидрид фосфора 
черная 
Е С противоаэрозольным фильтром — То же, а также пыль, дым и туман 
черная с белой вертикальной полосой 


КД |Без противоаэрозольного фильтра — серая | Аммиак и смесь гидрида серы и аммиака 
КД8 
КД |С противоаэрозольным фильтром — серая |То же, а также пыль, дым и туман 
с белой вертикальной полосой 
К С противоаэрозольным фильтром — синяя | Аммиак, а также пыль, дым и туман 
с белой вертикальной полосой 
СО Без противоаэрозольного фильтра — белая | Монооксид углерода 
м Без противоаэрозольного фильтра — Монооксид углерода в присутствии небольших количеств кислых 
красная газов, аммиака, гидрида мышьяка и гидрида фосфора, паров 
органических соединений (бензина, керосина, ацетона, бензола, 
ксилола, сероуглерода, толуола, спиртов, эфиров, анилина, 
нитросоединений бензола и его гомологов) 
БКФ |С противоаэрозольным фильтром — Кислые газы и пары, пары органических веществ, гидрид 
защитная с белой вертикальной полосой |мышьяка, гидрид фосфора, пыль, дым и туман 
ФОС |Без противоаэрозольного фильтра — Паро- и газообразные фтор-, хлорпроизводные непредельных 
зеленая углеводородов, фреоны и их смеси 
ФОС С противоаэрозольным фильтром — То же, а также пыль, дым и туман 
зеленая с белой вертикальной полосой 
П-2У |С противоаэрозольным фильтром — Пары карбонилов никеля, железа, сопутствующие аэрозоли и 
красная с белой вертикальной полосой монооксид углерода 
Таблица 3.36 
Время защитного действия (мин, не менее) коробок большого габарита. 
Марка Концентрац Коробки без 
И Контрольное ия вредного а Коробки с Коробки без 
орос вредное вещество | вещества, ео фильтром фильтра 
г/м 
А Бензол 25,0 50 50 120 
В Циан гидрид 10,0 30 30 60 
В Диоксид серы 8,6 45 45 90 
Г Пары ртути 0,01 4800 4800 6000 
Е Гидрид мышьяка 10,0 120 120 360 
КД Гидрид серы 4,6 80 80 240 
КД Аммиак 2,3 120 120 240 
К Аммиак 22,8 - 45 - 
СО Оксид углерода 6,2 - - 150 
М Оксид углерода 6,2 - - 90 
М Аммиак 2,3 - - 90 
М Бензол 10,0 - - 50 
БКФ Гидрид мышьяка 10,0 - 110 - 
БКФ Циан гидрид 3,0 - 70 - 
ФОС Диоксид серы 8,6 - 100 200 
П-2У Оксид углерода 6,2 - 100 - 
Бензол 10,0 - 90 - 


Таблица 3.37 
Защитные характеристики дополнительных патронов 


Показатели ДПГ-1 ДПГ-3 ПЗУ-К 
Сопротивление постоянному потоку воздуха, Па, не более 100 98 137 
Масса, кг, не более 0,37 0,35 0,8 
Коэффициент проницаемости по аэрозолю масляного - - 5,0 
тумана, %, не более 
Рекомендуется использование при концентрациях 5,0 5,0 2000 
веществ, мг/л, не более ПДК 


Таблица 3.38 
Комплектность противогазов шланговых изолирующих. 


ПШ-16 ПШ-206 

Комплектность ПШ-1 ПШ-15-10 ПШ-15-20 
Шланг воздухоподающий, шт. 
Длиной 10 м 1 1 - 
Длиной 20 м - - 1 
Трубка соединительная гофрированная, шт. 2 2 2 
Лицевая часть, шт. 
Шлем-маска (размер: 1,2,3,4) 1,2 или З 1,2 или З 1,2 или З 
Панорамная маска (размер:1М,2М,2С,2Б) 1 или 2 1 или 2 1или 2 
Амуниция хлопчатобумажная, компл., с веревкой 
сигнально-спасательной: 
Длиной 13 или 15 м 1 1 - 
Длиной 23 или 25 м - - 1 
Амуниция лавсановая (капроновая) с веревкой 1 1 1 
сигнально-спасательной длиной 13 м, компл. 
Сумка, шт. 1 - - 
Барабан с подставкой, шт. - 1 1 


Таблица 3.39 
Комплектность противогазов шланговых изолирующих. 


Комплектность ПШ-10РВ ПШ-20РВ ПШ-40РВ ПШ-20РВ-2 
Шланг воздухоподающий, шт. 
Длиной 10 м 1 - - - 
Длиной 20 м - 1 - 2 
Длиной 40 м - - 1 - 
Трубка соединительная гофрированная, 2 2 2 4 
Лицевая часть, шт. 
Шлем-маска (размер: 1,2,3,4) 2 2 2 4 
Панорамная маска (размер:1М,2М,2С,26) 1 или 2 1 или 2 1 или 2 2 или 4 
Амуниция хлопчатобумажная, компл., с веревкой 
сигнально-спасательной 
Длиной 13 1 - - - 
Длиной 23 - 1 1 2 
Установка для подачи воздуха (ручной привод), шт. 1 1 1 1 


Таблица 3.40 


Комплектность противогазов шланговых изолирующих. 


ПШ-2- ПШ- ПШ- ПШ- 
Комплектность ПШ2-20 | ПШ-2-40 20х2 20ЭРВ 40ЭРВ 20ЭРВ-2 
Шланг воздухоподающий, шт. 
длиной 20 м 1 - 2 1 - 2 
длиной 40 м 1 - - 1 - 
Трубка соединительная гофрированная, 2 2 4 2 2 4 
шт. 
Лицевая часть, шт. 
шлем-маска (размер: 1,2,3,4) 2 или З 2 или З 2,4илиб 2 2 2 или4 
панорамная маска (размер:1М,2М,2С,26) 1 или 2 1 или 2 2 или 4 1 или2 1 или 2 2 или 4 
Амуниция хлопчатобумажная, компл., с 
веревкой сигнально-спасательной 
длиной 23 
длиной 25 
Амуниция лавсановая (капроновая) с 1 1 2 1 1 2 
веревкой сигнально-спасательной длиной 1 1 2 - - - 
23 м, компл. 1 1 2 - - - 
Установка для подачи воздуха (электро- 
ручной привод), шт. 1 1 1 1 1 1 
Таблица 3.41 
Техническая характеристика противогазов. 
ПШ-10РВ, ПШ- 
Характеристика ТАЯ ППО ВОВЕ 
16.20 ГИ-205 ПШ-2-20х2 40РВ (ЭРВ), ПШ- 
? 20РВ-2(ЭРВ), 
Герметичность шланговой линии при 0,7 0,7 0,7 
избыточном давлении воздуха 13,3 кПа 
(100 мм рт.ст.) – допустимое падение 
давления в течение 60 сек., кПа, не 
более 
Количество воздуха, подаваемого в под - 50 50 
лицевую часть, дм/мин, не менее 
Сопротивление дыханию, Па, не более 
на вдохе 
на выдохе 
Прочность аммуниции к воздействию 127 Отсутствует Отсутствует 
статической нагрузки в течение 5 мин., 127 127 127 
Н (кгс), не менее 
хлопчатобумажной 
лавсановой (капроновой) 
Рабочий интервал температур, С 1960 (200) 1960 (200) 1960 (200) 
Масса комплекта противогаза, кг 3920 (400) 3920 (400) - 
-40...+40 -40...+40 -40...+40 
ПШ-1 10 ПШ-2-20 35 ПШ-20РВ 30 
Гарантийный срок хранения, лет, не ПШ-1Б 17 ПШ-2-40 40 ПШ-20ЭРВ 28 
менее ПШ-1Б-20 23 ПШ-2-20х2 44 ПШ-40ЭРВ 41 
З З З 


Таблица 3.42 
Технические характеристики изолирующих противогазов 


Техническая характеристика ИП-4М ИП-4Р ИП-5 ИП-6 


Время защитного действия на 
суше, мин. не менее 


при выполнении работ 40 (РП-4-01), 40 75 40 
75 (РП-7) 
180 
в состоянии покоя (ожидание 180 200 150 
помощи) 


Время защитного действия под 
водой, мин, не менее - 


при выполнении работ - - 90 - 
в состоянии покоя 1176 - 120 - 
Сопротивление дыханию, Па, не 980 1176 
более 
Рабочий интервал температур, О 
на суше -40...+40 
ПОД ВОДОЙ - -40...+40 -40...+50 -20...+50 
Масса, кг, не более 4,0 - +1...+30 - 
Гарантийный срок хранения, лет 3,5 5,2 3,6 
Противогаза без патрона 
Регенеративного патрона 5 

7 (РП-4-01) 5 5 5 

5 (РП-7) 5 7 5 


Таблица 3.43 
Технические характеристики аппарата дыхательного АИР-98 МИ. 


| Данные по баллонам  — по баллонам Время Масса Габариты 


защитного снаряженног | аппарата, мм 
Е: -во |Вместим | Р, у 
Обозначение аппарата аа ка ар к) действия при | о аппарата, 
Материал легочной кг 
вентиляции 30 
дм/мин 


АИР-98 МИ-20-21 воо | Композит 
(нерж. 72 13,8 700х330х200 
сталь) 

о 98 МИ-30-31 300 | Композит 
(сталь) 670х320х220 


НЙ 98 МИ-40-41 ЕЗ Композит 
(алюм.) 650х330х220 


АИР-98 МИ-50-51 300 | Композит 
== ) 650х320х220 


Сва 98 МИ-70-71 ЕЕ 
(алюм.) 670х330х250 

АИР-98 МИ-80-81 300 | Композит 
2 4,7 (алюм.) 85 14,6 650х330х220 


АИР-98 МИ-90-91 300 | Композит 

1 (алюм.) 82 12,5 650х330х250 
АИР-98 МИ- 100-101 300 | Композит 

2 (алюм.) 120 17,5 650х330х220 
АИР-98 МИ-110-111 300 | Композит 

1 (алюм.) 54 10,2 650х320х220 


АИР-98 МИ-120-121 300 Сталь 
2 4 72 18,0 700х330х200 


АИР-98 МИ-130-131 300 | Композит 
ў 4 (нерж. 36 10,8 700х330х200 
сталь) 


Таблица 3.44 
Технические характеристики кислородных изолирующих противогазов. 


№ Значение параметра 
п/п Параметр 


КИП-8 Р-12М Р-30 РВЛ-1 | УРАЛ- 10 | УРАЛ-7 


Время защитного действия, мин. 


1 100 240 240 120 240 240 
Запас кислорода в баллоне при 

2 давлении 20 кгс/см”, л 200 400 400 200 400 400 
Подача кислорода 

з в систему, противогаза 1,4+0,2 1,4+0,1 
легочного автомата 60-150 60-150 

аварийная подача, л/мин 40 60 
4 Вес, кг 10,0 14,0 1,8 8,4 12,8 14,0 
Таблица 3.45 
Технические характеристики дыхательных изолирующих аппаратов АСВ, 
АНР 


Характеристики Тип дыхательного аппарата 
п/п 


Масса снаряженного аппарата, кг 
2. Количество баллонов 


Количество дополнительных баллонов 


Срок защитного действия без замены баллонов 
4. (со сменой баллонов), с 


Наличие звукового сигнализатора исчерпания 
5. рабочего запаса сжатого воздуха 


|6. | Рабочее давление в баллоне, МПа 


Габаритные размеры аппаратов, м 
— длина 
7. — ширина 
— высота 


Таблица 3.46 


Применение промышленных фильтрующих противогазов 


№ | Марка Окраска | ПФСГ- ПФМГ- ППФ | Боль 
п/п противо ие коробки 98 96 М-92| шой 
газа СУПЕР габар 
ит 
1 А Органические пары (бензол и его гомологи, бензин, | Коричневая | | | | 
керосин, ацетон, галоидорганические соединения, 
нитросоединения бензола и его гомологов, эфиры, 
спирты, кетоны, анилин, тетраэтилсвинец, 
сероуглерод), фосфор- и хлорорганические 
2 В ядохимикаты. Желтая + 
Кислые газы и пары (хлор, диоксид серы, гидрид 
серы, циан водорода, хлористый водород, фосген и 
З | БКФ | др.), фосфор- и хлорорганические ядохимикаты Защитная с + 
Кислые газы и пары, органические пары, фосфор- и белой 
хлорорганические ядохимикаты, мышьяковистый полосой 
4 КД | водород и аэрозоли (пыль, дым, туман). Серная 
5 К Аммиак, гидрид серы и их смеси. Зеленая 
6 Г Аммиак, оксид этилена. Черная с 
Пары ртути, ртутьорганические ядохимикаты на желтой 
основе этилмеркурхлорида. полосой 
7 М Красная т + т 
Оксид углерода. оксид этилена, аммиак, 
органические пары, пары ртути, оксиды азота, 
кислые газы и пары, фосфор- и хлорорганические 
8 ВК | ядохимикаты, ядохимикаты на основе | Желтая с 
этилмеркурхлорида зеленой + 
Кислые газы и пары, органические газы и пары, полосой 
9 СО | аммиак, оксид этилена, фосфор- и Белая + 
10 У хлорорганические соединения. Оранжевая 
Оксид углерода 
Оксид углерода. оксид этилена, аммиак, 
органические пары, пары ртути, кислые газы и 
11 Е пары, фосфор- и хлорорганические ядохимикаты, Черная + 
12 | ФОС | ядохимикаты на основе этилмеркурхлорида. Зеленая + 
Мышьяковистый и фосфористый водород 
13 | П-2У | Парогазообразные фторхлорпроизводные Красная + 
непредельных углеводородов, фреоны и их смеси 
14 Б Пары карбонилов никеля, железа, сопутствующие Синяя + 
аэрозоли и оксид углерода 
15 УМ | Бороводороды: диборан, пентаборан, Защитная + 
этилпентаборан, диэтилдекаборан и их аэрозоли 
16 ГФ Пары и аэрозоли гептила, амила, самина, Голубая + 


нитромеланжа, амидола. 
Газообразный гексафторид урана, фтор, фтористый 
водород, радиоактивные аэрозоли. 


Таблица 3.47 
Основные технические характеристики промышленных фильтрующих 


противогазов. 
Малого Среднего Большого 
Показатель 
ПФМ-1 | «Редут» | ПФПМ | ПФМ-ЗП ИРИ оса ППФ-95 
92 супер 

Рекомендуется использование при 
объемной доле вредных веществ в 0,5 0,5 По ТУ | 2000 ПДК 0,5 0,5 0,5 
воздухе, %, не более 
Коэффициент проницаемости по 
аэрозолю (масляный туман 001 001 09 001 001 001 001 
дисперсностью 0,3 мкм мт), %, не р } А | А ; і 
более 
Коэффициент подсоса по масляному 1.10 | 1-10“ 2,0 1• 10 1.10“ | 1•10* | 1•10* 
туману, %, не более 
Сопротивление постоянному потоку 166 160 118 186 148 206 220 
воздуха при 30 л/мин, с фильтрующе- 
поглощающей коробкой, Па, не более 
Масса с фильтрующе-поглощающей 0,75 0,9 0,41 0,85 0,9 1,4 1.7 
коробкой, кг, не более 

Таблица 3.48 


Время защитного действия (мин, не менее) промышленных противогазов 
малого (ПФМГ-96) и среднего габаритов (ПФСГ-98 супер, ППФМ-92). 


Кднпензпа ПФСГ-98 СУПЕР ППФМ-92 
Марка ПФМГ-96 с1 с? 
аат, Наименование я вредного ета 
986. вредного вещества вещества, с фильтром без фильтра е. и 
г/м 
элементом |элементами 

А Бензол 25 60 90 120 40 90 
В Диоксид серы 8,6 40 60 90 20 50 
Хлор 5,0 120 165 220 80 170 
Хлористый водород 2,5 200 330 420 170 350 
Циан водорода 5,8 70 80 100 40 85 
Гидрид серы 4,6 100 160 200 80 165 
Диоксид серы 8,6 40 60 — — — 
Хлор 5,0 120 165 — — — 
Хлористый водород 2,5 200 330 — — — 
БКФ Циан водорода 5,0 70 80 — — — 
Бензол 10 70 90 — — — 
Хлорциан 5,0 75 90 — — — 
Гидрид серы 4,6 100 160 — — — 
кд Гидрид серы 4,6 85 150 180 70 155 
Аммиак 5,0 40 55 75 25 60 
Аммиак 5,0 70 — — 40 75 
К Оксид этилена 1,0 15 — — 10 20 
Пары ртути 0,01 3000 — — 2400 — 


Оксид углерода 6,2 30 60 90 — — 
Аммиак 5,0 50 70 90 — — 
Бензол 10 20 35 45 — — 
Диоксид серы 8,6 15 25 30 — — 
Гидрид серы 4,6 40 50 65 — — 
М Циан водорода 5,0 30 50 65 — — 
Хлор 5,0 40 55 85 — — 
Оксиды азота 1,0 10 15 20 — — 
Хлористый водород 2,5 100 165 200 — — 
Оксид этилена 1,0 10 20 25 — — 
Диоксид серы 8,6 16 25 35 — 18 
Аммиак 2.3 30 110 130 — 85 
Бензол 10 60 75 90 — 80 
Оксид этилена 1,0 10 15 20 — 15 
ВК Циан водорода 5,0 30 35 45 — 40 
Гидрид серы 4,6 70 80 100 — 85 
Хлор 5,0 50 75 100 — 80 
Хлористый водород 2,5 100 165 210 — 170 
Пары ртути 0,01 1500 2400 3000 — — 
10:0] Оксид углерода 6,2 — 130 150 — — 
Оксид углерода 6,2 12 — — х= — 
У Аммиак 2,3 50 — — — — 
Бензол 10 20 — — — — 
Гидрид серы 4,6 40 — — — — 
Таблица 3.49 
Защитные характеристики гражданских противогазов. 
16 ГП-7 
пп (ГП-7В с | ПДФ-2Д с |ПДФ-2Ше вр дг 
Наименование показателей ГП-5 ДПГ-1, ДПГ-1, ДПГ-1, 1, ДПГ-З АВИ 
ДПГ-3) ДПГ-З ДПГ-З ; 
1 Сопротивление постоянному по- 
току воздуха, Па, не более 206 178 178 178 206 118 
2 |Масса, кг, не более 1,2 0,9 0,75 0,85 1,3 0,85 
Коэффициент проницаемости по 
З |аэрозолю масляного тумана с 
дисперсностью 0,3 мкм, %, не более 1. 103 1. 10“ 1. 10“ 1. 10“ 1.103 0,1 
4 Коэффициент подсоса по аэрозолю 
масляного тумана, %, не более 1.10“ 1.10“ 1+10* 1 10 1210“ 1•10* 
5 |Гарантийный срок хранения, лет 15 10 10 10 10 Е 
Время защитного действия, мин, 
не менее 
по отравляющим веществам 
6 (газ, пар) (Со~0,05 мг/л) 240 240 240 240 240 По ТУ 
по АХОВ (газ, пар) (Со~5,0 мг/л) не 60 60 60 60 не 
обеспечива обеспечива 
ет ет 


Таблица 3.50 
Защитные свойства фильтрующих СИЗОД по АХОВ. 


ааа о Время защитного действия, мин 
“25 е ГП:5,711:7 И рев ио 0рр:9 
| 7+ДПГ-1 | 

Аммиак 2,3 Защита отсутствует 30,0 60,0 
Диметил-иламин 5,0 Защита отсутствует 60,0 80,0 
Хлор 5,0 40,0 60,0 100,0 
Сероводород 10,0 25,0 50,0 50,0 
Соляная кислота 5,0 30,0 30,0 
Двуокись азота 1,0 Защита отсутствует 30,0 Защита отсутствует 
Окись этилена 1,0 Защита отсутствует 25,0 Защита отсутствует 
Метил хлористый 0,5 Защита отсутствует 35,0 Защита отсутствует 
Этил-меркаптан 5.0 40,0 120,0 120,0 
Окись углерода 3,0 Защита отсутствует 40,0 Защита отсутствует 


Таблица 3.51 
Основные характеристики изолирующих противогазов 
(ИП-4МК,РТ-4,ПДА) 


Показатели ИП-4МК РТ-4 ПДА 
Время защитного действия, мин, не менее, 
в покое 150 240 60 
при нагрузке 40 45 15 
Сопротивление дыханию при 30 л/мин, Па, 
не более 790 100 – для регенеративного патрона 
Температурный диапазон эксплуатации, °С -20...+50 -20...+40 0...+50 
Масса, кг, не более 3,6 9,0 1,8 
Наличие переговорного устройства есть - есть 

Таблица 3.52 


Технические характеристики дыхательных аппаратов с открытым контуром 


1607) 
Каличвет бани Ш ЗИ ПЕНИ р | 


700 [90 [0 
РУ рт ЕЕЕ ЗИ ПТ РОЙ ОЕ ПИЕСИ 


Время работы при нагрузке средней 45 60 (80) 
тяжести (30 л/мин), мин 


Технические характеристики противогазов ш: 


Таблица 3.53 


ланговых промышленных 


Показатели ПШ-1 ШБ ПШ-20 ПШ-2 ПШ-20РВ ПШ-40РВ 
Сопротивление дыханию, Па, не более: на 
вдохе 196 127 127 отсутств. | отсутств. отсутств. 
на выдохе 101 127 127 101 127 127 
Длина воздухопроводящего шланга, м 10 10 10 20 20 40 


Масса противогаза, кг, не более 


8,0 16 23 


46,7 


16,5 


24 


Количество воздуха, подаваемого под 
лицевую часть, л/мин, не менее 


50 


50 


60 


Технические характеристики шланговых дыхательных аппаратов 


Характеристики респираторов противоаэрозольных облегченных 


(ШДА, ДША-99) 


Таблица 3.54 


Показатели ШДА ДША-99 
Время защитного действия, мин: 
от резервного баллона 6,0 12,0 
от транспортного баллона 200 - 
Сопротивление дыханию, Па, на выдохе 450 350 
Рабочий температурный диапазон, °С -30..+45 -50..+25 
Масса аппарата, кг 5,5 6,2 
Коэффициент подсоса по м туману в 0,001 0,001 
подмасочное пространство, % 


Таблица 3.55 


Показатели р ў А. ка н «Листок-40» | «Уралец» У-2КМ «Кама-200П» 
Сопротивление постоянному 
потоку воздуха, Па, не более 40 34,3 14,7 39 59 
Коэффициент проницаемости по 
масляному туману, 
%, не более 0,8 0,8 3,0 0,8 0,8 
Масса, г, не более 15 18 18 35 45 


Таблица 3.56 
Характеристики респираторов газопылезащитных со сменными патронами 


Сопротивление постоянному потоку воздуха, Па, не более ре | 
Коэффициент проницаемости по масляному туману, %, не более 1 03 || 08 | 10 | 


Рабочий диапазон ПДК по вредным газо-, парообразным 20-50 
веществам 


Таблица 3.57 


Характеристики респираторов газопылезащитных облегченных 


«Уралец- | «Кама-2000 
Показатели У-2ГП У-2ГИМ ГП» ГП» 
Сопротивление постоянному потоку воздуха, 
Па, не более 58 78 58 78 
Коэффициент проницаемости по масляному туману, 
%, не более 3,0 0,8 0,8 0,8 
Масса, г, не более 60 60 75 60 
Время защитного действия, при концентрации вредного 
вещества 0,2 мг/л по маркам, мин: 
А (бензол) 15 
В (диоксид серы) 10 
АВИ (диоксид серы) 10 
КД (аммиак) 10 
К (аммиак) 20 
Г (пары ртути) 150 
ВК (гидрид серы) 10 


Характеристики фильтрующих самоспасателей 


Таблица 3.58 


Показатели СПП-4 СПП-5 ГДЗК ЗКФ 
Сопротивление постоянному потоку воздуха при 30 л/мин, Па, 
не более: 
на вдохе 294 294 149 88 
на выдохе 127 127 По ТУ 86 
Время защитного действия, мин, не менее: 
по оксиду углерода 120 60 15 20 
по цианводороду - - 15 20 
Масса, кг, не более 1,1 1,1 0,8 0,09 
Температурный интервал применения, °С 0..+50 -30. .+50 По ТУ -20..+70 


Характеристики изолирующих самоспасателей 


Показатели ШСС-М АДА 
Время защитного действия при 30 л/мин в покое, мин. 240 15 
Температурный интервал эксплуатации, "С До 55 До 50 
Масса, кг 2,4 5 
Гарантийных срок хранения, лет 5 10 


Таблица 3.60 


Технические характеристики автономных дыхательных аппаратов изолирующего типа 


Модель Марка Количество | Вместимость Давление Величина Сопротивление | гарантийный Фактическое время Масса 
дыхательного лицевой баллонов, баллона, л воздуха подпора при на выдохе и срок защитного действия снаряженного 
аппарата части шт. (кислорода) в нулевом вдохе, Па (мм. | эксплуатации, | при нагрузке средней ДА, кг 
баллоне, расходе, Па вод. ст.) лет тяжести и 
МПа (кг/см?) | (мм вод. ст.) температуре 25 + 1°С, 
мин. 
1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 
ПТС «Фарватер» ПТС 2 4/4,7 20 300-450 350 1 53 15,6 
— 240П «Обзор» 
ПТС «Авиа»-140М | Рапогата 1 4/3,9 30 250-400 то же то же 35 8,5 
М№Моуа 
ПТС «Авиа»-240М То же 2 4/3,9 То же То же « « 70 12,8 
ПТС «Базис»- « 1 6,8 « 290-400 « « 60 15,4 
168А 
Модуль 240М-Н « 2 4/3,9 « 290-450 « « 72 17 
Модуль 468М-К « 4 6,8/6,3 « то же « « 240 65 
ПТС «Профи»- « 1 6,8/9,5 « « « « 60 15,6 
168-А-Р 
ПТС «Профи»- « то же 6,8/6,3 « « « « то же 12,3 
168-М-Р 
ПТС «Резерв» « « 3/3 « « « « 27 5,7 
30-М 
ПТС «Фарватер» ПТС « 6/9 20 300-450 « « 40 12,6 
-160П «Обзор» 
РА94 РІџѕ Ваѕіс Рапогата 1 7.0 29.4 300-400 500 10 60 16,0 
М уа 
З{апаага Р 
«ИВА-24М» МП-01 то же 4 19,6(200) 300-400 600 (60) Не менее 10 50 14 
(30-40) 5065) 
«ИВА-12С» ПМ-88 1 2 19,6(200) Не более 350(35) 400(40) то же 12 3,4 
500(50) 
«ИВА-12СП» ПМ-88 2 то же 19,6(200) Не более 350(35) 400(40) « 25 5,3 
500(50) 
АИР-300СВ МП-01 1 6,8 29,4(300) 50-350 (25-35) 350(35) « 60 16 
АИР-300СВ МП-01 то же то же то же то же то же « то же 16 
Вр-96 35;Ультра 1 или 2 6,8;4,7 (от 4 30 7,5 мбар <4,2 мбар 5 60 или 120 6,7 
Элит до 7кг) 
ВО-компакт то же 1 6,8 30 то же то же то же 60 6,6 


АЙР МАКС « 1 или2 6,8;4,7(от 4 30 « « « 60 или 120 6,8 
до 7кг) 
АП-96М ПМ-88 2 4 До 19,6(200) Нет данных На вдохе 1 45 13 
400(40) 

АП-98-7К «Пана 1 6,8 До 29,4(300) То же То же 2 60 16 
Сил» 

АП «Омега» ПМ-2000, 1 7 то же « « 1 60 16 
«Пана 
Сил» 

АП «Север» ПМ-2000 1 7 « « « то же 60 16 


Таблица 3.61 


Техническая характеристика самоспасателей. 


ПДА-ЗМ ШСС-Т ШСС-1М СПИ-20 СПИ-50 ПДУ-3 
Время защитного действия, 50 60 60 20 50 20 
мин, не менее 
при выполнении работ - 260 300 40 150 60 
в состоянии покоя (ожидания 
помощи) 
Сопротивление дыханию, Па, 980 980 980 - - 980 
не более 
Температура вдыхаемой 50 60 60 45 45 55 
газовой смеси, °С, не более 
Температурный диапазон 0...+40 -20...+40 -20...+40 0...+60 0...+60 -35...+40 
эксплуатации, °С 
Масса, кг 3,1 2,95 3,0 1,5 2,5 1,65 
Габаритные размеры, мм 110*146*282 | 113*146*245 | 254*134*134 | 118*203*213 | 140*260*330 | 226*149*103 
Гарантийный срок хранения, 10 5,5 5 5 5 5 
лет (в упаковке) 


Таблица 3.62 
Техническая характеристика респираторов РПА-ГП и Кама-2000ГП марки 


АВИ. 
Наименование показателей РПА-ГП Кама-2000ГП 
Сопротивление постоянному потоку воздуха при объемном расходе 
30 дм/мин, Па, не более 40 93 
Коэффициент проницаемости по масляному туману, %, не более 0,8 0,8 
Время защитного действия, мин, не менее 
- Ј при концентрации (0,5-1,0) 10 Бк/м 360 360 
- диоксид серы при концентрации 0,2 г/м 40 10 
- бензол при концентрации 1,0 г/м 50 15 
Масса респиратора, г, не более 250 60 
Гарантийный срок хранения, лет, не менее З З 
Таблица 3.63 
Техническая характеристика противогаза АВИ. 
Наименование показателей Значения 

Сопротивление постоянному потоку воздуха при 118 

объемном расходе 30 дм/мин, Па, не более 

Коэффициент проницаемости по масляному туману, 0,1 

%, не более 

Время защитного действия, мин, не менее 

- Ј при концентрации (500-1000) Бк/дм 360 

- диоксид серы при концентрации 8,6 г/м 15 

- бензол при концентрации 10 г/м 35 

Масса , г, не более 

- противогаза 850 

- фильтрующе-поглощающей системы 300 

Гарантийный срок хранения, лет, не менее 5 


ГАЗОДЫМОЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ ГДЗК-У 

Комплект ГДЗК-У предназначен для индивидуальной защиты органов 
дыхания, зрения и головы взрослых и детей старше 12 лет от токсичных продуктов 
горения в качестве средства самоспасения при эвакуации из задымленных 
помещений во время пожара и при других аварийных ситуациях. 

Комплект применяется при объемном содержании кислорода в воздухе не 
менее 17% и высокой концентрации токсичных веществ. 

Состав. Комплект состоит из огнестойкого капюшона со смотровым окном, 
полумаски с клапаном выдоха, фильтрующе-поглощающей коробки, 
регулируемого оголовья, герметичного пакета и сумки. 


Таблица 3.64 

Техническая характеристика ГДЗКУ-У 
Сопротивление постоянному потоку воздуха при объемном расходе 95 дм'/мин, 
Па, не более: 
- на вдохе 460 
- на выдохе 130 
Коэффициент проницаемости масляного тумана через фильтр, %, не более 0,01 
Время защитного действия от вредных веществ, мин, не менее 
при концентрации в воздухе: 
- оксида углерода-6,2 г/м (310 ПДК) 30 
- циан водорода - 2,0 г/м (6660 ПДК) 30 
- акролеина -1,25 г/м (6250 ПДК) 30 
- хлористого водорода - 3,0 г/м (600 ПДК) 30 
Масса, г, не более 700 
Габаритные размеры в упаковке, мм 130*130*130 
Гарантийный срок хранения, лет, не менее З 


Таблица 3.65 
Выбор марок респираторов РПГ-01 серии КР Сорби 


ет Е Окраска патрона или Наименование вредных веществ, от которых защищает 
этикетки респиратор 
класс защиты 
АІ Коричневая Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 С 
(бензол, толуол, ксилол, бензин, керосин, четыреххлористый 
углерод, дихлорэтан, хлорбензол, нитробензол и т.п.) 
Е Желтая Кислые газы и пары (диоксид серы, хлористый, бромистый и 
фтористый водороды, уксусная, муравьиная кислоты и т.п.) 
КІ Зеленая Аммиак и его органические производные 
АЛЕ! Коричнево-желтая Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 
С, кислые газы и пары 
А1ІКІ Коричнево-зеленая Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 
С, аммиак и его органические производные, оксид этилена 
Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 
АВЕ Коричнево-серо- С, неорганические газы и пары (хлор, фтор, бром, гидрид 
желтая серы и т.п.), кислые газы и пары 


Техническая характеристика РПГ-01 серии КР Сорби 
Максимальное сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе при объемном расходе 


30 дм /мин, Па 50 
Максимальная масса респиратора, г 400 
Максимальная масса одного патрона, г 130 


Гарантийный срок хранения, лет, не менее 3 


Таблица 3.66 
Применение респираторов. 
Е Кама- 
респират От чего защищает У-2ГПм Уралец-ГП 
2000ГП 
ора 
А Пары органических веществ (бензин, керосин, ы Е Е 
ксилол, толуол, этилхлоргидрин, сероуглерод, 
спирты, кетоны, бензол и его гомологи, нитро- и 
аминосоединения бензола и его гомологов, хлор- 
и фосфорорганические ядохимикаты), аэрозоли 
В Кислые газы и пары (диоксид серы, гидрид серы, * Б 
хлор, хлористый водород и т.п.), аэрозоли 
АВИ Радиоактивные аэрозоли, пары органических Б 
веществ, кислые газы и пары, йод, йодистый 
метил, аэрозоли 
Кд Аммиак, гидрид серы и их смеси, аэрозоли Ы 8 
Г Пары ртути, ртутьорганические ядохимикаты, 
аэрозоли 
Таблица 3.67 
Применение респираторов. 
Марка 
респират От чего защищает РУ-60М" РПГ-67 РПА-ГП 
ора 
А Пары органических веществ (бензин, керосин, Е * В 
ксилол, толуол, этилхлоргидрин, сероуглерод, 
спирты, кетоны, бензол и его гомологи, нитро- и 
аминосоединения бензола и его гомологов, хлор- 
и фосфорорганические ядохимикаты), аэрозоли 
В Кислые газы и пары (диоксид серы, гидрид серы, * * * 
хлор, хлористый водород и т.п.), аэрозоли 
АВИ Радиоактивные аэрозоли, пары органических Б 
веществ, кислые газы и пары, йод, йодистый 
метил, аэрозоли 
Кд Аммиак, гидрид серы и их смеси, аэрозоли * 
Г Пары ртути, ртутьорганические ядохимикаты, Ы * 
аэрозоли 


ЖЕ 


респираторы РУ-60М и РПА-ГП защищают от аэрозолей 


Таблица 3.68 
Технические характеристики вентилируемых скафандров. 


Тип снаряжения 


Показатели трех-болтовое двенадцати- 
болтовое 
Рабочая глубина погружения, м 60 25 
Масса снаряжения, надеваемого на водолаза, кг 80 85 
Тип шлема УВС-50М Ш-12 
Масса шлема с манишкой, кг 18,5 20 
Масса водолазных грузов, кг 32 32 
Масса пары водолазных галош, кг 21 21 
Тип водолазной рубахи ВР-3 ВР-12 
Газовый объем скафандра при нулевой плавучести, л 40 30 
Отрицательная плавучесть водолаза при полном обжатии 40-50 30-40 
скафандра, кгс 
Положительная плавучесть водолаза при полном раздутии 
скафандра, кгс . : 2 15-20 10-15 
Средний расход сжатого воздуха на вентиляцию при работе, 
л/мин: легкой 60 45 
средней тяжести 80 60 
тяжелой До 150 До 100 
Таблица 3.69 


Область применения некоторых (СИЗ) 


Наименование СИЗ. ГОСТ, ТУ Основные технические характеристики 


1 2 


ИЗОЛИРУЮЩИЕ СИЗОД 


Для защиты органов дыхания и зрения в атмосфере, не пригодной для 
ПДУ-3 ТУ-ВТ 8-097-000 дыхания при недостатке или отсутствии кислорода в воздухе, в т.ч. при 
наличии в нем сероводорода 


Защита органов дыхания и зрения, одноразового действия. Может быть 
использован при не достатке кислорода или отсутствия его в воздухе. 
Готов к немедленному использованию. Предназначен для защиты от 
токсичных газообразных продуктов любой природы при авариях на 
промышленных предприятиях, транспортных средствах в условиях 
пожара, для эвакуации людей из высотных зданий, гостиниц и др. 


СПИ-20 ТУ 6-16-30-93 


Для защиты органов дыхания в атмосфере, непригодной для дыхания; 
ИП-4М ВТ 8-083.000 ФО время пребывания в зараженной атмосфере при температуре воздуха от- 
40 до +40 °С составляет 40 минут. 


Изолирующий противогаз автономный АСВ-2 |Для защиты органов дыхания в атмосфере, непригодной для дыхания; 
или АСВ-6М время пребывания в зараженной атмосфере при температуре от -40 до +40 
°С составляет 40 минут. 


ФИЛЬТРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 


Респиратор фильтрующий газопылезащитный |Для индивидуальной защиты органов дыхания, в условиях 

«Лур-ГП» ТУ 6-16-28-1517-92 одновременного присутствия в воздухе паров органических соединений 
(бензол, толуол, керосин, бензин и др.) при суммарной концентрации от 3 
до 20 ПДК и аэрозолей различной природы ( пыль, дым, туман). 


Респиратор фильтрующий, «ФОРТ-П» ТУ 
2568-0017-04838763-93 


Для индивидуальной защиты органов дыхания в условиях присутствия в 
воздухе аэрозолей различной природы (пыли, дыма, тумана) при 
суммарной концентрации не более 200 мг/м?. Доли кислорода не менее 
18%. 


Противогаз фильтрующий «ГП-7ВМ» ВР 
05413.000 ТУ 


Для защиты от попадания в органы дыхания, в глаза и на лицо 
отравляющих веществ, радиоактивных паров и аэрозолей, бактериальных 
(биологических) средств. 


Газодымоза-щитный комплект (ГДЗК) ТУ 6- 
00209591-392-93 


Для защиты органов дыхания, глаз и головы человека от дыма и 
токсичных газов, образующихся при пожарах, в т.ч. от оксида углерода. 
Средств защиты одноразового пользования. 


Универсальный защитный патрон ПЗУ 
ТУ. ВР-05399.00 


Респиратор фильтрующий АСТРА-2000 
ГОСТ 12.4.028 


ПЗУ — средство защиты органов дыхания от воздействия вредных 
примесей, содержащихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей (пыли, 
дыма, тумана). ПЗУ обеспечивает защиту от: оксида углерода, оксидов 
азота, хлора, фтористого и хлористого водорода, аммиака, аминов, 
синильной кислоты, фосгена, алифатических и ароматических 
углеводородов, альдегидов, кетонов, органических спиртов и кислот и т.д. 
при отрицательных и положительных температурах. Снижает 
концентрации вредного вещества в 500-1000 раз. При необходимости 
защиты не только от газов и паров, но и от грубых аэрозолей, патрон 
используется в комплекте с противоаэрозольным фильтром ПАФ. 

Для индивидуальной защиты органов дыхания в условиях присутствия в 
воздухе аэрозолей различной природы (пыли, дыма, тумана). 


Респиратор «СНЕЖОК-2» ТУ 84-1013-84 


Для индивидуальной защиты органов дыхания в условиях присутствия в 
воздухе аэрозолей различной природы. 


Респиратор противогазовый РПГ ГОСТ 
12.4.028-67А. 


Для защиты от паров органических соединений. 


Противогаз промышленный фильтрующий 
(А, АЗ без фильтра) ГОСТ 12.4.121 


Для защиты от паров органических соединений, фосфора и 
хлорорганических ядохимикатов. 


Противогаз промышленный фильтрующий - 
(А, с фильтром) ГОСТ 12.4.121 


Для защиты от паров органических соединений, фосфора и 
хлорорганических ядохимикатов, а также пыли, дыма и тумана. 


Автономный защитный индивидуальный 
комплект (АЗИК) ВР 05392.000.ТУ 


(С принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха). В 
качестве фильтрующепогла-щающей системы в комплекте АЗИК, в 
зависимости от назначения, используются коробки КПФ-89, КПФС-90, 
защитные патроны ПЗУ, ПЗ-1,2,3. Про-тивоаэрозольный фильтр ПАФ. 
АЗИК в комплекте с каской и щитком обеспечивает защиту при 
содержании в атмосфере 10-100 ПДК вредных аэрозолей, газов и паров. 
АЗИК может использоваться также в комплекте с маской 
промышленного противогаза ПФМ-1. При этом обеспечивается защита 
при содержании в атмосфере 1000 ПДК и более вредных аэрозолей, 
газов и паров. 


Промышленный противогаз малого габарита 
«ПФМ-1» ВР 05381.000 ТУ 


ПФМ-1 предназначен для защиты органов дыхания, лица, глаз от 
воздействия вредных примесей, содержащихся в воздухе в виде газов, 
паров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана). Фильтр коробки снижает 
концентрацию вредного аэрозоля более чем в 1000 раз. 


Противогаз промышленный фильтрующий 
(В, В8 без фильтра) ГОСТ 12.4.121 


Для защиты от кислот и паров, фосфора и хлорор-ганических 
ядохимикатов, а также пыли, дыма и тумана. 


Противогаз промышленный фильтрующий (В 
с фильтром) ГОСТ 12.4.121 


Для защиты от кислот и паров, фосфора и хлорор-ганических 
ядохимикатов, а также пыли, дыма и тумана. 


Противогаз промышленный фильтрующий (Г 
Г8 без фильтра) ГОСТ 12.4.121 


Для защиты от паров ртути. 


Противогаз промышленный фильтрующий 
ГОСТ 12.4.121 


Для защиты от паров ртути, а также от пыли, дыма и тумана, смеси 
паров ртути и хлора. 


Противогаз промышленный фильтрующий (Е, 
Е8 без фильтра) 


Для защиты от мышьяковистого и фосфористого водорода. 


Таблица 3.70 


Рекомендации по выбору СИЗ, от аэрозолей 


Условия радиационном обстановки, характер 
выполняемых работ 


Рекомендуемые СИЗ 


Срок службы, периодичность 
регенерации 


Концентрация аэрозолей более 200 ДКА 
(подача воздуха в шланговые противогазы СИЗ 
осуществляется от стационарной пневмолинии 
или от АИВ- 1, АИВ -3) 


Шланговые СИЗ: 
пневмомаски ППМ-. ЛИЗ-5 
пневмокуртка ПК-1, 
пневмокостюмы типа ЛГ 


До 30 рабочих смен с 
ежедневной обработкой маски 
моющим раствором и заменой 
фильтрующих элементов ФЭ 


Концентрация аэрозолей более 200 ДКА. 
Работы, связанные с необходимостью свободы 
передвижения. 


Автономный пневмошлем 
АПШ с АИВ, АИВ-1 в 
комплекте со шланговыми 
СИЗ. 


Работа в АПШ рассчитана на 2 
ч. в АИВ-1 на 6ч, после чего 
необходимо заменить ФЭ и 
источники электропитания 


Сварочные работ на чистом и загрязненном РВ 
оборудовании (подача воздуха в шланговые 
противогазы СИЗ осуществляются от 
стационарной пневмолинии или от АИВ-1. 
АИВ-3) 


Специальные средства 
зашиты сварщика: 
пневмополумаска ППМ-1. 
пневмомаска ПТС. 
пневмокуртка ПКС. 
пневмокостюм КС или 
автономный пневмошлем 
сварщика АПШ-С. 


До 30 рабочих смен с 
ежедневной в случае 
необходимости дезактивацией. 
Работа в АПШ-С рассчитана на 
2 ч. после чего необходима 
замена ФЭ и источника 
электропитания 


Концентрация аэрозолей более 100 ДКА при 
наличии вредных веществ 15 ПДК. Работы с 
минимальным ограничением поля зрения в 
районе аварийной установки (реактора) 


Противогаз типа ГП-7 с 
промышленной маской 
ПИМ-80, 
укомплектованный 
фильтрующими коробками 
е аэрозольными 
фильтрами. 


До 30 рабочих смен с 
ежедневной обработкой маски 
моющим раствором и заменой 
ФЭ 


Концентрация аэрозолей менее 100 ДК и 
содержащие пыли в воздухе до 300 мг/м? 


Концентрация аэрозолей менее 200 ДКА и 
содержащие пыли в воздухе до 10 мг/м? 


Астра-2, РМ-2 4Ф-62Ш 


Лепесток-200 (белый) 


До 30 рабочих смен е 
ежедневной обработкой 
полумаски моющим раствором 
и заменой ФЭ через 3-5 дней 


1 рабочая смена 


Концентрация аэрозолей менее 40 ДКА 
загрязнение воздуха парами йода, рутения и 
т.п. и содержание пыли в воздухе до 10 мг/м? 


Лепесток-А-И или 
Лепесток-Анан, Лола-А 


1 рабочая смена 


Концентрация аэрозолей менее 40 ДК,\. 

загрязнение воздуха парами кислых газов НЕ, 

НСІ и.т.п. и содержание пыли в воздухе до 10 
З 

мг/м 


Лепесток-В или Снежок- 
ПГ. Лола-В 


1 рабочая смена 


Концентрация аэрозолей менее 15 ДКА 
загрязнение воздуха парами йода, рутения и 
т.п. и содержание ныли в воздухе до 10 мг/м? 


РУ-60М 


До 5 рабочих смен с 
ежедневной обработкой 
полумаски моющим раствором 


Концентрация аэрозолей менее 40 ДКА и 
содержащие пыли в воздухе до 10 мг/м? 


Лепесток-40 (оранжевый). 
Лола 


1 рабочая смена 
2 рабочие смены 


Кама До 30 рабочих смен с 
Снежок-П ежедневной обработкой каркаса 
и других деталей моющим 
раствором и заменой ФЭ 
Концентрация аэрозолей менее 5 ДКА и РП-К До 15 рабочих смен с заменой 


содержащие пыли в воздухе до 25 мг/м? 


ФЭ через 5 смен 


Концентрация аэрозолей менее 5 ДКли 
содержащие пыли в воздухе до 10 мг/г? 


Лепесток- 5 (голубой). 
Лола 


До 5 рабочих смен 


Работы е использованием лаков и красок на 
основе органических растворителей (ксилол, 
ацетон, бензол и др.) 


Лепесток-Анан 
Лола-А 


1-5 штук на рабочую смену в 
зависимости от концентрации 
паров 


Требования к СИЗ органа слуха. 


Таблица 3.71 


Эффективность СИЗ, дБ, не менее, на частоте, Гц 


Те о о с с > > 53 чт 
Е ЛЕЕ ИКЕСЕ ИЕ | 2% 9 
Наушники А 12 15 25 25 30 35 35 0,35 8 
Б 5 7 20 20 25 30 30 0,28 5 
В - - 5 15 20 25 25 0,15 4 
Вкладыши А 10 12 15 17 25 30 30 - 
Б 5 7 10 12 20 25 25 - - 
В 5 5 5 7 15 20 20 - - 
Шлемы - 17 20 25 30 35 40 40 0,85 - 
Таблица 3.72 
Эффективность СИЗ, дБ. 
Частота, Гц 
Средство 
125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Заглушки 
(вкладыши) 10 10 10 13 24 29 25 
«Антифоны» 
Вкладыши 
«Грибок» и 10 17 18 25 26 31 30 
«Лепесток» 
Бате 15 18 18 24 26 26 31 
«Беруши» 
Нушники: 
ВЦНИИОТ 2М 7 11 14 22 35 45 38 
ВЦНИИОТ-4А 2 4 5 16 25 36 28 
ВЦНИИОТ-А1 10 14 16 17 36 36 34 
ВЦНИИОТ-1 З 4 7 13 23 36 33 
ВЦНИИОТ-7И 10 16 18 22 36 40 32 
0-00 4 8 10 15 20 20 27 
Противошумные 
наушники с 
креплением на 5 7 15 19 25 33 32 
защитную каску 
«Салво» 
Противошумная 
каска 7 11 14 22 35 45 38 
ВЦНИИОТ-2 
Шумозащитное 
ОВО 12 18 30 31 34 38 34 


Таблица 3.73 


Допустимое время работы пожарных при различной температуре воздуха. 


Температура воздуха, °С 


Время работы, мин 


безопасное допустимое предельно-допустимое 
1 2 З 4 
Относительная влажность воздуха 15-20% 
40 240 - - 
50 30 60 90 
60 20 40 60 
70 10 20 35 
Относительная влажность воздуха 70-75% 
40 120 180 240 
50 15 30 60 
60 10 15 30 
70 5 10 20 


3.7 Аварийно-спасательный инструмент и оборудование 


Таблица 3.74 


Технические характеристики кусачек, разжимов, ножниц. 


Фирма- Марка Рабочее Макс, Макс, Габариты | Масса 
изготовитель давление | режущая ! раскрытие | (длина), мм ‚кг 
сила, кН | лезвий, 
мм 
«Средства КС-2080М 80 170 - 785х200х184 | 10,3 
спасения» РУ-2080М 80 170 - 785х200х184 | 10,3 
«Спрут» КГС-80 80 360 170 755х200х160 | 13,0 
НГ-16 
МВД России (с ручным - - 20 660х120х180 | 9,5 
приводом) 

НМСВУ 72 80 40 240х60х80 3,0 

«Холматро» 20119 72 106 100 675х230х200 | 9,5 
(Голландия) 20010 72 182 125 830х220х180 | 12,0 
20090 72 30 267 870х220х180 | 15,0 

Г.$1 20 70 233 115 652х145х170 | 9,7 
[.5200В 70 340 125 680х190х163 | 13,8 
«Лукас» Г.5300В 70 330 280 775х190х163 | 14,8 
(Германия) І5300С 70 290 150 730х190х163 | 15,0 
Г.51 00 70 164 28 390х203х185 7,6 

ІЅН-3 70 54 30 410х280х125 | 8,8 
АМК20 70 267 104 521х229х193 | 13,2 
«Амкус» АМК25 70 267 104 521х229х193 | 13,7 
(США) АМК255 70 267 157 536х241х193 | 13,7 
АМК25Р 70 267 56 475х229х193 | 13,0 

СНС-60 70 186 60 572х1 18х254 | 5,3 

«Енерпак» С НС- 100 70 263 103 730х110х330 | 9,8 
(Голландия) С НС- 1000 70 368 103 730х120х340 | 10,8 
5-904 63 100 9,5 

«Вебер» $-150 63 150 16 
5-300 63 300 4,5 


Таблица 3.75 
Технические характеристики разжимов. 


Рабочее |Макс, Макс, Макс, 
Фирма- Габариты Масса, 
А Марка давление |расширяющ |тянущая |расшире а Мы сЕ 
‚ МПа ая сила, кН |сила, кН |ние, мм р 
Ор РБГС-80 80 110 95 850 990х335х220 19,6 
РСГС-80 80 57 54 800 940х265х130 5,5 
«Холматро» НМСВУ 72 - 80 40 240х60х80 3,0 
(Голландия) |20110 7 189 106 100 | 675х230х200 | 9,5 
20010 72 44,3 132 125 830х220х180 | 12,0 
20090 72 220 130 267 870х220х 180 | 15,0 
«Лукас» 151 20 70 52 233 115 652х145х170 9,7 
(Германия) 1.52008 70 340 125 680х190х163 13,8 
«Амкус» АМКЗОС 70 75,4 267 818 765х305х229 | 21,5 
(США) Х АМК 28 70 237,0 267 711 668х305х210 | 23,6 
АМК 255 70 44,0 267 394 635х203х191 6,4 
«Енерпак» СНС-60 70 186 60 572х118х254 5,3 
(Голландия) СПС- 100 70 263 103 730х110х330 9,8 
5Р-304 63 60 38 610 18 
«Вебер» 5Р-3045 63 75 38 610 - 19,5 
5Р-45 63 120 65 815 77 
Таблица 3.76 
Технические характеристики ножниц-разжимов. 
Фирма- Рабо- Макс. |Макс. |Макс. |Макс. 
изготови- Марка чее |режущ |расшир |тянуща |расши |Габариты Мас 
тель давле |ая яющая |я ре- (длина), мм са, 
- сила, |сила, |сила, ние, кг 
ние, |кН кН кН мм 
МПа 
«Средства НК-2080М 80 - - 240 560х315х177 | 17,8 
спасения» 
«Спруг» НКГС-80 80 360 640 95 350 860х200х160 | 13,3 
СНА -92 (с ручн. | 70 180 48 30 350 650х240х170 | 15,0 
«Технезис» 
приводом) 
«Холматро» 20020 72 287 44 48 - 390х920х222 | 15,0 
(Голландия) 
ІК.535С 70 145 80 20 360 790х190х163 | 15,5 
«Лукас» ГКЕ50 с 70 135 52 - 200 720х230х134 | 14,6 
(Германия) аккумуляторами | 70 135 52 Е 160- | 745х190х170 |11,5 
ІК530 (с ручн. 
приводом) 
АМК-С15 70 253 58 - 398 673х254х229 | 19.5 
«Амкус» 
(США) АМК25С 70 253 44 - 104 | 635х203х191 |16,4 
394 
СНТ-140 70 292 16 Е 140 640х117х225 | 5.5 
СНТ-210 70 375 32 = 210 780х190х315 | 12,6 
«Енсрпак» СНТ-2100 70 482 44 - 210 785х190х330 | 12,9 
(Голландия) СНТ-280 70 518 41 74 280 785х190х330 | 14.3 
СНТ-1 40 с 70 292 16 - 140 640х105х260 |10,0 
аккумуляторами 


Таблица 3.77 


Технические характеристики силовых цилиндров 


Макс, Макс. Длина | Минима 
Фирма- Рабочее 
ЕЯ Марка Ловтение расширяю | гнущая ходя льная |Масса, кг 
МПа щая сила, кН | инока, | длина, 
, сила, кН мм мм 

«Средства ЦС-2080М 80 Е 130 400 660 17,9 

спасения» 
«Спрут» ЦГС-1/80 80 150 70 350 640 13,0 
ЦГС-2/80 80 150 70 2х280 900 17,2 
20040 72 161 49,5 250 540 12,0 
«Холматро» 20050 72 161 49,5 2х250 770 15,5 
(Голландия) 20060 72 161 49,5 2х250 970 18,5 
10200 72 98 49,5 200 480 12,7 
10400 72 48 49,5 2х200 700 16,5 
1068 О 72 98 49,5 2х340 980 19,0 
17 К 12/300 70 120 - 300 450 12,5 
«Лукас» 17К 12/500 70 120 - 500 680 17,4 
(Германия) Г7В1 2/550 70 120 - 550 800 21,8 
17К 12/700 70 120 - 700 900 23,0 
1ТК6/570 70 190 60 570 460 16,9 
АМК-508 70 136 64 140 391 10,2 
« Амкус» АМК-762 70 136 64 250 490 12,2 
(США) АМК-1016 70 136 64 360 645 15,0 
АМК-1524 70 136 64 630 902 19,7 
ВОКБ- 10125 70 111 55 125 395 6,2 
«Енерпак» ВОКБ- 10250 70 111 55 250 520 8,0 
(Голландия) КЮВ-10500 70 111 55 500 810 10,7 
ВОК-20100 70 198 110 100 400 9,7 
ВОК-20200 70 198 110 200 500 10,5 
ВОК -20400 70 198 110 400 755 14,5 
К21-180 63 120 29 320 530 12,5 
«Вебер» В72-1250 63 120 29 500 750 16,0 
В73-1600 63 120 29 500 1100 18,5 


Таблица 3.78 


Технические характеристики гидравлических домкратов 


Рабочее а 
Фирма- Грузоподъе | Рабочий | Минимальная 
Марка давление, Масса, кг 
изготовитель мность, Т ход, мм высота, мм 
МПа 
ор ДГ-2080М 80 35.0 70 90 6,0 
спасения» 
«Спрут» ГК-50 50 1,2 - - - 
«Вега» ДГ-1 72 10,0 200 80 12,8 
НТЛОЅ6 72 10,0 60 - - 
«Холматро» НТЛОЅ515 72 10,0 150 - - 
(Голландия) Н\У/В500 72 0,5 100 - - 
(клиновой) 

В-5 63 5,0 280 650 25 
«Вебер» В-7,5 63 7,5 280 650 25 

В-10 63 10,0 350 800 34 


Таблица 3.79 
Технические характеристики гидравлических насосов 


Фирма марка Рабочее Производительность | Тип насоса Габариты, Масса, кг 
изготовитель давление, при рабочем ходе, (привода) мм 
МПа см?/ход 
«Средства | н оовом 80 2.25 Д(РН) 664*200*170 11,9 
спасения» 

«Спрут» НРС-2/80 80 1.8 Д(Р) 610*160*155 5,0 
«Вега» НГ-1 72 1.9 Д(Н) 650*200*170 15,2 
«Холматро» ЕТ\-- и 
(Гозлоняи о) 1800800 72 2.3 Д(Н) 765*220*218 9,6 
«Лукас» 7РН-1 70 - Д(Р) 626*120*190 5,5 

(Германия) НМ-1 70 - Д(Р) 626*200*203 8,7 
«Енерпак» 
Полиандий Р-З92ЕК 70 - Д(Р) - 5,0 
Примечание: Д — двухступенчатый, Р — ручной, Н — ножной. 
Таблица 3.80 
Технические характеристики катушек со шлангами 
и: Марка ар Длинарукави Габариты, мм | Масса, кг 
изготовитель давление, МПа м 
«Спрут» КУС 1/15 80 15 380х300х470 5,6 
КУС-2/15 80 2х15 380х480х470 12.0 
на 2014А0 72 35(30) 403х453х275 | 16,3(23,2) 
(Голландия) | 201540 72 2х15(30) | 455495455 | 26,5(40,3) 
ИСН НК-15В 70 15 15,0 
(Голлан ня) | НЕООВ 70 20 Е 17,1 
8 НА-258 70 25 19,2 
2НВ-15В 70 2х15 32,8 
2НВ-208. 70 2х20 - 37,0 
2НВ 25В 70 2х25 40,8 
Таблица 3.81 
Технические характеристики пневмопластырей 
Терме Рабочее Длина рукава 
изготовите| Марка ру | Габариты, мм | Масса, кг 
= давление, МПа м 
«Спрут» | КУС 1/15 80 15 380х300х470 5.6 
е КУС-2/15 80 2х15 380х480х470 12.0 
(Голланди 2014А0 72 35 (30) 403х453х275 | 16,3(23,2) 
ДИ! 20015А0 72 2х15(10 455х495х455 | 26,5(40,3 
я) ( 
НЕ-156 70 15 15.0 
Е НЕ-206 70 20 - 17.1 
(Т Нерпа» | НВ-258. 70 25 19.2 
о 2НВ-15В 70 2х15 32,8 
2НВ-20В 70 2х20 = 37.0 
2НВ 256 70 2х25 40,8 


Таблица 3.82 
Технические характеристики пневматических подушек 


Фирма- Рабочее |Грузопо | Высота Высота в А Масса, кг 
изготовитель давление, | дъемнос |Пподъема, сдутом . 
МПа состоянии, мм 
600х600 
«Спрут» 1000х500 
900х900 
НКВ-5 260х260 
НКВ-11 381х381 
НКВ-20 511х511 
НКВ-24 1000х320 
олобу НКВ-29 611х611 
(Голландия) а ТЕ 
НКВ-67 917х917 
ТАВАО 61х61 
ГАВбО 76х76 
ГАВУЧ 91х91 
ІАВІ60О 122х122 
260х260 
390х390 
540х390 
«Енерпак» 510х510 
(Голландия) 1000х320 
620х620 
720х720 
920х920 
Таблица 3.83 
Технические характеристики отечественных электрических станций. 
Марка Номинальная Напряжение, В Частота | Масса, кг | Принцип, 
мощность, кВт тока, Гц тип 
ЭД 30-Т230 30 230 50 - 2-ПН-2 
ЭД 60-Т400-1РП 60 400 50 - 1-ПН-2,5 
ЭСБ-84 8 - 50 - 1-П-1,5 
ЭД 16-Т230-АН 16 - 50 - - 
АД-2 2,2 230(380-трехфаз.) 50 100 - 
АД-4 4 230(380-трехфаз.) 50 120 - 


Технические характеристики ручных лебедок 


Таблица 3.84 


Марка | Грузоподъемность, | Длина канатас | Масса, кг | Габариты, мм | Расчет, 
кг крюком, м чел 
Л-3 (ЛР-3) 3000 12 58 620х145х300 1-2 
МТМ-1,6 1600 12 30,5 690х125х292 1-2 
РЛМ-0,25 250 12 17,6 - 1 
РЛМ-0.5 500 12 27.6 - 1 
РЛМ-1 1000 12 44 - 1-2 
СТД-999 500 15 7.9 275х145х280 1 
ЛРМ-1 1000 130 80 490х750х500 1 
МТМ-3,2 3200 10/20/30 34/41,1/58 | 690х125х299 1-2 
МТМ-1,5 1500 15 19,5 690х125х299 1-2 
РЛ-1500 1500 45 73 - 2 
ТЛ-ЗА 3,2 50 230 - 2-3 
ТЛ-5А 5,0 75 465 - 2-3 
Таблица 3.85 
Технические характеристики электрических лебедок 
Марка | Грузоподъемность, Канатоемкость | Диаметр Электродвигатель, Мощн | Габариты, мм | Масса, 
кг барабана, м каната, тип ость, КГ 
мм кВт 
Л-125 125 60 4,8 АОЛ-31 0,6 510*310*345 33 
ЛТ-40 235 80 6,2 ЭД-1(15) 1 608*505*405 55,5 
ЛК-1 250 115 6,2 СЭР-19 1-2 810*8205*30 100 
Т-66Е 320 60 6,8 АОС42 2,8 750*790*500 250 
Т-66В 500 80 7,6 АОС-42 2,8 800*785*735 270 
ЛМ-1мМ 1000(кгс) 80 9,1 АОС-2-32 4 1050*920*500 292 


Таблица 3.86 


Технические характеристики насосных станции 


Рабочее |Производит| Тип Масса, 
Фирма-изготови- Тип при- | Мощност | Габариты, мм 
гак давление, | ельность, | насоса крен Е кг 
МПа л/мин с 


«Средства спасения» НС-2080-2М 


РРО-10 370х355х345 

2035РО 385х290х375 

2060С9 385х290х375 

205009 500х375х500 

«Холматро» (Голандия) 2060РЧ А 500х375х500 
2060РхО , 500х375х500 

е 500х375х500 

335х290х305 

АНЗ, 1400Е0 258х155х200 

385х325х440 
371х290х440 
488х440х478 
410х350х505 
488х440х478 
325х250х425 
488х440х478 
410х350х505 
488х440х478 
325х250х425 
488х440х478 


«Лукас» (Германия) 


ВВС-1В-1А 
ВВС-1В-2А 
ВКС2К-2А 
ВВС2В-25 
ВЕСЗК-25 
ВЕМ2К-2А 
ВЕМ2К-25 
ВЕМЗК-25 


р ое о бе е Ме Вся В В с ся Ве Ке 


Примечание: Г-гидравлический; Д-двухступенчатый; А — аксиальный; П — поршневой; -радиальный; 
ДВС-двигатель внутреннего сгорания; ДД-дизельный двигатель; ЭД-электродвигатель; ПН — 
пневмопривод. 


Таблица 3.87 
Технические характеристики электрических шлифовальных машин. 
Марка Диаметр Частота Потребляема | Напряжение | Частота тока, 
шлифовального | вращения | я мощность, | питающей Гц 
круга, мм шпинделя, кВт сети, В 
мин” 

ИЭ-2008 63 1300 600 220 50 
ИЭ-2009 125 4200 1050 220 50 
ИЭ-2004В 150 4620 1000 42 200 
ПЭ-6103А 200 2920 1000 36 50 
ПЭ-8201А 200 2920 1020 220 50 
ИЭ-2102А 220 6500 2080 36 200 
ПЭ-2103А 220 8640 2080 36 200 
ИЭ-5106 80 2100 600 220 50 


Таблица 3.88 


Технические характеристики пневматических ломов, молотков, буров И 


перфораторов 
Марка Энергия | Частота Расход Рабочее |Длина| Масса, 
удара, |удара, Гц| сжатого давление | , мм кг 
Дж воздуха, воздуха, 
м/мин МПа 
Бетоноломы: 
Бур ручной РПБ-500 40 13 2.8 0.63 1020 | 17.5 
ИП-4607 90.0 6,0 1,6 0.5 750 18.0 
ИП-4609 95,0 7,5 157. 0.63 750 17.8 
ИП-604 90,0 7,8 1.8 0.49 700 18.0 
Лом ручной 
строительный НП-4608 ыы 5 а Бы Н и 
МО-10П 44,0 13,6 1.3 0.49 680 11.0 
МО-5П 29,5 15,0 1,1 0.5 540 7.8 
МО-6П 36,0 13,2 1001 0,5 580 8.5 
МО-7П 42,0 11.1 1.1 0.5 630 9,0 
МО-9П 35.0 18,0 1,4 0.49 650 10.0 
Молотки отбойные: 
Молоток рубильный 
ИП-4126 14 35 1.05 0.63 - 5.9 
П-57 2.5 22 0,55 0.63 452 6.6 
перфораторы: 
ПР-18ЛУБ 45,0 24 2.5 0.49 610 21.0 
ПР-ЗОВ 63,7 20 3,5 0.49 930 29.5 
РПМ-17А 35,0 17 2,0 0.49 570 17.5 
Таблица 3.89 
Технические характеристики пневматических шлифовальных машин. 
Марка Диаметр Частота Рабочее Расход Масса, кг 
шлифовального| вращения давление сжатого 
круга, мм шпин-деля, |воздуха, МПа| воздуха, 
мин" м/мин 
ИП-2001 150 4600 0,5 1,5 6,0 
ИП-2002 100 6500 0.5 1,2 3,2 
ИП-2009А 63 9000 0,5 0,9 2,0 
ИП-2009Б 63 12100 0,5 0,9 1,8 
ИП-2013 63 9000 0,5 0,9 2,0 
ИП-2015 100 7600 0,5 1.2 3,5 
ИП-2014А 150 5100 0.5 1,8 5,7 
ИП-2012 63 6000 0,5 0,65 157 
ИП-2102 175 6500 0,5 2,2 4,6 
ИП-2103 225 5000 0,5 2,5 7,0 
ИП-2203 125 3400 0,5 1,6 4,3 
ШРТ-М 150 4500 0,5 1,8 7,5 
УПМ-1 200 1800 0,5 1,0 3,2 


Технические характеристики разжимов 


Таблица 3.90 


Показатели РГ-63/600 РКГ,„-63 
Рабочее давление, МПа 63 63 
Сила расширения на концах 7,5 2,5 
губок, те, не менее 
Сила стягивания, тс, не менее 6,0 3,3 
Наибольшее расстояние между 600 300 
крайними точками губок в 
разведенном состоянии, мм, не 
менее 
Габаритные размеры, мм: 875 610 
Длина 370 150 
Ширина 220 170 
Высота 28 12 
Масса, кг - 20 
Диаметр перекусываемого прутка 
из стали 3, мм 


Таблица 3.91 
Техническая характеристика кусачек 
Показатели КГӨЗ (КГ,,63.2) 
Рабочее давление, МПа 63 
Сила резания в корневой выемке, тс 16,4 
Сила резания в средней части губок, тс 7,9 
Сила резания на конце лезвий, тс 3,7 
Величина раскрытия губок по концам, мм 110 
Диаметр перекусываемого прутка из стали З,мм 20 
Габаритные размеры, мм 
Длина 540 
Ширина 150 
Высота 170 
Масса, кг 10,5 
Таблица 3.92 
Технические характеристики домкратов 
Показатели ДГ 63- ДГ 63- 
640/12 200/12 
Рабочее давление, МПа 63 63 
Максимальное раздвигающее усилие, тс 12 12 
Максимальное тянущее усилие, тс 4 4 
Рабочий ход штока, мм 200 2*320 
Габаритные размеры, мм 
Длина 445 944 
Ширина 140 150 
Высота 145 310 
Масса, кг 10,2 17 


Техническая характеристика катушки шланговой 


Показатель КШ-63- 
10/2(КШУ63) 

Рабочее давление, МПа 63 
Длина шлангов, м 10 
Количество шлангов, шт. 2 
Габаритные размеры, мм 

Длина 350 
Ширина 180 
Высота 427 
Масса, кг 13 


Таблица 3.93 


Таблица 3.94 


Техническая характеристика мотонасосного агрегата 


Показатель МНАЄЗ(МНАб63-0,8) 
Рабочее давление, МПа 63 
Тип насоса Радиально-поршневой 
Производительность, л/мин, не менее 0,8 
Тип привода (марка двигателя) НОМРА СхУ 50 
Мощность привода максимальная, кВт 1.8 
Заправочный объем бака, л 1.3 
Рабочий объем бака, л 0.6 
Кол-во подключаемых инструментов 1 
Габаритные размеры, мм 
Длина 420 
Ширина 330 
Высота 285 
Масса, кг 13.5 


Техническая характеристика насоса ручного 


Показатель 


РНӨЗ(Н6З-01Р) 


Рабочее давление, МПа 

1-ой ступени 

2-ой ступени 
Производительность, см?/ход 
1-ой ступени 

2-ой ступени 


Габаритные размеры, мм 
Длина 

Ширина 

Высота 

Масса, кг 


Усилие на рукоятке (не более), кгс 


63+0,5 
63+2 


27 
3,1 
25 


690 
200 
200 
8,1 


Таблица 3.95 


3.8 Средства защиты людей и техники от радиоактивного 


излучения 
Таблица 3.96 


Возможные последствия облучения людей 


Доза Признаки поражения 
облучения, Р 
50 Отсутствие признаков поражения 
100 При многократном облучении в течение 10-30 сут. работоспособность не снижается. При 
остром (однократном) облучении у 1 0% облученных -тошнота и рвота, чувство усталости 
без серьезной потери трудоспособности 
200 При многократном облучении в течение 3 мес. работоспособность не снижается. При 
остром (однократном) облучении дозой 100-250 Р — слабо выраженные признаки 
поражения -лучевая болезнь первой степени 
300 При многократном облучении в течение года работоспособность не снижается. При 
остром облучении дозой 250-300 Р — лучевая болезнь второй степени. Заболевание в 
большинстве случаев заканчивается выздоровлением 
400-700 Лучевая болезнь третьей степени. Сильная головная боль, повышенная температура, 
слабость, жажда, тошнота, рвота, понос, кровоизлияние во внутренние органы, в кожу и 
слизистые оболочки, изменение состава крови. Выздоровление возможно при условии 
проведения своевременного и эффективного лечения. При отсутствии лечения смертность 
может достигнуть почти 100% 
Более 700 Болезнь в большинстве случаев приводит к смертельному исходу. Поражение проявляется 
через несколько часов — лучевая болезнь четвертой степени 
Более 1000 Молниеносная форма лучевой болезни. Пораженные теряют работоспособность 


практически немедленно и погибают в первые дни после облучения 


Таблица 3.97 
Дозиметрические средства радиационного наблюдения и разведки. 
Мероприятие | Тип измерительного | Диапазон измерений с заданной | Основная 
прибора основной погрешностью погрешность 
ДП-5В 0,05 мР/ч .. 200 Р/ч +30% 
р НМД- ІР 0,1 мР/ч ..999 Р/ч +25% 
адиационное 
наблюдение | ИМД-12М (блок 1,0 мР/ч ..999 Р/ч +25% 
НМД- 12-1) 
Пешая РР 
ИМД-2 50 мкР/ч .. 1000 Р/ч +30% 
ИМД-5 0,05 мрад/ч .. 200 рад/ч +30% 
РР на ДП-ЗБ 0.1 ..500 Р/ч +30% 
наземных ИМД-2 50мкР/ч .. 1000 Р/ч +30% 
подвижных ИМД-216(А) 2.0 .. 9999 Р/ч +20 .. 50%, 
средствах ИМД-22БА 0,01 .. 10000 рад/ч +25% 
ДП-ЗБ 0.1 ..500 Р/ч +30% 
РАП-1 0,005 .. 100 Р/ч (0,5 .. 500 Р/ч +30% 
для Н=1 м) 
- 0, 
Воздушная РР ИМД-3 1 0,025 .. 1000 Р/ч (3,0.. 3000 Р/ч +25% 
для Н=1 м) 
Теледозиметрическая А 
система РР: блок 401 10 мР/ч.. 250Р/ч (0,1 Р/ч.. 16х10 +2596 
е Р/ч для Н=1 м) 


Простейшие укрытия — это сооружения, не требующие специального 
строительства, которые обеспечивают частичную защиту укрываемых от 
воздушной ударной волны, светового излучения ядерного взрыва и летящих 
обломков разрушенных зданий, снижают воздействие ионизирующих излучений 
на радиоактивно загрязненной местности, а в ряде случаев защищают от 
непогоды и других неблагоприятных условий. 


Таблица 3.98 
Коэффициент ослабления поражающих факторов простейшими укрытиями 
Поражающие факторы 
Вид укрытия | ударная | световое | проникающая | радиоактивное 
волна | излучение радиация заражение 
Открытое 1,5-2 1,5-2 1,5-2 2-3 
Перекрытое 2,5-3 полная 200-300 200-300 
защита 

Таблица 3.99 


Величина слоя половинного ослабления 
некоторых строительных материалов (для гамма-излучения радиоактивных 
продуктов взрыва на следе облака) 


Плотность, Слой половинного 
Материал г/см? ослабления, см 
Древесина 0,7 21,0 
Стекло 1,4 10,0 
Насыпной грунт 1,6 8,4 
Глина 1,6 8,4 
Кирпичная кладка 1,6 8,4 
Бетон 2,3 5,6 
Железобетон 2,5 5,4 
Сталь 7,8 1,8 


Для предотвращения заноса радиоактивных веществ в помещения укрытий 
на их входах устанавливаются емкости с водой для дезактивации обуви. 


Таблица 3.100 
Предельно-допустимые уровни радиоактивного загрязнения, при 
превышении которых необходимо проведение дезактивации (для аварий на 
радиационно-опасных объектах в мирное время) 


Мощность дозы 
Наименование объекта излучения, 
Мрад/ч 
Поверхности дорог вне населенных пунктов 1,0 
Поверхности дорог в населенных пунктах 0,70 
Открытые поверхности земельных угодий, тротуаров, скверов, территорий объектов и т.п. 0,70 
Наружные поверхности жилых домов и других сооружений 0,70 
Внутренние поверхности жилых и служебных помещений 0,30 
Наружная поверхность транспортных средств и механизмов 0,30 
Внутренние поверхности транспортных средств и кабин механизмов 0,20 
Кожные покровы, нательное и постельное белье, личная одежда и обувь 0,10 


Таблица 3.101 
Характеристика способов ликвидации радиоактивных загрязнений. 


Производитель 
Норма 
Объект Способ Рабочая среда ао Технические средства | ность единицы 
техники 
Здания, Дезактивация Водные (водно- 2,5-3,5 л/м? Специальные машины 350-450 м2/ч 
сооружен | жидкостными методами с | органические, типа АРС 
ия, одновременной органические) растворы Комплекты типа ДКВ 1400-1600 м?/ч 
оборудов | механической обработкой | агрессивных 
ания, металлическими или (неагрессивных) по 
механизм | капроновыми щетками отношению к 
ы обрабатываемым 
поверхностям веществ 
Обработка струей воды Растворы поверхностно- 15-30 л/м? Спецтехника, 150-300 м2/ч 
активных веществ поливомоечные 
машины, пожарные 
машины 
Гидро-, паро-, и Вода, пар, воздух с 30-40 кг/м? Серийные гидро-, 12-15 м2/ч 
пневмоабразивная абразивными добавками песко-, и дробе- 
обработка твердых струйные установки 
поверхностей 
Вакуумирование Воздух Разряжение | Бытовые пылесосы 100-150 м2/ч 
0,01-0,02 Пылесосы на базе 2500-3000 м2/ч 
МПа промвентиляторов 
Сухая дезактивация Полимерные покрытия 0,2-0,5 кг/м? | Для нанесения: До 30 м?/ч 
машины типа АРС, 
комплекты и приборы 
типа ДКВ 
Одежда Стирка Растворы ПАВ 15-30 Стиральные машины 4-6 комплект/ч 
л/комплект типа КП-119-У4, СС- 16-32 
(до 60 л/кг) Б-4 комплект/ч 
Органические 5-12 Станция ЭПАС Летом до 90 
растворители л/комплект компл./ч; зимой 
(2,3-6 л/кг) до 30 компл./ч 
Вакуумирование Воздух Разряжение | Бытовые пылесосы До 20 компл./ч 
0,01-0,02 МПа 
Транспор | Дезактивация Водные 100-140 л/ед. | Спецмашины типа 26 (20) ед/ч 
тные жидкостным методом с (водноорганические, (2,5-3,5 л/м?) АРС 
средства | одновременной органические) растворы Комплекты типа ДВК 
механической обработкой (АДДК) 
щетками 
Смыв струей воды или Вода, растворы ПАВ 600 л/ед. (15- | Специальные машины 4-6 ед/ч 
моющим раствором 20л/м?) до 60- | типа АРС 
(гидроструйный 100л/м? Пожарные 10-15 ед/ч 
высоконапорный) автомобили 
Дороги и | Смыв струей воды или Вода, растворы ПАВ 16-30 л/м? Поливомоечные 500-1500 м2/ч 
площадки | моющим раствором машины 
с (гидроструйный 
твердым | высоконапорный) 
покрытия | Вакуумирование и - - Аэродромные До 10000 м2/ч 
ми подметание пылеуборочные 
машины с 
фильтрующими 


системами типа ВМ- 
68м 


Подметально- 
уборочные машины 


о 20000 м?2/ч 
д 


Таблица 3.102 


Дезактивирующие рецептуры 


Состав Назначение Метод 
применения 
СФ-2У — 0, 1 5%, вода — Дезактивация любых Жидкостный 
остальное поверхностей 
СФ-2У — 0,15%, щавелевая Дезактивация любых Жидкостный 
кислота- 1-2%, вода поверхностей 


СФ-2У — 0,5%, щавелевая 
кислота — 0,5%, вода 


Дезактивация наружных 
поверхностей зданий, Парожидкостный 
металлических и шиферных крыш 


Автосмывка 


Удаление лакокрасочных 
покрытий и асфальтовых Жидкостный 
загрязнений 


Поливиниловый спирт -10%, 


Дезактивация металлических 


глицерин -1%, ОП-7 — 0,1%. 8 Жидкостный 
поверхностей 

вода 

СФ-2У-0,15%, вода Дезактивация металлических Высоконапорная 
коммуникаций струя (10 кгс/см") 


Снимаемое полимерное 
покрытие марки ВЛ-85-ОЗК: 
водно-спиртовой р-р 
поливинилбутираля -100 вес. 


частей, азотная кислота (56%) — 


0,5 вес. частей 


Дезактивация пластика, бетона, 
металлических конструкций, Жидкостный 
окрашенных эмалью ПФ-218к 


Таблица 3.103 


Технические средства дезактивации 


Наименование 


Назначение 


Авторазливочная станция 
АРС-14 


Дезактивация зданий и сооружений в населенных 
пунктах, дорог, техники 


Пожарная машина ПШ-130 


Дезактивация зданий и сооружений в населенных 
пунктах, дорог, техники 


Поливочно-моечная 


Дезактивация дорог, обочин 


машина ПММ 

Универсальная Дезактивация поверхностей. Сбор пыли, мусора, остатков 
дезактивирующая моющая [отработанных дезактивирующих растворов с пола 
установка УДМУ помещений 


Дегазационный комплект 
ДКВ-1А 


Дезактивация помещений и оборудования, 
труднодезактивируемых поверхностей (рельефный 
металл, стены) 


Пароэжекторный 
распылитель РП-1, РП-1М 


Дезактивация поверхностей, загрязненных 
радиоактивными веществами, нефтепродуктами и 
маслами 


Генератор высокократной 
пены ГП-ЗМ 


Дезактивация поверхностей, загрязненных 
радиоактивными веществами, нефтепродуктами и 
маслами 


Гидромониторы ГЭМ, ГМ- 
7,ГМ-1М 


Дезактивация внутренних поверхностей помещений, 
внутренних и наружных поверхностей оборудования 


Универсальная 
дезактивирующая моющая 
установка «Тайфун» 


Дезактивация внутренних поверхностей помещений, 
внутренних и наружных поверхностей оборудования 


3.9 Средства и параметры забора воды из водоисточников 


Таблица 3.104 
Техническая характеристика пожарной колонки. 


Показатели Численные значения 
Условный проход, мм 125 
Количество напорных патрубков 2 
Диаметр условный напорных патрубков, мм 80 
Рабочее давление, МПа 1,0 
Масса, кг 18 


Таблица 3.105 
Расход воды из пожарной колонки (л/с) 


Давление у гидранта, МПа Диаметр патрубка колонки 
2*65 2*77 
1 2 З 

0,1 16,6 26,3 
0,15 20,3 32,0 
0,20 23,5 37,1 
0,25 26,3 41,5 
0,3 28,8 45,5 
0,35 31,0 49,0 
0,40 33,3 52,3 
0,45 35,3 55,1 
0,50 37,1 58,5 


Таблица 3.106 
Водоотдача водопроводной сети 


Давление | Вид сети Диаметр труб водопроводной сети, мм 
в сети, 100 125 150 200 250 300 350 
МПа 
0,10 Т 10 20 25 30 40 55 65 
К 25 40 55 65 85 115 130 
0,20 Т 14 25 30 45 55 80 90 
К 30 60 70 90 115 170 195 
0,30 Т 17 35 40 55 70 95 110 
К 40 70 80 110 145 205 235 
0,40 Т 21 40 45 60 80 110 140 
К 45 85 95 130 185 235 280 
0,50 Т 24 45 50 70 90 120 160 
К 50 90 105 145 200 265 325 
0,60 Т 26 47 55 80 110 140 190 
К 52 95 110 163 225 290 380 
0,70 Т 29 50 65 90 125 160 210 
К 58 105 130 183 255 330 440 
0,80 Т 32 55 70 100 140 180 250 
К 64 115 140 205 287 370 500 
Примечание: 


Т – тупиковая, К — кольцевая 


Таблица 3.107 


Высота забора воды насосами пожарных автомобилей 


Температура воды, °С Максимальная высота забора, м Тип насоса 
0 70 пн.2000110) 
0 9 пн:л000110) 
зо 57 пн.2000110) 
79 28 а) 
20 38 пао) 
80 2 пн.л000110) 
70 невозможен - 


Таблица 3.108 


Напоры на насосе необходимые при работе Г-600 


Высота подъема воды, м Напор на насосе, м 
Один РС-50 Два РС-50 Один РС-70 или три РС-50 
10 35 48 70 
12 40 55 78 
16 50 70 95 
18 58 80 105 
20 66 90 - 


Таблица 3.109 


Техническая характеристика пожарных гидроэлеваторов 


Показатели Тип гидроэлеватора 
Г-600 Г-600А 
1 2 З 

Производительность при давлении перед 600 600 

гидроэлеватором 0,8 МПа, л/мин 

Рабочее давление, МПа 0,2-1,0 0,2-1,2 

Рабочий расход воды при давлении перед 550 550 

гидроэлеватором 0,8 МПа, л/мин 

Коэффициент эжекции 1,1 1,1 

Наибольшая высота подъма подсасываемой воды, м 

- при рабочем давлении 1,2 МПа 19 19 

- при рабочем давлении 0,2 МПа 1,5 1,5 

Масса, кг 6,9 5,6 


4. Справочные данные по тушению пожаров и аварийно- 


спасательным работам. 


4.1 Ориентировочные нормативы для выполнения некоторых видов работ 


Таблица 4.1 
Ориентировочные нормативы необходимой численности личного 
состава. 
Количество 
Вид работ личного состава, 
чел. 
1 2 
Работа со стволом РС-50 на ровной плоскости (с земли, пола и.т.д.) 1 
Работа со стволом РС-50 на крыше здания 2 
Работа со стволом РС-70 2-3 
Работа со стволом РС-50 или РС-70 в атмосфере, непригодной для дыхания 3—4 (звено ГДЗС) 
Работа с переносным лафетным стволом 3— 
Работа с воздушно-пенным стволом и ГПС-600 2 
Работа с ГПС-2000 3—4 
Работа с пеносливом 2—3 
Установка пеноподъемника 5—6 
Установка выдвижной переносной пожарной лестницы 2 
Страховка после ее установки 1 
Разведка в задымленном помещении 3 (звено ГДЗС) 
Разведка в больших подвалах, туннелях, метро, бесфонарных зданиях 6 (2 звена ГДЗС) 
Спасение пострадавшего из задымленного помещения и (тяжелобольного) 2 
Спасание людей по пожарным лестницам и с помощью веревки (на участке спасения) 4—5 
Работа на разветвлении и контроль за рукавной системой: 
При прокладке рукавной линии в одном направлении (из расчета на одну машину) 1 
При прокладке двух рукавных линий в противоположных направлениях (из расчета на 2 
одну машину) 
Вскрытие и разборка конструкций: 
Выполнение действий на позиции ствола, работающего по тушению пожара (кроме Не менее 2 
ствольщика) 
Выполнение действий на позиции ствола, работающего по защите (кроме ствольщика) 1-2 
Работа по вскрытию покрытия большой площади (из расчета на один ствол, 3—4 


работающий на покрытии) 


Работа по вскрытию 1 м?: 

— дощатого шпунтового или паркетного щитового пола 
— дощатого гвоздевого или паркетного шт.учного пола 
— ошт.укатуренной деревянной перегородки или 

— подшивки потолка 

— металлической кровли 

— рулонной кровли по деревянной опалубке 

— утепленного сгораемого покрытия 


Вскрытие деревянных стен, перегородок толщиной 0,25 — 0,3 м цепной электропилой 


о ыыы н н н 


Пробивание отбойным молотком в железобетонной плите толщиной 0,15 м отверстия |18 

диаметром 0,5 м 

Вскрытие на площади 1 м? ручным механизированным инструментом 

— металлической кровли 

— рулонной кровли на битумной основе по деревянной обрешетке 5 

— утепленного горючего покрытия 10 

— деревянной перегородки или подшивки потолка толщиной 0,1 м 

— дощатого шпунтового или паркетного щитового пола 

— дощатого гвоздевого или паркетного шт.учного пола 1 

Перекачка воды: 1 

— контроль за поступлением воды в автоцистерну (на каждую машину) 1 

— контроль за работой рукавной системы (на 100 метров линии перекачки) 

Подвоз воды: 

— сопровождающий на машине 1 

— работа на пункте заправке 1 
Таблица 4.2 


Параметры работы при тушении пожаров в тоннельных сооружениях 


Вид боевой работы Параметры боевой работы тасви 
параметра, м/мин. 
Боевое развертывание в тоннельных Скорость боевого развертывания 25 
сооружениях 
Боевое развертывание в тоннельных | Скорость боевого развертывания 6 
сооружениях через ствол 
вентиляционной шахты 
Передвижение звена ГДЗС (4 чел.) по Скорость передвижения 30 
тоннелю в СИЗОД при переносе 
пострадавшего 
Передвижение по тоннелю со скаткой |Скорость передвижения 50 
(рукав диаметром 77 мм) 
Передвижение по путевым тоннелям |Скорость передвижения 55-60 
без нагрузки 
Таблица 4.3 


Время пребывания людей в зоне теплового воздействия 


Время пребывания, мин 
Температура, °С 
Безопасно Допустимо Предельно допустимо 
40 240 300 360 
50 30 60 90 
60 20 40 60 
70 10 20 35 


Таблица 4.4 


Ориентировочные нормы времени на восстановительные работы в метро 


торма Кол-во 
№ п/п Наименование работы времен 
“ рабо- Примечание 
(мин) чих 

1. |Транспортировка оборудования и инструмента от ав- 5 Перемещение 
томашины в вестибюль станции, по эскалатору (лестнице), оборудования и 
по платформе к месту работ по извлечению человека из- 11 5 инструмента к месту работы 
под подвижного состава определяется отдельно из 

расчета 12мин/км 

2 |Транспортировка оборудования и инструмента от ав- Используется комплект обо- 
томашины в вестибюль станции, по эскалатору (лестнице),! 95 10 |рудования «Хеш» 
по платформе к месту работ на станции при сходе вагона 

3 |Извлечение человека зажатого между платформой и 11 4 
кузовом вагона 

4. |Извлечение человека, зажатого бандажем колесной пары 12 4 
Извлечение человека, зажатого между токоприемником и 19 4 Со снятием бруса 
контактным рельсом токоприемника- 

6. |Извлечение человека, зажатого между рельсосмазы- 12 4 Со снятием 
вателем и ходовым рельсом рельсосмазывателя 

7. |Подкат вспомогательной тележки под заклиненную 40 8 
колесную пару вагона 

8. |Подъем рельсовозной тележки, сошедшей с рельсов и 20 8 
освобожденной от груза 

9. |Подъем единицы моторельсового транспорта (мотовоза, 
автодрезины, платформы) сошедшей с рельсов одной 20 8 
колесной парой 

10. |Подъем единицы моторельсового транспорта (мотовоза, Используется комплект 
автодрезины, платформы) сошедшей с рельсов двумя 55 8 оборудования «Хеш» 
колесными парами 

11. |Подъем двух мотовозов или платформ сошедших с 
рельсов и сцепившихся между собой в результате схода 150 15 —«— 
или столкновения 

12. |Подъем в тоннеле вагона, сошедшего с рельсов одной 
тележкой и находящегося в середине состава 65 10 —«— 

13. |Подъем в тоннеле вагона, сошедшего с рельсов одной 
тележкой и находящегося в середине состава. Тележка 320 10 —— 
разрушена и требует замены 

14. |Подъем в тоннеле вагона, сошедшего с рельсов двумя 
тележками и находящегося в середине состава 140 16 —— 

15. |Подъем в тоннеле вагона, сошедшего с рельсов двумя 
тележками и находящегося в середине состава. Тележки 650 16 —«— 
разрушены и требуют замены 

16. |Ликвидация последствий схода вагона поезда в районе 
металлоконструкций (на двух вагонах тележки полностью 1030 20 26 
разрушены и из их деталей и подвагонного оборудования 
создалось нагромождение) 

17. |Ликвидация последствий наезда состава головным 
вагоном на тупиковую призму (сошла с рельсов и раз- 320 10 —« 
рушилась первая тележка головного вагона) 

18. |Ликвидация последствий столкновения составов на 
перекрестном съезде (один вагон опрокинут набок) 660 14 —«— 


Таблица 4.5 


Подготовка к работе гидроустановки «Хеш» и ее уборки по окончании работ 


Число Технологическое время, мин 
№ п/п Выполняемая операция в. 
30 60 

1. |Подготовка к работе 
2. |Осмотр места работы 2 6 
3. _ Подготовка площадки для установки оборудования 4 4 
4. |Выгрузка оборудования из машины и доставка его к месту 5 14 

работы (25 метров) 
5. |Вымостка балки и ее монтаж 4 10 
6. |Монтаж гидроустановки 4 10 
7. |Установка зацепов 4 6 
8. _|Запуск двигателя установки и проверка соединений З 4 

Оперативное время: 28 
9. _| Уборка после работы 
10. | Демонтаж гидроустановки 4 8 
11. |Демонтаж балки и вымостки 4 6 
12. |Снятие зацепов 4 4 
13. |Доставка оборудования к машине и погрузка его 10 10 

Оперативное время: 18 

Общее время: 46 

Примечание: задействовано 10 работников. 
Таблица 4.6 


Укрупненный ориентировочный технологический процесс 
постановки на рельсы сошедшей вагонной тележки двумя колесными парами 
с использованием масло-гидравлического оборудования «Хеш». 


= 
=: 
Е 
Кол Е = 
№ а Применяемые Вес, | ? 0: 
Содержание операций —во, Б оја 85 Примечание 
п/п инструменты кг |$ в 2 
шт. Я 2 
а. 
о 
я 
1 | Погрузка необходимого 1. Насосный агрегат с 1 231 6 10 |1. Для выполнения 
оборудования «Хеш» и электроприводом и работы требуется 
приспособлений в пультом бригада из 8 чел. 
автомашину 2. Мост постановки на 1 88 4 (без водителей) 
рельсы 3. Для 
3. Домкрат 1 60 2 транспортировки 
гидравлический оборудования и 
(60/30) 1; 16,5 1 инструмента 
4. Домкрат требуется 22 чел. 
горизонтальный 1 8 1 (в 1 заход) 
5. Опорная пята 1 100 4 4. В зависимости 
6. 2 балки для от характера схода 
подвешивания (на кривой, на 
тележки к кузову стрелочном 
вагона, 4 троса с 2 18 1 переводе ит.д.) 
цепями, винты время может 
7. Шланги высокого 1 40 2 увеличиваться на 
давления 40% 
8. Транспортная 1 66 2 
тележка 1 25 1 
9. Роликовая тележка 


10. Слес. Инструмент 1 15 1 
и аккумул. Фонари 

11. Сумка с 

деревянными 

подкладками 

2 | Выгрузка инструмента 22 13 
приспособлений и 
оборудования «Хеш» из 
автомашины у вестибюля 
станции 

3 | Переноска инструмента, – 12 667, | 22 6 
приспособлений и 5 
оборудования к эскалатору на 
50 м (нет эскалатора — по 
лестничному маршу на 
платформу) 

4 | Спуск инструмента, – 12 667, | 22 | 1-4 
оборудования, 5 
приспособлений по 
эскалатору 

5 | Переноска инструмента, – 12 667, | 22 5 
приспособлений и 5 
оборудования на платформу 
(50 м) 

6 | Постановка тележки на Транспортная тележка 1 40 4 1 
рельсы 

7 | Погрузка инструмента, Весь комплект 11 627, 8 6 
приспособлений и оборудования 5 
оборудования на тележку 

8 | Доставка инструмента, – 11 627, 8 3 | На каждые 100 м 
приспособлений и 5 пути 3 мин 
оборудования к месту работы времени 
на трансп. тележке 

9 Доклад диспетчеру о По телефону 1 1 

прибытии на место 

10 | Проверка отсутствия Трубка «Мурашова» 1 0,5 1 0,5 
напряжения на контактном 
рельсе 

11 | Установка закоротки Закоротка 1 2 1 З 
контактного рельса 

12 | Подклинивание колесной Деревянные клинья 4 1 2 1 
пары 2—0й тележки 

13 | Вскрытие 2-го полового люка | Спец. ключ 1 2 1 2 
над сошедшей тележкой 

14 | Снятие башмака ТР Торцевой ключ 2 З 2 10 

15 | Установка оборудования Насосный агрегат с 1 236 6 15 
«Хеш» и необходимых электроприводом и 
приспособлений пультом 1 88 4 

Мост постановки на 

рельсы 1 66 2 
Роликовая тележка 1 60 2 
Домкрат 

гидравлический 60/30 1 16,5 1 


Домкрат 


горизонтальный с 
опорной пятой 
16 | Подсоединение шлангов Шланги высокого 2 18 2. 5 
высокого давления давления 
17 | Подвод тележки к кузову 2 балки для 1 100 4 15 
вагона подвешивания 
тележки к кузову 
вагона, 4 троса с 
цепями и захватами, 
ВИНТЫ 
18 | Подъем и установка Оборудование «Хеш» 2 20 
сошедшей тележки на рельсы 
19 | Извлечение клиньев из-под 2- | Молоток, ломик 2 2 2 
ой тележки 
20 | Отсоединение шлангов 12 667, 8 15 
высокого давления, сбор 5 
инструмента и оборудования, 
погрузка его в вагон 
21 | Осмотр тележки Смотровой молоток, 1 З 
фонарь 
22 | Осмотр места работы фонарь 1 2 
23 | Снятие закоротки контактн. 1 2 
рельса 
24 | Доклад диспетчеру об По телефону 1 1 
окончании работ и готовности 
подать напряжение 


Таблица 4.7 
Основные нормативные показатели поиска 
Виды зданий 

Основные нормативы для поиска 

Ед. Жилые Промыш 
пострадавших с применением акустических 

ИЗМ. панель- ленные 
приборов типа «Пеленг» кирпичные 

ные 

Размер обломков завала м 0,5—1.0 3,0-6,0 4,5—12 
Средний радиус действия прибора «Пеленг- 1» т 45 10,0 15,0 
в завале 
Средняя скорость движения оператора по км/ч| 1,5-2,0 1,0-1,5 1.0-1,5 
завалу 
Оптимальный размер квадратов обследования |м*м 
При высоте завала м 
1,0 6.0х6.0 14,0х14.0 | 20.0х20.0 
2,0 5,5х5,5 13,5х13.5 | 20.0х20,0 
3,0 4.5х4,5 13.0х13.0 | 20,0х20,0 
4,0 2,5х2,5 |ЈИ.5Х12.5 – 
5,0 2,5х2,5 12,0х12.0 – 
6,0 2,5х2,5 11,0х11,0 – 
7,0 2,5х2,5 10,0х10,0 – 
Количество точек измерений уровня 
акустического сигнала при определении ед. 4 4 4 
координат пострадавшего 
Оптимальное расстояние от исходной точки до |, 152.0 2025 2,5-3,0 
точек измерений уровня акустического сигнала 


Таблица 4.8 
Скорость тушения кромки пожара различными средствами пожаротушения (на 
одну машину или одного рабочего при ручных работах), м/ч. 


Наименование работ Интенсивность пожара 
Наименование средств тушения 
высокая | средняя низкая 
Лесопожарный вездеход Тушение кромки пожара водой 
ВПЛ-149, ВПЛ-149 А, ВПЛ-6 при расстоянии от 1200 2000 4000 
водоисточника до 1 км 
Лесопожарная 
Автоцистерна АЦ-30(66}—146, 600— 
АЦ-30(66-11) МОД.184А, АЛП- Тоже а 1000 
10(88)-221 
Мотопомпы: МЛП- 0.2; ПЛВ-2/1.2, 
МЛН-2,5/0,25 Тушение водой 300 500 750 
Тушение кромки пожара водой 
при подноске воды на 
Лесной огнетушитель РЛО-6М расстояние до 100 м: 
а) при низовом устойчивом 20—40 40-80 80-150 
пожаре 
6) при беглом низовом пожаре 30-50 50-100 100-200 
Лопаты Засыпка кромки пожара 
грунтом из прикопок 15-30 20—40 40-70 
Подручные средства Захлестывание пламени на 
(пучки ветвей и др.) кромке пожара: 
а) при низовом устойчивом 10-20 20—50 50-120 
пожаре 
6) при низовом беглом пожаре 15-30 30—60 60-220 


Примечание: Различия в производительности труда при одной и той же интенсивности пожара могут быть 
обусловлены неодинаковыми условиями (трудностью) тушения (захламленностью участка, запасом и видом 
горючего материала, рельефом и т.п.) 


Таблица 4.9 
Скорость тушения кромки пожара одним рабочим в зависимости от 
лесорастительных условий, м/мин. 


Группа типов леса 


Багульник Высота 


Способ тушения зеленомо | лишайни а. овая пламени, 
шная ковая ТР (кустарни м 
ковая) 
Методом непосредственного тушения 
Захлестывание 2,0 6,5 4,0 1,0 До 0,5 
Водой из лесных огнетушителей РЛО-М, ОР 3,4 4,5 6,2 2,3 До 1,0 
Растворами химикатов из лесных 41 59 Е 2 
огнетушителей ; | ? ) Е 
Засыпка грунтом 0,3 0,8 1,5 – До 0,5 
Косвенным методом 
Создание заградительной полосы взрывчатыми 
15 р 4,0 5,2 6,0 2,5 Е 


материалами (ПШ-13-20, ЭШ-1П) 


Отжиг захламленных участков – 1,2 2,5 – – 


Создание опорной полосы шириной до 0,75 м 


Е в 0,8 2 1,5 0,5 – 
вручную (лопатой, граблями, мотыгой) 


Таблица 4.10 


Производительность при создании заградительных и опорных полос различными 
средствами пожаротушения (м/ч на одну машину или одного рабочего при 


ручных работах). 


Наименование средств тушения 


Наименование работ 


Уклон местности, град 


До 12 13-24 
Бульдозер при мощности Устройство заградительной 
двигателя, л.с.: минерализованной полосы на 
100 ширину захвата рабочего 300-500 150-300 
160 органа 500-1000 250-500 
Фрезерный полосопрокладыватель | То же 2100 1200 
(ПФ-1 и др.) 
Пожарные машины и агрегаты То же 800-1200 Е 
ТЛП-55, ТЛП-4, ВПЛ-149, АЦЛ- 
147, АЛП-15 мод. 177 и др. 
Плуги (ПКЛ-70-4, ПЛ-1 и др.) Устройство заградительной 800-1500 300-800 
минерализованной полосы на 
ширину плуга 
Взрывчатые материалы: Устройство заградительной 
А) накладные шланговые заряды минерализованной полосы 120-150 80-120 
Б) шнуровые заряды То же 30-50 20-30 
Лопаты, мотыга Устройство канавки (шириной 30-50 15-30 
0,3-0,4 м, глубиной 0,1-0,3 м) 
для удержания кромки пожара 
или пуска отжига 
Грабли Устройство минерализованной 90-150 60-90 
полосы шириной 0,75 м (путем 
сгребания листвы, подстилки 
или лишайника) для удержания 
кромки пожара или пуска 
отжига 
Зажигательный аппарат (АЗ) Производство отжига от 900-1200 600-900 
опорной полосы 


4.2 Спасание людей из зданий 


Таблица 4.11 
Время проведение спасательных работ по лестничным маршам 
(высота этажа Зм) 


Действия Этаж Время, с 
28 504 
Спуск на. первый этаж здания группы спасаемых из 8 20 360 
человек ’, в сопровождении 3-х пожарных по 16 586 
незадымленной лестничной клетке 14 557 
10 180 


Таблица 4.12 


Подъем и спуск пожарных по автолестницам 
Действия Этаж Время, с 
9 68 
е 12 Е 
14 119 
8) 80 
Е те ГЮ 
14 210 
9 292 
с 12 350 
14 536 


Таблица 4.13 
Спасание людей с помощью спасательной веревки. 


В Вес спасаемого, кг / Время спасания, с 
60 65 70 75 80 85 90 
2 31,3 33 35 39 40 41 44 
З 31,8 34,4 38 41 42 44 46 
4 38 39 42 44 44 49 48 


Полный цикл спасания одного человека двумя пожарными способом "вынос" 
состоит из: 

— движения пожарных по лестничной клетке и горизонтальному участку к 
месту спасания без спасаемого; 

— отыскания спасаемого; 

— движения пожарных со спасаемым в безопасную зону. 


Таблица4.14 


Времени спасания по лестничному маршу 
ЕЭБ 25 60 65 70 75 80 90 
2 36 37 39 40 45 47 
4 74 76 83 86 88 97 
6 105 107 110 19 122 129 
8 161 164 170 175 181 192 
10 183 192 200 216 228 242 
12 243 250 261 270 276 288 
14 295 301 310 320 330 346 


Таблица 4.15 


Скорость движения по маршу лестничной клетки 


Средняя скорость движения пожарных, м/мин 


Способ переноски без спасаемого со спасаемым 

спасаемого Бекр по по нанио 
лестничной | горизонтальному | горизонтальному Е 
лестничной клетке 
клетке участку участку 
Переноска на руках 28 41 38 21 
Переноска на 30 43 42 21 
носилках 


Таблица 4.16 


Время спасательных работ по лестничным маршам. 


Время, с 
Действия Этаж С использованием Без использования 
СИЗОД СИЗОД 
Подъем с первого этажа здания звена 10 268 178 
ГДЗС в составе 6 человек 14 441 260 
16 409 За 
20 786 408 
28 1663 661 
Спуск на первый этаж здания звена 28 2324 1736 
Звено ГДЗС в составе 4 человек со а о В) 
спасаемым (90 кг) 19 т А 
14 924 770 
10 620 530 


Таблица 4.17 
Время отдыха пожарных при продолжительной работе в СИЗОД 


Продолжительнос Продолжительность отдыха после работы, мин 
ть работы, мин средней тяжести тяжелой 
15 5 10 
30 10 15 
45 15 20 
60 20 30 
75 30 40 
90 40 60 
Примечание: 


1.Количество повторных заходов звена ГДЗС продолжительностью не менее 
30 мин., на одном пожаре необходимо ограничивать тремя, а затем предоставить 
ему отдых не менее 60 мин. 

2.При выполнении тяжелых работ, связанных с переноской на руках 
спасаемых людей и эвакуации имущества, вскрытием и разборкой конструкций 
необходимо после каждых 2-3 мин делать микропаузы для отдыха. 


Таблица 4.18 
Допустимое время работы пожарных — газодымозащитников в СИЗОД в 
зависимости от температуры и влажности воздуха 


Температура Допустимое время, мин, при относительной влажности, % 
воздуха, °С до 60 60-75 выше 75 

ЗТ 90 90 90 

35 90 70 50 

40 60 50 25 

45 50 40 20 

50 45 35 15 

55 40 30 10 

60 35 20 5 

65 30 20 – 

70 25 15 – 


Таблица 4.19 
Допустимое время работы в СИЗОД при низкой температуре 


орон б Продолжительность работы, | Продолжительность отдыха, 
мин мин 
От 0 до –15 90 90 
От –15 до 30 60 60 
От –30 до —45 30 30 
Примечание: 


При работе отдельными заходами с более коротким временем пребывания при низкой 


температуре, продолжительность отдыха должна пропорционально уменьшаться. 


Таблица 4.20 


Время спуска людей по спасательному рукаву 


Этажность | Длина СР, м Время Время спуска, с Средняя 
готовности, с 1 чел 3—4 чел скорость, м/с 
13 40 22 30 39 131,0 
а ре 2. 37 47 ыы 
2. 53 22 40 50 1,32—1,06 
25 66 22 46 55 154820 


Таблица 4.21 


Пропускная способность средств спасания 


Пропускная 
Рох Коэффициент 
Средство спасания Условие использования способность П 
задержки К 
(с/чел, м) 
м Установлен для 
Эластичный рукав а 0,2 6 
использования из окна 
2 Установлен в люльке 
Эластичный рукав 0,2 6 
коленчатого подъемника 
Коленчатый подъемник Спасание людей из окна 0,4 6 
Автолестница Спасание людей с балкона 1,4 З 


4.3 Ликвидация аварий и пожаров нефтяных и газовых фонтанов 


Таблица 4.22 
Уровень шума различных видов газовых и нефтяных фонтанов 
Дебит Уровень шума, децибел 
фонтана Горящий фонтан, (расстояние) Негорящий фонтан, (расстояние) 
млн.м?/сут 10м 20м 40м 60м 10м 20м 40м 
1 2 З 4 5 6 7 8 
1,0 125 120 115 108 124 116 108 
2,0 127 123 118 112 126 120 113 
3,0 129 125 120 115 127 122 116 
6,0 131 127 123 118 131 126 120 
7,0 132 128 124 120 132 127 121 
Таблица 4.23 


Допустимый уровень шума при работе по тушению фонтанов 


Уровень шума, дб Допустимое время работы, ч Степень воздействия шума на 
(за смену 8ч) человека 
1 2 З 

80 До 4,5 Допустимый уровень 

90 До 4,0 Допустимый уровень 

100 До 1,0 Болевые ощущения 

110 До З мин Постоянная боль 

140 Недопустимо Болевой порог, шок 

180 Недопустимо Смертельный уровень 


Расход воды на тушение газовых и нефтяных фонтанов 


Таблица 4.24 


Этапы Виды боевых действий Требуемый расход воды (л/с) при различном дебите фонтана (млн.м\/сут) 
тушен газа или (тыс.м/сут) нефти 
ИЯ Компактный фонтана Распыленный 
фонтан 
0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 
І Охлаждение оборудования, металлоконструкций и 40 |40 | 60 | 60 | 80 ! 80 | 100 10 | 100 |140 | 160 | 180 | 20 
территории 40 | 40 | 60 | 80 | 100 120 | 140 |0 | 180 | 6 | 80 1000 
Орошение фонтана 80 | 80 | 120 140 | 180 | 200 240 | 16 | 280 | 200 | 240 | 280 | 12 
Итого: 0 0 
26 32 
0 0 
П Охлаждение зоны пожара (продолжение первого 80 | 80 | 120 | 140 | 180 | 200 | 240 | 26 | 280 | 200 | 240 | 280 | 32 
этапа) тушения фонтанов 0 0 
Принимается в зависимости от способа тушения фонтанов 
Ш Охлаждение устья скважины 40 40 40 40 40 40 40 | 40 40 40 | 40 40 | 40 
Орошение фонтана 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 16 | 180 | 60 | 80 |100 | 12 
Итого: 80 | 80 | 100 |120 | 140 | 160 | 180 0 | 220 |100 | 120 | 140 |0 
20 16 
0 0 


Таблица 4.25 
Расход воды для тушения фонтанов компактного 
фонтана водяными струями 


Диаметр Требуемый расход воды (л/с), при дебите фонтана млн.м”/сут газа или тыс.м” 
скважины нефти 
(устья), мм 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 
65 20 30 40 50 60 
100 35 50 60 70 80 
150 60 75 90 100 120 
200 90 110 130 140 160 
250 120 150 180 200 220 
300 140 180 220 250 280 
Таблица 4.26 


Интенсивность подачи воды для охлаждения оборудования, находящегося в 
зоне горения 


Интенсивность подачи воды (л/м2с) 
Приемы подачи воды Сжиженные Газообразные жидкие 
газы нефтепродукты 
1 2 З 
1. Компактные струи воды из ручных и лафетных стволов 0,5 0,2 
2. Распыленные струи воды из ручных стволов 0,3 0,1 
3. Распыленные струи воды из турбинных распылителей 0,2 0,1 


Таблица 4.27 
Тушение фонтанов огнетушащими порошками 


Кол-во огнетушащего состава для тушения фонтана вихревым 
приемам подачи 
Показатели 
Высота факела, м 
30 40 50 60 70 80 90 100 
1 2 З 4 5 6 7 8 9 
1. Масса огнетушащего порошка, кг 55 130 250 430 600 1020 | 1460 | 2000 
2. Масса заряда, кг 0,70 1,60 3,0 5,20 8,50 12,0 18,0 24,0 
З. Диаметр кольца, м 1,20 1,60 2,0 2,40 2,80 3,20 3,60 4,0 


Примечание: 1. удельный расход огнетушащего порошка должен быть не меньше 1 кг/кг нефти или 1 кг/м” 
газа 


Таблица 4.28 
Требуемый заряд взрывчатого вещества для тушения распыленных фонтанов 
с грифонами. 


Расчетный вес заряда взрывчатого Ширина пламени (м) Дебит млн./м?сут 
вещества, кг (увлажненной водой) 
1 2 З 
25 11 0,23 
50 15 0,46 
100 19 0,92 
150 21 1,40 
200 22 2,0 


Таблица 4.29 


Тушение фонтанов зарядом взрывчатых веществ с инертными добавками 


Состав заряда 


Удельный расход ВВ на 1 млн.м?/сут. газа 


Взрывчатое вещество, кг 


Всего заряда, кг 


1. Взрывчатое вещество с МаС1 15 30 
2. Взрывчатое вещество с МаНСОз 15 30 
З. Взрывчатое вещество с С›Н5Вг 20 60 
Таблица 4.30 


Предельный дебит фонтана, который можно потушить одним автомобилем 


газоводяного тушения 


Вид фонтана Предельный дебит млн.м”/сут газа или тыс.м\/сут нефти 
АГВТ-100 АГВТ-150 
1. компактный вертикальный 3,0 4,5 
2. Компактный горизонтальный 2,5 3,5 
З. Распыленный 1,5 2,0 
4. Комбинированный 1,5 2,0 


Примечание: 1. Для создания газоводяной струи на АГВТ-100 требуется воды 60 л/с., а на АГВТ-150 — 


90 л/с 


2. На тепловую защиту одного АГВТ требуется 12—20 л/с воды 


Таблица 4.31 


Допустимый угол между огнетушащей струей АГВТ и направлением ветра 


До 5 
5-10 


Скорость ветра, м/с 


Более 10 


Допустимый угол, град. 


90 
30 
15 


Тепловое воздействие пламени 


Таблица 4.32 


Объекты воздействия теплового излучения 


Плотность теплового 
2 
потока излучения, кВт/м 


Ожег 1 степени (15-20с) 
Ожег 2 степени (30—40с) 


Длительное воздействие на кожу человека без последствий 
Покраснение кожи при длительном воздействии 

Безопасно для человека в брезентовой одежде длительное время 
Болевые ощущения в течении 8-10 с. с начала воздействия 


Работа пожарного в полном боевом снаряжении до 5 мин 
Вспучивание краски на кузове автомобиля, трещины, 
обугливание резинотехнических изделий через 1 мин 
Работа в теплоотражательных костюмах с СИЗОД не более 1 мин 


1,0—1,4 
3,0 
4,2 
6,4 
7,0 
7,0 
8,5-9,0 
10,5-13,5 


85,0 


Примечание: 1. Водяные распыленные завесы могут снижать величину плотности теплового потока в 2 


раза. 


2. Минимальное безопасное расстояние от фронта (фланга) пожара до человека или объекта 
ориентировочно равно 1,6 высоты факела пламени. 


Таблица 4.33 


Допустимое время работы и в теплоотражательном 


комплекте(ТОК) 
Допустимое время работы пожарных в ТОК Рекомендуемое время отдыха пожарных при 
работе в ТОК 
Интенсивность Продолжительность Продолжительность Продолжительность 
теплового потока, работы, МИН работы, МИН отдыха, мин 
кВт/м? 
7 16 15 10 
10,5 12 30 15 
14 8 45 20 
18 6 60 30 
– – 75 40 
– _ 90 60 


4.4 Тушение лесных пожаров 
Таблица 4.34 


Регламентация работ в зависимости от класса пожарной опасности 


Класс пожарной 


Регламентация работы лесопожарных служб 


опасности 
І класс Проводится наземное патрулирование в местах огнеопасных работ в целях контроля за 
(комплексный соблюдением правил пожарной безопасности в лесах. Авиационное патрулирование не проводится. 


показатель до 
300) — пожарная 


Могут проводится эпизодические полеты для контроля за состоянием действующих пожаров и 
оказания помощи командам, работающим на их тушении, а также пожарная опасность 


опасность отсутствует для контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в местах огнеопасных 
отсутствует работ. Дежурство на пожарных наблюдательных пунктах не проводится. 
Наземные и авиационные пожарные команды, если они не заняты тушением ранее возникших 
лесных пожаров, занимаются тренировкой, подготовкой снаряжения и пожарной техники или 
выполняют другие работы. 
П класс Проводится наземное патрулирование в участках, отнесенных кІ и П классам пожарной опасности, 
(комплексный а также в местах массового посещения и отдыха населения в лесах с 11 до 17 часов. 


показатель от 301 
до 1000) — малая 
пожарная опасность 


Авиационное патрулирование проводится через 1-2 дня, а при наличии пожаров — ежедневно в 
порядке разовых полетов в полуденное время. 

Дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах приема донесений о пожарах от 
экипажей самолетов и вертолетов осуществляется с 11 до 17 часов. Наземные и авиационные 
пожарные команды, если они не заняты на тушении пожаров, находятся с 11 до 17 часов в местах 
дежурства и занимаются тренировкой, подготовкой техники, снаряжения или другими работами. 


Ш класс 
(комплексный 
показатель от 1001 
до 4000) — средняя 
пожарная опасность 


Наземное патрулирование проводится с 10 до 19 часов на участках, отнесенных к первым трем 
классам пожарной опасности и особенно усиливается в местах работ и в местах наиболее по- 
сещаемых населением. Авиационное патрулирование проводится 1-2 раза в течение дня в период с 
10 до 17 часов. Дежурство на пожарных наблюдательных пунктах осуществляется с 10 до 19 часов, 
на пунктах приема донесений — с 10 до 17 часов. Наземные и авиационные команды, если они не 
заняты на тушении пожаров, в полном составе с 10 до 19 часов находятся на местах дежурства. 
Противопожарный инвентарь и средства транспорта, предназначенные для резервных команд и 
рабочих, привлекаемых из других предприятий, организаций, а также населения, должны быть 
проверены и приведены в готовность к использованию. 

Усиливается противопожарная пропаганда особенно в дни отдыха. По местным 
радиотрансляционным сетям и с помощью звукоусилительных установок на самолетах и 
вертолетах авиационной охраны лесов периодически передаются напоминания о необходимости 
осторожного обращения с огнем в лесу. Может запрещаться пребывание граждан в лесах или 
отдельных участках лесного фонда. 


ГУ класс 
(комплексный 
показатель от 4001 
до 10 000-12 

000) — высокая 
пожарная опасность 


Наземное патрулирование проводится с 8 до 20 часов в местах работ, нахождения складов и других 
объектов в лесу, а также в местах, посещаемых населением, независимо от класса пожарной 
опасности, к которому отнесены участки. Авиационное патрулирование проводится не менее двух 
раз в день по.каждому маршруту- 

Дежурство на пожарных наблюдательных пунктах проводится в течение всего светлого времени, а 
на пунктах приема донесений от экипажей патрульных самолетов и вертолетов — с 9 до 20 часов. 
Наземные команды, если они не заняты на тушении пожаров, в течение всего светлого времени дня 
должны находиться в местах дежурства в полной готовности к выезду на пожар. Пожарная техника 
и средства пожаротушения находятся в полной готовности к использованию. Авиационные 
команды, если они не находятся в полете или на тушении пожаров, должны дежурить при 
авиаотделениях в полной готовности к вылету. 

Резервные пожарные команды лесхозов, лесопользователей и лесопожарные формирования, из 
числа привлекаемых на тушение граждан, должны быть предупреждены и приведены в полную 
готовность. Закрепленные за ними противопожарный инвентарь и средства транспорта должны 
быть проверены и находиться в местах работы команд или вблизи них. По ретрансляционным сетям 
должна проводиться двух или трехразовая передача напоминаний об осторожном обращении с 
огнем в лесу. Организуется передача таких напоминаний также в пригородных поездах и автобусах, 
на железнодорожных платформах и автобусных остановках в лесных районах, вблизи городов и 
крупных населенных пунктов. Систематически проводится передача указанных напоминаний с 
самолетов и вертолетов при патрульных и специальных полетах. В конторах лесхозов организуется 
дежурство ответственных лиц в рабочие дни после окончания работы до 24 часов, а в выходные и 
праздничные дни с 9 до 24 часов. У дорог при въезде в лес по согласованию с местными органами 
МВД устанавливают щиты-сигналы, предупреждающие- об опасности пожаров в лесах. При 
прогнозировании длительного (более 5 дней) периода с отсутствием осадков отдельные группы 
(бригады) из наземных пожарных команд с пожарной техникой и средствами транспорта должны 
быть сосредоточены по возможности ближе к участкам, наиболее опасным в пожарном отношении. 
Запрещается посещение отдельных наиболее опасных участков леса. 


У класс 
(комплексный 
показатель более 10 
000-12 000) — 
чрезвычайная 
опасность 


Все внимание работников лесхозов и, в первую очередь, государственной лесной охраны должно 
быть сосредоточено только на охране лесов от пожаров. 

Наземное патрулирование лесов проводится в течение всего светлого времени, а в наиболее 
опасных местах — круглосуточно. В помощь лесной охране и временным пожарным сторожам для 
патрулирования привлекаются рабочие и специалисты лесхозов, лесопользователи, добровольные 
пожарные дружины и работники милиции. Авиационное патрулирование проводится не менее З раз 
в день по каждому маршруту, для чего при необходимости привлекается дополнительное 
количество самолетов и вертолетов. 

Дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах приема донесений проводится, как 
и при ТУ классе пожарной опасности. Численность наземных команд увеличивается за счет 
привлечения в команды постоянных рабочих и специалистов лесхозов, лесопользователей и других 
лесопожарных формирований, в соответствии с оперативными планами борьбы с лесными 
пожарами. Наземным командам дополнительно придается техника с других работ (бульдозеры, 
тракторы с почвообрабатывающими орудиями, автотранспорт). Отдельные бригады, группы при 
сохранении основных сил и средств пожаротушения в местах постоянного базирования, 
сосредоточиваются, по возможности, ближе к наиболее опасным участкам. 

Команды, не занятые на тушении пожаров, должны находиться в местах сосредоточения 
круглосуточно в состоянии полной готовности к выезду на пожар. 

Численность авиационных пожарных команд увеличивается за счет других подразделений 
авиационной охраны лесов в порядке маневрирования. Команды, кроме находящихся в полете или 
на тушении пожаров, должны находиться с 8 до 20 часов в авиаотделении в полной готовности к 
немедленному вылету. Готовность резервных пожарных команд лесхозов такая же, как и при ГУ 
классе пожарной опасности. Резервные пожарные команды, при необходимости, должны быть 
пополнены за счет привлечения в их состав, согласно оперативным планам, рабочих и служащих 
предприятий и организаций, работающих в данном районе. Противопожарная пропаганда должна 
быть максимально усилена. Передачи напоминаний об осторожном обращении с огнем в лесу по 
местным ретрансляционным сетям проводятся через каждые 2—3 часа. В пригородных поездах, в 
автобусах, на железнодорожных платформах и автобусных остановках в лесных районах такие 
передачи проводятся систематически. Увеличивается продолжительность полетов самолетов и 
вертолетов для передачи указанных напоминаний с помощью звукоусилительных установок. 
Запрещается (ограничивается) въезд в лес средств транспорта, а также посещения леса населением. 
Закрываются имеющиеся на дорогах в лес шлагбаумы, устанавливаются щиты-сигналы, пре- 
дупреждающие о чрезвычайной пожарной опасности, выставляются контрольные посты из 
работников лесной охраны и милиции. На весь период чрезвычайной пожарной опасности 
организуется круглосуточное дежурство в конторах лесхозов, лесничеств и организациях, на 
которые возложена охрана лесов. 


Таблица 4.35 


Шкала оценки лесных участков по степени опасности возникновения в них 
пожаров (Из Инструкции по устройству государственного лесного фонда) 


Класс Объект загорания (характерные типы леса Наиболее вероятные виды пожаров, условия и 
пожарной и типы вырубок, другие категории продолжительность периода их возможного 
опасности насаждений и безлесных пространств) возникновения и распространения 

І Хвойные молодняки. Сплошные вырубки: | В течение всего пожароопасного сезона 
лишайниковые, вересковые, вейниковые и | возможны низовые пожары; а на участках с 
другие типы вырубок по суходолам | наличием древостоя — верховые. На 
(особенно захламленные). вейниковых и других травяных типах вырубок 
Сосняки лишайниковые и верещатники. | по суходолу особенно значительна пожарная 
Расстроенные, отмирающие и сильно | опасность весной, а в некоторых районах и 
поврежденные древостой (сухостойники, | осенью. 
участки бурелома и ветровала, недорубы), 
участки условно-сплошных и интенсивных 
выборочных рубок. Захламленные гари. 

П Сосняки брусничники, особенно с | Низовые пожары возможны в течение всего 
наличием соснового  подроста или | пожароопасного сезона; верховые — в периоды 
подлеска из можжевельника выше средней | пожарных максимумов. 
густоты. Листвяги кедрово-стланцевые. 

Ш Сосняки кисличники и черничники. | Низовые и верховые пожары возможны в 
Листвяги брусничники. Кедровники всех | период летнего пожарного максимума, а в 
типов, кроме приручейных и сфагновых. | кедровниках, кроме того, в периоды весеннего и 
Ельники брусничники и кисличники. особенно осеннего максимумов. 

ГУ Сплошные вырубки таволговых и | Возникновение пожаров (в первую очередь 

долгомошниковых типов (особенно | низовых) возможно в травяных типах леса и на 
захламленные). Сосняки, листвяги и | таволговых вырубках в периоды весеннего и 
насаждения лиственных пород травяных | осеннего пожарных максимумов; в остальных 
ТИПОВ. типах леса и на долгомошниковых вырубках —в 
Сосняки и ельники сложные, липняковые, | периоды летнего максимума. 
лещиновые, дубняковые. Ельники 
черничники. 
Сосняки сфагновые и долгомошники. 
Кедровники приручейные.и сфагновые. 
Березняки: брусничники, кисличники, 
черничники и сфагновые. Осинники 
кисличники и черничники. Мари. 

У Ельники, березняки и осинники | Возникновение пожара возможно только при 
долгомошники. Ельники сфагновые и | особо неблагоприятных условиях (длительная 


прирученные. Ольшаники всех типов. 


засуха). 


Примечание. 

1. Пожарная опасность устанавливается на класс выше: 
а) для хвойных насаждений, строение которых или другие особенности способствуют переходу низового 
пожара в верховой (густой высокий подрост хвойных пород, значительная захламленность и т.п.); 

6) для небольших участков леса на суходолах, окруженных площадями с повышенной горимостью; 

в) для лесных участков, примыкающих к дорогам общего пользования, железным дорогам или распо- 
ложенных в непосредственной близости от огнеопасных (использующих огонь в процессе производства) 
лесных предприятий. 
2. Кедровники с наличием густого подроста или разновозрастные с вертикальной сомкнутостью полога 
относятся ко П классу пожарной опасности. 


Таблица 4.36 


Признаки вида лесного пожара и его интенсивности 


Види Классы 
е Основные виды горючих материалов, особенности пожара и характер 
интенсивность пожарной 
а но повреждения лесного фитоценоза 

Низовой 1-П Возникают на участках с травяным (весной, осенью) и лишайниковым (весь 

беглый: сезон) покровом, а также в лиственных насаждениях (весной и осенью), где 

слабая опад сформирован из опавшей листвы деревьев и кустарников. В основном 
сгорает усохшая трава, опад листвы или кустистые лишайники. Высота 
нагара на стволах до 1 м, скорость распространения —до 1 м/мин, высота 
пламени — до 0.5 м. Интенсивность горения (мощность тепловыделения с 1 
пог.м кромки пожара) — до 100 кВт/м 

средняя Ш Высота нагара на стволах — 1—2 м, скорость распространения — 1-3 м/мин, 
высота пламени — 0.51.5 м. Интенсивность горения 101-750 кВт/м 

высокая ГУ Высота нагара на стволах — более 2 м, скорость распространения — свыше 
З м/мин, высота пламени — более 1.5 м. Интенсивность горения — более 
750 кВт/м 

Низовой П Кроме неразложившегося опада (ветошь, листва и т.д.) дополнительно 

устойчивый сгорает живой напочвенный покров, кустарнички, подрост и верхний 

(подстилочный) слаборазложившийся слой подстилки 

слабая 

средняя Ш Дополнительно сгорает среднеразложившийся слой подстилки, а вокруг 
комлевой части стволов и валежа она прогорает до минеральной части 
почвы 

высокая ГУУ Подстилка сгорает сплошь до минеральных горизонтов почвы. На 
маломощных скелетных почвах наблюдается вывал деревьев 

Торфяной Ш Сфагнум сгорает на глубину до 7 см, между корневыми лапами торф 

(подземный): прогорает до 30 см; остаются отдельные участки несгоревшего сфагнума и 

слабая багульника 

средняя ГУ Кроме сфагнума сгорает очес и торф на глубину до 25 см. У большинства 
стволов вокруг комлевой части торф сгорает до минеральных слоев почвы, 
некоторые корневые лапы перегорают. Отдельные деревья вываливаются. 
Древостой сильно повреждается. Пожар имеет многоочаговый характер 

высокая ГУУ Торфяной слой сгорает сплошь до минеральной части почвы. Наблюдается 
массовый вывал деревьев. Древостой погибает полностью 

Верховой: Ш Возникают в хвойных насаждениях со слабой сомкнутостью полога или в 

слабая состав которых входят лиственница и лиственные породы с долей участия 
до 3—4 единиц. Пожаром повреждаются участки с групповым расположе- 
нием хвойных пород. Огонь по кронам распространяется снизу вверх и в 
основном за счет поддержки низового пожара 

средняя ГУ Верховой огонь по кронам древостоя распространяется также и 
горизонтально, часто опережая кромку низового пожара. Большая часть (до 
60%) древостоя повреждается верховым пожаром 

высокая ГУУ Полог древостоя сгорает сплошь или остается несгоревшим только пятнами 


в отдельных местах 


Примечание. Дополнительным признаком интенсивности пожара может служить также величина 
невыгоревших участков в % от общей площади пожарища. Для пожаров всех видов она составляет: при 
слабой интенсивности — более 15%, при средней — от 6 до 15 и при высокой — менее 6%. 


Параметры распространения лесных пожаров 


Таблица 4.37 


Клас- Скорость распространения так- 
сы Вид пожара Классы тических элементов (в числителе — Примечание 
опасно Типы леса пожарной | пределы, в знаменателе средняя), 
сти ти- опасности м/ч 
98 погоды фронт фланги тыл 
леса 
Сосняки вересковые Низовой П 10-140 10-25 5—0 Минимальные ско- 
І Ш, ТУ 75 20 10 рости распространения 
30-300 – – низовых пожаров при 
130 ветре до 1 м/с, 
максимальные — при 
ветре от 6 м/с и более 
Верховой | ШУ 150-4000 – – Верховой устойчивый 
устойчивый 800 пожар возникает при 
Верховой ветре до 4 м/с, при 
беглый ПУ 4000-18000 | – - ветре более 4 м/с 
6000 возникают верховые 
беглые пожары 
Сосняки лишайнико- Низовой П 10-100/55 10-25/20 | 510/10 | Зависимость скорости 
вые и лишайнико- Ш, ТУ 25-140/80 20-30/25 | 5-10/10 | распространения 
вомшистые Верховой | ШУ 150- – – низовых пожаров от 
устойчивый 4000/800 скорости ветра та же, 
Верховой П, У 4000 – = что и в сосняках 
беглый 18000/6000 вересковых 
П Сосняки- бруснични- Низовой П 2060/40 10 5 Зависимость скорости 
ки ШЬ-ГУ 20-140/80 10-30/20 | 10- распространения 
20/15 низовых пожаров от 
скорости ветра та же, 
что и в сосняках 
вересковых 
Условия 
Верховой | ШУУ 150- – – распространения 
устойчивый 4000/800 верховых устойчивых и 
Верховой | ШУ верховых беглых по- 
беглый 4000— жаров те же, что и для 
18000/6000 |- – сосняков вересковых 
Ш Сосняки-черничники Низовой П 2030/25 10 5 Минимальные 
(насаждения чистые и ШУУ 20-90/55 10-25/20 10-20/15| скорости распростране- 
с примесью ели и ния низовых пожаров 
лиственных пород) при ветре до 2 м/с, 
максимальные при 
ветре от 6 м/с и более 
Верховой устойчивый 
Верховой | ШУ 80- – – пожар возникает при 
устойчивый 4000/1000 ветре до 6 м/с, а при 
Верховой ветре свыше 6 м/с 
беглый Ш, У 4000— – – возникает верховой 
Подстилочный 8000/5000 беглый пожар 
Ш, ТУ 0.1-5.0/1.0 | – – 


Ельники черничники Низовой Ш, У 20-90/55 10-25/20 |10-20/15 | Зависимость скорости 
дренирован-ные с Верховой | ІУ 50- – – распространения 
примесью сосны устойчивый 4000/1000 низовых пожаров от 
скорости ветра та же, 
что и в сосняках— 


черничниках 
Верховой Верховой устойчивый 
беглый ГУ 4000 – – пожар возникает при 
8000/5000 ветре до 8 м/с. При 


ветре свыше 8 м/с 
возникает верховой 
беглый пожар 


Ельники черничники Подстилочный|) ШУ 0.1—2.0/0.5 0.1 0.1 Зависимость скорости 
дренированные, Низовой 2.0/0.5 2.0/0.5 распространения 
чистые и с примесью Торфяной | ШМУ 20-140/80 10-30/20 |10-20/15 | низовых пожаров от 
лиственных пород. ПУ 1.0 1.0 1.0 скорости ветра та же, 
Сосняки по болоту что и в сосняках 
вересковых 

Для условий Дальнего Востока 
Старые гари, редины, Низовой П 30—100/65 1525/20 |10-15/15 | Низовые беглые по- 
вырубки (вейниковые, беглый ПУ 50-200/125 | 20-50/35 |15-25/20 | жары характерны для 
осоковые и весны и осени. 
разнотравно- Минимальные ско- 
злаковые) и мари рости распространения 
осоковые пожаров при безветрии, 


максимальные — при 
ветре 6 м/с и более 
Низовые устойчивые и 


подстилочные 
возникают летом и 
Подстилочный| ІУ, У 0.5-3.0/2 0.5-2.0/1 10.5-2.0/1 | осенью 
Лиственничники вей Низовой П 1520/25 10-15/15 510/10 Низовые беглые 
никовые, разнотрав- беглый ПУ 30—120/75 20—40/30 |10-15/15 | возможны весной и 
ные и осоковые осенью. Пределы 


скоростей распрост- 
ранения соответствуют 
безветрию и скорости 
ветра 6 м/с и более 
Возникают летом и 


Подстилоч- | ІУ, У осенью 
НЫЙ 0.5-—3.0/2 0.5—2.0/1 !0.5—2.0/1 
Дубняки и кедровни- Низовой П 15-30/20 15-20/15 |10-15/10 | Низовые беглые ха- 
ки всех типов леса беглый Ш, У 30—120/75 2040/30 |15-20/20 | рактерны для весны и 
осени, устойчивые — 
для лета 
Подстилоч- | Ш-У Возникают летом и 
НЫЙ 0.3—3.0/2 – — осенью 
Ельники свежие (зелено-Подстилочный| ГУ, У 0.5—2.0/1 0.5—2.0/1 10.5-2.0/1 | Пожары возможны 
мошные мелкотравно- летом и осенью 


зелено-мошные) 


Примечания. 

1. Верховые пожары возникают в дневные часы. Они распространяются в хвойных (сосновых еловых, 
пихтовых, реже в кедровых) молодняках, а также в насаждениях более старших возрастов при наличии 
вертикальной сомкнутости полога. 

2. На вырубках и других открытых участках (особенно на захламленных или с имеющимися куртинами 
хвойных молодняков либо горючих кустарников) опасность возникновения пожаров наступает раньше и 
пожары распространяются быстрее (в 2—3 раза), чем под пологом, древостоя. 

З. Опасность появления верховых, сильных низовых и почвенных пожаров особенно усиливается при 
комплексных показателях более 5000. При этом резко возрастает опасность появления массовых вспышек 
пожаров. 


Таблица 4.38 
Факторы влияющие на скорость распространения горения при низовых 


пожарах 
Влияние 
Влияние ветра на 
крутизны склона 
распространении горения 
влажност | коэффиц и 
Скоро ь воздуха, | иенты аы 
сть по | против | поперек ки вверх по | вниз по | поперек 
ветра, | ветру | ветра ветра склону склону | склона 
м/с 
0 1.0 1.0 1.0 20 3.80 0 1.0 1.0 1.0 
0.2 1.2 0.9 1.1 25 3.40 10 1.2 1.0 1.0 
0.4 1.4 0.8 1.2 30 2.90 15 1.5 1.0 1.1 
0.6 1.8 0.7 1.3 35 2.60 20 2.0 1.0 1.2 
0.8 2.1 0.6 1.4 40 2.20 25 2.9 1.0 1.5 
1.0 2.6 0.6 1.5 45 1.90 30 4.9 1.0 1.8 
1.2 3.3 0.6 1.7 50 1.70 35 9.5 1.0 2.1 
1.4 4.0 0.6 1.9 55 1.60 40 28.0 1.0 — 
1.6 4.9 0.6 2.2 60 1.40 
1.8 5.9 0.6 2.5 65 1.35 
2.0 7.0 0.7 2.8 70 1.25 
2.5 10.0 0.7 3.7 80 1.15 
3.0 13.0 0.7 4.7 90 1.00 


С ПОМОЩЬЮ этой таблицы можно рассчитать изменение скорости кромки низового пожара приведенные в 


табл. 4.37 


Пример. Скорость фронтальной кромки низового пожара в данный момент равна 5 м/мин (300 м/ч), причем 
скорость ветра под пологом у кромки 1 м/с, влажность воздуха 20%. Ожидается, что к вечеру ветер стихнет, а 
влажность воздуха повысится до 60%. Какая будет скорость пожара? С (скорость фронтальной кромки) = [300 м/ч 


: (2.6 х 3.8)] х (1.0х 1.4) = 42 м/ч 


Таблица 4.39 
Площадь и периметр местных пожаров и скоростях распространения 
Скорость Время с момента возникновения пожара, ч 
Распростра- | гуоказа- 
нения огня 
по фронту, ЕЛИ 1 2 З 4 5 7 8 9 10 
м/мин 
38 Площадь | 2.5 | 10.0 | 22.0 | 40.0 | 62.0 | 90.0 | 120.0 | 160.0 | 200.0 |250.0 
: Периметр | 0.8 19 2.3 За 3.9 4.7 5.5 6.3 71 | 7.9 
Площадь | 1.8 70 | 16.0 | 28.0 | 42.0 | 63.0 | 86.0 | 112.0 | 142.0 |175.0 
29 Периметр | 0.7 3 2.0 2.6 В 4.0 4.6 53 6.0 | 6.6 
Площадь | 1.2 47 | 11.0 | 10.0 | 30.0 | 43.0 | 58.0 | 76.0 | 95.0 |118.0 
59 Периметр | 0.5 Сї 1.6 2.2 2197 3.3 3.8 4.4 49 | 5.4 
Площадь | 0.7 2.9 6.6 | 12.0 | 18.0 | 26.0 | 36.0 | 47.0 | 60.0 | 73.0 
г Периметр | .0.4 0.8 1.3 7 21 2.5 3.0 3.4 ЗА |743 
Площадь | 0.4 1.5 3.4 6.0 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 24.0 | 31.0 | 38.0 
0 Периметр | 0.3 0.6 0.9 1.2 1.6 1.9 2,2 2.4 Оа Шаа 
Площадь | 0.1 0.6 1.8 2.4 3.7 5.3 ие 9.5 | 12.0 | 14.8 
Е Периметр | 0.2 0.4 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5 17 | 159 
Бъ Площадь | 0.07 | 0.3 0.6 1.1 и 2:4 ее 4.3 5.4 | 6.7 
| Периметр | 0.1 . 0.2 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 1:2 1.3 
Примечание: 


Площадь-ГА, периметр-КМ 


Таблица 4.40 
Периметр лесного пожара в зависимости от погодных условий и времени, 
прошедшего с момента обнаружения до начала тушения, км 


Время Площадь пожара при обнаружении, га 

С прошед 

р шее с 

асс скорость | кент 

* Скорость |распр.фро А 

ПО (ветра, м/с! нта 0,1 | 0,5 | 10 | 2,0 | 3,0 | 40 | 50 | 60 | 70 | 8,0 | 90 | 10,0 

погоды пожара обнар. 

| до нач. 

м/мин 
тушени 
я, Ч 

п 05 0,25 0 0,15 | 0,35 | 0,5 0,7 | 0,85 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 1.60 
(слабый) 0,24 | 0,44 | 0,59 | 0,79 | 0,94 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | 1.39 | 1.49 | 1.59 1.69 
0,33 | 0,53 | 0,68 | 0,88 | 1,03 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | 1.48 | 1.58 | 1.68 1.78 
0,42 | 0,62 | 0,77 | 0,97 | 1,12 | 1.27 | 1.37 | 1.47 | 1.57 | 1.67 | 1.77 1.87 
0,51 | 0,71 | 0,86 | 1,06 | 1,21 | 1.37 | 1.46 | 1.56 | 1.66 | 1.76 | 1.86 1.96 
0,60 | 0,80 | 0,95 | 1,15 | 1,30 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75 | 1.85 1.95 2.05 
6-12 0.33 | 0.53 | 0.68 | 0.88 | 1.03 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | 1.48 | 1.58 | 1.68 1.78 
(умерен- 0,75 0.51 | 0.71 | 0.86 | 1.06 | 1.21 | 1.36 | 1.46 | 1.56 | 1.66 | 1.76 | 1.86 1.96 
ный) 0.69 | 0.89 | 1.04 | 1.24 | 1.39 | 1.54 | 1.64 | 1.74 | 1.84 | 1.94 | 2.04 2.14 
0.87 | 1.07 | 1.22 | 1.42 | 1.57 | 1.72 | 1.82 | 1.92 | 2.02 | 2.12 | 2.22 2.32 
1.05 | 1.25 | 1.40 | 1.60 | 1.75 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 2.40 2.50 
Более 12 0.46 | 0.66 | 0.81 | 1.01 | 1.16 | 1.31 | 1.41 | 1.51 | 1.61 | 1.71 | 1.81 1.91 


0.77 | 0.97 | 1.12 | 1.32 | 1.47 | 1.62 | 1.72 | 1.82 | 1.92 | 2.02 | 2.12 2.22 
1.08 | 1.28 | 1.43 | 1.63 | 1.78 | 1.93 | 2.03 | 2.13 | 2.23 | 2.33 | 2.43 2.53 
1.39 | 1.59 | 1.74 | 1.94 | 2.09 | 2.24 | 2.34 | 2.44 | 2.54 | 2.64 | 2.74 2.84 
1.70 | 1.90 | 2.05 | 2.25 | 2.40 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.8 | 2.95 | 3.05 3.15 
0.29 | 0.49 | 0.64 | 0.84 | 0.99 | 1.14 | 1.24 | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.64 1.74 
0.43 | 0.63 | 0.78 | 0.98 | 1.13 | 1.28 | 1.38 | 1.48 | 1.58 | 1.68 | 1.78 1.88 
0.57 | 0.77 | 0.92 | 1.12 | 1.27 | 1.42 | 1.52 | 1.62 | 1.72 | 1.82 | 1.92 2.02 
0.71 | 0.91 | 1.06 | 1.26 | 1.41 | 1.56 | 1.66 | 1.76 | 1.86 | 1.96 | 2.06 2.16 
0.86 | 1.05 | 1.20 | 1.40 | 1.55 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 2.30 


(сильный) 1,5 


0—5 
(слабый) 0,5 


6-12 0.46 | 0.66 | 0.81 | 1.01 | 1.16 | 1.31 | 1.41 | 1.51 | 1.61 | 1.71 | 1.81 1.91 
(умерен- 1,5 0.77 | 0.97 | 1.12 | 1.32 | 1.47 | 1.62 | 1.72 | 1.82 | 1.92 | 2.02 | 2.12 2.22 
НЫЙ) 1.08 | 1.28 | 1.43 | 1.63 | 1.78 | 1.93 | 2.03 | 2.13 | 2.23 | 2.33 | 2.43 2.53 

1.39 | 1.59 | 1.74 | 1.94 | 2.09 | 2.24 | 2.32 | 2.44 | 2.54 | 2.64 | 2.74 2.84 

1.70 | 1.90 | 2.05 | 2.25 | 2.40 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 2.95 | 3.05 3.15 

Более 12 0.68 | 0.88 | 1.03 | 1.23 | 1.38 | 1.53 | 1.63 | 1.73 | 1.83 | 1.93 | 2.03 2.13 

Ш, (сильный 2,7 1.21 | 1.41 | 1.56 | 1.76 | 1.91 | 2.06 | 2.16 | 2.26 | 2.36 | 2.46 | 2.56 2.66 


ГУ 1.74 | 1.94 | 2.09 | 2.29 | 2.44 | 2.59 | 2.69 | 2.79 | 2.89 | 2.99 | 3.09 3.19 
2.27 | 2.47 | 2.62 | 2.82 | 2.97 | 3.12 | 3.22 | 3.32 | 3.42 | 3.52 | 3.62 3.72 


5 2.80 | 3.00 | 3.15 | 3.35 | 3.50 | 3.65 | 3.75 | 3.85 | 3.95 | 4.05 | 4.15 4.25 


ыы ъшиыиявоыфзнявюозвия шомы ярфуъвя вов 


*ПО- пожарная опасность 


Таблица 4.41 
Признаки для определения скорости 
(Шкала Бофорта) 

Ветровой режим | Баллы |Скорость, км/ч Признаки 
Свежий бриз 5 30,6-38,6 |Качаются тонкие деревья 
Сильный орт 6 40,2-49,9 |Качаются толстые деревья 
Сильный ветер 7 51,5-61.1 |Стволы деревьев сгибаются 
Буря 8 62,8-74,0 |Ветви деревьев ломаются 
Сильная буря 9 75,6-86.9 Черепица и трубы срываются 
Полная буря 10 88,5-—101,4 |Деревья вырываются с корнем 
Шт.орм 11 103,0-120.7 Везде повреждения 
Ураган 12 более 1 20,7 Большие разрушения 


4.5 Тушение пожаров и ликвидация аварий на самолетах 


Таблица 4.42 
Технические характеристики самолетов 
Тип самолета 
Показатели ИЛ-62 |ТУ-114 а ИЛ-76 | АН-12 |ТУ-134 |ТУ-124 | АН-24 | ЯК-42 | ЛИ-2 |АН-2|ТУ-154|) ИЛ-86 
Полная заправка топлива, кг | 23000 | 68000 | 26500 [85000 | 11000 | 13200 | 10300 | 4100 | 9000 | 3100 | 1200| 40000 | 120000 
Количество пассажирских мест) 186 200 115 250 – 76 56 50 113 24 12 152 350 
(тах) 
Количество двигателей, шт. 4 4 2 4 4 2 2 2 З 2 1 З 4 
Длина пробега при посадке, м | 1000 1900 1850 800 1110 850 950 550 1000 | 460 | 190 | 1300 – 
Длина самолета, м 531 |2541 40 46 33 35 ЗІ, |* 235 36 | 19,8 | 129| 479 60,2 
Высота самолета, м 124 | 13,5 1107. |195-| 905 8,1 8,1 8,3 88 1 58 | 60 | 114 14,1 
Размах крыла, м 43,3 | 511 34,5 Е 38 29,0 | 255 | 280 | 349 | 28,5 | 15,2| 47 48 


Таблица 4.43 


Параметры пенного покрытия на взлетно-посадочной полосе 


Е Минимальный размер | Тип воздушного 
Вид аварийной посадки Тип полосы 
полосы, м судна 
Неисправность передней стойки шасси І 450 8 
С убранным шасси: 
ТВД с двумя двигателями П 600 12 
ГТД с двумя-тремя двигателями Ш 750 12 
ТВД с четырьмя двигателями ГУ 750 24 
ГТД с четырьмя двигателями У 900 24 


Примечание: 1. Минимальная толщина слоя пены 0,15м. при времени готовности 20мин. и 0,3м. при времени 
готовности 40мин. 


2. Минимальная способность скорость пены не менее 20мин. 


Противопожарная защита аэродромов 


Таблица 4.44 


Категория Кол-во В том числе Суммарная Число пожарных автомобилей 
УТПЗ ОТВ, л пенообразователя, подача Всего В том числе с запасом 
аэродрома (кг) л ОТВ, л/с ОТВ 
(кг/с) До 8т Вт и более 
1 725 45 6 1 1 – 
2 1700 100 14 1 1 – 
З 2600 160 21 1 1 – 
4 8000 480 64 2 1 1 
5 11700 700 79 2 1 1 
6 15100 910 101 З 1 2 
7 23800 1430 133 З 1 2 
8 32470 1950 181 4 1 З 
9 40500 2430 226 5 2 З 
Таблица 4.45 
Пожарная опасность авиатоплива 
Топливо | С Плотность Низшая Скорость выгорания Скорость распр. 
топлива, теплота Массозая НАЯ пламени по 
кг/м? сгорания, г/м2с мм/мин поверхности, м/с 
МДж/кг 
Т-1 +30 807,8 42,91 48 1,3 1,2-1,4 
ТС-1 +28 775 42,91 48 3,6 1,2-1,4 
Т-2 +17 766,2 42,91 48 1,8 1,2-1,4 
Б-70 —34 735,6 43,12 53 4,5 1,2-1,4 


Минимальное количество ручных пожарных стволов на тушение 


пассажирского салона 


Таблица 4.46 


Параметры горения топлива под самолетом 


тип Количество стволов и насадков 
воздушного Длина ВС, м РСК-50 РС-50 
судна ОРТ-50 РС-70 НРТ-5 НРТ-10 
РСКО-50 
АН-2 13 Э 1 1 1 
Л-410 14,5 2 2 1 1 
АН-24 23,5 З 2 1 1 
ЯК-—40 21 З 2 1 1 
ТУ-134 35 4 2 2 1 
ЯК-42 36 4 З 2 1 
ТУ-154 48 5 4 З З 
ИЛ-76 46 5 4 4 З 
ИЛ-62 53 6 5 4 З 
ИЛ-86 60,2 6 5 4 4 
Таблица 4.47 


Безопасные расстояния от ствола до установок находящихся 
под напряжением 


Площадь Вероятный средний 
Категория аэропорта практической Площадь тушения, м. объем зоны горения, 
критической зоны, м? м 
З 150 135 1200 
4 462 416 3700 
5 572 515 4800 
6 737 663 5900 
7 968 871 7700 
8 1320 1188 10600 
9 1644 1480 – 
4.6 Тушение электроустановок под напряжением 
Таблица 4.48 


Применяемое огнетушащее вещество 


Безопасное расстояние (м) от ствола до горящих установок 
находящихся под напряжением (кВт) 


До 1 От 1 до 10 От 10 до | От 35 до От 110 до 

35 110 220 
1. Вода (распыленные струи), подаваемая из 
стволов, снабженных насадками типа НРТ; 
огнетушащие порошковые составы всех типов; 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 
одновременная подача воды и огнетушащего 
порошка 
2. Вода (компактные струи), подаваемая из Не 

4,0 6,0 8,0 10,0 

ручных стволов типа РС-50 с расходом 3,6 л/с допускается 
З. Вода (компактные струи), подаваемая из 8,0 12,0 16,0 20,0 Не 
ручных стволов типа РС-70 с расходом 7,4 л/с допускается 


Таблица 4.49 


Огнетушители рекомендуемые для тушения электроустановок под 
напряжением 


Напряжение, кВ 


Тип огнетушителя 


До 0,38 (380В) 
До 1,0 (10008) 
До 10,0 (100008) 


Хладоновый 
Порошковый 
Углекислотный 


Примечание: Расстояние от раструба огнетушителя до горящей электроустановки должно быть не менее 


одного метра. 


4.7 Ликвидация аварий и тушение пожаров на радиационно-опасных 


объектах 
Таблица 4.50 
Табельные средства разведки и защиты 
Виды имущества Единица Пожарный Пожарное 
измерения караул отделение 

Общевойсковой фильтрующий противогаз % 110 110 
Распиратор % 100 100 
Легкий защитный костюм Л-1, комплект % 100 100 
Измеритель мощности доз шт. По кол-ву 1 
Рентгенометр типа ДП-5 отделений 
Индикатор-сигнализатор типа ДП-64 шт. 1 = 
Комплект индивидуальных дозиметров типа ИД-1, шт. 1 — 
ДП-22В, ДП-24 
Электрометрический дозиметр типа ДК-0,2 (ИД-0,2) шт. 10 – 
Войсковой прибор химической разведки шт. 1 Е 


Таблица 4.51 


Комплекты специальной защитной одежды пожарных 
(от ионизирующего излучения) 


Показатели 


Комплект специальной защитной одежды СЗО-1 


Состав комплекта 


Комбинезон защитный, шлем защитный, фартук 
защитный, перчатки пятипальные с крагами, 
скафандр наружный с иллюминатором и 
трехпалыми съемными рукавицами, гигиеническое 
белье, зашитные трусы, вставка в сапоги 


Ослабление внешнего гамма-излучения с 
энергией 200 КЭВ в области защищенных 
критических органов 1и 2 групп 


Не менее 2 


Ослабление бета-излучения с граничной 
энергией 2 МЭВ в области защищенных 
органов 1и 2 групп 


Не менее 50 


Время защитного действия при температуре 
ниже 100°С 


Не более 600 


Время одевания комплекта, с 


Не более 300 с помощью одного человека 


Масса комплекта, кг 


21,5-23,5 


4.8 Тушение пожаров лесоскладов 


Таблица 4.52 
Скорость распространения пламени по шт.абелям лесоматериалов 
Вид складирования Влажность Скорость Линейная скорость Время полного 
древесины, % | ветра, м/с распространения охвата шт.абеля, 
пламени, м/мин МИН 
Шт.абель 8—12 до 1 до 4 2—4 
пиломатериалов 15-20 1-2 до 1,5 2—4 
размером 6*6*12м 15-20 до 1 до 1,0 3—8 
15-20 2,5-3,5 до 2,5 
21-30 до 5 до 1,2 12-15 
Более 30 до 5 до 1,0 20-30 
Шт.абель круглого 10-18 до 1 0,35-0,7 
леса 2-3 1,0-2,0 
Куча щепы 20 до 3—4 до 2,7 
21-30 до 3—4 до 1,0 


Таблица 4.53 


Расстояния между кварталами групп штабелей на открытых складах 
пиломатериалов 


Высота штабеля, м 


Расстояние между кварталами групп штабелей, м 


пакетных рядовых 
До 7 35 50 
От 7 до 10 40 60 
От 10 до 12 50 70 


Таблица 4.54 


Расстояния между кварталами групп штабелей на открытых кладах 
круглого леса 


Высота штабелей, м 


Расстояние между кварталами групп штабелей, м., при суммарной 


площади, га. 


До 9 От 9 до 18 Свыше 18 
До 8 30 40 50 
От 8 до 10 40 50 60 
От 10 до 12 50 60 70 


5 о ) м нити 
Г. 
25000 | 


| Площадь пожара, 


45000 
| 
| 
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Рис.Дальность переноса высокотемпературных частиц в зависимости от скорости ветра и площади пожара. 
(Стрелкой показан порядок пользования графиком при скорости ветра 7 м/с ; и площади пожара 15000м 
дальность разлета искр составляют [200 м) 


2 


Таблица 4.55 


Расход воды на тушение открытых складов лесоматериалов 
(на один пожар) 


Вид и способ хранения Расход воды на пожаротушение, л/с при емкости открытого 
лесоматериалов склада, плотных м* 
До От 10000 до От 100000 до | Свыше 500000 
10000 100000 500000 
Пиломатериалы в штабелях: 
—пакетные 45 90 120 150 
—рядовые 45 120 150 180 
Круглые лесоматериалы в 45 90 120 150 
штабелях 
Балансовая древесина, осмол и 45 150 180 240 
дрова в куче 
Щепа и опилки в кучах 45 90 120 150 
Кора и древесные отходы в кучах 45 60 90 120 
Таблица 4.56 


Интенсивность подачи огнетушащих веществ на боковую поверхность 
горящих штабелей и куч лесоматериалов 


Вид и способ хранения Интенсивность подачи ОТВ, л/см? Примечание 
ОУ Вода Бентонит БТИ 
Бишофит 

Пиломатериалы в штабелях 0,45 0,2 0,07 БТИ применять в 
Круглые лесоматериалы в 0,35 0,12 0,15 начальной стадии 
штабелях пожара 
Балансовая древесина в кучах 0,25-0,5 0,12-0,25 – 
Щепа в кучах 0,1 0,06 0,06 


Таблица 4.57 


Техническая характеристика гидроманитора ГМН-2500 


Параметры Е Величина 
измерения 

Рабочее давление кг/см? 15 
Диаметр проводящего трубопровода мм 250 
Расход воды м?/ч; л/с 380-1530; 100—450 
Угол поворота ствола: град. 
по горизонтали 360 
по вертикали 54 
Диаметр сменных насадков мм 50, 70, 90, 100 
Вес кг 196 
Дальность компактной части струи м 100-120 
Площадь орошения струей (при фиксированном 70 
положении ствола) 
Интенсивность орошения л/мс 1-3 
Радиус мертвой зоны м 20 


4.9 Тушение ядохимикатов и минеральных удобрений 


Таблица 4.58 


Средства тушения ядохимикатов и минеральных удобрений 


Наименование Агрегатное состояние Токсичность и Средства тушения 
веществ горючесть 
Инсектициды 
1. Гексохлоран, 16% | Жидкость густая в стальных бочках Среднетоксичен, Распыленная вода 
горючий 
2. ДНОК, 40% Порошок в картонных или фанерных Высокотоксичен, Вода в большом 
бочках взрывоопасен кол-ве 
З. Дихлорэтан Жидкость в стальных бочках Высокотоксичен, Пена, порошок 
4. Карбафос, 30% Жидкость в стальных бочках Среднетоксичен, Пена, порошок 
5. Метафос, 20% Жидкость в алюминиевых флягах АХОВ,горючий Пена, порошок, 
вода расп. 
6. Жидкость в алюминиевых бидонах Высокотоксичен, Пена, порошок, 
Метилмеркаптофос, горючий вода расп 
30% Порошок в картонных барабанах Среднетоксичен, Пена 
7. Севин, 85% взрывоопасен 
Жидкость в металлических бочках Высокотоксичен, Пена, порошок 
8. Фозалон, 35% 
Жидкость в стальных бочках АХОВ, Вода, пена 
9. Хлорпикрин трудногорючий 
Вязкая жидкость в стальных бочках Среднетоксичен, Расп. Вода, пена 
10.Хлорофос, 30% горючий 
Фунгициды 
11. Сера молотая Порошок в бумажных мешках Малотоксичен, Вода, пена 
горючий 
12. ТМТД, 80% Порошок в бумажных мешках Среднетоксичен, Пена, расп. вода 
взрывоопасен 
13. Цинеб, 80% Порошок в бумажных мешках и Малотоксичен, Пена, расп. вода 
стальных барабанах горючий, 
взрывоопасен 
Гербициды и дифолеанты 
14. Бутифос, 70% Жидкость в бочках и канистрах Среднетоксичен, Пена, расп. вода 
горючий 
15. Порошок в бумажных мешках Малотоксичен, Вода 
Дихлоральмочевина, трудногорючий 
50% Порошок в картонных барабанах Малотоксичен, Пена 
16. Линурон, 50% горючий, 
взрывоопасен 
Жидкость в бочках Среднетоксичен, Пена, порошок 
17. Суркопур, 36% 
Порошок в стальных барабанах Среднетоксичен, Порошок, азот, 
18. Цанамид негорючий, при диоксид углерода 
кальция увлажнении 
взрывоопасен 
Минеральные удобрения 
19. Аммиачная Гранулы в мешках Токсична, Вода 
селитра взрывоопасна 
20. Кальциевая Пластины в виде чешуек в метал. Токсична, Вода 
селитра барабанах взрывоопасна 
21. Натриевая Кристаллическое вещество в мешках и Токсична, Вода 
селитра деревянных бочках взрывоопасна 
22. Нитрофоска Гранулы в мешках Токсична, Вода 


взрывоопасна 


4.10 Тушение горючих жидкостей и газов 


Таблица 4.59 
Интенсивности истечения СУГ С (кг/с) от площади отверстия $ (см°). 
Истечение жидкой фазы (пробоина снизу) 


$ (см2). | 0,3 0,5 1 2 8 5 10 25 
С (кг/с) 0,28 0,45 0,9 1,8 2,7 4,5 9 23 
Таблица 4.60 


Зависимость времени истечения (горения факела) СУГ из цистерны от 
площади отверстия. Истечение парогазовой фазы (пробоина сверху) 


Е Е Е 
$ (см). 0,3 0,5 1 2 З 5 10 25 
г, час 200 120 60 32 20 15 8 5 


Таблица 4.61 
Зависимость времени истечения СУГ из цистерны от площади отверстия 
(истечение жидкой фазы) 


Ѕ(см°) 0.3 0,5 1 2 З 5 10 25 
ь час 27 15 7,5 3,7 2,4 1.5 0,8 0,5 
Таблица 4.62 


Зависимость интенсивности истечения СУГ С (кг/с) от площади 
2 Ф 
отверстия 5 (см?). Истечение парогазовой фазы (пробоина сверху) 


Ѕ(см2) 0.3 0,5 1 2 З 5 10 25 
С (кг/с) 0,04 0,06 0,12 0,2 0,30 0,6 1,2 3,5 
Таблица 4.63 


Избыточное давление взрыва при разрушении стандартной цистерны с СУГ 
объемом 54 м” и степенью заполнения 85% 


В, м 100 150 200 300 400 500 600 700 800 | 1000 
АР. кПа 70 40 20 15 10 8 6 5 4 З 


Параметры истечения ЛВЖ из аварийной цистерны 


Таблица 4.64 


Полный Диаметр про- Площадь 

№ | объем вм? | Диаметр боины или пробоины или | Расход ЛВЖ, |Время истечения, 

п/п | имасса | котла, м | сливного ус- сливного кг/мин МИН 
ЛВЖ вкг тройства, мм | устройства, см? 

61,2 100 78.5 840 50,0 
п 42000 2,8 150 176 1878 22,4 
200 314 3348 12.5 
ЭЛ 100 78,5 864 57,5 
РА 49700 3,0 150 176 1944 25,6 
200 314 3468 14.3 
85,6 100 78,5 900 64,7 
6% 59200 3,2 150 176 2010 29.0 
200 314 3600 16,2 
140 100 78.5 864 110.0 
4. 95200 3,0 150 176 1944 49,0 
200 314 3468 27.5 
161,6 100 78,5 900 122.0 
5. 109900 зо 150 176 2010 54.7 
200 314 3600 30.5 


ПРИМЕЧАНИЕ : в графе 2 в числителе показан полный объем цистерны, а в знаменателе — масса 
ЛВЖ при средней плотности 800 кг/м? и степени заполнения цистерны 85 %. 


Таблица 4.65 


Плотности теплового излучения (кВт/м?) пожаров проливов СУГ 


Масса пролитого продукта, т 
Расстояние, м 10 20 30 40 50 
10 40 60 70 80 90 
20 22 32 35 45 50 
30 12 18 20 30 35 
40 8 10 12 16 18 
50 6 7 8 9 10 
60 4 5 6 7 8 
80 2 З 4 5 6 
100 – – 2 З З 


Таблица 4.66 


Плотности теплового излучения (кВт/м?) пожаров проливов ЛВЖ 


Масса пролитого продукта, т 
Расстояние, м 

10 20 30 40 50 
10 25 35 40 50 55 
20 15 20 22 30 35 
30 8 10 12 13 14 
40 5 6 7 8 9 
50 4 5 6 7 8 
60 З 4 4 5 5 
80 – 2 З З З 
100 – – І 1 2 


Таблица 4.67 


Глубина зоны загазованности при различных расходах газа и скорости ветра 


Скорость ветра, м/с 
Расход 
газа, кг/с 0,5 0 5,0 10 
Глубина зоны загазованности, м 

0,5 40 30 10 10 

1 55 40 20 15 

2 75 55 25 17 

З 100 70 30 20 

4 120 80 35 25 

5 130 90 40 28 

6 140 100 45 30 

7 150 110 48 34 

8 160 120 50 37 

9 170 125 53 39 

10 180 130 55 40 
12 200 150 65 46 
14 210 160 69 49 
16 230 170 72 51 
18 250 180 76 53 
20 260 180 80 55 


Таблица 4.68 


Классификация опасных зон разрушений 


Класс зоны | Избыточное давленье, кПа | Степень разрушения зданий и сооружений 

1 >100 Полное разрушение 

2 53 Сильное разрушение, 50% полного азрушения 
Среднее повреждение, разрушение без 

З 28 обрушения. Резервуары нефтепродуктов 

разрушаются. 

4 12 Умеренное разрушение, повреждения 
внутренних перегородок, рам, дверей. 

5 3 Малые повреждения, разбито не более 10% 


остекления. 


Таблица 4.69 
Размер взрывоопасных зон для различных СУГ 


Место аварии Вещество Масса СУГ, т Радиус, м 
Столкновение цистерн Пропилен 29 290 
Разгерметизация углового Пропан-бутан 32 295 
вентиля Н-бутан 35 300 

Изопентан 43 330 


Таблица 4.70 
Избыточное давление и поражение человека 


Уровень поражения АР, кПа 
Безусловное смертельное поражение 500 
Летальный исход, 50% случаев 350 
Порог смертельного поражения 200 
Тяжелая степень поражения 100 
Порог поражения человека З 


Безопасные радиусы (по избыточному давлению(АР)) при авариях на 
станции по наливу-сливу СУГ: 


люди АР = З кПа — 1800 м; 
общественный транспорт ДР = 16 кПа — 450 м; 
складские здания АР = 15 кПа — 500 м; 
жилые здания ДР = 10-20 кПа — 800 м; 
здания 4—5 ст. огнестойкости ДР = 10 кПа — 800 м; 
здания З ст. огнестойкости АР = 15 кПа — 500 м; 
здания 1—2 ст. огнестойкости АР = 25 кПа — 400 м; 
промышленные здания ДР = 30 кПа — 330 м. 
Безопасные радиусы при авариях с СУГ на сортировочной станции: 
люди АР = З кПа — 1500 м; 
общественный транспорт АР = 16 кПа — 450 м; 
складские здания АР = 15 кПа — 450 м; 
жилые здания АР = 10-20 кПа — 700 м; 
здания 4—5 .ст. огнестойкости АР = 10 кПа — 700 м; 
здания З ст. огнестойкости АР = 15 кПа — 450 м; 
здания 1—2 ст. огнестойкости АР = 25 кПа — 350 м; 
промышленные здания АР = 30 кПа — 200 


Зависимость плотности теплового потока от расстояния В от центра и от 
поверхности (в скобках) огненного шара, образовавшегося при взрыве одной 
цистерны с СУГ 


Таблица 4.71 


В, м 60(0) | 120(60) | 180(120) | 240(180) | 300(240) 
Е ББ ое Он а аец 
а, кВт/м 200 50 22 13 8 


Безопасные радиусы при авариях с образованием огненного шара СУГ: 


люди (персонал) — 300 м 

общественный транспорт — 120 м;. 
складские здания жилые здания — 100 м; 
жилые здания — 100 м. 


Зона воздействия теплоизлучения пожаров проливов. Зависимость плотности 
теплового излучения а (кВт/м?) от расстояния В (м). 
ЛВЖ: 

1) Пролив СУГ — 24 т. 

Безопасные расстояния для людей — 80 м. 
Безопасные расстояния для зданий — 40 м. 

2) Пролив СУГ — 48 т. 

Безопасные расстояния для людей — 100 м. 
Безопасные расстояния для зданий — 50 м. 

3) Пролив ЛВЖ — 24т. 

Безопасные расстояния для людей — 60 м. 
Безопасные расстояния для зданий — 35 м. 

4) Пролив ЛВЖ — 48 т. 

Безопасные расстояния для людей — 80 м. 
Безопасные расстояния для зданий — 45 м. 

5) Пролив СУГ площадью 1500 м”. 

Безопасные расстояния для людей — 120 м. 
Безопасные расстояния для зданий — 55 м. 


5. Медицинская помощь пострадавшим 


5.1 Медицинские средства радиационной защиты 


Таблица 5.1 


Фармакологические Показания к Способ применения и Противопоказания и Форма выпуска и условия 
Препарат Назначение я а Изготовитель 
свойства применению дозы побочные действия хранения 
Латран Средства для | Противорвотное Тошнота и Принимать внутрь в Гиперчувствительность, |Ампулы по 2 мли4 мл №5, НИЦ 
предупрежде | средство из группы | рвота, разовой дозе 0,008г (2 беременность, лактация таблетки 0,004г, покрытые ФАРМЗАЩИТ 
НИЯ антагонистов вызванные габлетки) за 1 час до или оболочкой. Хранить при 'А Минздрава 
первичной серотонина воздействием — После лучевого комнатной температурев России 
реакции ионизирующих воздействия ващищенном месте от света. 
организма на излучений 
облучения 
Этаперазин Является активным Гошнота и рвота Принимать таблетки по Поражения печени, почек, Таблетки по 0,0004, 0,006 и 
нейролептическим при радиационных (),004 и 0,006г 3—4 разав [нарушения функции 0,01г. Хранить в сухом, 
веществом, поражениях сутки кроветворных органов защищенном месте от света. 
оказывает сильное 
противорвотное 
действие и 
успокаивает икоту 
Цистамина Средства для Оказывает Профилактика Суточные дозы Острые заболевания Таблетки по 0,2 и 0,41г. Государственны 
гидрохлорид профилактики [профилактическое радиационного Колеблются от 0,2 до 0,8г. желудочно-кишечного Хранить в сухом, И научный 
радиационных һрадиозащитное поражения при Оптимальный срок тракта, острая ващищенном от света месте. центр РФ — 
поражений при (действие при остром ионизирующем Введения препарата за 30- недостаточность Институт 
внешнем лучевом поражении, излучении 60 минут до сердечно-сосудистой биофизики 
облучении повышая предполагаемого системы, нарушения 
устойчивость рблучения. Защитный функции печени. Побочное 
организма к действию эффект после действие: в некоторых 
ионизирующей рднократного введения случаях возможно жжение 
радиации продолжается около 5ч. Вв пищеводе, тошнота, 
иногда боли в области 
желудка 
Индралин Периферический @ – Профилактика Принимать по 450 мг (3 Противопоказания Таблетки по 150 мг. 
адреномиметик радиационного таблетки) препарата, отсутствуют. В Хранить в сухом, 
прямого действия. поражения при тщательно разжевывая и | единичных случаях защищенном от света 
Противолучевая ионизирующем Вапивая водой. возможно повышение месте. Срок годности — 2 
активность индралина излучении Оптимальный срок кровяного давления, года 
связана с его введения препарата за головная боль 
гемодинамическим 15—20 минут до 
действием предполагаемого 
облучения или сразу 
после него 


стронция, бария, 
радия, рутения, 
циркония, ниобия 


взрослым и детям старше 6 
пет по 10 г порошка или по 
р0 таблеток на прием с 
половиной стакана 
жидкости. Детям от 1 года 
до б лет — по 5 г порошка 
или по 10 таблеток на 
прием; взрослым и детям 
старше 14 лет — 10 
таблеток; детям от 6 до 14 
пет — 2—6 таблеток; детям 
от 1 года до 6 лет — 1-3 
таблетки 4 раза в день при 


каждом приеме пищи 


Продигиозан Средства для | Повышает Назначают Внутримышечно в дозе | Инфаркт миокарда, Ампулы по 1,0 мл 0,005 % 
профилактик | устойчивость лицам, 50-100 мкг однократно | острая сердечная раствора. Хранить 
и организма к подвергшимся в течение первых 24 недостаточность, впрохладном, 
радиационны | воздействию острому часов после облучения беременность. побочное | защищенном от света 
х поражений | ионизирующего воздействию действие: иногда месте. 
при внешнем | излучения, облегчая | ионизирующего кратковременное 
облучении течение лучевого излучения повышение 
поражения температуры тела 
Ферроцин Средства для Ферроцин прочно Назначают в Принимать внутрь: для Не выявлено Таблетки по 0,5 г в упаковке 
профилактик (связывает качестве средства взрослых — по 1,0 г З раза №2. Хранить при комнатной 
и радиоактивные для оказания В день, в течение 30 дней температуре в защищенном 
радиационны Изотопы цезия и первой помощи и (ежедневно); для детей в от света месте 
х поражений рубидия, последующей возрасте 6-14 лет — по 0,5 
при предупреждая их декорпорации Г З раза в день 
внутреннем всасывание из радионуклидов 
облучении кишечника при интоксикации 
радиоизотопами 
цезия, рубидия, 
продуктами 
деления урана, 
содержащими 
Указанные 
ИЗОТОПЫ 
'Альгисорб Сорбент тяжелых Назначают при Для оказания первой Возможны Порошок по 2,5 г, 5ги 10 гв 
металлов. связывает интоксикации помощи при острых диспептические явления пакетиках; таблетки по 0,5 г. 
свободные ионы радиоизотопами интоксикациях назначают Хранить в сухом месте 


Государствен 
ный научный 
центр РФ — 
Институт 
биофизики 


'Адсобар 


Прочно связывает 
радиоактивные 
изотопы бария и 
стронция. Снижает 
накопление в 
организме 
радиоизотопов в 
10-20 раз 


В качестве 
профилактическ 
ого средства и 
средства 
неотложной 
помощи при 
отравлениях 
радиоактивным 
и изотопами 
бария, 
стронция, 
проникновении 
продуктов 
ядерных 
взрывов и 
осколков 
деления урана 
из реакторов 


Принимать внутрь в 
виде взвеси (в 0,5 
стакана воды)) по 25 г 
на прием немедленно 
после обнаружения 
отравления. 
Однократная разовая 
доза — 25 г. 


Не выявлено 


Порошок расфасованный 
по 25 г. Хранить в 
обычных условиях 


Государствен 
ный научный 
центр РФ — 
Институт 
биофизики 


комплексные 


бериллием, ускоряет 
выделение из 
ррганизма с мочой 
урана и бериллия 


соединения с ураном и 


остром 
отравлении 
ураном и 

бериллием 


ингаляционно в виде 5% 
водного раствора. При 
остром отравлении 
ураном или бериллием 
однократная доза 
препарата при 
внутривенном введении 
составляют 40 мл. в 
течение следующих 2—3 
дней препарат вводят по 
20 мл ежедневно 


функцию почек 


Калия йодид Снижает в 60-100 Угроза Взрослым и детям Туберкулез легких, Таблетки 0,125 и 0,04 гв 
раз накопление поступления в старше 2 лет ежедневно | нефрит, стеклянных банках 
радиоактивного организм по одной таблетке 0,125 | геморрагический диатез | темного стекла. Срок 
йода в щитовидной | радиоактивного | г; детям до 2 лет по 1 годности 4 года 
железе йода таблетке 0,04 г 

Юксатиол Средства Образует прочные Рекомендуется Вводится внутривеннов |Тошнота, головная боль, | Ампулы 5% р-ра по 10 и 

ускоряющие комплексные при острых и виде 5% стерильного боль в области сердца, 20 мл; порошок в ампулах 
выведение из (соединения, хорошо хронических раствора: в дозе 50—75 чувство першения в горле, | по 10 гдля дезактивации 
организма растворимые в воде и поражениях мг/кг (70—100 мл 5% снижение артериального | кожи 
радиоактивных быстро выводящиеся полонием-210 раствора) — капельнов давления, расширение вен 
веществ через почки течение 10-30 минут в на глазном дне 
(комплексоны) условиях стационара; в 
дозе 25—40 мг/кг (35-60 
мл) — струйно, медленно, 
в течение 5—10 минут 
(амбулаторно) 
Тримефацин Образует устойчивые Применяют при Вводят внутривенно или |Следует контролировать Порошок во флаконах по 


0,226 и 0,9 г 


Таблица 5.2 
5.2 Медицинские средства защиты при отравлениях химическими веществами (антидоты) 


Фармакологич Способ применения Противопоказания и Форма выпуска и 
Препарат В Показания к применению о Изготовитель 
еские своиства И ДОЗЫ побочные деиствия условия хранения 
Унитиол Донатор Отравления соединениями | При лечении острых | Тяжелые заболевания | Порошок и ампулы по | Ай-Си-Эн 
сульфгидрильных | мышьяка, ртути, висмута, хрома, | отравлений назначают | печени, артериальная |5 мл 5% раствора. | Октябрь 
групп. Образует | солями тяжелых металлов по 250-500 мг | гипертония. Побочное | Хранить при 
нетоксичные внутремышечно или | действие: тошнота, | комнатной 
комплексы, внутревенно (из расчета | головокружение, тахикардия | температуре В 
которые 50 мг или 1 мл 5% защищенном месте от 
выводятся с раствора на 10 кг массы света 
мочой тела; в первые сутки 
препарат вводят каждые 
6-8 часов). Используют 
при промывании 
желудка по 50-100 мл 
5% раствора 
Натрия Донатор Отравления соединениями | Внутривенно по 5-10 мл | Возможны аллергические | Порошок и ампулы по | ЗАО 
тиосульфат сульфгидрильных | мышьяка, ртути, свинца, | раствора реакции 5, 10 и 50 мл 30% | «Верофарм» 
групп. Образует | цианидами, йода, брома и др. раствора. Хранить в 
менее ядовитые защищенном от света 
роданистые месте 
соединения 
Тетацин- Относится к | Отравления тяжелыми и | При остром отравлении | Заболевания печени, | Ампулы по 20 мл 10% | ОАО 
кальций комплексообразу | редкоземельными элементами и | применяют внутривенно | нефриты, нефроз. Побочное | раствора в упаковке | «Фармак- 
ЮЩИМм их соединениями капельно в | действие: большие дозы | по 10 ампул. Хранить | плюс» 
соединениям изотоническом растворе | препарата могут вызывать | в защищенном от 
натрия хлорида или в | нарушения со стороны | света месте 
10% растворе глюкозы. | желудочно-кишечного 
Разовая доза 2 г тракта и почек (токсический 
нефроз) 
Пентацин Относится к | Отравления тяжелыми и | При остром отравлении | Поражение паренхимы | Ампулы по 5 мл 5% 
комплексообразу | редкоземельными элементами и | применяют внутривенно | почек, гипертоническая | раствора в упаковке 
ющим их соединениями медленно в виде 5% | болезнь. Побочное действие: | по 10 ампул. Хранить 
соединениям водного раствора. | в отдельных случаях | в прохладном, 
Разовая доза от 0,25 г (5 | возможны головокружение, | защищенном от света 
мл 5% раствора) до 1,5 г | головные боли, боли в | месте 


(30 мл 5% раствора) 


конечностях и в области 
грудной клетки 


месте 


Динатриева То же Отравления тяжелыми и | Применяют Гипокальциемия, Порошок. Хранить в 
я соль редкоземельными элементами и | внутривенно в 5% | заболевания печени и почек | защищенном от света 
этилендиам их соединениями растворе глюкозы. месте 
интетраукс Суточная доза 
усной препарата 2—4 г 
Деферокса Образует Острые отравления железом Дают внутрь 5-10 г | Препарат противопоказан | Ампулы, содержащие | М оуагИ$ 
мин комплексное препарата, или вводят | при беременности. В |0,5 г сухого | Рћагта 
соединение с внутримышечно по 1-2 | отдельных случаях | препарата. Хранить в | Ѕегуісеѕ Ірс. 
железом г каждые З ч возможно появление | защищенном от света | (Швейцария) 
крапивницы и экзантемы месте 
Пеницилла Обладает высокой | Отравления ионами металлов | Суточная доза для | Повышенная Капсулы и таблетки | «Биохеми» 
мин комплексообразу | меди, ртути, свинца и железа, а | взрослых —2г чувствительность к | по 0,15 и 0,25 г. | (Австрия) 
ющей также кальция препарату. Побочное | Хранить при 
активностью действие: лейкопения, | комнатной 
тромбоцитопения, температуре В 
агранулоцитоз, защищенном месте от 
протеинурия, гематурия, | света 
расстройства желудочно- 
кишечного тракта, миалгия, 
артралгия, зуд, крапивница 
Метилтион Обладает Отравления синильной | Применяют 1% раствор | Иногда возможны боли в | Порошок и ампулы по | ЗАО 
ИНИЙ окислительно- кислотой, сероводородом, | препарата В 25% | области почек и мочевого | 20 и 50 мл 1% | «Верофарм» 
хлорид восстановительны | метгемоглобинобразующими растворе глюкозы | пузыря раствора 
ми свойствами ядами (анилин и его | внутривенно в дозе 0,1— метиленового синего 
производные, нитриты и др.) 0,15 мл/кг массы тела В 25% растворе 
глюкозы. Хранить в 
защищенном от света 
месте 
Атропин Способен Отравления Вводят 0,1% раствор | Глаукома. Побочное | Порошок, ампулы и 
блокировать м- | холиномиметическими и | препарата внутривенно | действие: расширение | шприц-тюбики по 1 
холинорецепторы | антихолинэстеразными зрачков, тахикардия, | мл 0,1% раствора. 
веществами, морфином и головокружение Хранить В 
другими анальгезирующими защищенном от света 
средствами месте 
ІА милнитри Вызывает Отравления синильной | Применяют путем | Повышенная Ампулы обычные и 
т образование в | кислотой, цианидами вдыхания после | внутречерепное давление. | ампулы с ватно- 
крови нанесения его на | Возможны головная боль, | марлевой оплеткой 
метгемоглобина, носовой платок или | головокружение, понижение | (по 0,5 мл). Хранить в 
связующего ватно-марлевый тампон | артериального давления прохладном, 
циан-ион защищенном от света 


Ацизол Изменяет При отравлениях монооксидом | Вводят внутримышечно | Сведения отсутствуют Ампулы по 1 мл 6% | Иркутский 
сродство углерода и продуктами горения | в дозе 60 мг водного раствора или | институт 
гемоглобина к | органических веществ, 0,5% раствора в | химии 
газам крови и | вызывающих гипоксию новокаине. Хранить в | СОРАН 
повышает защищенном от света 
переносимость месте 
высоких 
концентраций 
карбоксигемоглоб 


ина 


Таблица 5.3 


5.3 Фармокологические средства индивидуальной защиты человека от неблагоприятных 
физических факторов и при физических нагрузках 


Фармакологические Способ применения и Противопоказания и Форма выпуска и 

Препарат а Показания к применению 5 Изготовитель 

свойства дозы побочные действия условия хранения 
Бемитил Повышают Поддержание В качестве | Противопоказания: препарат | Таблетки по 0,125 и | Фармацевтич 
устойчивость работоспособности и повышение | профилактического противопоказан при | 0,25 г, покрытые | еская фирма 
организма к | устойчивости у воздействию | средства назначают в | гипогликемии. Побочные | оболочкой, в упаковке | «Дарница» 
гипоксии, неблагоприятных факторов, | дозах 0,25 — 0,5 г за 30 | действия: возможны | по 100 шт. Хранить в 
увеличивают приводящих к гипоксии: | минут до начала | тошнота, редко рвота, | защищенном от света 
работоспособность | повышенная и пониженная | деятельности в | неприятные ощущения в | месте 
человека при | температура окружающей | неблагоприятных области желудка, головная 
физических среды, действия токсичных | условиях. Длительность | боль, гиперемия лица 
нагрузках. В | веществ. защитного действия 
условиях препарата составляет 4— 
воздействия 6 часов 
высокой 
температуре 
окружающей среды 
бемитил замедляет 
повышение 
температуры тела 
как в покое, так и 
при физических 
нагрузках 
Бромантан Обладает Для повышения устойчивости и | Назначают в дозах 0,1- | Препарат хорошо обычно | Таблетки по 0,05 г, | НИИ 

актопротекторной поддержания работоспособности | 0,2 г за 30 минут до | переносится и | покрытые оболочкой. | Фамакологии 
активностью, при воздействии | начала деятельности в | противопоказания не | Хранение: список Б. в | РАМН 
повышает неблагоприятных факторов, | неблагоприятных выявлены защищенном от света 
физическую и | приводящих к гипоксии и | условиях. Длительность месте 
опреаторскую активации перекилого окисления | защитного действия 
работоспособность | лепидов клеточных мембран: | препарата составляет 4— 
и ускоряет ее | повышенная и пониженная | б часов 
восстановление при | температура окружающей 
деятельности в | среды, действие токсичных 
осложненных веществ 
условиях, в том 
числе при 
перегревании и 


переохлаждении 


Сиднокарб Является Угроза переохлаждения | Принимают в дозе 0,01 г | При передозировке | Таблетки по 0,005 г, | Научно- 
психостимулятором | организма внутрь за 30-40 минут | возможны повышенная | 0,01 г и 0,025 г исследовател 
‚ его действие до переохлаждения раздражительность, Хранить в | ьский 
развивается беспокойство защищенном от света | химико- 
постепенно и не месте фармацевтиче 
сопровождается ский институт 
эйфорией и 
двигательным 
возбуждением 

Сидноглутон | Обеспечивает Профилактика переохлаждения | Принимают внутрь за | Комбинация препаратов | Таблетки по 0,025 г | Научно- 
поддержание при | организма 30—40 минут до | хорошо переносится. При | сиднокарба и 0,1 г | исследовател 
переохлаждении переохлаждения. передозировке возможно | глутаминовой ЬСКИЙ 
температуры тела Возможен прием в | повышенная кислоты. Хранить в | химико- 
на уровне, процессе раздражительность, защищенном от света | фармацевтиче 
достаточном для переохлаждения беспокойство, повышение | месте ский институт 
сохранения артериального давления 
здоровья и 
работоспособности 
при проведении 
аварийно- 
спасательных 


мероприятий 


Таблица 5.4 


Медицинская помощь при отравлениях газами, вторично образующимися при горении опасных химических 
веществ. 


Название 
вещества 


Симптомы отравления 


Неотложная помощь: 
а – доврачебная; 6 – врачебная 


Аммиак 


Слезотечение, боль в глазах, удушье, сильный кашель, 
головокружение, рвота, тяжесть и боль в груди, сердцебиение, 
появляется гиперемия слизистых оболочек глаз и носоглотки, 
отек губ. Может наступить асфиксия вследствие ожога и отека 
гортани. Через несколько часов иногда развивается токсический 
отек легких. 


а. Свежий воздух. Слизистые носоглотки, глаза промыть большим количеством воды. В нос 
закапать растительное масло. 

6. Пк – папаверин 2% - 2,0, атропин 0,1% - 1,0, димедрол 1% -— 1,0, при сильных болях 
промедол 2% - 1,0. Ингаляции содовые или масляные с новокаином 1%, димедролом, 
антибиотиками (пенициллин 500000). Капли в нос — оливковое масло с преднизолоном 60 
мг, адреналином 0,1% —1,0. В глаза дикаин или новокаин 1%, гидрокортизоновая мазь. П/к 
сульфкамфокаин 2,0, в/м эуфиллин 24% - 1,0. При выраженной механической асфиксии — 
операция трахеостомии. При отеке легких — в/в преднизолон 120-300 мг, лазикс 80-120 мг, 
эуфиллин 2,4% - 10,0, глюкоза 40% - 40,0, кальция глюконат 10% - 10,0. 


Бром 


Слезотечение, резь в глазах, насморк, кашель, слюнотечение, 
коричневая окраска слизистых оболочек носа и рта, носовые 
кровотечения. Чувство стеснения в груди, головокружение, 
головная боль, тошнота, удушье. Возможно развитие токси- 
ческого отека легких. Вдыхание концентрированных паров 
может привести к быстрой смерти в результате химического 
ожога дыхательных путей и угнетения дыхательного центра. 


а. см. Хлор 
б. см. Хлор 


Бромоводород 


см. Хлороводород 


см. Хлороводород 


Мышьяковистый 
водород (арсин) 


Через 3—8 часов после вдыхания яда — головокружение, 
слабость, головная боль, тошнота, боли в эпи-гастрии, рвота, 
затруднение дыхания, изменение окраски мочи от красного до 
вишневого цвета за счет развития гемолиза, гемо-глобинурии. 
На 2-3 сутки пече ночнопочечная недостаточность, гемолити- 
ческая анемия. 


а. Свежий воздух. Обильное —питье 2% раствора питьевой соды, крепкий чай. 

б. Мекаптид 40% - 2,0 в/м или в/в с новокаином 0,5% - 5,0. в/м унитиол 5% - 5,0 8 раз в 
сутки. В/в тетацин-кальция 10% – 20,0 с глюкозой 5% —500,0. П/к кордиамин 2,0, кофеин 
10% ~ 2,0. При гемо-глобинурии в/в глюкоза 5% —500,0 с новокаином 2% – 50,0, глюкоза 
10%-20% - 300,0 с эуфиллином 2,4% – 10,0, натрия гидрокарбонат 4% —500,0. 


Тошнота, слюнотечение, головная боль, головокружение, общая 
слабость, слезотечение, кашель, першение в горле, рвота. В 


а. Свежий воздух. Слизистые носоглотки, глаза промыть водой. 
б. Вдыхание увлажненного кислорода. Ингаляции содовые с димедролом, преднизолоном — 


Сероводород тяжелых случаях — потеря сознания, судороги, токсический отек | 30 мг. П/к кордиамин 2,0, кофеин 10% - 2,0. При потере сознания в/в глюкоза 5% — 500,0, 
легких. аскорбиновая кислота 5% - 10,0, эуфиллин 2,4% - 10,0. При судорогах в/м седуксен 0,5%- 

4,0. 
Фосген 1 период — слезотечение, резь в глазах, першение в горле, | а. Свежий воздух. Слизистую носоглотки промыть водой. При необходимости искусственное 


кашель, которые проходят. 2 период — мнимого благополучия — 
до 12 часов и более состояние пострадавшего удовлетво- 
рительное. З период – учащенное дыхание, кашель с мокротой, 
цианоз, нарастает одышка, усиливается кашель с отделением 
большого количества серозной пенистой мокроты, выраженный 
цианоз, снижение АД (синяя гипоксия). Прогрессирующее 
ухудшение состояния — нарушение сознания, падение АД, уг- 
нетение дыхания (серая гипоксия). 


дыхание. 
б. Вдыхание увлажненного кислорода. П/к сульфкамфокаин 2,0, эфедрин 5% - 1,0, димедрол 
1% – 1,0. Лечение токсического отека легких —см Аммиак. Во всех случаях госпитализация. 


Оксид углерода 
(угарный газ) 


Головная боль, стук в висках, головокружение, сухой кашель, 
боль в груди, тошнота, рвота. Возможно возбуждение и со 


а. Свежий воздух. При необходимости искусственное дыхание. 
б. Непрерывная ингаляция кислорода. В/в аскорбиновая кислота 5% – 20,0-30,0 с глюкозой 


зрительными слуховые галлюцинациями. Покраснение кожи. 
Сердцебиение, повышение АД. Далее развиваются сонливость, 
адинамия, потеря сознания, судороги, нарушение дыхания. 


5% — 500,0, цитохром С 0,25% - 20,0-40,0 с глюкозой 5% – 500,0, эуфиллин 2,4% —10,0, 
кофеин 10% - 2,0. При возбуждении в/м седуксен 0,5% - 4,0. При судорогах —в/в седуксен 
0,5% – 4,0, окси-бутират натрия 20% 10,0 —20,0. В/м витамины ВІ 5% –4,0, Вб – 5% - 4,0. 
При потере сознания – ИВЛ. 


Оксид азота 


Общая слабость, головокружение, тошнота, иногда повторная 
рвота, снижение АД, спутанное сознание. В тяжелых случаях — 
синюш-ность губ, слабый пульс, одышка (развитие 
метгемоглобинемии). Может быть развитие токсического отека 
легких. Через 1-2 дня возможно повторное ухудшение 
состояния – головокружение, слабость, снижение АД. 


а. Свежий воздух, тепло, покой. Теплое питье, молоко с содой. 

б. Вдыхание увлажненного кислорода. В/в глюкоза 5% —500,0 с аскорбиновой кислотой 5% 
— 10,0, эуфиллин 2,4% – 10,0 при снижении АД в/в преднизолон 80-120 мг. При развитии 
метгемоглобинемии в/в метиленовая синь 1% (1-2 мл на кг) с глюкозой 5% —500,0, 
аскорбиновая кислота 5% до 60,0 мл/сутки, глюкоза 5-—10% - 500,0, натрия тиосульфат 30% — 
100,0. Лечение токсического отека легких —см. Аммиак. 


Фосфористый 
водород (фосфин) 


Кашель, чувство страха, озноб, рвота, ощущение стеснения в 
груди, рез— кое удушье, боли за грудиной, боли в затылке, 
головокружение, шум в ушах, общая слабость, жажда. 


а. Свежий воздух. Слизистую носоглотки, глаза обильно промыть водой. Теплое питье — 
молоко, чай. 

б. Содовые ингаляции с димедролом, новокаином 1%. П/к сульфкамфокаин 2,0, кофеин 10% 
– 2,0, димедрол 1% - 1,0. В/м седуксен 0,5% - 2,0. В/в глюконат кальция 10% –10,0, глюкоза 
5% — 500,0 с аскорбиновой кислотой 5% —/0,0, эуфиллин 2,4% - 10,0. При снижении АД - в/в 
поли-глюкин 400,0, преднизолон 80-120 мг. При судорогах —в/м седуксен 0,5% - 4,0. Ле- 
чение токсического отека легких -— см. Аммиак. 


Слезотечение, резь в глазах приступообразный кашель, мокрота 
с кровью, носовые кровоте чения, боли в груди, удушье. 
Возможно развитие токсического отека легких, острой брон- 


Фтор см. Хлор 
хопневмонии. Вдыхание концентрированных паров может 
привести к быстрой смерти в результате химического ожога 
дыхательных путей и угнетения дыхательного центра. 
Фтороводород см. Хлороводород см. Хлороводород 
Резь в глазах, слезотечение, мучительный приступообразный | а. Свежий воздух. Промывание глаз, слизистой носоглотки холодной водой. В нос закапать 
кашель, боли в груди, головная боль, тошнота, рвота, одышка, | растительное масло. 
си-нюшность слизистых, хрипящее дыхание. Возможно | б. см. Аммиак. Лечение токсического отека легких — см. Аммиак. Ингаляции кислорода 
Хлор развитие токсического отека легких, острой бронхопневмонии. | следует проводить только после выноса больного из пораженной зоны. 
Вдыхание концентрированных паров может привести к быстрой 
смерти в результате химического ожога дыхательных путей и 
угнетения дыхательного центра. 
Слезотечение, резь в глазах, насморк, першение в горле, 
охриплость голоса, кашель, иногда мокрота с кровью, боль в 
Хлороводород груди, затрудненное дыхание. Может наступить асфиксия см. Аммиак 
вследствие ожога и отека гортани. В тяжелых случаях иногда 
развивается токсический отек легких. 
Слезотечение, насморк, кашель, головная боль, тошнота, рвота, | а. Свежий воздух. При необходимости искусственное дыхание. 
общая слабость, одышка, сердцебиение, психомоторное | 6. Ингаляция амилнитрита (2-3 ампулы). Увлажненный кислород. В/в нитрит натрия 1% — 
возбуждение, судороги, потеря сознания, снижение АД. | 10,0 через 10 минут 2-3 раза. Метиленовая синь 1% (1—2 мл на кг) с глюкозой 5% —500,0, 
а Гиперемия кожных покровов, цианоз слизистых. Может | аскорбиновая кислота 5% до 60,0 в сутки, глюкоза 10% - 500,0, натрия тиосульфат 30% — 


наступить смерть от остановки дыхания. 


100,0. В/в оксикобаламин 0,1% – 10,0. В/в цитохром С 0,25% – 20,0—40,0 с глюкозой 5% — 
500,0, эуфиллин 2,4% - 10,0. П/к кордиамин 2,0, кофеин 10% - 2,0. При снижении АД в/а 
преднизолон 80-120 мг. При судорогах в/м седуксен 0,5% - 4,0. При потере сознания и 
угнетении дыхания – ИВА. 


Таблица 5.5 
5.5 Оптимальные позы транспортировки пострадавших в 
зависимости от травмы. 


Вид травмы Поза 
Сотрясение головного мозга На спине 
Травмы передней части головы и лица На спине 
Повреждение позвоночника На спине 
Переломы костей таза и нижних конечностей На спине 
Шоковое состояние На спине 
Травмы органов брюшной полости На спине 
Травмы груди На спине 
Ампутация нижних конечностей На спине с валиком под травмированной 
НОГОЙ 
Острые хирургические заболевания (аппендицит, аа 


.прободная язва, ущемленная грыжа) 


На животе с валиком под грудью и 


Кровопотеря 2 

ГОЛОВОЙ 
Травмы спины На животе или правом боку 
Травмы затылочной части головы На животе 


Полусидячее положение со склоненной 


Травмы шеи е 
на грудь головой 


Ампутированная верхняя конечность Сидя с поднятой вверх рукой 
Травмы глаз, груди, дыхательных путей Сидя 
Травмы верхних конечностей Сидя 
Ушибы, порезы, ссадины Сидя 


Травмы спины, ягодиц, тыльной поверхности ног |На животе 


Травмы плечевого пояса Сидя 


Положение пострадавшего при 
транспортировке: 
а – на спине; 6 - на спине с ногами, 
согнутыми в коленных суставах; в ~ на 
спине с приподнятыми ногами и опу- 
щеннной головой; г - на животе; д ~ 
фиксированно-стабипизированное поло- 
жение на боку; е — положение лопуси- 
дя; ж – то же, с ногами, согнутыми в 
Д копенных суставах 


о, 
еб 


на — 


Рис. 5.1 Транспортировка пострадавших, самостоятельно в сопровождении 


спасателя 


На спине На руках На плечах 


С помощью памки по лестнице С помощью лямки по ходовым скобам 


Продолжение рис. 5.1 транспортировка пострадавших. 


С помощью лямки на спине в позе лежа Волоком за руки 


Волоком за одежду Волоком за ноги 


помощью лямки на груди С помощью лямки на спине в позе на четвереньках 


Продолжение рис. 5.1 транспортировка пострадавших. 


На лыжах На специальном приспособлении 


На санях 
На «Акье» 


Продолжение рис. 5.1 транспортировка пострадавших. 


По склонам гор на лыжах 
{страховка лыжами} 


По склонам гор на лыжах 
{страховка ледорубом} 


Спуск пострадавшего с ғоры 


С использованием плавсредств 


Рис. 5.2 Подъем и спуск пострадавших. 


начало 
шнуровки 


Веревочные носилки 


На веревочных носилках 
с помощью шеста 


Навесная веревочная переправа 


На спине 


Рис. 5.3. Способы крепления и переноски пострадавших. 


СХ 


Импровизированные носилки Укладывание пострадавшего на медицинские 
носилки 


Правильное положение носипок: а ~ при подъеме; 6 ~ при спуске 


Рис. 5.4 Переноска пострадавших на носилках. 


6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ. 


6.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. 


Оценка за теоретическое обучение является критерием (показателем) уровня 
усвоения спасателями необходимых для данной профессии знаний, а также 
возможностью их эффективного использования на практике. Эта оценка 
складывается из текущих оценок, полученных на теоретических занятиях, и 
оценок, выставленных на зачетах и экзаменах. 

В основу оценки теоретических знаний спасателей положена традиционная 
пяти балльная система. 

Оценка «5 баллов» («отлично») — обучаемый полностью усвоил весь 
материал учебной программы, самостоятельно и уверенно применяет 
полученные знания при безупречном выполнении практических заданий, 
соблюдает требования техники безопасности. 

Оценка «4 балла» («хорошо») — твердо усвоен основной материал, ответы 
удовлетворяют требованиям, установленным для оценки «отлично», но при 
этом спасатель допускает одну негрубую ошибку, делает несущественные 
пропуски при изложении фактического материала, полученные знания свободно 
применяет на практике. 

Оценка «З балла» («удовлетворительно») — обучаемый знает и понимает 
основной материал учебной программы, основные темы, но в усвоении 
материала имеются пробелы. Излагает его упрощенно, с небольшими ошибками 
и затруднениями. Выполняет производственные задания с недочетами, иногда с 
браком. 

Оценка «2 балла» («неудовлетворительно») — ставится тогда, когда 
обучаемый слабо понимает большую часть программного материала, допускает 
грубые ошибки, излагает материал бессистемно. Обучаемый не овладел 
основными элементами предмета, имеющиеся знания не может применить на 
практике. Допускает грубые ошибки, брак. 


6.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПАСАТЕЛЕИ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ). 


Общая физическая работоспособность определяется с использованием степ- 
теста методом РМС; ғо. Во время эксперимента спасатель два раза подвергается 
воздействию нагрузки разной мощности. В первом случае он «попеременно», то 
на левой, то на правой ноге поднимается на ступеньку высотой 0,45 м и 
опускается с нее на уровень земли с частотой 22,5 шаговых циклов в минуту; во 
втором случае — с частотой 30-40 Шаговых циклов в минуту. В обоих случаях 
после воздействий нагрузки у спасателя производится замер частоты сердечных 
сокращений — ЧСС; и ЧСС. Упражнение выполняется без перерыва 
соответственно З и 2 минуты. По результатам замеров рассчитываются 
мощности: первой нагрузки — \\! и второй нагрузки — МҮ по формуле: 


М=1,5рһп, 


гдер — вес спасателя, кг; 
В — высота ступеньки, м; 


п — частота шаговых циклов. 1/мин. 


Далее рассчитывается абсолютная общая физическая работоспособность 


(ОФР) по формуле: 


РМС} зо = М/, + (М,- М!) Хх (170 == ЧСС!) / (ЧСС, — ЧСС!) 


Для определения относительной ОФР необходимо разделить величину 
абсолютной ОФР на вес спасателя 


Таблица 6.1 


Критерии оценки относительной общей физической работоспособности 


Общая физическая 
Уровень работоспособность, (кг м/мин) кг 
мастерства Возраст Мл 
19-28 лет 29 лет и старше 

Наивысший 20 и более 18,6 и более Отл. 

Высокий 19,5-19,9 18,0-18,5 Хор. 

Средний 17,5-19,4 16,0-17,9 Удовл. 

Недостаточный 17,0-17,4 15,5-15,9 Неудовл. 

Низкий 16,9 и менее 15,4 и менее Плохо 

Таблица 6.2 
Быстрота движений спасателей 
Быстрота движений, с 
Уровень мастерства Возраст Оценка 
19—28 лет 29 лети 
старше 

Наивысший 6,6 и менее 6,7 и менее Отл. 
Высокий 6,7—6,9 6,8—7,0 Хор. 
Средний 7,0-7,5 7,1-7,5 Удовл. 
Недостаточный 7,6—8,0 7,6—8,1 Неудовл. 
Низкий 8,1 и более 8,2 и более Плохо 


Быстрота движений определяется по времени, 
спасатели для выполнения 10 максимально быстрых движений руками через 
стороны вверх с хлоп ком над головой. 


которое затрачивают 


Таблица 6.3 


Гибкость (подвижность) суставов 


Уровень мастерства Гибкость суставов, см 
Возраст 
Оценка 
19-2 8 лет 29 лет и старше 

Наивысший 59 и менее 62 и менее Отл. 
Высокий 60—64 63—68 Хор. 
Средний 65—75 69—79 Удовл. 
Недостаточный 76—80 80-83 Неудовл. 
Низкий 81 и более 84 и более Плохо 


Подвижность суставов определяется при помощи палки длиной 1,7 м с ценой 
делений 1 см и ползунка. Спасатель левой кистью держит палку за один конец. 
Правой держит ползунок на палке. Руки находятся на ширине плеч перед грудью. 
По команде выполняется выкрут назад прямыми руками. Разница между шириной 
хвата после выполнения задания и шириной плеч служит показателем 
подвижности плечевого сустава (плечевого пояса). 


Таблица 6.4 
Критерии оценки силы мышц кистей 
Сила кисти, кг 
правой левой 

Уровень мастерства Возраст, лет Оценка 

19-28 лет |2927иИ 1928 лет |29 201и 

старше старше 

Наивысший 80 и более |75 и более |75 и более |70 и более !Отл. 
Высокий 69—79 65—74 65—74 60-69 Хор. 
Средний 60-68 60-64 56—64 52—59 Удовл. 
Недостаточный 55—59 54—59 50—55 47—51 Неудовл. 
Низкий 54 и менее |53 и менее |49 и менее |46 и менее Плохо 


Сила мышц определяется с помощью динамометров ДРП-10, 30, 90, 120. 


Таблица 6.5 
Критерии оценки силы мышц рук и спины 
Упражнение, раз 
Тест Уровень Возраст Оценка 
мастерства 
19-28 лет 29 лет и старше 
Наивысший 20 и более 18 и более Отл. 
иена Высокий 17-19 15-17 Хор. 
перекладине Средний 13-16 13-14 Удовл. 
Недостаточный 10-12 10-12 Неудовл. 
Низкий 9 и менее 9 и менее Плохо 
Наивысший 50 и более 45 и более Отл. 
Высокий 41—49 34—44 Хор. 
Отжимание от пола |Средний 33—40 26-33 Удовл. 
Недостаточный 25-32 20-25 Неудовл. 
Низкий 24 и менее 19 и менее Плохо 
Таблица 6.6 


Критерии оценки вестибулярной устойчивости 


Время стояния в позе Ромберга, с 
Уровень 
Возраст Оценка 
мастерства 
19-28 лет 29 лети старше 
Наивысший 7 и более би более Отл. 
Высокий 6 5 Хор. 
Средний 4—5 3—4 Удовл. 
Недостаточный З 2 Неудовл. 
Низкий 2 и менее 1 Плохо 
Поза Ромберга представляет собой такое положение 


спасателя в 


пространстве, когда он устойчиво стоит на одной ноге; вторая нога сгибается 
таким образом, что угол между бедрами составляет 90°. Пятка согнутой ноги 


должна быть прижата к внутренней бороне бедра опорной ноги. Руки 
вытягиваются вперед на уровне плеч, расстояние между кистями рук — чуть 
больше ширины плеч. Во время выполнения теста глаза у спасателя должны быть 


закрыты. 


Таблица 6.7 
Критерии оценки гибкости позвоночного столба. 
Гибкость позвоночного столба, см 
Уровень 
а Возраст Оценка 
19-28 лет 29 лет и старше 
Наивысший + 6 и более + 4 и более Отл. 
Высокий 1... +5 а Е Хор. 
Средний 0..—10 0..—12 Удовл. 
Недостаточный —11 ...-15 —13 ...-17 Неудовл. 
Низкий —16 и менее —18 и менее Плохо 


Гибкость позвоночного столба определяется с помощью скамейки с 
измерительной планкой. Спасатель из основной стойки на скамейке выполняет 
наклон туловища вперед, не сгибая ног в коленных суставах. При этом он 
опускает пальцами рук фикса тор-ползунок на измерительной планке. Если 
ползунок опускается ниже опоры ног, то ставится знак плюс, если выше — то 
знак минус. 


Таблица 6.8 
Глазомер 
Уровень мастерства зазомазм Оценка 
Возраст 
19-28 лет 29 лет и старше 

Наивысший 0,4 к менее 0,5 и менее Отл. 
Высокий 0,5-0,7 0,6—0,8 Хор. 

Средний 0,8-1,2 0,9-1,3 Удовл. 
Недостаточный 1,3-1,9 1,4-1,9 Неудовл. 

Низкий 2 и более 2 и более Плохо 


Глазомер спасателей определяется путем нахождения ими середины палки 
длиной 1,5 м с расстояния 3 м, установленной на высоте 1,7 м от уровня пола. 
Отклонение от середины палки является показателем глазомера. 


6.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПАСАТЕЛЕИ. 


В качестве основных критериев оценки психологической подготовки 
используются показатели эмоциональной лабильности, возбудимости и 
реактивности спасателей. Эти показатели определяются по внешним 
эмоционально-волевым проявлениям после воздействия раздражителя. Уровень 
профессиональной подготовки спасателей оценивается по трехбалльной системе 
(высокий, средний, низкий), которому соответствует определенная оценка 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). Спасатели с низким уровнем 
психологической подготовки не могут быть допущены к работе в 
экстремальных условиях. 


Мимика 

Высокий уровень — обычное выражение лица, заметных изменений не 
наблюдается. 

Средний уровень — незначительные движения губ, подергивание щек, 
сморщивание кожи на лбу. 

Низкий уровень — частое моргание, подергивание головой, сильное 
раскрывание рта и глаз, выражение испуга на лице. 

Пантомимика 


Высокий уровень-дыхание ровное, дрожание рук отсутствует, нет лишних 
движений тела. 

Средний уровень — периодически дергает руками или производит лишние 
движения, дыхание несколько учащенное или замедленное, неестественные 
движения плеча ми, стремление занять неудобную позу. 

Низкий уровень — постоянно дергает и размахивает руками, дыхание резко 
учащено или наблюдаются длительные его задержки, постоянно присутствуют 
посторонние движения. 

Вегетативно-сосудистые реакции 

Высокий уровень — окраска слизистых и видимых частей тела обычная, 
темпера тура и влажность тела в норме, дрожание пальцев отсутствует. 

Средний уровень — заметное покраснение или побледнение лица, лоб и 
пальцы ладоней вспотевшие, веки подергиваются. 

Низкий уровень — сильно выраженное дрожание пальцев и век, выраженная 
бледность или покраснение кожного покрова, в отдельных случаях — 
крапивница (сыпь и зуд), сухость кожи. 

Изменение голоса и речи 

Высокий уровень — разговаривает обычным и спокойным голосом. 

Средний уровень — разговаривает громче или тише обычного, наблюдаются 
запинание и заикание. Характерно длительное молчание или «поток» слов, 
повторение одного и того же, дрожание голоса. 


Низкий уровень — отдельные выкрики или переход на шепот, 
неразборчивость речи, сквернословие. 
Напряженность 


Высокий уровень — внешне спокоен, тонус мышц соответствует ситуации и 
адекватен выполняемой задаче. 


Средний уровень — чувствуется и видна напряженность мышц, 
ответственных за выполнение задания; напряженность значительно 
уменьшается по ходу выполнения задания. 

Низкий уровень — сильно напряжены практически все мышцы тела, задание 
выполняется с большим трудом. 


6.4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ. 


При проведении спасательных работ зачастую приходится оказывать первую 
медицинскую по мощь пострадавшим. Для определения уровня подготовки 
спасателей к этому виду работ целесообразно использовать следующие 
критерии оценки. 


Вскрытие индивидуального перевязочного пакета 
Выполнение норматива считается завершенным, когда спасатель развернул 
пакет, при этом скатка бинта должна находиться в правой руке, а конец бинта — 
в левой. Возможные ошибки, снижающие оценку на 1 балл: 
— нарушение стерильности бинта; 
— не развернуты полностью подушечки пакета; 
— неправильное положение скатки и конца бинта в руках. 


Высокий уровень25 с и менее оценка «отлично». 
Средний уровень 26-—34оценка «хорошо». 
Низкий уровень 35 с и более оценка «удовлетворительно». 


Наложение первичной повязки на голову, предплечье, локтевой, 
коленный и голеностопный суставы 
Выполнение норматива считается завершенным, когда спасатель наложит 
повязку и закрепит бинт. 
Возможные ошибки, снижающие оценку на 1 балл: 
— неправильное положение бинта в руках; 
— нарушение стерильности; 
— наложение повязки не на ту область, сторону; 
— незакрепление повязки. 


Критерии оценки при наложении повязки на голову «чепцом» 


Высокий уровень2 мин 30 с и менее оценка «отлично». 
Средний уровень 2 мин 31 с-3 мин 9 с оценка «хорошо». 
Низкий уровень З мин 10 си более оценка «удовлетворительно». 


Критерии оценки при наложении повязки на предплечье, локтевой, 
коленный и голеностопный суставы 
Высокий уровень 1 мин 50 с и менее оценка «отлично». 
Средний уровень 1 мин 51 с-2 мин 9 с оценка «хорошо». 
Низкий уровень 2 мин 10 си более оценка «удовлетворительно». 


Критерии оценки при наложении кровоостанавливающего жгута на 
плечо, бедро 


Высокий уровень25 с и менее оценка «отлично». 

Средний уровень 26—34 с оценка «хорошо». 

Низкий уровень 35 с и более оценка «удовлетворительно». 
Критерии оценки при наложении закрутки на плечо, бедро 

Высокий уровень45 с и менее оценка «отлично». 

Средний уровень 46—54 с оценка «хорошо». 

Низкий уровень 55 с и более оценка «удовлетворительно». 


Критерии оценки иммобилизации при переломе плеча 

Высокий уровень4 мин и менее оценка «отлично». 

Средний уровень 4 мин 1 с-4 мин 59 с оценка «хорошо». 

Низкий уровень 5 мин и более оценка «удовлетворительно». 

Критерии оценки иммобилизации при переломе предплечья 

Высокий уровень2 мин 40 с и менее оценка «отлично». 

Средний уровень 2 мин 41 с-З мин 39 с оценка «хорошо». 

Низкий уровень З мин 40 с и более оценка «удовлетворительно». 
Критерии оценки иммобилизации при переломе бедра 

Высокий уровень4 мин 45 с и менее оценка «отлично». 

Средний уровень 4 мин 46 с-5 мин 59 с оценка «хорошо». 

Низкий уровень 6 мин и более оценка «удовлетворительно». 
Критерии оценки иммобилизации при переломе голени 

Высокий уровень4 мин и менее оценка «отлично». 

Средний уровень 4 мин 1 с-5 мин 59с оценка «хорошо». 

Низкий уровень 6 мин и более оценка «удовлетворительно». 

Критерии оценки при подготовке и применении шприц-тюбика 


Высокий уровень 15 с и менее оценка «отлично». 
Средний уровень 16-24 с оценка «хорошо». 
Низкий уровень 25 с и более оценка «удовлетворительно». 


Возможные ошибки, снижающие оценку на 1 балл: 
— допущено вытекание содержимого из шприц-тюбика до его использования; 
— не полностью введено содержимое шприц-тюбика; 
— укол сделан не в ту область тела. 


6.5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ ПО 
ЗАЩИТЕ ОТ АХОВ. 
1. Надевание фильтрующего противогаза 

Противогаз в исходном положении. Норматив выполняется по команде 
«Газы!». Ошибки, снижающие оценку на 1 балл: 

— при надевании противогаза не закрыты глаза и не приостановлено дыхание; 

— после надевания противогаза не сделан резкий выдох; 

— перекручены соединительные трубки; 

— шлем (маска) надет так, что очки не находятся напротив глаз. 

Высокий уровень 7 с оценка «отлично». 

Средний уровень 8с оценка «хорошо». 

Низкий уровень 10с оценка «удовлетворительно». 

2. Надевание противогаза на пострадавшего 

Ошибки те же, что и в предыдущем упражнении. 

Высокий уровень 15с оценка «отлично». 

Средний уровень 16с оценка «хорошо». 

Низкий уровень 17 с оценка «удовлетворительно». 

З. Надевание респиратора 

В исходном положении респиратор находится в сумке. Норматив выполняется 
по команде «Респиратор надеть!». 

Ошибки, снижающие оценку на 1 балл: 

— неправильно подобран респиратор; 

— нет плотности прилегания респиратора к лицу; 

—при надевании респиратор поврежден. 

Высокий уровень 10 с оценка «отлично». 

Средний уровень 11с оценка «хорошо». 

Низкий уровень 13с оценка «удовлетворительно. 


Приложения 
Приложение 1 
ДОПУСКАЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ. 

АСВ — аппарат на сжатом воздухе (изолирующий противогаз) 
АЭС — атомная электростанция 
АХОВ - активные химически опасные вещества 
АХОВИТ - активно химически опасное вещество ингаляционного действия 
ВВ — взрывчатые вещества 
ВМ — взрывчатые материалы 
ВМП — воздушно-механическая пена 
ГДЗС — газодымозащитная служба 
ГПС — генератор (ствол) пены средней кратности 
СПТ — служба пожаротушения 
ЗРЗ — зона радиоактивного заражения 
ЗХЗ — зона химического заражения 
КПП — контрольно-пропускной пункт 
ЛВЖ — легковоспламеняющаяся жидкость 
ГЖ — горючая жидкость 
ГГ — горючие газы 
НРТ — насадок распылитель турбинный 
ЛТВ — легковоспламеняющееся твердое вещество 
ОШ — оперативный штаб 
ОВ — отравляющее вещество 
ПСЧ — пункт связи части 
ПК — пожарный кран 
ПСР — пожарно-спасательные работы 
ПГ — пожарный гидрант 
ПРУ — противорадиационное укрытие 
РВ — радиоактивные вещества 
РГ — разведывательная группа 
РХР — радиационная и химическая разведка 
РЗ — радиационное заражение 
СУГ — сжиженные углеводородные газы 
С — связной 
СИЗОД — средства индивидуальной защиты органов дыхания 
СР – спасательные работы 
ХЗ — химическое заражение 
ХРД — химический разведывательный дозор 
ЧП — чрезвычайное положение 
ЧС- чрезвычайная ситуация 
ЦППС — центральный пункт пожарной связи 
ЦУС — центр управления силами и средствами 
ЯВ — ядовитые вещества 


Приложение 2 
ОПИСАНИЕ 
нарукавной повязки 
Нарукавная повязка для руководителя тушения пожара, начальника штаба, 
начальника боевого участка изготавливается из красного материала, на который 
наносится соответствующая надпись: РТП, НШ, НБУ белого цвета. 
Нарукавная повязка для начальника тыла и связных изготавливается из 
белого материала, на который наносится соответствующая надпись: НТ, С 
черного цвета. 


300-400мм 


ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ НА КАСКАХ 


1. Рядовой состав 


2. Командир отделения 


3. Начальник караула 


4. Заместитель начальника части 


5. Начальник части 


6. Руководящий состав отряда 


7. Руководящий состав управлений (отделов) ГПС 
МЧС субъектов Российской Федерации (красный фон) 


. 8. Сотрудники ГПС МЧС субъектов Российской 
Федерации (белый фон) 


Приложение 3 
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9. Сотрудники ГУГИС МЧС России 


Примечание: Трафарет наносится симметрично на обе 
стороны каски (спереди и сзади) красным цветом. 


Приложение 4 


ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ 


Наименование 
1 


ПОЖАРНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
Автоцистерна пожарная (цвет — красный) 


Автонасос пожарный 
Автолестница пожарная 


Автоподъемник пожарный: коленчатый телескопический 


Автомобиль рукавный пожарный 
Автомобиль связи и освещения пожарный 
Автомобиль технической службы пожарный 
Автомобиль дымоудаления пожарный 
Станция автонасосная пожарная 


Автомобиль пожарный со стационарным лафетным стволом 


Автомобиль — передвижной лафетный ствол 
Автомобиль аэродромный пожарный 
Автомобиль пожарный пенного тушения 


Автомобиль пожарный комбинированного тушения 


Автомобиль пожарный водоаэрозольного тушения 
Автомобиль пожарный порошкового тушения 
Автомобиль пожарный углекислотного тушения 


Автомобиль газоволяного тушения 


Базовый символ 


ИЕ 


О 


ГВТ 
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ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОО РУЖЕНИЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
Рукав пожарный напорный 


Машина на гусеничном ходу 

Пожарный танк (цвет — красный} 
Автомобиль газодымозащитной службы 
Автомобиль волозащитный пожарный 
Автолаборатория пожарная 
Автомобиль штабной пожарный 


Прицеп пожарный (красный) 


Корабль пожарный (красный) 
Катер пожарный {красный) 


Поезд пожарный {красный) 


Самолет пожарный (красный) 
Гидросамолет пожарный (красный) 
Вертолет ложарный (красный) 


Мотопомпа пожарная {красный}: 
- переносная 
- Прицепная 


Прицеп пожарный порошковый (красный) 


Приспособленный автомобиль для целей пожаротушения (кон- 
тур синий, средняя полоса красная) 


Другая приспособленная техника для целей пожаротушения 
(контур синий, средняя полоса красная) 


Рукав пожарный всасывающий 


Маневренный ствол 


Звено ГДЗС со стволом В” в подвале 


- Съ 
Ствол пожарный лафетный: 
- переносной 
- стационарный с водяными насадками 
- порошковый 
- стационарный с пенными насадками 
- ВОЗИМЫЙ 


Подъемник-пенослив 


Подъемник пенный с гребенкой генераторов ГПС-600 


Дымосос пожарный: 
- переносной 

- прицепной 
Лестница-палка 
Лестница-штурмовка 


Лестница пожарная выдвижная 


УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
Стационарная установка пожаротушения (общая нелокальная 
защита помещения с автоматическим пуском) 


Стационарная установка пожаротушения с ручным пуском 


Установка пенного пожаротушения 


Установка водяного пожаротушения 


Установка водоаэрозольного пожаротушения 
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Рукав пожарный напорный, уложенный: 


- в скатку 
-в гармошку 


Водосборник рукавный 

Разветвление рукавное двухходовое 
Разветвление рукавное трехходовое 
Разветвление рукавное четырехходовое 
Катушка рукавная переносная 
Катушка рукавная передвижная 


Мостик рукавный 
Гидроэлеватор пожарный 
Пеносмеситель пожарный 


Колонка пожарная 
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2 
Телефон Са 
2] 
Прожектор | Е 


Место расположения штаба 


Радионаправление (цвет черный) ? с 


Радиосеть (цвет черный) ОМУЙУҮ 


ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПОЛРАЗ 

Разведывательный дозор. 

С буквами ХРД -химический разведывательный дозор; 

красный, обозначение — черный) 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ В РАИОНЕ ВЕДЕНИЯ РАБОТ 

Пункт размещения сводного отряда (пожарной части} 
(контур красный, надпись -черный) 


Район размещения техники (Б — бульдозер, Э — экскаватор, К 
— кран, Т — тягач) (контур красный, цифры — черный) 


Выход сил с занимаемого рубежа (красный) 


Места нахождения пострадавших (красный, цифры — черный, 
3 — количество пострадавших) 


Отряд первой медицинской помощи (красный) 


Временный пункт сбора пострадавших (красный) 


©84. 06 


ОБСТАНОВКА В ЗОНЕ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Пожар внутренний (штрих красный) 


Пожар наружный (штрих красный} 
Загорающееся здание (штрих красный) 


Зона задымпения (штрих синий) 


ШОЕ 


У 
|У 
М 


Пожар внутренний с зоной задымления (штрих красный и «и- 
ний} 


Пожар внутренний с зоной теплового воздействия (штрих 
красный) 


Е 


Продолжение прил. 4 
1 2 

Пожар наружный с зоной задымления (штрих красный, внеш- 

ний контур — синий) 


Место возникновения пожара (очаг) -красный 
Отдельный пожар на местности и направление его распростра- 
нения (красный) 

Огневой шторм (красный) 

Зона пожаров и направление ее распространения (красный) 


Направление развития пожара (контур красный) 


Решающее направление действия сил и средств пожаротушения 
(цвет черный} 


Границы боевого участка (красный, обозначение — черный) БУ-1 


Границы зоны возможных разрушений (синий) 


Обвал, завал, обрушение зданий и сооружений (синий) Е 


Участок местности, зараженный СДЯВ {контур синий, зона — 


желтый) 
Точка замера уровня радиации (синий) с указанием уровня 15 руч 
радиации, времени и даты замера (черный) = „_-- 


СООРУЖЕНИЯ, КОММУНИКАЦИИ, ВОДОИСТОЧНИКИ 


Стационарная лестница у здания [| 


Лестничная клетка в этаже ШШШ 


РБЕ 


Лестничная клетка, сообщающаяся с подвалом 
Лестничная клетка, сообщающаяся с чердаком 


Печи 


Лифт 
Нефтебаза, склад топлива 
Резервуар 


Саит] 
аш 1 
са («д 
Вентиляционная шахта 
ы Е 


Убежище (черный) 


1 
Противорадиационное укрытие (черный) 


Подвальное помешение 


Полное разрушение здания (объема, сооружения, дороги, газо- 
провода ит. п.) 

Олноколейная железная дорога 

Двухколейная дорога 

Переезд под железной дорогой 


Переезд на одном уровне без шлагбаума 
Переезд над железной дорогой 


Переезд на одном уровне со шлагбаумом 


Дорога 
Трамвайная линия 
Водопровод подземный 


Волопровод наземный 
Газопровод 
Нефтепровод 
Канализация 


Мост на плавучих опорах 


Паромная переправа 


Металлическая ограда 
Железобетонная ограда 


Каменная ограда 


Отраждение проезжей части дороги 


Земляной ров (канава) 


Земляная насыпь (обвалование) 


Пожарный гидрант (номер, вид и диаметр сети, цвет синий) 


Кольцевая водопроводная магистраль (синий) 
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К-150 


Окончание прил. 4 
1 2 
Тупиковая водопроводная магистраль (синий) Т-100 


Внутренний пожарный кран (номер, цвет синий) < 
а 


Участок береговой полосы, где возможен забор воды пожар- 
ными машинами {40 -протяженность, м, цвет — красный, обо- 
значение — черный, контур реки — цвет синий)синий) 


П 
Пруд (цвет – синий} ЄС) 


2 


Пожарный водоем (объем в м3, цвет синий) 


Пирс (цвет — черный; 3 — количество одновременно устанав- 


2 
0 
00 | 
ливаемых пожарных машин) 3 


74 


Колодец синий, внешний контур — черный 
Ы 


Водонапорная башня (скважина), объем 5 м3 5 


О 
О 


Я 


Закрытый водоисточник (дебит & м3 в сутки) 


© 


Приложение 5 


СКОРОСТЬ ВЕТРА И ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 


Скорость. Характери- 
Баллы и ў Внешние признаки Р р 
км/ч стика ветра 


Штиль 


Тихий 


Легкий 


Слайый 


Умеренный 


Свежий 


Действие ветра 


Полное отсутствие зстра. 
Дым из труб поднимается 
вертикально 


Дым из труб поднимается 
не совсем всотикально, 
На воле появлястся рябь 


Движение воздуха ошх- 
щастся лицем, Шелестат 
лнетья. Флюгер приходит 
в движение 


Непрерывно колышутся 
листья з тонкие ветви. 
Ризвеваются легкие флаги 


Колеблњтся тонкие ветви 
деревьев. Ветер поднима- |. 
СТ пыль И ЕЛОЧКИ бумаг, | 
На морс удлиненные вал | 
ны н во многих местах 
белые «барашки» 


Качаются тонкие стволы 
деревьев. Волны на мере 
не очень крупные, по п9 
всей поверхности вилы 
белы «барашки» 


Баллы 


Скорость, в 
р пение Ери: х 
к е призиаки 


08,4 


19.4 


95,0 


109,8 
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Характери- 
стика ветра 


Сильный 


Кренкий 


Очень 
крепкий 


Шторм 
(Буря) 


Сильный 
шторы 
{Сильная 
буря) 


Жестокий 
шторм 
(Жестокая 

буря} 


Действие ветра 


Качаются толстые стволы 
персвьев. Гудят телефон- 
ныс провода. Образуются 
крупные волны и белые 
неннстые гребни на зва- 
чительной площади 


Качаются стволы боль- 
щих деревьев. Пати про- 

тни ветра трудно. На море 
поднимаются пецяцисёя 
волны 


Луомақууся ветви деревьев. 
Идти против ветра очень 
трудне. Волны на море 
умерени высокие и! 
длинные. Взлетают 
арызги 


Частично разрушаются 
строения. Деревья изги- 
баются и ломаются ветви. 
Срываются черепица п 
дымовые колпаки, Волны 
высокие. Гребин волн оп- 
рокилываютея и расеы- 
паются 


Деревья ломанугся и вы- 
рываотся с корисм. Зиа- 
чительно разрушаются 

дома. Вонны очень высо- 
кие и покрыты белой пс- 
ной. Видимость плохая 


Здания сплыло разруша- 
ются. Срываются крыши, 
Волны па море очень вы- 
сокие 


Оиустошительные разру- 
шення, Разрушаются де- 
ревяиные здания. Морс 
покрыто полосамн лены. 
Видимость очень плохая 
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АКТ О ПОЖАРЕ 
(составляется не менее чем в 2 экз.) 
Е Оа, 
(горол, село, район) > БЕ 
Комиссия в составе 
составила настоящий акт о пожаре, происшедшем 
у А 20157 
Наименование объекта 
Принадлежность объекта 
Адрес объекта 
Время обнаружения пожара _ ч МИН 
Место возникновения пожара 
Кто обнаружил пожар и каким способом сообщил о нем 
в пожарную охрану № телефона 
Дата и время поступления сообщения 
о пожаре в пожарную охрану ч мин 
Время прибытия 1-го подразделения ч МИН 
Дата __ и время локализации пожара в Ч МИН 
на пл. 
‚ Дата и время ликвидации пожара в __ч МИН 


Обстановка к моменту  нрибытия подразделений пожарной 
охраны 


(площадь пожара, пути и скорость его распространения, угроза людям, животным, 


опасность обрушений и взрывов, действия населения) 
Силы и средства, применявшиеся при тушении пожара: 


Участники тушения пожара 
(сотрудники и работники ГПС, ДПО, 


другие противопожарные формирования, население} 
Количество основных и специальных отделений 
Количество отделений ГДЗС 
Число участников тушения 
Тип, количество и принадлежность пожарной техники 
Количество и вид поданных стволов: Л- РС-70- РС-50- 
ГПС- СВП- 


Суммарный фактический расход воды 
Количество, вид и результат использования аэрозольных огнетушителей 


Работа установок пожарной автоматики 
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Работа установок пожарной автоматики 
Огнетушашие вещества, применявшиеся при тушении 


Виды водоисточников, использованных при тушении пожара 
Последствия пожара: 


Погибло людей: всего ‚ вт. ч. детей ‚ работников 
| 65 

Сведения о погибших: 

Получили травмы: всего ‚ вт. ч детей ‚ работников 
По 

Сведения о травмированных: 5З 
Уничтожено/ (повреждено) пожаром: строений 5. ед.; 
жилых квартир, комнат / ед., 
поэтажной площади __ ЕЕ, м,, 
техники РУ ў ед.; 

с/х культур / 


{вид и количество) 


погибло животных 


(вид и количество) 


Условия, способствовавшие развитию пожара 


Ущерб от пожара руб. 


(установленный или ориентировочный) 


Причина пожара 
(установленная или предполагаемая) 


Лица, виновные в возникновении пожара, принятые меры 
Спасено на пожаре: 

Людей . Техники ед. Голов скота 
Материальных ценностей __ тыс. руб. 
Акт о пожаре направлен для проверки в 
Особые замечания 

Подписи членов комиссии: 


Экземпляры акта получили: 


Приложение 7 


КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 


Наименование подкласса 


2.1 Не воспламеняющиеся неядовитые газы 
2.2 Ядовитые газы 
Воспламеняющиеся (горючие) газы 


Ядовитые и воспламеняющиеся газы 


Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 
вспышки менее -1 8 °С в закрытом тигле 
Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 
вспышки не менее -18 °С, но менее +23 °С в закрытом 
тигле 

Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 
вспышки не менее +23 °С, но не более +61 °С, в закрытом 
тигле 

Легковоспламеняющиеся твердые вещества 
Самовозгорающиеся вещества 

Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при 
взаимодействии с водой 

Окисляющие вещества 

Органические пероксиды 


Радиоактивные материалы 


Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие 
кислотными свойствами 


Разные едкие и (или) коррозионные вещества 


ПРИМЕЧАНИЯ: 

На транспортную тару и транспортные средства с опасными грузами наносятся 
знаки опасности, соответствующие классу и подклассу, к которому отнесён 
данный груз. 

На транспортную тару и транспортные средства, содержащие остатки опасных 
грузов, также наносятся знаки опасности. 

Если груз обладает несколькими видами опасности, на упаковку и 
транспортные средства наносят все знаки, соответствующие этим видам 
опасности. 

Знаки_опасности, наносимые на транспортную тару, имеют квадрата, с 
диагоналями, расположенными по вертикали и горизонтали, со стороной 100 мм, 
который условно разделён на два равных треугольника. В верхнем треугольнике 
знака наносят символ опасности, в нижнем углу треугольника — номер 
подкласса. При нанесении нескольких знаков 

опасности номер подкласса указывают на знаке опасности того класса 
(подкласса), к которому отнесён груз. 

Между символом и номером подкласса располагают подпись, 
характеризующую опасность груза, под ней — номер аварийной карточки. 

Знаки опасности, наносимые на транспортные средства, имеют размер 
стороны квадрата — 250 мм. 

Вместо подписи между символом и номером класса на белом фоне 
проставляют номер аварийной карточки. 

Символы и цифры на знаках опасности наносятся чёрным цветом. 

Под знаком опасности на оранжевой прямоугольной табличке размером 
120х300 мм с чёрной рамкой шириной 10 мм по краям указывается номер ООН. 

Знаки опасности изготавливают из плотной бумаги с плёночным покрытием. 

На вагонах и контейнерах знаки опасности должны быть расположены таким 
образом, чтобы они были видны аварийно-спасательному персоналу. 

Знаки опасности располагаются: 

- на крытых вагонах — в центре двери с обеих сторон; 

- на контейнерах и контейнерах-цистернах — с четырёх сторон и сверху; 

- на универсальных контейнерах — рядом с номером контейнера. 


Приложение 8 
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ 


ЗАПРЕЩАЮЩИЕ 


Поясняющия 


надпись 


Запрещается Запрещается Вход Запрещается Запрещается Запрещающий 
пользоваться курить {проход} Тушить водой пользоваться знак 
открытым воспрещен электронагрева- с поясняющей 
огнем тепьными надписью 
приборами 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
Осторожно! Осторожно! Осторожно! Осторожно! 
Пегковосппаменяющиеся Опасность взрыва Едкие вещества Ядовитые вещества 
вещества 


Осторожно! Осторожно! Осторожно! Поясняющая 
Электрическое Излучение лазера Работает кран надпись 
напряжение 


Осторожно! 
Возможно падение 


А 


Осторожно! Осторожно! 
Радиационная опасность Прочие опасности 


Продолжение приложения 8 


ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ 
Работать в каске Работать Работать Работать 
8 защитных в защитной в защитной 
рукавицах одежде обуви 


Работать Работать в очках Работать Работать 
с применением средств с применением средств в предохранительном 
защиты органов слуха защиты органов дыхания поясе 


УКАЗАТЕЛЬНЫЕ 


Огнетушитель Пункт извещения Место курения Пожарный Пожарный кран 
о пожаре водоисточник 


Поснак шая 
малпись 
мин символ 


Пожарный Органы Место Разрешается 
Сухструбчый управления систем вскрытия пользоваться 
стояк дымо- м теплоудапения конструкции эпектронагревательными 


приборами 


Приложение 9 


Основные узлы, применяемые при проведении ПСР 


Ж; ЕВЕ 
се 


Встречный «Заячьи уши» 


р 


Му у 
о 


Прямой(морской} 


77 
ео», 

Г р 
Еруу? 
< ХА И. 


АУМ 


11 
а 


$ 


Брамшкотовый 


«Стремя» 


еее 


Грейпван 


Встречная восьмерка 


Е == ЕЕ) 
2%. 


Проводника 


сос ИРНЕ 


Восьмерка Рифовый 


Приложение 10 
Знаковая сигнализация при перемещении грузов кранами 


Поднять груз или крюк - пре- 
рывистое движение рукой 
вверх на уровне пояса, ла- 
донь обращена аверх, рука со- 
гнута в локте 


Опустить груз или крюк – 
прерывистое движение рукой 
вниз перед грудью, ладонь об- 
ращена вниз. рука согнута в 
локте 


Повернуть стрелу – движе- 
ние рукой, согнутой в локте, 
ладонь обращена в сторону 
требуемого движения стрелы 


Поднять стрелу — движение 
вверх вытянутой рукой, пред- 
варительно олущенной до вер- 
тикального положения, ладонь 
раскрыта 


Стоп (прекратить подъем или 
передвижение) ~ резкое дви- 
жение рукой вправо и влево 
на уровне пояса, ладонь об- 
ращена вниз 


Осторожно (применяется пе- 
ред подачей какого-либо из пе- 
речисленных выше сигналов при 
необходимости незначительно- 
го перемещения) — кисти рук 
обращены падонями одна к 
другой на небольшом расстоя- 
нии, руки при этом подняты 
вверх 


И 


Передвинуть кран — движение 
вытянутой рукой, ладонь обра- 
щена в сторону требуемого дви- 
жения 


Опустить стрелу — движение 
вниз вытянутой рукой, предвари- 
тельно поднятой до вертикально- 
го положения, ладонь раскрыта 


Перерыв в работе ~ руки пере- 
крещены на уровне головы 


Приложение 11 


Стро ПОВК: (обвязка) грузов осушествляется за специальные петли, а при их отсут- 
ствии — непосредственно за груз. Основные такелажные узлы представлены ниже. 


МЕ. ли, НН Б 


Прямой или восьмерка. Соединение стально- 
го каната. Концы петель каната соединены 


зажимами. 


Раскрепительный: а - для одного элемента; 
5 – для двух элементов. Раскрепление эле- 
ментов пеньковыми и капроновыми канатами, 


Прямой. Соединение пеньковых и капроно- 
вых канатов при спабом натяжении. 


ТУ 


а 2%. К ии, 
Е 
а ур, 
т С 
роке, р | 


Двойной прямой. Соединение пеньковых и 
капроновых канатов при сильном натяжении. 


= «70 У «27 
к ЗУ лоок лалами 


Ы Е 
те 2 ИЕ Я ТИР, п тіз 
ууц а т 
Бгд" есь НС 


т. 
ий А 
НИЕ И 7А 


Рл Р 
ЛЕЛ 


Рыбацкий. Соединение пеньковых канатов. 


Брамшкотовый. Стыкование наглухо концов 
стальных канатов. 


НУУ 
сежу, У А РУУ 2 
ИИ: 5 ЕСА 0 Е ЛУ 

С аа к 


4А 215 Кд 


а 
Р и 
АР, 23У 
н) 
6 


Штыковой: а – Соединение стальных канатов 
и получение петли на конце стального каната; 
6 — соединение пеньковых канатов. 


Накидной (а); «Лассо» (6). Затягивание пень“ 
ковых и капроновых канатов на различных 
предметах. 


Продолжение приложение 11 


Мертвая петпя: а — до затяжки; б - после 
затяжки. Вязка концов стальных и пеньковых 
канатов при строповке их на одном или двух 
концах, Длина второго конца должна быть не 
менее 20 диаметров каната. 


а Ш б 


Крюковый: а — по затяжки; б — после затяж- 
ки. Вязка стальных и пеньковых канатов без 
петель для подвески груза на одном конце 


каната. Длина свободного конца каната долж- 
на быть не менее 20 диаметров каната. 


Беседочный. Образование незатягивающейся 
петли на концах пеньковых и капроновых ка- 
натов. 


Ето 


ЕГ 
х ЕЈ 


Крестовая петля: а - до затяжки; б - посе 
затяжки. Строповка груза на одном конце 
стапьного или пенькового каната. 


Крюковый с нахпесткой: а – до затяжки; 
б — после затяжки. Вязка стальных и пенько- 
вых облегченных стропов без петель для под- 
вески груза на одном конце каната. 


Рав, 
ТТИ 
= 4 


(712 
БР) 


гҹ 
Г! 


Рифовый. Образование петли при стыкова- 
нии наглухо концов пеньковых и капроновых 
канатов. 


Незатягивающиеся петли. Надевание неиз- 


меняемой временной петли на различные пред- 
меты. 


Гачный: а, 6 – простой; в, г – двойной. Вязка 
стальных и пеньковых канатов на крюк без 
петепь при привязке груза на двух концах 
каната. 


Продолжение приложение 11 


Стопорный до затяжки. Крепление пеньково- 
го каната к стапьному для удержания после- 
днего в опредепенном положении {вяжется в 
направлении, обратном спуску каната). 


Удавка {плотничный). Подъем длинномерных 
предметов (досок, бревен, балок). 


Перекидной соединительный. Соединение 
пеньковых и капроновых канатов. 


Выбленочный: а - простой; б - двойной. Зак: 
репление стального и пенькового канатов к мачте, 
якорю или для подъема круглых стержней. 


Стопорный после затяжки. Крепление пень- 
кового каната к стапьному дпя удержания пос- 
леднего в определенном положении (вяжется 
в направпении, обратном спуску каната). 


Двойная восьмерка со шлагом, Подъем длин- 
номерных предметов (досок, бревен, балок). 


Удаека с нахлесткой. Подъем грузов бопьшой 
длины в вертикальном попожении при вязке 
стальных ипи пеньковых канатов. 


Вязка в коуш или петлю: а -— стального кана: 
та; 6 - пенькового каната. Удлинение стально- 
го ипи пенькового каната, оканчивающегося 
коушем или петлей, Соединение стальных ка" 
натов: на конце удлиненного каната ставятся 
зажимы. 
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